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Příruční katalog elektronek TESLA obsahuje základní 
technické údaje elektronek a polovodičových prvků 
a slouží k rychlé orientaci. Katalog neobsahuje po- 
drobné údaje, potřebné pro vývoj a konstrukci nových 
elektronických přístrojů. K těmto účelům slouží naše 
konstrukční katalogy elektronek, které mimo podrob- 
ných údajů obsahují i charakteristiky. Konstrukční 
katalog dodáváme pouze podnikům socialistického 
sektoru a výzkumným ústavům. 


Přijímací elektronky, určené k prvotnímu osazování 
přijímačů, případně jiných elektronických přístrojů jsou 


„uvedeny v tabulce preferovaných typů. Obsah katalogu 


však nedává přehled o právě vyráběných typech elek- 
tronek a o možnostech dodávek. 


Příruční katalog obsahuje technické údaje výrobků: 
národních podniků TESLA Rožnov, TESLA Vršovice a 
TESLA - Výzkumný ústav vakuové elektroniky. Je tedy 
soubornou pomůckou, obsahující informace o všech vý- 
robcích z oboru vakuové elektroniky a polovodičových 
prvků TESLA. 


TESLA ROŽNOV 
národní podnik 
Rožnov pod Radhoštěm 
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Typ 


040A41 
1AF33 
1AF34 
1F33 
1F34 


1H33 
1H34 
1H35 
133 
1134 


1Y32 
1Y32T 
3L31 
6B31 
6B32 


+ 6BC32 
6CC31 
6CC41 
6CC42 

4 6F31 


6F32 
- 6F32V 
6F35 
€5F36 
a 6H31 


© 6L31 
6L41 
6L43 
6L50 


6L50S/6L50V 
6Y50 
6231 


Strana 


270 
145 
145 
146 


145 


161 


Typ Strona Typ Strono 
70R20 191 24SR51 244—245 
10TA9 256 24SR52 246—247 
10TN52 252 250P20 212 
10TN53 252 250P21 210 
11TA31 256 25SR51 244—245 
11TF25 256 26SR51 244—245 
11TN52 252 27SR51 244—245 
11TN40 257 27SR52 246—247 
11TN41 257 28SR51 244—245 
12BC31 162 28SR52 246—247 
12F31 163 29SR51 244—45 
12H31 164 30SE51 248—249 
120R50 192 31SA51 251 
120R51 192 31SE1 248—249 
12TF25 256 31SE51 248—249 
Pe) 

12TN52 252 31TR40 242—243 
14TA9 256 JTUA9 265 
14TA31 256 32SE51 248—249 
14TN52 252 33SE51 248—249 
17TN52 252 35L31 165 
18TN52 252 35Y31 166 
20SE4 248—249 430v26 266 
20SP52 250 430V26—P 266 
„28SR51 244—245 440V26 266 
20SR52 246—247 51TR50 242—243 
21SR51 244—245 530V26 266 
21SR53 246—247 530V26-R 266 
21TE31 254 57SP52 250 
220A41 270 58SP52 250 
22SR51 244—245 60RS40 242—243 
230A41 270 60SA51 251 
23SR51 244—245 60ST53 246—247 
1 


T yPp Strana 
61PK412 263, 265 
61PK413 263, 265 
61PK414 263, 265 
61PK415 263, 265 
61PK422 263, 265 
61PK441 264 
61PK501 264, 265 
61PK501S 264, 265 
61ST53 246—247 
62PK401 263 
62SA51 251 
63SA51 251 
64SP52 250 
640V26 266 
65PK413 264—265 
| 65PK423 264—265 
65SP52 250 
66PK511 264 
66SP52 250 
70SA51 251 
110TN52 252 
114TN52 252 
1300P40 269 
1310P55 196 
1310P56 196 
1320P40 269 
1800044 197 
1800086 197 
203SR51 244—245 
204SR51 244—245 
209SR52 244—245 
210SR52 246—247 
211SR52 246—247 
.213SR51 246—247 


Strana 


Typ Ty p Strana 
214SR51 246—247 AW53-—80 217 
220SR52 246—247 |e AZ1 168 
221SR51 244—245 AZ4 168 
227SR51 244—245 BP240/20 258 
2500047 211 DCG4/1000 224 
2500086 211 s DY86 50 
2510044 213. (6 DY87 50 
2800044 24 EA52 51 
2820052 193 | eEAA91 52 
3510P44 215 | eEABC80 53 
367 205 EBF89 54 
4300P44 198 EBL21 169 
430GP86 (0184 EC86 170 
4300086 195 |e ECC82 55 
4310044 216 ECC83 56 
4700044 201 | ECC84 57 
4720044" 202 | ECC85 58 
5020044 203 ECC88 59 
5120M8 267—268 ECC802S 60 
5310044 5204 ECC803S 171 
5900044 205 ECF82 63 
5920044 218 ECF200 64 
5930044 206 ECF201 

6120044 "207 ECF801 66—67 
1710 225 ECF802 68 
1738 225 ECF803 66—67 
1749A 225 ECH21 172 
17495 225 |© ECH81 69 
4654 167 | 0ECH84 70 
A50—120W 203 ECH200 71 
A59—23W 206 ECL82 72—73 
A61—120W 207 ECL84 7 

AW43-—80 , 199 ECL86 75—76 
AW43—88 200 | .ECL200 77 


< 


„Typ Strana Typ „Strana Typ 
ECL805 123 |0EZ81 103 |($PY88 
EF22 173 E83CC 61 |e PY500 

„ EF80 78 E88CC .62 O0E03/12 
EF86 79 E180F 84 RA0007A 
EF95 155 | PABC80 104 RA0007B 

| AB EF183 80 | PC86 105 RA025B 
. EF184 81 PC88 -106 RAO3YA 
EF800 82 | PCC84 107 | RAO5A 
EF806S 83 |  PCC85 178 RAZYB 
'EL12 spec. 174 |ePCC88 108 RA100A 

, EL34 85—86 |© PCF82 109 RC5B, RC5C 

 EL36 87 |6 PCF200 110 RD27AS 
'EL51 175 |ePCF201 -+ MT | RD200B 

: EL81 88 PCF801 112-113 RD300S 

;EL82 89 |e PCF802 114 RDIXA 

7 EEB3 90 PCF803 112—113 RDIXH 
EL84 91—92 PCH200 115 RD1, 5XA 
EL86 93—94 | PCL82 1165117 RD2XF 
EL500 95 |g PCL84 -118 RD2XG 
EL504 96 |asPCL85 119, 121 RD2XH * 
EL509 27. |aPCL86 120, 121 RD2XJ 
EL803S s8 PCL200 122 RD3XL 
EM4n 176. |e PCL805 123 RD5XF 

a EM11 176. | ePL36 124 RD5XG 

© EM80 177 PL81 125 RD5XH 
EM81 177 | (6PL82 126 RD5YA 

a EM84 99. | 6PL83 127 RDBYB 
EY82 t00 PL84 128 RD5YF 
EY83 101. | g PL500 129 RD5YH 
EY86 102. je PL504 130 | RD8XA 
EY87 102 | e PL509 131 RD8XH 
EY8 -101 | PM84 179 RD10XL 
EY3000N 224 PY82 132 RD12XB 

103. e PY83 133 RD12XH 


Strana 


133 
134 
238—239 
224 
224 


224 
240-241 
224 

224 
"224 


226—227 


1 226—227 


226—227 
226—227 
226—227 


226—227 
226-227 
226—227 
226—227 


 226—227 


226—227 
232—233 
226—227 
226—227 


226—227 


228—229. 


228-229 
228--229 
228—229 
228—229 


228—229 
232—233 
228—229 
228—229 


2, 


Typ 


—— L 


Strana Typ Strana Typ Strana 
RD12YB 228—229 UBL21 180 ZM1082T 262 
RD12YH 228—229 UCC85 137 
RD15VL 232—233 UCH21 181 
RD18YA 228—229 UCH81 138 
RD18YH 230—231 UCL82 139— 149 
RD20XK 228—229 UL84 182 
RD20XL 232—233 UM80 183 
RD20ZA 230—231 UYN 184 
RD50XA 228—229 UY1NS 184 
RD50XH 228—229 UvY82 1“ 
RD50XL 232—233 UY8s5 185 
RD50ZA 230—231 UA1A 224 
RD75YB 230—231 UA1B 224 
RD75YH 230—231 UA3A 224 
RD70VL 232—233 UA5A 224 
RD150YA 230—231 V255—12—18A 255 
RD150YB 230—231 V255—12—18B 255 
RD150YH 230—231 VA1M 241 
RD150YJ 230—231 VC2M 272 
RD250VM 232—233 VC2T 272 
REO1XM 240—241 VG1M 273 
RE025XM 240—241 ZD1XB 234—235 
RE025XA 240—241 ZD3XH 234—235 
RESXN 240—241 ZD12YA 234—285 ' 
RE65A 236—237 ZD70VL 232—233 
RE125C 236—237 ZD8XA 234—235 
RE400C 236—237 ZD1000F 234—235 
RE1000F 236—237 ZE025XA 234—235 
REE30B 238—239 ZM1020 259 
SRS4451 238—239 ZM1030 260 
TC021 240—241 ZM1031/01 261 
UA025A 224 ZM1032 260 
UABC80 135 ZM1033/01 261 
UBF89 136 ZM1080T 262 
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Vysvětlivky k elektrickým hodnotám elektronek. 


V tomto katalogu jsou u přijímacích a části vysílacích elektronek uvá- 
děny pouze základní technická data: 


Žhavicí údaje 
Statické hodnoty 
Provozní hodnoty 
Mezní hodnoty 


Kapacity mezi elektrodami 


Zhavicí napětí u elektronek pro paralelní žhavení a žhavicí proud u elek- 
tronek sériově žhavených, jsou jmenovité hodnoty a je třeba bezpod 
mínečně je dodržovat. Jako směrný údaj o způsobu žhavení platí vždy 
první „řádek ve sloupci. „Žhavení“. U paralelně žhavených elektronek 
je to žhavicí napětí, u sériově žhovených žhavicí proud. Elektronky 
řady E jsou převážně určeny pro paralelní žhavení, pouze ve výjimeč- 
ných případech je povoleno paralelní. a sériové žhavení. V těchto 
případech je uveden obojí způsob žhavení. Elektronky řady P a U 
jsou určeny výhradně pro sériové napájení. 


Odchylka jmenovité hodnoty  žhavicího | napětí elektronek | paralelně 
žhavených, způsobená tolerancemi součástek, smí být nejvýše +5% 
jmenovitého žhavicího napětí, u elektronek sériově žhavených -3% 
jmenovitého žhavicího proudu. V. obou případech nesmí krátkodobě 


přesáhnout kolísání síťového napětí + 10%. 


Žhavicí napětí u elektronek napájených sériově přes srážecí odpor 
nesmí v okamžiku zapnutí přístroje přestoupit hodnotu 15 násobku 
jmenovitého žhavicího napětí (není-li udána jiná hodnota). Tolerance 
vypočtené hodnoty srážecího odporu má být menší než + 3%. 


Bateriové elektronky se jmenovitým žhavicím napětím 1,4 V se smí 
provozovat při paralelním napájení se žhavicím napětím max 15 V, 
min. 1,15 V. Při sériovém napájení žhavicích vláken se jmenovité žha- 
vicí napětí snižuje na já V, tolérance napájecího napětí zůstávají 
stejné max 1,5 V, min. 1,15 V. Při výpočtu srážecího odporu je nutno 
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24 mA, Ig = 50 mA na 48 mA, Ig = 100 mA na 96 mA. Napětí napájecího 


. zdroje má být nejméně 10X větší než součet žhavicích napětí všech 


použitých elektronek. Pak je přípustné kolisání síťového napětí nejvýše 
£ 10%. K odvodu přídavných katodových proudů elektronek musí se 
jednotlivá žhavicí vlákna sériově spojená překlenout přístušným para- 
lelním odporem. 


Jako napájecí zdroj může mimo suchých baterií sloužit rovněž nikl- 
kadmiový nebo olověný akumulátor. U olověného akumulátoru se musí 
přepětí omezit předřadným odporem. Použije-li se k napájení napětí ze 
síťového transformátoru usměrněného polovodičovým nebo elektronkovým 
usměrňovačem, musí být napětí dokonale vyhlazené. V tomto případě 
se doporučuje použít  nikl-kadmiového — akumulátoru jako nabíjeciho 
kondenzátoru filtru, pokud akumulátor má jako kondenzátor kapacitu 
kolem 10? uF. 


Elektronky s katodou z thoriovaného wolframu jsou mnohem choulosti- 
vější na změny žhavicího napětí než elektronky s katodou kysličníkovou. 
Proto zde neplatí předchozí. odstavce. Přípustné kolísání žhavicího na- 
pětí u těchto elektronek je nejvýše + 59%; od jmenovité hodnoty. 
Uváděné statické hodnoty jsou střední. hodnoty elektronek, zpravidla 
za podmínek, za kterých se ve výrobě měří. Skutečné údaje jednotlivých 
elektronek se mohou poněkud odchylovat, a to v tolerancích, stano- 
vených technickými podmínkami. Uváděná napětí elektrod se vztahují 
vždy vůči katodě, u přímo žhavených elektronek vůči zápornému pólu 
žhavicího vlákna. 


Provozní hodnoty jsou doporučené údaje volené tak, aby elektronka 
byla co nejlépe a nejhospodárněji využita. Zde je třeba zdůraznit do- 
držování těchto hodnot. Před uvedením nového přijímače do chodu je 
třeba se měřením přesvědčit o tom, zda předepsané hodnoty jsou 
skutečně dodrženy. Měření lze omezit na přezkoušení anodového proudu 
v pracovním bodu, proudu stínicí mřížky a všech napětí elektrod. K mě- 
ření napětí je nutno používat voltmetru s. vysokým vnitřním odporem, 
aby nevznikla velká chyba měření. Předpětí řídicí mřížky se nesmí měřit 
mezi katodou a mřížkou, nýbrž mezi oběma póly katodového odporu. 
Při jakýchkoliv odchylkách od doporučených provozních hodnot musí 
se zabezpečit dodržení uvedených mezníčh hodnot. 


Mezní hodnoty jsou nejvýše dovolené provozní hodnoty, a to v prvé 


. řadě napětí, proudů, ztrát, které nesmějí být při jmenovitém síťovém 


napětí, pro něž je přístroj konstruován, za žádných okolností překro- 


současně snížit žhavicí napětí takto: u elektronek s Ig = 2 mA no. 


čeny. Je nutno uvažovat při konstrukci přístrojů všechny změny napětí, 
způsobené změnami signálu, nebo tolerancemi použitých součástí. 


U koncových elektronek možno využít ještě toho, že napětí, závislá na 
změnách signálu, smějí při jmenovitém napětí sítě překročit danou 
mezní hodnotu nejvýše o 5%, při čemž nesmí být překročena mezní 
anodová ztráta a ztráta stínicí mřížky. Využití mezních hodnot je pří- 
pustné pouze v tom případě, kdy krátkodobé změny síťového napětí 
nepřekročí + 109; jmenovité hodnoty. 


S 


Předpokládá-li- se pro provoz přístroje větší kolísání síťového napětí 
než o 10%, je nutno učinit taková opatření, aby změny napájecího 
napětí přístroje ani krátkodobě nepřekročily E 10%. 

Mezi mezní hodnoty přísluší i údaj o nejvyšší přípustné teplotě baňky. 


U miniaturních elektronek se povoluje max. 150%C (není-li uvedeno 
jinak), u ostatních elektronek, je-li to nutné, je uváděna ve sloupci 


© mezních hodnot. 


U vysílacích a speciálních elektronek platí zvláštní předpisy, o (nichž 
je uvědoměn odběratel při sjednávání dodávky. 


Kapacity mezi elektronkami jsou převážně udávány jako střední hodnota. 


Pouze u průchozí kapacity a v některých dalších případech je uváděna 


maximální, případně minimální hodnota. 
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Vysvětlivky k některým mezním údajům 


Napětí mezi katodou a vláknem Ux/F 
Udaná mezní hodnota se vztahuje na stejnosměrné napětí, nebo 
efektivní hodnotu střídavého napětí, případně na součet obou na- 
pětí. Pokud není označena polarita napětí, vztahuje se mezní hodnota 
napětí v obou. směrech. : 


Vnější odpor mezi katodou a vláknem R , 
Vnější odpor, připojený mezi katodou a žhavicím vláknem, má být 
co nejmenší a nemá překročit 20 kf. Pouze u obracečů fáze 
může být připojený odpor větší hodnoty. 


Svodový odpor řídicí mřížky R91 
Není-li uvedeno jinak, platí udaná hodnota svodového odporu řídicí 
mřížky při automatickém předpětí pomocí  katodového | odporu. 
i Použije-li se pevného předpětí ze zvláštního zdroje a není-li pro 
tento případ uveden v mezních hodnotách samostatný údaj, smí se 
použít svodového odporu nejvýše poloviční hodnoty, jež je uvedena 


= pro automatické předpětí. Použije-li se poloautomatického předpětí 
te — odporu ve společném záporném přívodu,- jímž protékají proudy 
všech elektronek — a není-li přímo udána jiná hodnota, vypočte 


se jeho hodnota v M$ podle vzorce 


: Rg1 max == 0,7 


kde R-g je hodnota svodového odporu při automatickém předpětí 
v M8, IK katodový proud příslušné elektronky v mA, I, celkový 
proud, protékající zápornou větví v mA. Použití poloautomatického 
předpětí je přípustné jen tehdy, jestliže katodový proud Ig činí více 
než 509) celkového proudu I., protékajícího odporem pro vytvo- 
- : teké ření předpětí. 


15 


Pokud se dovoluje vytváření mřížkového předpětí průtokem mřížko- 
vého proudu svodovým odporem a není-li udáno jinak, nesmí být 
svodový odpor větší než 22 M2. 


Svodový odpor brzdicí mřížky R3 : 


Není-li v mezních nebo provozních údajích uvedena max hodnota 
svodového odporu brzdicí mřížky, musí se brzdicí mřížka spojit přímo 
s katodou nebo nulovým potenciálem. 


Ochranný odpor usměrňovacích elektronek Ro 


V anodovém obvodu každé usměrňovací elektronky musí být zařa- 
děn ochranný odpor R, předepsané velikosti. Je-li elektronka napá- 
jena ze síťového transformátoru, tvoří ochranný odpor vnitřní odpor 
tranformátoru, jehož velikost vypočteme 


Ro = Rsek: + Př Rpr + Rj 
v němž značí: 
Ryr ohmický odpor primárního. vinutí 


sek © ohmický odpor poloviny sekundárního vinutí 


P transformační poměr — poměr poloviny Pon a SrÍno indi 
k primárnímu vinutí 


R případný sériový odpor v obvodu sekundáru, kterým se do- 
plní vnitřní odpor transformátoru na předepsanou hodnotu. 
Nabíjecí kondenzátor filtru Cy 


Mezní hodnota nabíjecího kondenzátoru Cy., připojeného na vstup 
filtračního členu, je uváděna v mezních hodnotách vždy pro určitý 


ochranný odpor R,. Je proto vždy nutné posuzovat kapacitu v sou- 


vislosti s ochranným odporem. Připojením většího kondenzátoru než 
je dovoleno vzrostou špičkové proudy usměrňovací elektronky nad 
přípustnou míru, čímž se ohrozí životnost elektronky. 


Připomínky k použití elektronek 


Všeobecně Ize elektronky provozovat v libovolné pracovní poloze s vý- 


"jimkou paticí vzhůru. V jakékoliv poloze, s výjimkou polohy. svislé, 


musí být elektronky dostatečně zajištěny proti vypadnutí. Toho je 


"nutno dbát zvláště u elektronek miniaturních, které mohou snadno 


z objímky vypadnout. Držák musí být konstruován tak, aby nebyl rušen 
oběh vzduchu okolo baňky elektronky a tím odvod tepla z ní. Elektronky 
přímo žhavené je nutno při provozu v horizontální poloze natočit tak, 
aby žhavicí vlákna leže.a ve svislé rovině, u koncových elektronek 
ve svislé rovině s větší osou anody. Jinak žhavicí vlákno ve žhaveném 
stavu se svou váhou snadno prohne a může způsobit zkrat mezi 
anodou, případně řídicí mřížkou. : 


chybně správně 


Při propojování objímek miniaturních celoskleněných elektronek je nutno 
k zamezení jejich poškození dbát toho: 


a) Jako propojovací a opěrné body se nesmějí používat volná dotykovó 


péra nebo pomocné vývody. 


b) Příčné tlaky na kolíky elektronky mohou způsobit prasknutí zátavů 
kolíků a. je jim nutno předejít tím, že pohyblivost dotykových pér 
usnadníme propojováním měkkým drátem (lankem). Během propo- 
jování objímek má být v nich zasúnut kalibr, jímž se nastáví péra 
objímky do polohy, jaká je ve skutečném provozu. 


17 


18 


c) Elektronky se smí zasouvat a vyjímat pouze v pravoúhlém směru vůči 
objímce, a to bez použití jakéhokoliv pomocného nástroje. 


d) Před zasunutím elektronky do objímky musí se nejdříve do ní 7a- 


sunout kalibrovací přípravek, aby se počátek příčný tlak dotykových 
pér poněkud zmírnil. 


e) Před vsazením do nové objímky musí se patice každé elektronky 
kalibrovat přípravkem, upraveným pro rovnání kolíků. 


Vysílací elektronky se musí zpravidla montovat ve svislé poloze. 


Elektronky s náplní rtuti se musí montovat výhradně ve svislé poloze, 
paticí dolů. Před uvedením do chodu musí se výbojky zahořet podle 
předpisu, jež je uveden jako doplněk údajů výbojek. Tento návod je 
přikládán i ke každé elektronce. 

Obrazovky se doporučuje montovat hlavně ve vodorovné poloze. K upev- 
ňování obrazovky se nesmí používat objímky. Přívody k objímce mají 
být pohyblivé a dostatečné délky, aby se vyloučilo případné napínání 
a aby bylo možno obrazovku mírně otáčet. 


Elektronky se smí provozovat v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 
do 85 95. : 


V, 


4 


Vysvětlivky použitých znaků a zkratek přijímacích, 


vysílacích a zesilovacích elektronek a obrazovek 


Symboly pro označení elektrod: 


a anoda 
d anoda diody 
f ' žhavení 
f střední odbočka žhavicího vlákna nebo přímo žhavené 
katody 
+f kladný pól žhavicího vlákna 
—f záporný pól žhavicího vlákna 
g mřížka všeobecně, řídicí elektroda u oscilografických a 
televizních obrazovek 
91 řídicí mřížka 
92 stínicí mřížka 
93 brzdicí nebo druhá řídicí mřížka tú hexod a HPpL99) 
94 „stínicí mřížka 
95. "brzdicí mřížka u heptod 
ic vnitřní přípoj — ke kolíku se nesmí připojovat žádný 
spoj 
katoda 
jst katodový vývod, na nějž se připojuje vstupní obvod 
výst katodový vývod, na nějž se připojuje výstupní obvod 
luminiscentní stínftko indikátorů vyladění 
s vnitřní stínění 
m vnější stínění 
D vychylovací prvek indikátorů vyladění 
D1, D2 vychylovací destičky bližší katodě (u obrazovek) 
D3, D4 vychylovací destičky bližší stínítku (u obrazovek) 
s fluorescentní stínítko  oscilografických a. televizních 
obrazovek ; 


Elektronky, sdružující v jedné baňce několik elektrodových systémů, mají 


jednotlivé systémy označeny velkým písmenem: 


H A heptoda nebo hexoda 
P, pentoda 

T trioda 

Tt tetroda 


Sdružené elektronky se stejnými systémy (i když jiných elektrických 


hodnot) mají jednotlivé systémy označeny římskými číslicemi. 


19 


U 


UG2+G4 
VG2+640 


Symboly pro označení napětí: 


anodové napětí — stejnosměrné napětí mezi anodou 
a katodou 

výstupní napětí špičkové 

střídavé efektivní anodové napětí 

napětí na oblouku 

špičkové anodové napětí 

špičkové anodové napětí opačné polarity (záporný pól 
na anodě) 

onodové napětí za studena — stejnosměrné napětí mezi 
anodou a katodou nevyžhavené elektronky nebo elek- 
tronky uzavřené záporným předpětím 


(a = 0 mA) 

napájecí napětí — napětí zdroje, z něhož je napájena 
elektronka přes pracovní. odpory Ra, R92 nebo 
Rg2 + 24 

napájecí napětí řídicí mřížky 

napájecí napětí stínicí mřížky — napětí zdroje, .z něhož 


je napájena stínicí mřížka přes pracovní odpor R 
příp. Rgz + g4 

napětí na r: diody 

napětí pro nasazení diodového protidu (Up s +03 HA) 

napětí mřížky 

závěrné napětí — PP řídicí mřížky, při němž 
(a =0 mA) 

napětí řídicí mřížky 

efektivní střídavé budicí napětí 

předpětí pro nasazení mřížkového proudu 
(G1 S +03 uA) 

napětí stínicí mřížky 


82, 


napětí stínicí mřížky za studena — stejnosměrné napětí 
mezi stínicí mřížkou a katodou nevyžhavené elektron- 
ky nebo elektronky uzavřené záporným  předpětím 
(4 = G2 = 0 mA) 

napětí stínicích mřížek 

napětí stfnicích mřížek za studena 

napětí brzdicí mřížky 

žhavicí napětí 

žhavicí nopětí během doby nažhavení elektronky 

inverzní napětí špičkové : 

napětí mezi katodou a žhavicím vláknem (stejnosměrné 
nebo špičková hodnota střídavého) 

napětí stínítka indikátoru vyladění - 


napětí stínítka indikátoru vyladění za studena (nevyžha- 
vené elektronky) 

střídavé výstupní napětí efektivní 

usměrněné napětí 

střídavé napájecí napětí na transformátoru 

zápalné napětí 


vysokofrekvenční napětí 


Symboly pro označení proudů: 


anodový proud 

anodový proud špičkový ži 

anodový proud a proud stínicí mřížky pentody v triodo- 
vém zapojení 

anodový proud v klidu — gnodový proud protékající elek- 
ťronkou v -zapojení zesilovače výkonu při nulovém 
budicím napětí (UG1 ej = 0) 

anodový proud diody 

emisní proud 

proud řídicí mřížky 

proud stínicí mřížky 

proud stínicí mřížky v klidu — proud protékající stínicí 


mřížkou elektronky v zapojení zesilovače výkonu při 


nulovém budicím napětí (UgG1 ef“ =0V) 
proud stínicích mřížek g> a 94 
proud řídicí mřížky triodového systému a proud druhé 


řídicí mřížky g3 hexody (nebo heptody) ve směšova. 
cím zapojení 
žhavicí proud přímo i nepřímo žhavené katody 
katodový proud sr 
proud stínítka indikátoru vyladění 
usměrněný proud 


usměrněný proud špičkový 


Symboly pro označení výkonů: 


PaR 
PGIR 


| PG2R 
PG2+G4 R 


anodová ztráta 
ztráta stínicí mřížky 


ztráta řídicí mřížky 


ztráta stínicích mřížek 


" 


zatížení stínítka oscilografických a televizních obrazovek 
výstupní výkon výkonových elektronek 
výstupní výkon výkonových elektronek při skreslení sig- 


nálu 10 % 
P; střídavý budicí výkon 
Ostatní symboly: 
Cy nabíjecí kondenzátor filtru 
D průnik — reciproká hodnota zesilovacího činitele 
D = Wu 
Dz průnik stínicí mřížky — reciproká hodnota zesilovacího 
«“ činitele Dz = Vy g2/g1 
Ra anodový zatěžovací odpor 
Ré zatěžovací odpor mezi anodami (u dvojčinných zesilo- 
; vačů) 
Roky ekvivalentní šumový odpor 
R51 svodový odpor řídicí mřížky 
Rg1' svodový odpor řídicí mřížky elektronky následujícího 
stupně 
Rg1/i) svodový odpor řídicí mřížky při předpětí průtokem mříž- 
kového proudu 
Rs1fk) svodový odpor řídicí mřížky při automatickém předpětí 
(pomocí katodového odporu) 
Rip) svodový odpor řídicí mřížky při pevném předpětí 
Rg1fs) svodový odpor řídicí mřížky ve stabilizovaném obvodu 
Rg2 odpor v obvodu stínicí mřížky 
Rg2+g4 odpor v obvodu stínicíčh mřížek 
Rg3 svodový odpor brzdicí nebo druhé řídicí mřížky 
R; vnitřní odpor 
Rp katodový odpor 
Rk/f vnější odpor mezi katodou a vláknem 
Ro omezovací odpor v anodovém obvodě.. 
R, zatěžovací odpor (u usměrňovačů) 
Rp svodový odpor vychylovací destičky u oscilografických 
obrazovek 
S strmost 
S směšovací strmost — je daná proudem v anodovém ob- 
vodu směšovačí elektronky při určeném mf kmitočtu, 
přivádíme-li na řídicí mřížku směšovače vf signál 
efektivní 1 V. 
Sg1/g2+a4 statická strmost hexodového nebo heptodového směšo- 
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vače (gz+ + 94 zastává anodu oscilátoru) 


citlivost vychylovocích destiček D4 « Dz bližších katodě 


S 

E citlivost vychylovacích destiček D2 a D; bližších stínítku 

k celkové skreslení harmonickými 

f : kmitočet 

t doba — čas 

61 stínový úhel citlivějšího systému 

6 stínový úhel méně citlivého systému 

U doba nažhavení elektronky 

u zesilovací činitel — 1D 

Ug2/g1 zesilovací činitel stínicí mřížky — 1D a 
zesílení — zisk napětí, daný Ug/Ug1 (u odporově váza 

ných zesilovačů) 

a úhel svíticí výseče 

B úhel stínové výseče 

do © teplota baňky 


Mezielektrodové kapacity: 
U diod a dvojitých diod: 


Cg/k anoda vůči katodě 
C I/all anoda | vůči anodě II : 
c; : anoda vůči katodě spojené s vnitřním stíněním a žha: 
alk+s+f 
vicím vláknem n k 
či anodě spojené s Vnitřním stíněním a žňa- 
Ck/a+s+f katoda vůči poj 


vicím vláknem 


U ostatních elektronek: 

Cz výstupní kapacita 

C „průchozí kapacita 
alg1 238 

Cg/k anoda vůči katodě 

c vstupní kapacita 


1 2 
c, W řídicí mřížka vůči vláknu 
C řídicí mřížka vůči katodě 


ses 


U elektronek se dvěma řídicími mřížkami: 


c anoda vůči řídicí mřížce 93 
a/83 PMX 2 1M 3 my 
© 1/23 řídicí mřížka 1 vůči druhé řídicí mřížce 
c$ Á výstupní kapacita stínicích mřížek 
82+84 : «. P ru 
Cg3 vstupní kapacita řídicí mřížky G3 


U triod — heptod nebo hexod: 


kapacita řídicí mřížky g> heptody a řídicí mřížky triody 


C 
3H+ £T/g1H 
: se vůči řídicí mřížce g; heptody 
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C33H+ST/aH kapacita řídicí mřížky g3 heptody a řídicí mřížky triody « 
vůči anodě heptody : . 


CST/g1H 
C3T/g3H 


U obrazovky: 


C32/b 


Cp1/D4+a2 
(ČD3/D4+a2 
C, 


řídicí mřížka triody vůči řídicí mřížce heptody 
vstupní kapacita řídicí mřížky triody a řídicí mřížky 93 
heptody 


kapacita urychlovací anody a, vůči kovovému rámečku 
„ protiimplosní úpravy 

kapacita urychlovací anody aj vůči vnějšímu vodivému 
povlaku 

vstupní kapacita řídicí elektrody 

vstupní kapacita vychylovací elektrody D; 

vstupní kapacita vychylovací elektrody D2 

vstupní kapacita vychylovací elektrody D3 

vstupní kapacita vychylovací elektrody Dy 

vychylovací destička D;, vůči D2 

vychylovací destička D; vůči D; 

vychylovací destička D;, vůči destičce D4 a anodě az 

vychylovací destička D; vůči destičce Dy a anodě 0, 

kapacita katody vůči všem ostatním elektrodám. 


PŘIJÍMACÍ ELEKTRONKY 


OSCILOGRAFICKÉ A TELEVIZNÍ 
OBRAZOVKY 


VYSÍLACÍ A ZESILOVACÍ ELEKTRONKY, 
PULSNÍ A MIKROVLNNĚ ELEKTRONKY, 
VAKUOVĚ KONDENZÁTORY 


SPECIÁLNÍ ELEKTRONKY, 
ELEKTRONKY SE STUDENOU KATODOU, 
FOTONKY, FOTONÁSOBIČE, SNÍMACÍ 
ELEKTRONKY 


 PŘEVODNÍ TABULKA ELEKTRONEK 


Přijímací a zesilovací 


elektronky 
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Doporučené typy k prvotnímu osazování 


> > > > 
x sE o es 
Žhavení = co o s 
l k I I 
= >“ k E 
pro síťové | | DY86 | EvY86 PY88 | UY82 
297 | jednoduché DY87 | EY88 UY85 | 
Diody usměrňovače DY51 EY87 
= 
ká oů hi jednoduché EA52 
frekvenční 
ECC82 | ECC82 | UCC85 
ÉCC83 | ECC83 
: ECC85 | PCC85 
dvojité E88CC | PCC88 
Triod zesilovače ECC802S|- 
Y napětí E83CC 
. PS "SPR VA p T U ETO 
daní | EABCB0 PABC80 | UABC80 
EF80 | EF80 
EF86 
Vysokofrek- 
Ž lineární jednoduché E180F 
venční a EF 183 
nízkofrek- EF800 
žíve EF806S 
dokoka jednoduché EF184 
j 
pentody řízené — 7 "m —————— ——— [777 
ě se dvěma 
diodami EBF89 UBF89 
EL84 PL84 UL84 
+ | jednoduché EL86 PL500 
EL803S | PL504 
Koncové Pap MaX = |—————— | | 
tetrody a“ 18 W ECL86 | PCL86 | UCL82 
: s triodou ECL85 | PCL85 
pentody ECL84 | PCL84 
ECL200| PCL200 
Pap — 445W jednoduché EL34 PL509 
ECF200| PCF200 
: ECF201| PCF201 
trioda — ECF801j PCF801 
Sdružené n pentoda ECF802| PCF802 
elektronky | © ECF803| PCF803 i 
; zk ECH81 | PCH200| UCH81| 
ee ECH84 
ECH200 
Ukazatelé vyladění — LÉM84 | PM84 | UM80 
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Značení přijímacích elektronek podle normy 
TESLA NT - K003 


Podle ustanovení této normy se označují elektronky a výbojky vlastní 


konstrukce. Elektronky odpovídající elektrickým vlastnostem a vnějším: 


provedením jednotně vyráběným elektronkám označují se typovými znaky 
podle jednotného evropského značení. 

Znaky elektronek a výbojek jsou sestaveny z číslic a velkých písmen. 
Na prvním místě znaku jsou číslice, uprostřed písmeno ana posledním 
místě číslice, 

První částí znaku je číselná skupina, udávající zaokrouhlené žhavicí 
napětí ve voltech. 

Druhou částí znaku je velké písmeno nebo skupina písmen, určující 
stavbu elektrodového systému. Sdružené elektronky s několika systémy 
* se označují skupinou velkých písmen v abeeedním pořadí. Každý systém 


má ve znaku své písmeno. Katoda se žhavicím vláknem se považuje 


za jednu elektrodu. 


Významy písmen jsou: 

- dioda (v nejširším slova smyslu) 

- dvojitá dioda 

trioda (s výjimkou koncové triody) 
koncová trioda 

tetroda 

pentoda (s výjimkou koncové pentody) 
hexoda, heptoda včetně pentagridu 
oktoda (obecně též systém s osmi a více elektrodami) 
koncová pentoda 

elektronový světelný indikátor 
jednocestný usměrňovač plynový 
dvojcestný usměrňovač plynový 
jednocestný usměrňovač vakuový 
dvojcestný usměrňovač vakuový 


N<XXSZTAI1nMO00> 


t 


je 
= 
© 
sk 


částí číselného znaku je skupina dvou až tří číslic. První čísla 
39. určují patici, poslední číslice biíže vyznačuje typ a sérii. 


=- 
o 
NM 


C 
© 


Čísla udávají: 


patice oktal K8/17 ČSN 35 8907 
patice loktal S8/18 ČSN 35 8903 
patice heptal S7/10 ČSN 35 8902 
patice noval S9/12 ČSN 35 8904 
celoskleněná patice devítikolíková S9/25 ČSN 35 8905 
vyvedené dráty k pájení 
21 patice T (kovová řada) ČSN 35 8913 
22 - patice P (s bočními kontakty) ČSN 35 8914 


Číselný znak se píše bez rozdělovacích znamének a bez mezer. Ve 
zvláštních případech se vyznačuje speciální úprava elektronky doplň- 
kovým písmenem za třetí částí znaku. Písmeno značí: 


V - konstrukce se zvětšenou odolností proti otřesům 
Z - katoda s velmi dlouhou dobou života. 


Jednotné evropské značení elektronek 


(Elektronky odpovídající elektrickými vlastnostmi a vnějším provedením 
jednotně vyráběným elektronkám se označují týpovými znaky podle jed- 
notného evropského značení. 


Znaky běžných elektronek jsou sestaveny z číslic a velkých písmen. Na 
prvním místě znaku jsou písmena, na druhém místě číslice. 


První část znaku je složená ze skupiny písmen, z nichž vždy první 
písmeno udává žhavicí napětí ve voltech a způsob napájení žhavicího 
vlákna podle klíče: 


A — žhavicí napětí 4 V, paralelní napájení 
D — žhavicí napětí. 1,4 V, příp. 1,2 V, napájení z baterif paralelně 
nebo sériově 3 

E — žhavicí napětí 6,3 V, paralelní (výjimečně i sériové) napájení- 
G — žhavicí napětí 5 V, paralení napájení 

P — žhavicí proud 0,3 A, sériové napájení 

U — žhavicí proud 0,1 A, sériové napájení 

V — žhavicí proud 0,05 A, sériové napájení 


Druhé a další písmeno první části znaku udává stavbu elektrodového 
systému. Sdružené elektronky s několika systémy se označují skupinou 
velkých písmen v abecedním pořadí. Každý systém má ve znaku své 
písmeno. Katoda se žhavicím vláknem se považuje za jednu elektrodu. 


Význam písmen: 

— dioda 

— dvojitá dioda 

— trioda (s výjimkou koncové triody) 

— koncová trioda 

— tetroda (zesilovač napětí) 

pentoda (s výjimkou koncové pentody) 
— hexoda nebo heptoda vyjma pentagridu 
— oktoda nebo pentagrid 

— koncová pentoda nebo tetroda 

— elektronový světelný indikátor 


OZBTAIUmMUOUO0U> 
| 


— enneoda 


4 


X — dvojcestný usměrňovač plynový 
Y — jednocestný usměrňovač vakuový 
Z — dvojcestný usměrňovač vakuový 


Druhá čásť“ znaku, sestávající ze skupiny číslic, udává použitou patici 
a postupný vývojový typ podle klíče: 


1 až 10 — různé patice jako patice P, oktal, nožičkové 

11 až 15 — patice T 

16 až 19 — patice P, oktal 

20 až 29 — patice loktal s výjimkou bateriové řady D 21 a DF 22 
30 až 39 — patice oktal K8/18 ČSN 35 8907 


80 až 89 — patice noval S9/12 ČSN 35 8904 
190 až 99 — patice heptal 87/10 ČSN 35 8902 
180 až 189 — patice noval S9/12 ČSN 35 8904 
200 — patice dekal 
500 — patice magnoval 
800 — patice noval S9/12 ČEN 35 8904 


+“ 
Elektronky speciální jakosti, jako dlouhoživotnostní, s úzkými elektric- 
kými tolerancemi, se speciální úpravou systému vůči otřesům, vibracím 
apod. jsou označeny zvlášť upraveným znakem (E180F, E88CC, ECC803S 
apod.), obsahujícím případně rozšířenou číselnou skupinu a v některých 
případech přídavné písmeno S. 
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Patice a rozměry 


ave 


Patice a rozměry 


28 


S 9/12 ČSN 35 8904 4 S 7/10 ČSN 35 8902 


hd 


Patice: i max 419 
5912 
ČSN 35 8904 | Patice: 
S7n10 
| | ČSN 35 8902 


Rozměry v mm 


Velikost| | B e D E"!) F 3 : Rozměry v mm 
max max min max min | nom | max max Velikost B c D E) F 
Om m max in- | i | 
N10 452 38,1 35,0 44428228 30,9 515 s zb) oo NORU A BUK VOZE U ARA 
ME 563. 49,2 46,1. 555. 37,4. 40. 42 -628 
i Vo: 
M N33 618.547. 516. 611 42,9 45 47,6. 68,2 : M1 45,2 38,1. 350.444 26,2 28.309. 515 
N4 67,4 60,3 57,2 66,6 48,5 50 53,1 73,7 
N5 285: 714 663. (7272598 62 642 | 84,8 


M2 54,7 47,5 44,5 53,9 35,8 38 40,4 61,0 


NA 28 452 38,1 36,6 42,8 - 26,2 28 30,9 49,9 


NA 34 50,7 43,6. 421. 48,4. 318.4 365. 55,5 | S K C da E OM 
NA40 563.492 477. 539.374. 40.420. 610 | 
NA 45 618.547. 532 595. 429.45. 476. 66,6 z 
NA50 674.603. 588.650. 485. 50. 531. 721 O o 0 0 o ob 
NA56 729.658. 643.706. 540. 56 587 777 

. M5 7 68 60 


NA 62 785 714 69,9 76,2 59,6. 62 64,2 83,3 
NA 68 84,0 76,9 75,5 81,7 65,1 68 (69,8 88,8 


1) Měřeno od dosedací plochy patice k rovině určené dosedací plochcu 1) Měřeno od dosedací plochy patice k rovině určené dosedací plochou 
prstencové měrky o vnitřním průměru 11,125 E 0,025 mm. Poloměr ; prstencové měrky o vnitřním průměru 11,125 E 0,025 mm. Poloměr 


zaoblení vnitřních hran r = 0,1 mm. ; zaoblení vnitřních hran r = 0,1 mm. 
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Čepičky elektronek 


l $ 11-04 | 


C 6.1 


ONT 35 8961 


Materiál mosaz, leskle niklováno 
Použito u elektronek: 
1Y32, 1Y32T, PL81, PY83, 12OR50, 12OR51, EY83, EY88, PY88, 
EL81, EL36, PL36, PL500, EL500, PL504, EL504 
EL509, PL509, PY500, EY500 
Ý 


92m, 


C 9.1 

ONT 35 8963 

Materiál mosaz, leskle niklováno i $10,7205 | 
P sl 

Použito u elektronek: 


6L50, 6L50V, EL12 spec., EL51, 4654 9041 


Duodekal | | N22 VC O1 


Materiál mosaz, leskle nikiováno 
K 12/27 


Použito u elektronek: 
DY86, EY86, DY87, EY87 


hud Typ Rozměry 


Žhavení 


Mezní hodnoty ž 


1) Bez stínicího krytu. 


Provozní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
6CGC41 Velikost N1 Ur 63 V Nf odporový zesilovač Uap 500 V 
ly 03 A | Uz 180 300 300. V. |UA 300 V 
nepřímé žhavení Ry 0,22 0,22 0,47 M2 Pap 1 W 
o Rp 3,5 2,8 5,2 ka Ig 10 mA 
„91 E 2 cí 210280180 MF po j. 05 ma 
A re 1 3. kpF +100 v 
s 2 ma/v, Cv) 9 9 PE |Vkyp 35100 
u 100 M . = 2 k 1) UG1 pomocí lG1 
i u a es Kapacity : 
azAc m 1) Vazební kondenzátor C 1,75 pF 
<0,02 mA gl i 
C, 10 pF 
Car/an. | <0 pF, 
Car/gir <001 pF 
Carr/gi1 <OM pF 
ň dvojitá trioda 
: | s oddělenými katodami 
nf zesilovač, 
obraceč fáze 
ZR 
V 
: 
T Rozmě | Žhavení 
jó ati 3 paslak Provozní hodnoty Mezní hodnoty : 
PDS | Patice | Statické hodnoty © 
B 6CC42 | Velikost max Ur 63 V Vf a vkv zesilovač Vo 550 V 
a Ď 22,2X55 mm Ig 0,35 A M: 250 V VA 300 V 
8 nepřímé žhavení Ry 1) 12,5 ko Pap 15 W. 
e UA 150 V Ig 18 mA 
s VA 150 V R; 240 a Rg1 1 M2 
k R; 240 2 la 8 mA Ux/F 100 V 
: 2 S la 8 mA s 5,5 mA/V 
ol S 5,5 mA/V i 6,7 ká Kapacity !) 
A eM u 35 r C1 2,2 pF 
k r; 6,7 k | ') Rg kapacitně přemostěn C, = 1kFF| C 0,4 pF 
kl laz (UG1=-10V) Ca/g1 <16 pF 
R. os SatjaitíSWV8 PE 


dvojitá trioda 

s oddělenými katodami 
vf, vkv zesilovač, 
směšovaě, oscilátor 


> 
U 


by 


TVB Kpměny novo | Ů Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty | 
6F31 - | Velikost M2 Ur 63 V Vf a mf zesilovač Up 500 V 
6BA6 lp z E 100 2506. V. | A ad 
nepřímé žhavení UG3 0 0 V PAR ká 
o U 100 100 v. | Uozo AOPEN 
VA 250 V |R, 68 686. 2 | Voz oak 
Uc3 0 v M 10,8 1. ma | "62R 0,6 W 
UG2 00V | 162 4,4 42 mA |TVo1 iste 
R, 68 © s 4,3 44 mA/V) gl 3 M2 
la 1 mA | 0,25 15. me | ÚK/F 150 V 
lo2 42 mA | UG; (S=44 uA/V) —20 -20 v do 10 sc 
s 4,4 mA/V : 
r; 15 M2 Zá z ň 
147 (UG1=-20V) sl Ss 
<0,4 mA Ca ZP 
Cg/g1 <0,005 pF 
vf řízená pentoda 
'vf, mf zesilovač 
X 
TY Rozměry : zhaven Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty * 
6L41 Velikost max Up 63 V Oscilátor nebo zesilovač výkonu — Ua 300 V 
© 22X70 mm lp 0,75 A f£ = 50 Mc/s Pak 12 W 
Ř nepřímé žhavení Ux 300 V Ro1 22 k2 Ucz 250 V 
e UGz 250 V lG1 3 mA PcGaR 2,0 W 
Ua 300 V UG1 —60 V UGim 80 V lG1 5 mA 
UG3 0 V 1 50 mA Pg; 0,35 W IK 55 mA 
UGz 250 V l62 5 mA P, 8 W | IRmM 100 mA 
U —6 V : U 100 V 
Ve 50. mA | Násobič kmitočtu — f max 175 Me/s l) 175 Mo/s 
lG2 5 mA Zdvojovač Ztrojovač do 250 oC 
s 7 mA/VÍ Ja 300 300 V 
431/62 16 Jpc2 300 300 V Kapacity 
: síc 0,5 362 12,5 12,5 k2 |C.; 9,5 pF 
laz (UG1 = -25 V) G1 —75 —100 V C, „34 př 
<3 mA | A 40 35 mA |Cgyg1 <0,45 pF 
"G2 4 5 mA 
Ro 75 100 k2 
lG1 1 1 mA 4 
UGIm 95 120 V 
P, 0,6 0,6 W 
P 3,6 2,8 W 


svazková tetroda 


nf, vf zesilovač výkonu 


| násobič kmitočtu 


Rozměry 


A Typ Žhavení ; 
„ če Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Pouělt Patice Statické hodnoty 
6L43 Velikost N4 Up 63 V Koncový stupeň širokopásmových Uao 550. V 
Iz 0,65 A zesilovačů: Ua 330 V 
nepřímé žhavení UA 300 V S 11 mMA/V| Pap 9 W 
. UG3 0 v v; 90.-k2 | Vz5p * 550 V 
Va 300. V UG2 150 V Rz 7 kf VGz 330 V 
U 
: G3 0 V R, 80 2 Po 35 W | PGz (UGrep 70V) 
f a UGz 150 V A0 30 mA k 10 % 15 W 
9 93s la 30 mA | G2 7 mA 3 w 
9% s 11. mA/V Rg1 0.1 M2: 
k 9 Hg2/g1 20 Koncový stupeň obrazových zesilovačů: Ug /F 100 V 
"i 90 k? (u, 300 300 V | Rk/ý 20 kO 
147 (UG3=—20V) VA 145 200 V 
<0,1 mA UG3 0 o v Kapacity: 
UG 15 (125) V C; 5,5 pF 
gl : =: 
Va 45 28 mA n 
1 13 7 mA 
výkonová pentoda pro o 35 35:ko 
s M a ' ' 
SPrE20VŠ a širokopásmové U M/M 135 140 V 
| zesilovače U : 
G1 M/M 4 4+ V 
T ě ž : 
z 9 Pozměty over Provozní hodnoty Mezní hodnoty 4 
-Použití Patice | Statické hodnoty 
— Sms! 
6L50 Velikost R2 Ur 63 V Nf, vf zesilovač třídy A VA 1000 V hi 
lp 10 A Va 250 300 325 350 V VG2 400 V 
u 25 s UG 250 200 250 250 V Pap 25 W 
nepřímé žhavení Rp 180 250 165 320 © PczR 3,5 W 
o la0 72 48. -80.54 mA | lg 125 mA 
Uy 400 V. a 79.55. 88. 66 MA |lky 300 mA 
D0 UG3 0 V !G20 5 2,5 5 25 mA KM imp ) 15 A 
4 UG2 250 V lG2 73 4,7 7,5 7 mA Rg1 (p) 0,1 M2 
902 UG, -25 V |s 6 53. 5,5 52 mA/V Ry; 0,25 MO 
9 A 93 a 30 mA |; 22,5 35 25 33:k2 | Upe 80 V 
V 2 2 mA |R, 25 45 3.42 k2 | Rpyg 20 ka 
9 k s 3,5 mA/V P, 65 | 6,5 7 108. w „ce 
v; 75 k2 | UGgry. 4 225 14 18 V ") tip = 1 us 
k 10 1.85. 15% 
Kapacity 
Nf dvojčinný zesilovač třídy AB2 C1 97 pF 
UVA 360 V sz 16 mA |Ca dep 
V555 20V Re) 48. ka i Paje 0 JE 
UG; -225 V Po 47 W 
la 205 mA k 2 % ) 


svazková tetroda 


nf, vf zesilovač výkonu 


-ba 
u) 


. Typ 
Použití 


6L50S | Velikost R 2 


Rozměry 


Patice 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Ur 63 V Pulsní provoz: Va 4500 V) 
(6L50V) je 10 A Va 3000. V Uc2 800 V 
t 25 s UG2 250 M Pap 18 W 
nepřímé žhavení UG1 —70 M PozR 3 W 
e UG1 imp „+20 v Ir 100 mA 
Ua 400 V A 330 mA KM 300 mA 
8 UG3 0 V IG2 30 mA kM imp *) 1500. mA 
a 4 UG2 250 V G1 30 mA Rg1 (p) 100 k2 
le 92 UGr -25 V Ro 250 k2 
9 | 3 8 30 mA UK/F 80 V 
3 lo3 2 mA Ref 20 k© 
93 k s 3,5 mA/V 
í 1 r; 75 k 1) Doba pulsu 
max 10 us, 
max 15% per. 
2) tp = 1 us 
Kapacity 
Cg1 97 pF 
(o 73 pF 
a Cy/g1 <03 pF 
svazková tetroda 
nf, vf zesilovač výkonu 
pulsní provoz 
Typ PŘOEIÁNY Zharení . Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty a 
6Y50 Velikost R1 U; 63 V Jejjnocestný usměrňovač Un 3500 V 
lp 165 A U4 ef 1 1200 V Pap 10. W 
U 1 min Io 220 mA JA 220 mA 
nepřímé žhavení o) 1350 V VAM 700 mA 
. c; ode A 
Va 30 v že a 
la >200 mA Dvoucestný usměrňovač Kapacity 
UA 4 ") 2x850 V Se 5 pF 
o) 400 mA 
Ug 800 MÁ 
R; 2X 150 92 
Cy 4 uF 


dioda 


jednocestný a dvoucesthý 


usměrňovač 


1) UA zapínat po nažhavení katody, 


jinak U;,,, nutno snížit na 2000 V. 


: < 
Provozní hodnoty | Mezní hodnoty | 


nem. 


C 
© Typ * Rozměry 


Použití Patice 
. 


DY86 Velikost N4 
DY87 


jednocestný usměrňovač 
pro zdroje vn 
v televizorech 


Ig 


Žhavení | 


Statické hodnoty 


RE 0 O 


Up 


14 V 
0,53 A 


' nepřímé žhavení 


UA 100 V 


12 mA 


DY87 


Provozní hodnoty 


U9 18 kV U% 
lo 150 uA lo 


1. Doba pulsu 18% periody, 

než 18 us. 

Absolutní hodnota. 

3. Doba pulsu 109%; periody, 
než 10 us. : 


Ň 


Tolerance žhavicího napětí: 
ISOLA T 15% 
14 > 200 uA T 7% 


* 


Mezní hodnoty 


20 kV | -Uay)) 22 
O EA |-Uxy (a = 0) 
3 24 kV- 

ne déle | —Uay“) 27 kV 
j 0,8 mA 
o 

: SN 40 mA 

ne déle | Cy 2000 pF 
DA 150 oC 
Jednocestný - 
usměrňovač f —= 50 c/s 
sinusový průběh 
UVA ej 5 kV 
Cy 02 uF 
Ry, >100 k“ 
Kapacity 


Ca/k+f+s 25 PF 


Povrch baňky opatřen povlakem, který zabraňuje průrazu 
i při velké vlhkosti okolního vzduchu. 


T Rozměr žh í 
VE n pdkůA sono Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty : 
EA52 Up 63 V Vin (f <100 . MHz) 
lp 03 A 1000.V 
nepřímé žhavení Up (f >100 MHz) 
R o 100 i 
, Up <3 v 1000 „ V 
: lp 0,5 mA Ig 300 "A 
Ris ajk Ux/F PV M 
>10000 M2 Rp/j , 20 ka 
U; >5,6 V 
U; : 7 V 
f (MHz) 
Kapocity | 
; CR <05 pF 


vakuová dioda 
„ pro měřicí účely 
až do 1000 Mec/s 


u 


[67] 
9 Typ 


Rozměry s Žhavení j Provozní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
EAA91 | Velikost max. Up 63 V Jednocestný usměrňovač 
(6B32) Z 19x 48mm lp 03 A U ej 150 
lp 03 A Ro 300 
U;; 63 V 0) 9 
) 54 
nepřímé žhavení DM 
o Dvojcestný usměrňovač 

| Up 4 V UA ef 2 x 150 
| Ip >10 mA 3 2 x 300 
Cy : 1 
R, 15 
. Uz 130 

Kapacity: 
Car/kI + s+ 2.2 
Cart +s+t 22 
i Cki/al+ s+f 3 
| Cprr/at+s+f. 33 
Car/amr. m 


dvojitá dioda 

s oddělenými katodami 
am, fm demodulátor, 
poměrový detektor, 
dvoucestný usměrňovač 


(0 


Typ Rozměry 


Použití | Patice 


EABC80 Velikost NA 50 


dioda — 

dvojitá dioda — 

nf trioda 

pro am demodulátor, 
fm demodulátor, 


ní zesilovač 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Up 63 V 
lp 0,45 A 
y 5 s 
nepřímé žhavení 
o 

Va 250 V 
Va 1 mA 
S 1,2 mA/V 
u 70 
Az aben 0W 

<0,15 mA 


Uprr pin 3 V 
Iprr pin 25 MA 
Rgir, ari 200 © 


R ko 
Up; 5 V 
In 1 mA 


Provozní hodnoty 


NÍ odporový zesilovač 


Uz 250 250 
Rg 300 200 
Rer 10 10 
Rei 1 1 
P 0,6 0,8 
UG:ej 97 68 
o ef 4 4 
03. 0,25 
v 60 59 
Kapacity 
S zije 4m 
C a/kI, 11 
C a/g1 


C d1/kI, 1+4 

C g11/kI, 11+klI+Í 
C arri/kL in+kil+j 
C zi/f 


1,9 
0.8 
2,0 
0,8 
4,8 
4,8 


<0,1 


mA 
mA 


uF 


0 ————————————————————————————————————————————————====- ——"„ 


Mezní hodnoty 


Každý systém 


U 420 V 
bh 9 mA 
VAM t 90 mA 
Pap- 05 W 
U K)F- 330 V 
U x/F+ 150 
Rp; 20 k© 
Upy (lp <03 uA) 
—13 V 
Cy 8 uF 
Ry >200 2 


1) Max. 18% periody,sj 
max. 18 us. 


Mezní hodnoty 


Trioda 

UAo 550 

UA 300 V 
Pap 1 w 
IK mA 
Ro1 3 M2 
Re (i) 22 M2 
Rpyj 20 k? 
Dioda 

Upr inv 350 V 
Uprrino 990 V 
Uprrriny, | 0 V 
IDIM 6 mA 
IpIr, 11 nm 


Iprr, rum. 75 MÁ 


M 


| Typ Rozměry 


Žhavení 


Statické hodnoty 


* 
U Použití Paticé 
EBF89 | Velikost N4 : U; 63 V Vf nebo mf zesilovač Pentoda 
8 ip 03 A Up == VA 250 250 V UVA 550 V 
ja L U x 
IF po odkch RO> : i o Ro voe 
U ez v Řež R Pap 2,25 W 
' 16 s : G1 - —20 —2 —20 V UG2 550 V 
nepřímé žhavení A BD em o 300 V 
iGz 2,7 — 2,7 — mA PozR 0,45 W 
: ; ) e 
' S 3,8 0,2 4,5 0,2 mA/V| I 16,5 mA 
U 250 V K 
A r; 1 -— 0,9 — M2 R 3 MA 
U o v : 8! 
G3 R91 fi) 2 M2 
9 9 UGz 100 V Kapacity : R 3 10 ka 
UG; —2 V Pentoda Mezi systémy © dy 100 V 
Va 9 mA C31 5 pF Cg1/a 0,15 pF Rp/f 20 k2 
cz 27 mA |C, 5,5 pF Cgjjja | 0.025 pF 
AOR, s 3,8 mA/V Cgrg1 <0,0035 pF C339; <0.0008 pF | Dioda 
r; 1 M2 C31/f 0,05 pF Cg11/g1 <0,001 pF Up 200 V 
Kozje1 ; 5 - 0,8 mA 
; = Di 
28 10 HA Car/k ni AA. 228 
= Cay/k 0 9 
7 | dvojitá dioda — "D ode: Cdllan n jé 
řízená pentoda lp >0.3 mA Gar/f kn aj 
am demodulátor, Garr/j ko pe 
vf, mf zesilovač 
Typ Rozměry : snavení Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
"E Použití Patice Statické hodnoty 
9 o B UA0 550 V 
ň ECC82 Velikost NA 40 U; 6,3/12,6 V Nf odporový zesilovač : Va 300 V 
Iz 0,3/0,15 A (oba systémy v kaskádě): 
: 50 v Pap 2,75 W 
P 03 A | UB 5 p R 1m2 
Up 63 v |Ra a A |Řerre) 025 MO 
v < s VAI+ AI 1,82 2,64 n né Z 
2 nepřímé žhavení | Rk 2 poda ES 100. mA- 
f al UG1 0,083 0,14.. V 
n ef 15 25 v Uxg/F +180 V 
kI 9 Ua 280 V | Voef Up) 315 V 
Ď k R, 20 k© 
k 2 2 9 l 
la 10,5 mA Ry) 150 k2 
AI kl k/f 
s 2,2 mA/V á z —U 100 V 
al fs 17 Fázový invertor přímo vázaný: G1 
« 59 % | UB 250 350. v. |7UCIm 180 V 
a 0 ————— 
k 77 ka lar 0,75 1,05 - mA 2) 4% periody, max 
i (U-+—-25 V) lan 0,65 0,9 mA 0,8 ms 
AZ Čo ZA UCLej 1,36 22, W 3) Jako obraceč fáze. 
; U ej 15 24. V 4) Během nažhavení. 
n n Kapacity 
k 1 ak % C 18 pF 
glk+íj ý 
Car/er+p 5 PF 
dvojitá trioda Carr/kIr+f 0,37 pF 
PISOABOrOVÝ zesilovač, , C11/g1ll <0,008 pF Cg/g1 <19 pF 
obraceč fáze Cg1I/all <0,03 pF C1, <0,17 pF 
multivibrátor Co1I/al <0,03 pF Ca/alt <03 př 


GS 


Provozní hodnoty ' 


' Mezní hodnoty 


S : = 
Typ Rosmoěry are Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použší Patice Statické hodnoty 
ECC83 Velikost NA 40 Ur 6,3/12,6 V Nf odporový zesilovač Van 550 V 
lp 0,3/0,15 A Vy 300 300 300 V Vy 300 V 
be 03 A R, 500.250. 100. k2 | Pap 1w 
t o cs Rap) 1.005. 025. M2 | Rop) 2,2 M2 
nepřímé žhavení R, 3,5 1,8 0,9 k gl (i) 22 MG 
V 6 54 -U -50 V 
4 = “ : : pa +180 V 
Va 250 V Ao K/F E180 
i R áědo' a Fázový invertor Rx/f 20 ko 
kl je PÁ Uz 250 250 VÁ RR/f 2) 120 ko 
s 1.6 ma/v) (AI+ANI : PaA © 
00 T 100 200 ks B 
H ska JN 100 200 k2 2) Jako fázový invertor 
ři ' R 70 1. k2 : 
! (U5, =-8v)| k Kapacity 
AZ GI" U 0,8 06. V 
<0,1 mA |G10/ 5 PEOARN OS Shad 910 322 ark 
o ej 2 Carr/krr+j 3 PF 
25 58 c 1,6 pF 
1 ň gl/k+f 
k 8 5,5 o Cojat pF 
Cor/arr © S03 pF 
“ : C <0,025 pF 
dvojitá trioda : E <0 01 pF 
nf odporový zesilovač, ne /8 <0,15 pF 
fázový invertor sílí 
ě ž 
Typ Rozměry kEe2: hakont ACM Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
ECC84 Velikost N 2 Up 63 V Vkv kaskádní zesilovač : Systém I, II: 
: l 0,33 A Systém I: s uzemněnou katodou. U 550 V 
v; 5 s Systém Il: s uzemněnou mřížkou. U 180 V 
nepřímé žhaverí Systém I: Pap 2 W. 
: . f = 200 Mc/s 251 4 k2 | PajRrarR 35 W 
U 90 V f — 100 Mo/s 251 16 k2 Ig 18 mA 
| ba UGr. -15 V f= 50 Mc/s Z91 64 k2 | Rpyg. 20 k2 
M la 12 mA (F=65 Systém |: 
s 6 mA/V : 
al kl u 24 Kapacity: al S 
s výst z (UWor=— 8) Fatlkají TOPE Skitjaje 00PY 0 
kl a <0,2 mA | Cgi/al VPP Corr/gir 23 pF su, Vsk 
Cg1/j 0,25pF Cggi,gir+j 25 pF Roirr“) : 100 kf 
Ckrr/grr4j 45PF Corjarr | 0.06 pF U,xg/p-“) 250 V 
: U p/F4 100 V 
: ') Rp 210 2 


dvojitá trioda 


vkv kaskádní zesilovač 
U 
-i 


2) UG z děliče napětí 
mezi -Up a 0. 

3) ss složka max 
180 V. 


Typ 
Použití. 


"Rozměry 


Patice 


ECC85 | Velikost N2 


dvojitá trioda 


9. 
j vkv kaskádní zesilovač, 


směšovač 


(r 


Typ 
- Použití 


-ECC88 | Velikost NA 40 


dvo'ttá trioda 


Rozměry *' 


Patice 


4 


kI 


s oddělenými katodami 
vkv kaskádní zesilovač 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Up 63 V 
lp 0,38 A 
nepřímé žhavení 
o 
Vy 250 V 
R, 230 2 
Ta 10 mA 
S 5,9 mA/V 
ý23 57 
D „475 % 
M 9,7 koa 
147 (Ugy=-15V) 
<0,1 mA 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Ur 63 V 

lp 0,335 V 

nepřímé žhavení 
c- 

VA 90 V 

R, -72 

la 6 

s 12,5 

u 33 

r; 2,6 k2 

az Wejs-kw) 
<35 uA 

Roky, <600 © 


Provozní hodnoty 


Vf a vkv zesilovač 
Up 250 V S 

Rg 1) 18 ko r; 
UA 230 V Rp 


la 10 mA 


E ekv 
1) Přemostěn kapacitou 1000 pF. 


Samokmitající směšovač 


Up 250 V r; 

Rz 12 k9 Use ej 
Ux 187 V S. 

R91 1M2 Smí 

ta 562 mA Z 


Provozní hodnoty 


Systém |: s uzemněnou katodou. 
Systém ll: s uzeémněnou mřížkou. 
mít pevné předpětí 
z děliče napětí, systém [ smí mít před- 
pětí průtokem IGg na svodovém odporu 


Systém II musí 


mřížky. 


mA -| Anodové napětí systému | pak nesmí 
mA/V| překročit v neřízeném stavu 75 V. 


1) Bez stínicího krytu. 


6 mA/V 
9,7 ka 
200 2 


Zg1 (f=100 Mo/s) 6k2 


500 A 


22 ka 
3: M70 
23 mA/V 


2,8 mA/VÍ 
gl (ft == 100 Mc/s) 


15 ka 


Up 550 
UA 300 
Pap 2,5 


ParR+aAnR 45 
15 


—UG1 100 
Roj 1 
Ux/F 90 
RR/f 20 
Kapacity 
Ca/g v 
Ce/k+f+s 3 
a/k „18 
alk+f+s 12 
Car/an.| <00A 


Carjeir <0.008 
Ce1r/err <0.003 
Carjgi1 <0.008 
Carrjer <0008 
Cgrr/Rr  <0.008 
Co1r/Rrr <0.003 
Celje €0.003 


Mezní hodnoty - 


v 
V A 
w ee 
W E 
mA DE: 
v 

MA 

V. 

ka 


pF 
pF 
pF 
pF 
pF 
pF 
pF 
pF s 

pF é 
pF 
pF 


pF 


U 550 V 
UA 130 V 
Pap 18 W 
Ig 25 mA 
=UG1 50 V 
PG1 0,03 W 
Roz 1 M2 
Ukr 50 V. : 
Rejj 20 k2 
Systém I: 
U+KII/F-eg 0 V 
UK/p- 30 V 
Kapacity ') 
Car+ki+f+s 18 PF 
Cgr+ki+f+s 33 PF 
C;1/j <0,16 pF 
Gall/gli+f+s 2Š PF 
Ckir/git+f+s 5 PF 
Salijam (55 DE 


Car1/kIl 0,18 
Cerro ZB 
Cgr/alr <0.045 
Cgr/ali i 


<0,005 - 


Typ Rozměry 


Použití 


ECC802S Velikost N2 


dvojitá trioda 

nf odporový zesilovač 
obraceč fáze, multi- 
vibrátor 


„Typ Rozměry 


Použití 


E83CC | Velikost NA 40 


dvojitá trioda 
nf odporový zesilovač 
obraceč fáze, budič 


Žhavení 


Patice 


Patice 


Statické hodnoty 


U, 63/126 V 
tp. 0,3/0,15 A 
nepřímé žhavení 


o 
UAa 250 V 
Rp 800 © 
la 10,6+41,9 mA 
k) 2,2+0,5 

—0,4 mA/V 
u 17 
r 7,7 k2 
lz (UG1 =-20 V) 

<0,4 mA 
61 <e,4 uA 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Ur. 63 V 

lp 0,3 A 

nepřímé žhavení 
- 

UA 250 V 

R, 16 kf 

la 1,2540,15 mA 
-+0,35 

S16 -93 mA/V 

u 100425 

r; 625 k2 


1 

=Ig | <02 HA 

—Uz (ly = 20 HA) 
<4 V 


kr (Ug/p= 
= 00V) <5 uA 


Provozní hodnoty 


Dlouhoživotnostní 
Otřesuvzdorná 
Úzké tolerance 


© Spolehlivá v provozu 


Provozní hodnoty 


Kapacity: 
Cg/k+ 
Cari/kil+f 
Ca/kI+f 

a/g 
Gg/f 
Car/an 
Sgr/gl 
Cu1/gil 
Cali/gr 
Dlouhoživotnostní 
Otřesuvzdorná 


16 + 04. pF 
0,34. <0,45. pF 
0,46 <06 | pF 
17 + 04. pF 


<0,15 pF 
<06 pF 
<10 mpF 
<60 mpF 
<60 mpF 


Úzké tolerance 


Spolehlivá v provozu 


Mezní hodnoty 


Uap 550 

Ua 300 V 
Pap 2,75 W 
I 15 mA 
IKm) 200 mA 
—UG1 100 V 
Rg1 1 M2 
Rg1 (p) 0,25 M2 
K/F 100 V 
RR/E 20 kf 
Rpg) 150 k2 
D) 170 "C 


b 
U; 6345% V 
U; 12645% V 


1) Max 10% periody, 


max 2 ms. 
3) Jako obraceč fáze. 


Kapacity 

C1 18103 pF 
8 

C 0,37.£0,1 pF 


Corp 025401 pF 
Cajg1 195103 pF 
Cgyf <0,23 pF 


Mezní hodnoty 


Ua0 600 V 
U 330 V 
Pap 12 W 
—UG 55 V 
+Ug 0,5 V 
Ig 9 mA 
Řg1 (p) 27 MS 
Ro1 (k) 22 M2 
sl (i) 25 MA 
Ukr +200 V 
Rx/f 20' k2 
k/f n 150 k2 
Ďo 170 C 
U; >6 V 
U; 6,6 V 


1) Jako obraceč fáze 


9 


Typ Rozměry 


Použití Patice 


Žhavení 


E88CC | Velikost N 2 


dvojitá trioda 
s oddělenými katodami 
vkv kaskádní zesilovač 


Statické hodnoty 
U; 6,3V+5; 
1 0,3 A 
nepřímé žhavení 

© 
Upa 100 V 
UG1 +9 V 
Rp 680 © 

la 15-10,8 mA 
S. 12,5+2,5 

—2 mA/V 

u 3315 
Roky <500 2 
F 4,6 dB 
—UG1z (1=0,1 mA) 

65 V 

61. <01 HA 


Provozní hodnoty 


Kopacity: 

Cor/kI+f+s 17902 
Car/ki+f 05501 pF 
Corr/ke+j+s 165 E02 pF 
Carr/kll+j OA -50 pF 
Cos 3,1 +0,6 pF 

o 14+02 pF 
C 3,14 0,6 pF 
Ej 0,18 +0,04 pF 
Cgr/ar1 =005PE 
Cen <0,005 pF 


Dlouhoživotnostní 
Otřesuvzdorná 

Úzké tolerance 
Spolehlivá v provozu 


| R 


Mezní hodnoty 


V 


V 550 V 

U (la =0) 400 v 

Va 220 V 

UA (Pap<08W) * 
250 V 

Pap 15 W 

Pap (Par, arrRs2W) 
8 W 

—UcG1 -100 V 

—UG1m 2) —200 v 

Pc1K 0,03 W 

IK 20 mA 

km) 100. mA 

ě 1 ma 

UyK/P- 20 V 

U gp, SD V 

Rx/f 20 k2 

do 170 *c 


2) Puls max 10% 


periody, max 0,2 ms 


Typ Rozměry 


. Použití Patice 


ECF82 Velikost N2 


trioda - pentoda 
oscilátor - 
směšovač v televizorech 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Ur 63 V 

l 0,45 A 
nepřímé žhavení 

o 

Vy 250 V 

UG2 10 V 

UG1 —0,9 V 

la 10. mA 

IG2 3,5 mA 

S 5,2 mA/V 

Mi 0,4 Ma 

Kgale1 ©% 

lz (UG1 = -10 V) 
<0,15 mA 

Trioda 

VA 150 V 

UG1 —1 V 

la 18 

S 8,5 

u 40 

r; 4,7 

taz (UG+ =—-10V) 

<0,35 mA 


Provozní hodnoty 


Pentoda jako směšovač 


Ua=U; 170 200 250 
R 30 45 70 
R51 1 1 1 
UG1 0 0 0 
Vose ef 3 Š 4 
la 47 4,9 5,2 
lG2 2 1,9 1,9 
G1 $% 37.37 
S. 1,65 1,8 1,9 
Z91(f=100 Mc/s) 10 10 10 
Trioda jako oscilátor 

Up 170 200 250 
Ry 20 20 20 
Rg1 20 20 20 
Vose ef 3 3 3 
la 3,3 4,1 5,7 
G1 160 160 160 
Sef 2,8 3,2 4 
Kapacity: Pentoda Trioda 
C1 5 pF C3 2,5 
Cz 26 pF C, 0,4 
C3/g1 0,01 pF Cg/g1 1,8 
c 2,6 pF / 2,5 


Mezní hodnoty 


Pentoda 
Ua0 550 V 
Va 300 V 
Pap 28 W 
Uc2o 550 V 
UGz 300 V 
PG2R 0,5 W 
IK 20 mA 
Rg1 1 M2 
U;K/F- 220 V 
U-K/F+ V 
Rr/j 20 kS 
Trioda 
Va 550 V 
Va 300 V 
Pap 2,7 W 
IK 20 mA 
R1 1 M8 
U,K/p- 220 V 
V-kjer 0 V 
k/j 20 k2 


Typ Rozměry 
Použití Patice 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


ECF200 Velikost NA 40 


trioda - pentoda 

trioda pro obvody klíčo- 
vaného automatického ří- 
zení zesílení, zesilovače a 
omezovače impulsů, ome- 
zovače FM signálů, pen- 
toda pro mf zesilovače 
obrazového signálu. 


o 


Typ“ 
Použití 


Rozměry 


Patice 


ECF201 Velikost NA 40 


trioda - pentoda 


trioda jako pulsní zesilo- 
vač, oddělovač synchroni- 


začních | pulsů, | rázující 
oscilátor pro řádkové vy- 


chylování nebo multivib- 


rátor, pentoda pro řízené 
stupně obrazových mf ze- 
silovačů. 


Ur 63 V 
V 0,41 A 
nepřímé žhavení 
o 
Pentodu 
Upap 160 V 
UG3 0 V 
UG2 135 V 
Rp 93 2 
Ia 13 mA 
lG2 5,3 mA 
s 14 mA/NV 
Bedjer 
laz (UG, = -8 V) 
<0,1 mA 
Trioda 
Upar. 70 V 
Rp 120 2 
la 8,5 mA 
s 5,2 mA/V 
u 57 
laz (Ygr= 78V) 
<0,1 mA 


Žhavení 


Statické hodnoty 


U; 63 V 
l 0,41 A 
nepřímé žhavení 
e 
Pentoda 
Upap 160 V 
UG3 0 V 
R, 77 2 
Ia 13 mA 
IG 5,3 mA 
S 12,6. mA/V 
Trioda 
UpaT 100 V 
R, 143 2 
1 14 mA. 
s 4,8 mA/V 
u 17,5 
147 (UG1 =—18 V) 
<0,1 mA 


I 


Pentoda: Obrazový a zvukový mf ze- 


silovač 
U; 230 210 
Ry -5,6 
Roz 22 
Rp - 83 
la 12,5 
lG2 5,1 
s 14 
rG, (f= 40 MHz) 

6,6 

Kapacity: (bez vnějšího stínění) 
Pentoda Trioda 
C;; 6,0 pF C, 
C, 33 pF C, 
C31/k 3,7 pF Ca/g 
Cg/g1 0,0056 pF 


Mezi systémy: 


Cap/aT <0,015 

C+1P/aT <0,0012 

Cg1p/gT <0,0015 
>) UK/E: 


Pentoda: 

Up 550.. V 
UVA 250. V 
Pap 21.W 
UG2 550. V 
UG> 250 V 
Pop 0,75 W 
Ig 20. mA 
Roj 1 M2 
Ug/F 150. V 
Trioda: 

Va 550 V 
VA 250. V 
Uam ' 600. V 
Pap 15. W 
IK 18. mA 
Roj 1. M2 
UxyF?) 150 V 
Rp/j 50. k? 


1 la S01 mA; 


max. 189g periody, 
max. 18 Us. 


max. == 350 V; stejnosměrná složka max. 200 V, 


střídavá složka efektivní max. 150 V. 


Pentoda: Obrazový zesilovač mf 


Up = U 210 

UG3 0 

R 3,3 ko 
18 -ka 
79 0) 

la 13,2 -mA 

IG2 5,4 

s 12,6 

leží 


(S = 1,26 mA/V) -5,1 
— (S = 0,126ma/v) -18 
rc1 (f= 40 MHz) 74 


Trioda jako blokovací oscilátor 


Va 30 
UG1 1,5 
lem 40 
tam 25 
IG1m 1 
Kapacity: (bez stínicího krytu) 
Pentoda: Trioda: 
C351 6,0 pF C351 

C; 33 pF C; 


Cg/g1 0,0065 pF C2/51 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


Pentoda: 

Ua0 550 V 
U 250 v 
Pap 21 W 
UG2 550. V 
Uz 250 V 
PG2R 07 W 
lk 20. mA 
Ro1 1 M2 
Ukr 150 V 
Trioda: 

U4p 550 V 
VA 250 V 
Pap 15. w 
Ig 18. mA 
Iu) 50 mA 
Re1 1 me 
UgyrF 150 V 
Reyj 50 k2 


1) Max. 10% periody, 
max. 10 us. 


a 


Typ 
Použití 


Rozměry 


Patice 


Žhavení 


Provozní hodnoty 


Statické hodnoty 


ECF801 Velikost NA 34 
ECF803 


kPs, 
klg3 N 


GPX 


kPs, 
kT.g3 


ECF801 


trioda - pentoda 

oscilátor - vkv směšovač, 

I. mf zesilovač v televizo- 
rech pro IV. a V. televiz-. 
ní pásmo 


E O O DNO 


Rozměry 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Uz - 63 V Pentoda jako směšovač 

lz 0,38 A Uz 200 200 

nepřímé žhavení R 2,7 4,7 

o Rg2 27' 27 

R91 0,1 1 

Pentoda UBG1 —1,4 0 

Va 170 V la 10 9,3 

UG2 120 V : 3 2,9 

R noa2 | 

k Noooiěí 1,6 16- 

'A 10 mA |g 5 4,7 
c 

IGz K alko SE 8 2,3 

S 11. mA/V 

U92/g1 55 Pentoda jako mf zesilovač 

0 >350 k2 | Uz 200 200 

Reky- 15 k2 R 2,7 4,7 

Rys; (f= 50 Me/s) | Roz 27 27 

10.k2 | Rg1 0,1 1 

UBG1 -14 0 

Va 200 V la 10 13 

UG2 200 V 1 3 3,9 
G2 

Up o e s 1 14,5 

s 0.11 mA/V s (—12 V) : S (-14V) 1: 


1000 


Mezní hodnoty 
Pentoda 
00) 550 V 
VA 250 V 
Pap 2 W 
UG20 550 V 
U5c2 250 V 
UG2 250 V 
PozR (—Uo1 <15 V) 
0,45. W 
0,4 W 
ezna (Up 8W 
03 W 
Ig 18 n 
RD 32 ma 
gl (k) : 
—UG1 50 V 
Ux/F 100 V 
UK/F ef 50 V 


Mezní hodnoty 


Typ 
, Použití Patice 
ECF801 
ECF803 
f 
Í aP 
vě oz 
YP řal 
kT AT 
ECF803 


U 100 V 

R; 200.2 

s 9 mA/V 
u 20 


UpaT 200 200 
Ra 8,2 12 
Rj 10 10 
Va 16 12 
Vose ef 45 33 
Sef 3,7 3,7 
Kapacity: 
Pentoda Trioda 
C; 62 pF Cgy 
C; 37 pF oC, 
C3/g1 9<12 mpř Cg/g1 
gi/g2 VŠ pF 
Mezi systémy: 
Cap/ar <0.025 
Cap/g1T <001 
Cg1P/aT <0.01 
C31P/g1T <0.01 


U46 550 V 
UA 125 V 
Pap 15 W 
Ir 20. mA 
Rj 500 kf 
—UG1 50 V 
Ux/F 100.. V 
Ug/F ef 50 V 


© Rozmě | žh ; . 
Typ M s gon Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
O 
ECF802 Velikost NA 40 Up 63 V Pentoda Trioda 
l 0,43 A Va 100 200 V Va 550. V 
nepřímé žhavení UG2 190 200 V U 250.. V 
© UG1 0 —1 —16 V Pap 14.w 
z k 12,5 6. <001. mA |Ig 10. mA 
UA 200 V G2 3,5 1,7 -— mA Ro1 (p) 3 MA 
a 3,5 mA Trioda ; Uxg/r 100.. V 
+ =, 
R, 570.01 1A V610 10. mA | Z, (50Hz) 50 k? 
S 3,5 mA/V ň Pentoda 
70 Kapacity u Po 
É 20 10 Pentoda Trioda A0 
ae ne EV, 54 pF Cyy 24 př | VA ka ký 
az (V617 Ic jet 906 PF Cejgr 15 pF PaR 2 W 
<0,05 mA a/s als U 550 V 
Cg1/f <01 pF C31/f <01 pF G20 k 
Pentoda Pe VG 250. .V 
Ua 100 V Aby se zamezilo interferenci s napě- PoaR 08. .W 
UG2 -100 V tím bručení, je nežádoucí zvyšovat | Ig 15 mA 
Rp 130 8 střídavou složku napětí Ug/F nad | IgRm "9 50 mA 
č 6 mA | 65 V při uvedené hodnotě Z,g. R51 (p) 0,56. MO 
= 1. MO 
trioda - pentoda IG2 17 mA Rg1 (k) Pon 
trioda jako reaktační S 5,5 mA/V Zá Hz) 300 k2 
elektronka, pentoda pro 492/g1 47 al ( : 
sinusové oscilátory “ (u 400 zví ; 1) Max 30 us, činitel 
a tvarovače impulsů AZ V617 7 Inění max 30 0 
<0,27 mA dně hlav bo 


RD, 


Typ Rozměry“ Žhavení : 
. L LL F Provozní hodnot 
P : Y Mezní hodnot 
oužlel Patice Statické hodnoty i 
rt 
— n 
ECH81 Velikost N4 Ur 63 V Heptoda Směšovač Vf, mf zesilovač | Heptoda 
; vač 
Ig 03 A 93 SPoj S 917 93 spoj s k | U40 550 V 
k Ů: 63 . Roz+g4 24 kO Ro2+g4 39 ko Pap- 17. W 
nepříině žhavaní (|. Ed tam M0kO Uz 24 | Vozpodo 930-5 
4 G3+G17T 2001A [3 | 65 — mA | UGz+04 | 125 V 
Tis UG —2 —28,5 V l92+g4 3,75 — mA UG2+04 (ag <1 mA) 
u 250: I 32 — mA S 2400 24 ÚA/V 300 V 
Ů 100 "v IG2+04 6 — mA r; 0,7 10 M2 PG2+G4R 1 W 
9 sýo Sp. 775775 UAV roz, 85 — ko | IK 12,5 mA 
Čs Pí 1.>3 M8 Z., (f=100 Me/s) | Rg1 3 M2 
jů 3E.ma| 60 16k2 | Rgs o baoko 
s 2,4 mA/V) Trioda Oscilátor Nf zesilovač Rx/f 20 k“ 
Hoz zdat 20 Upar 250 V Upy. 250 V K/F 100 V 
: 07 Ma | Ra 33k2 R, 200 k2 | Trioda 
k R51 47 k2 © UGr -2 —4 V UAo 550 
oné a lG1 200. "A 14 2 1 mA Vy 250 V 
P: 10 
řesněheptodo 104 2 : y A m mA V 125111 Pap 08 W 
heptoda: směšovač, I GI 13 ej (65 mA/V UG1ef 0,95 2,7 V Ig 6,5 mA 
vf, mf a nf zesilovač č kč k k o 000 Rg1 3 m2 
trioda: oscilátor Zá Kapacity: Rg1 9 ené 
SPA Sr u 22 : ke 
kmitající směšovač 6 6 kb Cg1H 48 pF C.37 2,6 pF IG1 T mA 
i ž i © 6 pF kA 
= nf zesiiovač o 0 ones = Cor 1,8 pF +) Optimální hodnota, 
O 2lH/an S% PF CargrrT 1 PF | © trioda jako oscilátor 


4. 


V) 
© Rozměry 


Typ 


Použití Patice 


ECH84 | Velikost NA 50 


trioda - heptoda 
. sinusový oscilátor - 
; oddělovací stupeň impulsů 
: v televizních přijímačích 


Ř Typ Rozměry 


Použití Patice 


ÉCH200 Velikost NA 40 


Trioda - heptoda 
oddělovač a zesilovač 


Žhavení 


Statické hodnoty 
n 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


Up 63 V Heptoda 
lp 03 A | Uno 550 V 
nepřímé žhavení Va 250 V 
Trioda UG2+G40 550 V 
UA 50 V UGz+c4 250 V 
c oh Vez+ca 20 V 
la 3 mA PozroaR 08 W 
s 3,7 -mA/V —UG1M 150 V 
Hu 50 —UG3m 150. V 
laz (Ua = 20V, Kapacity (bez stínicího krytu) K 12,5 mA 

UG1 = -1 v) Trioda Heptoda Ro1 3- M8 

<0,1 mA |Cg 3 pF Cory/an. | (<0.009 pF. Rg3 3 MA 
Heptoda Co/a 11 pF C33/k 0,5 pF Ukr 100. V 
U 0 k2 
ča k % Mezi systémy 3 Rk/f ý 
G2+G : Trioda 
ot 4 RY CaH/aT <025PpF Cy7,g1g <X0.08 pF ů KEMP 
G3 c <0,1 pF AO p 

UG py s1H/sT u 250 V 

1 c „ <0,09 pF A 
l 17 mA | CaH/stT p 13. W 
: 09 ma | CaT/g311 913 PF AR ' 
G2+6G4 ** m Je 10. mA 
Sg1 2,2 mA/V - Rg 3 M2 
voz 4 20BRL V959, U 208 —Úcy 200 V 

-19 V -20 V 


Žhavení 
Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Statické hodnoty 
O 0 NN O R: 
Up 63 v Kapacity: (bez vnějšího stínění) Heptoda vá 
Ip 0435 V (Heptoda Trioda Va NE 
nepřímé žhavení C1 4,4 pF C1 33 pF Va TON 
o C, 54 pF Cz 17 př | PAR zda 
UA 4 V | Caygr <U1 pF Cay 18 pF | Ucz+640 550 V 
UG3 0 v Ca/g3 <0.25 pF | UGz+64 30 V 
u92+04 4 V |C3/g3 03 pF Uo2+64. 28 V 
cí 0 v : Pez+oaR 95 W 
a 15 mA eh systémy A IK 8 mA 
n 13 mA g1H/gIT g3H/aT -U 100. V 
„62464 <0,005 pF 002 p |: 2m v 
Uy 1 V Čer Čo “ G3M 
a H/aT 
| Ucz+c4 4 V S Lo00 pro“ <o,15 pro | pěí 0 
+61 100 HA 83 Se 
+lG3 1 uA Statické údaje heptody Ug/F 100. V 
Ia ZBO SHA- jia < W Ma V klí nh 
Trioda VG3 zak Uoz+c4 M V k 5 
DD aa Uc24c4. WV UG3. +25 V Uao 50 V 
R, io a. „Ver 28 Vey, (27 M Ma ADAM 
1 9 ma (jaz © <20 "A az. <20 nA | PAR ké 
Zko Kn | 20. mA 
s 8,8 mA/V U UVU LUPA ARA dry áno “ 
u 50 U VU 1 ské 
G2+G4 G2+G4 R 2 M2 
B7020 V, Pe B az R 3 M2 
Uc1=-1 v) UG1 OV. 51. +900 nA P 100. V 
<00 uA |laz S20 4A  —UG3 <23 V k/ 20. k2 


synchronizačních impulsů 
o : ; 
meč 


4 


Typ Rozměry 


Použití 


Patice 


ECL82 | Velikost N5 


trioda - 
pentoda - 

nf zesilovač výkonu 
koncový stupeň 
vertikálního zesilovače 
trioda: nf zesilovač, 


pentoda 


| multivibrátor 


. Žhavení 


Statické hodnoty 


Ur 63 V 
lz 0,78 A 
nepřímé žhavení 
o 

Pentoda 
Vy 200 V 
UGz 200 V 
UG1 —16 V 
la 35 mA 
IG 7 mA 
s 6,4 mA/V 
u 9,5 

82/g1. 
r; 20 k2 
Trioda 
U 100 V 
UG1 0 V 
la 3,5 mA 
S 2,5 mA/V 
u 70 


Provozní hodnoty 


Pentoda: Nf zesilovač výkonu třídy A 


Ua 170 200 200 V 
Uz 170 170 200 V 
UG1 —11,5 —12,5 —16 V 
la 41 “ 35 35 mA 
lG2 8 6,5 7 mA 
Rz 3,9 5,6 5,6 ko 
UG; ef 6 5,8 6,6 V 
Po 3,3 3,4 35 W 
k 10 10 0 % 
Dvo;činný nf zesilovač třídy AB 
Vy 170 200 V 
UGz 170 200 V 
Rp 135 165 2 
A0 2x33 2x35 mA 
Va 2x37 2x38 mA 
IGz 2x15 2x 16,5 mA 
o 5 5 k2 
UG1 ef 9 10,9 V 
P+ 7 9. W 
k 4 48 % 


Mezní hodnoty 
Pentoda 
Ua0 900.. V 
U 600. V 
+Uam 1) 2500. V 
-VAM 500 V 
5. W 
Pap (Uy <250 v) 
7. W 
UG20 550. V 
UG2 300.. V 
PG20R W 
PGzpR 3,2 .W 
S 
gl (k) 
K/F 100 A 
Rp/j 20 


Rozměry 


Použití Patice 


r 


ECL82 


CL 


Žhavení 


Kapacity: 
Pentoda 

C351 93 
C; 8 
C/g1 <0,3 
Trioda 

C351 3 
Ca 4,3 
Cy/g1 4,5 


Mezi systémy 


Cor/ap <X0.02 pF 


Oscilátor: 


Statické hodnoty 


pF 
pF 
př 


pF 
pF 
př 


| U 


Provozní hodnoty 


Koncový stupeň vertikálního - vychylo- 
vání 


Zapojení má. být dimenzováno tak, 
aby při vybuzení byl lam 7 85 mA 
při Uy = 50 V, Ugz = 10V. 
Anodový proud průměrné nové 
elektronky 
lam 7 135 mA při U4 = 50 V 
Uc2 170 V, 
V351 nastavit na Icy = +0,3 HA. 
Trioda: Nf odporový zesilovač 
Upar | 170.200. 170. 200 V 
R 220. | 220. 220.. 220 k2 
Rj 3 312: 22 M0 
Rej" 700.700. 700. 700 k2 
R; 2700 2200 0 0 2 
la 0,43 0,52 05 0,61 mA 
o ef 25 26 20 25 V 
51 52 53 55 
k 23 1,6 1,4 14 9% 


Mezní hodnoty 


E 


Trioda 

Uxo 550. V 
Va 300 V 
Uay!) 600. V 
Pap 1.W 
Ig 15. mA 
Igm 250 mA 
Agi (p) naky 
al (k) a 
Rj (i) 22 MA 
Z91 (50c/s) 05 M2 
Ukr 100. V 
Rey 20. k82 


1) Max 4% periody, 
ne déle 0,8 ms 


Zapojení je- nutno dimenzovat tak, aby Igm nepřekročil 100 mA. Tím budou.. 


respektovány stanovené tolerance i úbytek emise během doby života elektronky. 
Do mřížkového a anodového obvodu se doporučuje vložit nepřemostěné odpory, 


jimiž se omezí vzniklé špičkové proudy. 


Typ 
Použití 


Rozměry. 


Patice 


r 


ECL84 | Velikost N4 


» AP 
92P 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty 


trioda - 


pentoda 
trioda pro obvody setrvač- 
níkové synchronizace, 
pentoda pro koncové 
stupně obrazových 


zesilovačů 


Ur 63 V Koncový stupeň obrazového 
W 0,72 A zesilovače 
nepřímé žhavení Upa 170 200 220 V 
© R, 3 3 3 k2 
U 170 200 220 V 
i G2 
s ao -v (V612 728. -38 V 
k ské la 18 18 18 mA 
G1 S i 3,2 31 3,1. mA 
l 3 mA G2 
č AE 10,4 10 9,7 mA/V 
u 65 Kapacity: 
Pentoda Trioda 
Pentoda 
: © 89 pF C;y 4 pF 
U 200 £l g 
A c -45 př C 23 pF 
U 200 V a a 
G2 c <01 př C 27 pF 
U -29 V a/gl a/g 
be 18 mA Cj 20 o6r 
A : S X <0,1 pF 
G2 m 
s 10,4. MA/V yezi systémy 
u 36 
82/81 ko Car/gip €001PF Cy17;g1p LU pF 


1) max. 18 9; periody, ne déle 18 us 


Mezní hodnoty 


Trioda 
U +550 V 
U +250 V 
Vam) 600 V 
Pap 1 w 
Ig 12 mA 
A050 ANO ee 
ZIKY 20 MA 
Ur 100 V 
Rp 20. k2 
Pentoda 
Uao 550. V 
Va 250. V 
Pap 4. W 
UG2 550 V 
UG 250. V 
PoaR 17.. W 
IK 40" mA 
Pote o 
Rg1 (k) 2 MO 
Ux/F 100. V 
Rp 20 k2 


O OO——— ———————————————] 


Typ 
Použití 


trioda - 


Rozměry 


Patice 


pentoda 

s oddělenými katodami 
nf zesilovač napětí, 
zesilovač výkonu tř. A, AB 


Žhavení 


Statické hodnoty 
—————— = — = —— < ZZ r 


ECL86 | Velikost N5 


Provozní hodnoty 


Up 63 V Trioda jako nf odporový zesilovač 
lg 0,7 A Úpa 200 250 V 
nepřímé žhavení Ry 220 220 ko 
» Rg1 10 10 m2 
Trioda Rz1' 680 680 ka 
Va 250 V Rs 47 47 ko 
UG, -18 V A 0,42 0,6 mA 
la 12 MA U 3.2 3,2 v 
s 1,6 mA/V 66 70 
u 100 k 0,6 0,4 % 
147 (Ugy = —4V3 | Pentoda jako nf zesilovač výkonu 
<0,06 mA | Uy 250 250 250 V 
Uc2 210 250 250 V 
Fontoda R, 130 270 10 2 
VA 250 V 46 36 26 36 mA 
U 250 V 
G2 l 36,5 27 37 mA 
OT a nA) 36 25,5 36,5 mA 
A P mo 5,6 4,4 6 mA 
lože 2 BM 5 10 8 10,2 mA 
S 10 mA/V: <2) 10,5 13 13- mA 
r; a8 ka | 8 
i Ra 7 10 7 ka 
u 21 ŘE 
Az (UG1=720 V) 0,28 0,28 03 v 
<0,5 mA K 
1) Jako fázový invertor 


Mezní hodnoty 


Trioda 
Up 550 V 
Va 300 V 
Pap 05 W 
IK 4 mA 
Rj 2 MA 
Zg1 (f = 50 Hz) 

05 M2 
Ux/p 100 V 
RR/f, 20 kf 
Rey; 0) 120. k8 
Pentoda 
VAG 550 V 
VA 300. V 
PAR 9. w 
UG20 550 V 
UG2 300 V 
PG2R (UG1 ej = 0) 

15.. W 
PG2R (UG1 ej Max) 

3.WW 

Ig 55. mA 
Rg1 1 M2 
UkyF 100 V 


ka 


Typ Rozměry 


. 
Použití 


Patice 


ECL86 


Žhavení 


Statické hodnotý 


Provozní hodnoty 


3,1 2,7 32 V 
UG1ej“) 32 4 38 V 
Po (k = 10%) 

4 2,8 4 w 
Pp? 4,25 3,6 45 W 
k2) 12 17 4% 


Pentoda jako nf zesilovač výkonu 
třídy AB 


Upa 250 -300 V 
U5G2 250 300. V 
Rp*) 90 145 o 
140 2x35 2x31 mA 
9) Mx OZA 2x37 | mA 
lG2 2x5,6 2x5 mA 
IG 2) 2x9 2x 10,6 mA 
R 8,2 91. k2 
UG1 ef (Po = 50 mW) 

2x0,24 2x 0,26 V 
UGrej“) 2x51 2x87 -V 
Pp? 10 143. W 
k „45 5 % 


(2) vybuzeno až k bodu nasazení 
mřížkového proudu. 
3) společný ů 


Trioda 
C1 2,3 pF 
C, 2,5 pF 
Cg/g1 16 pF 
C1/j <0,006 pF 
Pentoda 
C1 10 pF 
Cy/g1 <0,4 pF 
C1, <02 pF 
Mezi systémy 
C,1T/giP <0,02 pF 
Car/gip © <02 pF 
| GaT/aP <0,15 pF 
Cg1T/aP <0,01 pF 


1) Bez stínicího krytu, 


Mezní hodnoty 


Kapacity !) 


Cg1T/ap“) <0002 pF 


2) Se stínicím krytem 
© 22,5 mm. 


Typ Rozměry 


Použití Patice 


ECL200 Rozměry NA62 


Trioda - pentoda 

s oddělenými katodami 
trioda pro obvody klíčo- 
vaného. samočinného říze- 
ní, pentoda pro koncové 
stupně obrazových zesilo- 


vačů. 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Up 63 V 
lp 0,74 A 
nepřímé žhavení 
o 
Trioda: 
Va 200 V 
R, 175 2 
la 8,5 mA 
S 5,2 mA/V 
H 55 
laz (Ug4=-12 v) 
<0,1. mA 
Pentoda: 
VA 150. V 
UG2 220 V 
Rp 44 8 
la 40 mA 
lz 8 mA 
s 28 mA/V 
r; 22 k82 
V (Ug4=-W4V) 
<0,2 mA 


Provozní hodnoty 


Pentoda jako obrazový zesilovač: 


Upa 200 220 V 
V562 200 220 V 
R, 2,7 3,6 ko 
R, 18 30 a 
'k (UGim 7 © 
62 55 mA 
UG1 m/m 
(Uz mm = 100 V) 
2,9 2,8 V 
Kapacity: 
Pentoda Trioda 
C1 145 pF Cy1 3,2 pF 
c 58 pF C, 44 pF 
Cajg1 907 pF Ca,gr 25 pF 
Mezi systémy: 
Cap/ar <0.2 př 
CaT/g1P <0,015 pF 
Cap/g1T <0,05 pF 
c; 1P/gT <0,01 pF 


Mezní hodnoty 


Trioda 
Lay) 600. V 
U 5b9 V 
U 250. V 
Pap 1,7.. W 
Ig 15. mA 
R1(p) 05 M2 
K/F 200. V 
Pentoda 
Uao 550 VÁ 
Va 250. V 
Pap 6..WW 
UG24 550 V 
UGz 250. V 
PGaR 25 W 
Ir 85 mA 
A) ae 


5) la <0,1 mA; max 
18 92 periody, 
max 18 us 

2) ss složka max 100 V 


Typ Rozměry 


Použití Patice 


Žhavení 


Statické hodnoty : 


Vf nebo mf zesilovač 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


EF80 | Velikost N4 Ur S je 170.200. 250V | UAO zá 
I 03 A UG3 0 0 ov Ly 300. V 
V 20 s Uc2z 170.200. 250 V PAR 25 W 
nepřímé žhavení | R, 160.20. 202 | Vozo 550 V 
o JA 10.10. 10 ma |Vcz pis 
Va 10V lz 25 26. 28 mA |Po2R As 
Ug3 p S 74.71. 6,8 mA/V| IK 15 mA 
UG2 W0V r 500 550. 650k2 | Řzí FM 
UG1 —2 V | Zgz(f=100Me/s) 2,5 3. 375k2 |Rg1p) 95 MO 
la 10. MA | ky 1.41 v2ko | Vkje 50 V 
IG2 25 mA Aditivní směšovač s vlastním buzením Rz/j 20 kf 
s 7,4 mA/V Upa 170 200 250 V K je 
Hgzje1 50 Wo O PRK S 2 ES SDA 
r; 500 k© | Reg 2.5 25k0 | C8l BAE 
laz (UG1= -5V) | R, 500 300 (2500 | SŽ ye Be 
18 mA |Rg; 200 200 200k2 | C4 Pod é 
já 4,5 6 | 85 mA | Cd/8! a = 
65 15.17. 25 mA |OBSl © Ek E 
s 15.15. 15uA | ča/k sn 
v; 450.500. 540ko | Cst/j © <OŠ PE 
vf pentoda pro vf, mf, = 275 pe. (415 v! Sf/k <6 pF 
širokopásmové zesilovače, c : ; M 
video zesilovače, Bose ef 1 VE ad 
Metona Zg1 (f=100 Me/s) 6 k2 
"ekv 5,5 ka j 
Typ. Rozměry Žhavení Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
M“ EF86 Veilkost N2 Ur 63 V | Nf odporový zesilovač Up 550 V 
č Ig 0,2 A Upa 400 250 VÁ Ua 300 V 
4 nepřímé žhavení Rz 100 100 ko Pap 1.W 
e Roz 400 400 k. UG20 550 V 
Vy 250 V Rp 1 1 kf UGz 200. V 
f UG3 0 V Roj" 320 320 k9 PcG2R 02 ..W 
Í a UG2 40V k 3,3 21. mA (Ig 6 (mA 
U61 -2 v v 124 112 Re; (Pap <02 W) 
k 9 la 3 MA (Uz 87 50 V 10. M2 
+e CO k 0 POOL EN OTO E o a ár 
Nf odporový zesilovač v triodovém 
02 % 4 38 zapojení Rg1 (i) (22 Me 
D 2.65% | upy 100 250. W. 1Upxj-p. DY V 
'; 25 M2 |pR, 200 200. ka |U-k/+ro 9 V 
147 (UG1 = -6 V) R, 4,5 15.ka | Ref 20 skl 
<0,1 mA Rgr' 1 1 ka Rz/f „ 120 ko 
bb +lo2 = sí m 1) Jako obraceč fáze 
B Kapacity: S 
Bez zvláštního uspořádání proti mikrofonii a brumu lze | c 1 4 př 
elektronku používat, je-li potřeba pro Pp — 50. mW při- c 5 pF 
pentoda pro jímače střídavého budicího napětí U >0,5 mV, u ze- S 
předzesilovací stupeň i ů o ř (9/81 o pKákloé 
SEE silovačů pro Py = 5 W Ug1 ef 25 mV. V obou případech | © <0,003 pF 
antimikrofonní z 


-i 


musí být Rg1 < 1ML. 


m r 


Typ Rozměry Žhavení : : 
K : PORS A P Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
EF183 Velikost N3 Up 63 V Vf nebo mf zesilovač Va 550 V 
lp 0.3 A VA 200 20. V Va 250 V 
F 03 A UG3 0 0 V Pap 25 W 
- U; 63 v. | UBG2 200 230. V | UG 550 V 
nepřímé žhavení Rg2 7 hd 9 „62 250 V 
o Ucr -2 -85 -21 -12 V ke = Ne 
Vy 200 V la 12 2,7 10,5. 2,4 mA jo G1 Aa Zin 
UG3 0 v s 12,5.. 0,625. 10,6. 05 mA'V| K 8 
R 1. M2 
UG2 90 V 81 (k) : 
Ro3 50. k2 
61 Rag už 150 V 
j 8 12 mA BR S 
lG2 4,5 mA k/í 0 
s 12,5 mÁ/V VG Uare 10840) 
"; 500 k© 1 
Zg1 (f= jě bo Kapacity: 
C; 3 pF 
Cg/g1 <0.0055 | pF 
řízená pentoda 
vf a mf zesilovač 
| v televizních přijímačích 
ě T Rozmě žh í : i 
E C = SE Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
EF184 | Velikost N3 Ur 63 V Mf nebo vf zesilovač Uao 550. V 
lp 03 A Va 170 200 230 V Va 250 V 
|= 03 A UG3 0 0 0 V PAR 25 W 
i j i F VE R, 140 140 140 2 UG2 250 V 
2 SN a ot o a 10 10 10 mA | PGzR 09. W 
: “ 4,1 4,1 41 mA |-U 50 V 
kb- : UA 20 v | C2 : : cí 
-= Ů 6 s 15,6 15,6 15,6. mA/V Ir 25. mA 
% G 92 G3 r; 330 510 680 k2 |R 1 m8 
I U 200 .v i gi(k) 
k GZ u 60 60 60 U 150. V 
k 93 U -25 V g2/g1 K/F 
G1 0 sa 0 Me/s) Rp/j 20 ko 
A M 9,5 9,8 10,1.k2 | —UG1y (Gi=+0,34A) 
13 V 
s 15 mA/V 
r; 380 k© Kapacity: 
Hg2/g1 9 C1 10. pF 
PG eJA 3. pF 
2 mA 
<2 m Ca/g1 <000055 | pF 


Vf strmá pentoda, 
mf zesilovač v televizních 
přijímačích j 


00 


EF800 


Typ 
Použití 


Patice 


Rozměry 


Velikost N4 


Typ 
Použití 


EF806S Velikost N 2 


pentoda pro 
předzesilovací stupně, 
antimikrofonní 


Rozměry 


Patice 


Vf pentoda pro vf, mf, 
širokopásmové zesilovače, 
směšovače, 
video zesilovače 


Žhavení. 


Statické hodnoty 


Up 63 V 
lz 0,295 A 
nepřímé žhavení 
o 
UVA 170 V 
UG2 170 V 
Rp 160 © 
la 10+1,5 mA 
—1 mA 
IG2 2,5-+0,5 mA. 
—03 mA 
S 7511 mA/V 
H92/g1 60110 
r; 4007100 k2 
G1 <03 uA 
laz (UGg1 = 76V) 
<350 UuA 
roky 1 <14 kA 


*% 


Žhavení 


Statické hodnoty 


V 
A 


Ma 
HA 
—6 V) 


Up. "63 
lg 0,2 
nepřímé žhavení 
o 
U 250 
UcG3 0 
UG2 140 
R, 500 
IA 3,2+40,6 
—0,5 
IG2 0,610,15 
s 2+0,4 
Kgz/g1 38 
r; 2, 
61" <01 
ZAD 
<0,15 


mA 


Tos1 (f= 


Dlouhoživotnostní 


Provozní hodnoty 


Otřesuvzdorná 
Ůzké tolerance 


Spolehlivá v provozu 


Provozní hodnoty. 


100 MHz) ') 


3 


Nf odporový zesilovač 


Uza 100 
R4 100 
Rgz 470 
Rg1' 330 
R, 45 
l 

K 1 
v 95 
Up 22 
k 5 


200 


Dlouhoživotnostní 


Otřesuvzdorná 
Úzké tolerance 


Spolehlivá v provozu 


5) Kolík 1 spojen s kolíkem 3. 


Mezní hodnoty 


Ur 63403 V 
Uxp 550 V 
UA 250. V 
Pap 17 W 
UG20 550 V 
UGz 250 V 
Po2R 0,45 w 
Ig 12,5 mA 
UG; 0 V 
—UG1 30 V : 
Ro1 (p) 0,5 M2 
Ro1 (k) 1 MO 
U,K/F— 100 V 
M/B s ey 
RL/f 20 kf 
UG (gr 7 +0.31A) 
-1,3 V 
DIA 170 oc 
Kapacity: 
C,, 81106 pF 
Cz 34+04 pF. 
Cg/g1 <0,008 pF 
C51/1 <0,15 př.. 


Mezní hodnoty 


U; 63103 V 
Up 550 V 
UVA 300 V 
Pap 1 W 
UG 550 V 
UGz 200 V 
Pc2R 0,2 hu 
Ro1 (Pýp <0,2 W) 
10 MA 
Ro1 (Pap >02 W) 
3 MA 
R1 (i) 22 Ma 
Ux/F £100 v 
Rx 20 kf? 
db 170 c 
Kapacity: 
C, 55 pF 
Cy/g1 <0,05 pF 
C;1/p <0,0025 | pF 


3 


n Typ Rozměry Žhavení Provozní Hodnoty | oh dnotz 
BOM PRŮCe | Statické hodnoty 
E180F | Velikost N1 | uz 63 V Uza.  190.V Ry 14 KD | Up 400. V 
ly 03:A | UGz O V. Po 0,95 035W |Uy 20 V 
nepřímé žhavení V5c2 160 V k 10.25% Pap 3 W 
e U5G1 +9 V roky 460... © UG2 400 V 
Ua 190. V Rp 630 £2 z1 (f—=100. MHz) UG2 175. V 
0 ov u 13 mA 2 k2")| Pozp 09 .w 
V620 V |lož 3,3 mA SMOE IK 25 mA 
S61 dá Triodové zapojení prácě ZN 
1Ě dao8 ma | 92090 63 nak u 
: 25 A S04 A VBA | v ý s če MAV Rk) 05 MA 
S 165-423 mA/V| OBCI E i: Re1(p) 025 MO 
, ji 50 R; 620 2 r; 27 ko Uk/F 60. V 
o Sas: ko la 16,5 MA ropy 225 2 xf 20. k2 
=lg1. <05 HA | 1) Kolík 1 spojen s kolíkem 3. do < "C 
Fako E h Dlouhoživotnostní 
Pa rr Kapacity k ý 
; : U 180 V C4) 75 př oC 3) <0,03 př děd oaelé 
1 a/g1 Úzké tolerance 
UG3 nás Cz7) 20 pF Cegyp“) <0.1 pF n: 
UG2- 150 V : Ci 3) <0,1 pF Spolehlivá v provozu 
P 0,8 mA 
—Uc1z <45 V 2) Bez stínicího krytu. 


3) S vněiším stínicím krytem, 
vnitřní © 22,2 mm. 


strmá pentoda pro 
širokopásmové zesilovače 


Typ Rozměry Žhavení P £ 
: ž PE ZE ALE SEO CS rovozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
EL34 | Velikost O5 Ur 63 V Nf zesilovač třídy A © Uao 2000 V 
lp 15 Ar (US 265 1205: WU 800. V 
: nepřímé žhavení Ua 250 250 V Va (22 sa) 425.. V 
. o UG3 0 0 V Pap (Uc1 ej 70V) 
Ua 250 V Rg2 2 0 k(2 25 
UG3 O V |UGí —14,5 —135. V Pap (UG1ep = max) 
Uc2 265. V A 70 100. mA 27,5 W 
UG, -1035 V IG2 10 -149 mA |Pap (82 sa) 33. W 
Va 100 mA S u 9 n mA/V UG2 „800 V 
lc2 14,9 mA H92/g1 n LE UcG2 425 V 
S 11 mA/V r 18 15 kf PG2R 8. W 
H92/g1 1 Rz 3 2 kf |x 150. mA 
r 15 k2 | UGrej 9,3 87 V | Rgy 700 k2 
laz (UG1=—30 V) | Pg 8 1W |Rgryp). 500 ka 
<7 mA k 10 10.. % Ux/r 100. V 
jako trioda : UG1 ef (6 = 50 mW) Rp/f i 0200ké 
| UA 250 V 0,65 0,5 V 
UG3 o v : 
UcG2 spoj. s a Kapacity 
or 184 C1 15,2 pF 
a (85 mA 64 Pr PE 
koncová pentoda s 12  mA/V Cg/g1 <11 pF 
pro nf zesilovače © H 10,5 Cp;; 10 pF 
výkonu tř. A, AB, B r; 87 ka 27; < pF 


+0: Provozní hod 
Použití ovozní hodnoty 
——————————————————————————————————————— o m 

EL34 Nf dvojčinný Nf zesilovač AB = g 
zesilovač AB NF dvojčinný zesilovač B spoj s a, 3 spoj s k 
Upa 375 V Upa 375 425 800 V Upa 400. V 
UG3 0 V UG3 0 0 0 V R; 220 © 
Rg2 470 2 R92 2) 470 1000 7501) 0 R 5 k2 
R, 130 2 AR) -38-39 v A0 | 2X65 mA 
Ry. 34 ka Ry. 3,8 3,4 n. k2 la 2x71. mA 
10 2X75 mA Io 2x35 2x30 2x25 | mA UG; 22 V 
1 2x95 mA la 2x93 2x 120 2x91 mA P s 165 W 
lG20 2x11,5 | mA IG20. | 2X4,7. 2x44 2x3 mA k“ 3. % 
lG2 2x22,5. mA lGz 2x25 2x25 2x19. mA 
U AtUpp o 355 V Uao 370 425 795 V 
UA+Uk 350 V Ua "325 400 775 V 
UG ef 21 V UG1 ce, 227 27 23,4 V 
Po 35. W Po 36 55 100..W 
k 5% k 6 5 5% 


") UBG2 = 400 V 


já 2) Rg2 společný pro obě elektronky, 


Typ ozn Zhevení Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití | | Patice Statické hodnoty 
EL36 Velikost O4 U; 63 V Koncový zesilovač pro horizontální vy- | U4p 550. V 
Ir 125 A chylování: ao Va 250. V 
nepřímé žhavení S ohledem na. stanovené | tolerance +Uay.!) 7 kV 
o a pokles emise během provozu má | -Uay) 15 kV 
Ua 170 V být zapojení dimenzováno tak, aby | Pap 10. .W 
UGz 170 V lam Se pohyboval na 75 0% uvedené | UG20 550 V 
UG1 —21 V hodnoty: UGz 250. V 
R la 100. mA VA 70 170 V PGzR 3) 4. W 
lG2 8 mA UG2 * 170 170 V Pap+Pozpě) 13. W 
: ka s 11. mA/V UG1 —1 -—1 v IK 200 | mA 
3 9 Hoz/ja1 56 am) 500 550. © mA | Rgr 05 M8 
r 55 k2 nky Rp/j 20 kA 
1az (UG1 = -60 V) 1) Proud nové elektronky. U-K/F+ > : 
SA Kapacity +K/F— 
C31 18 pF 1) Max 18%, periody, 
c 8 Př ne déle než 18 us. 
i C/g1 <11 pF 2) Jako zesilovač pro 
horizontální  vychy- 
: lování. 
výkonová pentoda 3) Během nažhavení 
pro koncové stupně spínací diody, PGzp 
zesilovačů pro řádkové max 7 W. © 
vychylování ; | 


Typ Rozměry 


| Použití Patice 


| EL81 Velikost N5 


koncová pentoda pro 
horizontální vychylovací 
stupně v televizních 
přijímačích a nf dvoičinné 
zesilovače. 


P NÝ 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Ur 63 V 
by 1 A 
nepřímé žhavení 
o 
U 170 V 
UG2 1770 V 
UG; —22 V 
S 6,2 mA/V 
Hgdjet P 
<12 mA 
Kapacity: 
C; 7 pF 
Cg/g1 <0,8 pF 
C, <0,1 pF 
C31/f <0.2 pF 


Provozní hodnoty 
Koncový stupeň zesilovače pro řádkové 
vychylování. S ohledem na stanovené 
tolerance a pokles emisního proudu 
během životnosti má být obvod di- 
menzován tak, aby lam Pepřevýšil při 
vy = 70 70 V 
UGz 170 200. V 
UG1 —1 —1 V 
Vam < 350 <420| mA*) 
lam < 250 <310 mA 
*) Nové elektronky. 
Nf dvojčinný zesilovač třída B 
Vy 170 200 V 
UG3 0 O V 
UG 170 200 V 
UG; —27 —315 V 
R2 1 1. ko 
Rg' 2,5 25 kf 
UG1 ef 19 22,5 V 
V) 2x20 2x25 | mA 
la 2x73 2x87 mA 
!G20 2x15 2x2 mA 
lG2 2x10 2x12,5 mA 
P, (k=5,59) 13,5 20..W 


Mezní hodnoty 


o ——— — o 


T 550 V 
UA 300. V 
n) 7 kv 
Pap 8. w 
UG3 0 v 
cn 550. V 
Úc5 300. V 
PG2R*) 45 W 
PGzR“) 6 W 
PaprPgzp 10. W 
je -180 mA 
UkR/F 100. V 
Rxyj 20 k2 
Ry 05 M9 
Up/Ť 1:45 


1) Max 189 periody, 


ne déle 18 us. 

2) Koncový stupeň ze- 
silovače pro řádkové 
vychylování. | 

3) Po dobu nažhavení 
spínací diody. 


: Typ Rozměry Žhavení Přovézní hodnaty 
Použití Patice Statické hodnoty 
EL82 Velikost N5 Up 63 V Nf zesilovač Nf dvojčinný 
I 0,8 A třídy A zesilovač 
nepřímé žhavení . | U4=Up 170 200 V třídy A 
Ua 170 V Ro — 680 © UG2 200 V 
UcGz 170 V R, 165 260 2- R; 9) 135 O 
Uc; —10,4 V Va 53. 45 mA la 2x52 mA, 
kg3 la 53 mA |lGz 10. 85 mA Ig2 2x19 mA 
k s 9 mA/VÍ R, 4k2 P, 12 w 
u 10 2 4 42W. k 5 % 
r; 20 k? k 10.10% | Ucy ej 13,5 v 
" společný 
Kapacity: i: A 5 
Koncový zesilovač pro vertikální 
C513 12,5 pF ae 
c 5,5 pF vychylování. 
+ : S ohledem na, stanovené | tolerance 
Ca/g1 <0,5 pF N kk js 
jednotlivých elektronek a pokles emise 
c 1/j <0,15 pF ý E 2, 
£ během- doby života se | doporučuje 
dimenzovat zapojení tak, aby se ne- 
a ne překročil předepsaný anodový proud. 
výkonová pentoda UA 50 V n 20 ná 
pro nf koncové zesilova- U 170 v T 
č á i č G2 
če, koncové zesilovače ie 56 Á 
pro vertikální vychylování Vy sad: AM 5 U 
Ť UG 200 V 


Mezní hodnoty | 


40 550 V 
Vy 20 V 
U) 450 V 
+Uay?) 25 kv 
=Ua4y 500 V 
Pap 9. W 
Ú65 550 V 
UG2 20 V 
ep 25 W 
Ix 75. mA 
Rerrp). 04 MA 
Ro1 m2 
UG1w ci s +031A) 
-12 V 
Ux/F 100 v 
Rp/j 20 k? 


!) Pap. <45 W 
2) Max 10%; periody, 


ne déle než 2 ms. 


1 P EMĚRY znevení Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
U 
EL83 Velikost N5 Ur 63 V Obrazový zesilovač Van 550 V 
l 0,71 A Uz 200 V Va 300.. V 
nepřímé žhavení UG3 0 V Pap 9. .W 
© UGz 200. V UG2 550 V 
U 200 V R, 500 2 VGz 300.. V 
UG3 O0 V R, 5 kf PczR 2 W 
UGz 200 V la 10,4. mA Ro1 (k) 1.M8 
UGr -35 V lc2 2 mA Ra1(p) 95 MA 
M 36 mA 70 mA 
Kapacit 8 
IG2 5 mA st UgyR 100 V 
s 10,5 mA/V Cg1 108- PP R 20 k2 
c 6,6 F k/f 
u 24 a a p 
s2/z1 c 0,1. pF 
laz (UG, =-10 v) Saj/jí. < 05 opr 
<15 mA 
strmá pentoda pro 
koncové stupně široko- 
pásmových a obrazových 
zesilovačů. 


Typ | POEMĚVY Anysn Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití | Patice Statické hodnoty 
Nf zesilovač třídy A sy | 
EL834 Velikost N5 U; 63 V VA 250 250 250 v Uap 550 V | 
lp 0,76 A UG2 250 250. © 200 v |Va 300 V | 
nepřímé žhavení Rp . 135 210 160 a Pap 12 w 
ud la 49,5 36 36. mA | Uczo Pale Jy 
Va S oz 10,8 4,1 39. mA | Ucz Z | 
Soz 2018 11,3 10. 10,4. mA/V| PozRO 2 W | 
Por, se 40 40 40 k2 | Pc2R 270W ! 
Va 48 mA Rg 5,2 7 7 ka -UG 100 V 
IG2 5,5 mA P 5,7 4,2 4,3 w Ig : 65 mA 
S 11,3  mA/V k 10 10 10. % R17 (k) 1 MA | 
Hg1/g2 18 UGrep. 43 3,5 34 V |Rgryp). 03 MA | 
st ko Nf dvojčinný zesilovač třídy AB K/F 100 V | 
UA 250 300. V Rx/f 20 k2 | 
U 250 300 V 
Rx 4 130 130. © ký n 
Raz 8 8 ko gl 
lo 2x31 2x36. mA | Ca SBm 
Va 2x 37,5 2x46. mA | Calg1 „< <97 PF 
IG20 2x3,5 2x4 mA 
. Ve 2x75 2x11 mA 
i UG1 ej 8 10 v 
o n 17 W 
výkonová pentoda k 3 4 9%; 
pro nf zesilovače výkonu o S 
s +) společný 


Rozměry Žhavení 


Typ 


Provozní hodnoty 
: Použití 


Mezní hodnoty 


Eatiso Statické hodnoty 


O A 


EL84 Nf dvojčinný zesilovač třídy B 
Uy 250 300 V 
UGz 250 300 V 
UG1 —11,6 —14,7 V 
o) 2x10 2X7,5 mA 
la 2x37,5 2x46 | mA 
lG20 2x11 2x0,8. mA 
IGz 2x75 2x11 mA 
R 8 8. k2 
UG1 ef 8 10 V 
P, n 17 W 
k 3 4 9 
Nf dvojčinný zeslovač třídy AB 
92 spojená s a. 
UVA 250 300 V 
Rp ") 270 270 92 
Rgg 10 10 ko 
UG1 ef 83 10 V 
v) 2x10 2x24 mA 
la 2x21,7 2x26 mA 
o 3,4 5,2 w 
25 % 


+) spoléčný 


U O C 


No 
U 


Rozměry Žhavení 


Typ 
Použití 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty 


Patice Statické hodnoty 


EL86 Veiikost Nb5 Up 63 V Nf zesilovač třídy A U 550. V 
lp 0,76 A U 100 170 V Va 250. V 
nepřímé žhavení VGz 100 170 v Pap 12 .W 
U 170 V la 43 70 mA Uz 200. V 
f n UG2 170 V IG20 3 5 mA PG2RO 1,75.. W 
Í p“ UG1 -125 V lc2 n 22 © mA | PGzp 6 ké 
kga á la 70 mA Rg 2,4 2,4 ko Roy (k) 1 ba 
: lG2 5 mA UG1 ej 43 7 V K 00 m 
g C s 10 mA/V| k 10 10 % U, K/F 1). 300. V 
4 
Ug2/g1 8 Po 1,9 5,6 W U Kr 100.. V 
ic 02 r; 23 k2 Rx/f 20 k2 
"n ss složka max 150 V 
| Kapacity 
C1 12 pF 
C, 6 pF 
Cg/g1 <1. pF 


výkonová pentoda pro nf 


zesilovače výkonu bez 
výstupního transformátoru. 


EL86 


Nf dvojčinný zesilovač bez výstupního 


transformátoru 
: Up 300 V 
IBO 69 mA 
Ig 67 mA 
Ra 1 ka 
UG ej 5,7 v 
Po 4,8 w 
v k 93 % 


Žhavení 


Typ Rozměry 


Použití 


Patice Staťické hodnoty | 


a 


Uz 300 
R, 800 
UG1 ej 9,8 
Po 7,5 
k 2,8 
lAIlo c 
ly 51,5 
G21o 28 
car 11 


Provozní hodnoty 


EL500 | Velikost MN 1 Up 63 V 

lp 135 A 

: nepřímé žhavení 
k . 

VA 75 V 

UG2 200 V 

UG1 —10 V 

Vam 440 mA 

1G2M 30 mA 


(měřeno dynamicky 


U, 170 V 
Ucz | 170 v 


Koncový stupeň zesilovačů pro řádko- 
vé vychylování 
VB Raz Voz 94 sVor Ay 
min . 
MÁ k92 NÁ v v mA 
1770 12 
130. 62 6 250 
150 66 7 310 
200. 15 130 65 6 250 
150. 69 7 310 
170 73 8 360 
230.. 22 150 72 7 310 
170 76 8 360 
190. 80 U 420 
190.. 2.2 +1 230 
230 2,2 320 


výkonová pentoda - 
koncový stupeň zesilovačů 
pro řádkové vychylování 


Mezní hodnoty 


Ua0 550 V 
VA 250 V 
UA (UGz = 130 V) 
ň >23. V 
Vy (UG = 190 V) 
>3 V 

Uay) 7 kv 
UG20 550 V 
UGz 250. V 
|x 250. mA 
R 0,5 MO 
RS; fa) 22 M2 
Ux/F 100 v 
Rz/f 20 k92 i 
1) Ve stabilizovaném 

obvodu. 
?) Z41 (f = 50 Hz) 

< 200 kA 
3) Max 229%, periady, 

max 18 us. 


di Typ Rozměry 


Použití Patice 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


EL504 Rozměry MN1 


Koncová pentoda pro 
horizontální vychylovací 
stupně v televizních 
přijímačích. 


(0 o her 


Typ Rozměry 


Použití Patice 


Koncová pentoda pro ho- 
rizontální vychylovací 

stupně v televizních přijí- 
mačích pro barevný obraz. 


U; 63 V 
hy; 1,35 A 
nepřímé žhavení 
© 
U 50 V 
UG2 200 V 
UG; —10 V 
iM 420 mA 
IG2m 37 mA 


(měřeno dynamicky) 


U -170 V 
UG2 170 V 
UG; —60 V 
la <0,7 mA 
Kapacity: 

C1 22 pF 
C, 9 pF 


Ca/g1 <15 pF 


Žhavení 


Statické hodnoty 
U; 63 V 
lz 2 A 
nepřímé žhavení 

o 

U 160 V 
UG; 160 V 
UG, -100 V 
Ugím. 100 V 
VAM >1 A 
147 (Ug4=—100 v) 

<0,15 'mA 
Kapacity: 
Cg,g1 25 pF 


B 
% ko] 
a 
[a] 
o 
2 
1 .. é = o = | 
0 
0 5 10 15 20 25 
Pamax [W] 


Provozní hodnoty 


Koncový stupeň zesilovače pro hori- 
zontální vychylování: 

Minimální žádané závěrné napětí 
—Ug; během zpětného řádku při Va 
=7KV a Z51 = 1k92 při řádkovém 
kmitočtu: 


= —175. V 


UGz = 200 V UG, = -195 V 
UG, = 350 V UG = —215 V 


Up 550. V 
B: 20 V 
U (lay = 250 mA) 
>49 V 
Ua (lay = 500 mA) 
>63 v 
Vam) 7 kv 
UG20 550. V 
UG> 250 V 
Ig 250 n 
Ro (k) 0,5 M 
Rg1“)*) 22 M2 
Ux/F 220 V 
Rkyj 20. k2 
b 250 C 


:) Max 22% periody, 
ne déle než 18 us. 

2) Ve stabilizovaném 
obvodu. . 

5) Zg1 (f= 50 Hz) 
< 200 k2. 


U 700 V 
Um 1 7 kV 
VUamabs 1) 8 kV : 
Pap 30.. W 
PARabs 203"W 
UG3 50 V 
UGz20 700 V 
UGz 275 V 
PG2R Z 
PG2Rabs S 
Ig 500. mA 
lem 1200. mA 
UxF 200 V 
—Ucgim 550 V 
Ro1p) 05 MA 
Ros) 22 M2 
g3 10.. ka 


1) Max. 229; periody, 


max. 18 us. 


Rozměry 


Žhavení 


Použití Patice 


Statické hodnoty 


EL803S Velikost N5 U, 63 V 
lp 0,65 A 
nepřímé žhavení 

o 
UA 200 V 
UG3 0 V 
UG2 200 V 
Rp M0 2 
+4 


S 


r; 


strmá pentoda 

pro koncové stupně 
širokopásmových a obra- 
zových zesilovačů. | 


61 


10 + 1,8 mA/V 


Vgzpg1 2216 


60+20 k2 
<0,5 uA 


<2,5 mA 


Provozní hodnoty 


Dlouhoživotnostní 


Otřesuvzdorná 
Úzké tolerance 
Spolehlivá v provozu 


Ur 63103 V 
Uas 550.. V 
Va 250. V 
Pap 65 ..W 
UG20 550 V 
UG2 250 V 
PGzR 15..W 
IK 40 mA 
Ro1fk) 1. MO 
Rip) 05 M2 
Ukr +120. V 
Rp/j 20. k2 
UG1w (G1 s +03uA) 
—13 V 
Kapacity: 
C3; 10,4 +06 pF 
C, 89104 pF 
Cg/g1 <0,12 pF 
C51/j <0,15 pF, | 


Typ Rozměry Žhavení : 
i Provozní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty ; 
EM84 Velikost N6 Up 63 V U; = U 250 
lp 0,21 A R 500 
nepřímé žhavení Rg1 3 
c- UG1 0 —22 
Uz 1250 V 4 1,0 18 
U; 250 V Va 0,45 0,06 
Rz 05 M2 |b 21 0 
Rg1 3.M9 (>45 <3) 
UG; 0/—22 V 
4. <Y<3 mA 
b 21/0 mm 


elektronický indikátor 
vyladění. 


v 


Mezní hodnoty 


— 7 for o | 


VJV 550 V 
U 300.. V 
Pap 05 ..W 
Upo 550 V 
Up 300. V 
U% 550 V 
U; 300. V 
U; (3170 V 
R51 3. MA 
Ukr 100. V 
Ďdo 120 C 
Kapacity: 

C/k 08 pF 


dioda 
jednocestný usměrňovač 


Typ Rozměry 


Použití 


r 


+ 


Patice 


Velikost N5 
Velikost N7 


vakuová spínací dioda 
pro koncové stupně 
horizontálních zesilovačů. 


01 


* Žhavení 


EY83 
Uz 63 V 
ly 0,95 A 
nepřímé. žhavení 
. ; 
U 15 V 
la >120 mA 
EY88 
Ur 63 V 
lp 155 A 
nepřímé žhavení 
o : 
U 15 v 
V >125 mA 


Statické hodnoty 


| 
| 


Provozní hodnoty /- 


K 


Typ Kosinony zi on Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
| n R B OTO OP A Oe 
EY82 Velikost N65 Ur 63 V Dvoucestný usměrňovač (2 elektronky) -UVA 850. V 
dp 0,9 A U4 ef 2x250 2X280 2X300 V Ua ef 2x300 V 
nepřímé žhavení lo 360 360 360 mA o) 180. mA 
o U% 225 250 268 V l AM 1100 -mA 
5 150 mA Cy 60 60 60 uF Ux/F 450. V 
r; 67,5 2 R, 2x75 2x95 2x10 2 Cy 60 UF 
Min ochranný odpor 
ké Ro min U Aef 
(92) (v) 
ic 2x75 2x 250 
2x95 2x 280 
2x 110 


2x 300 


Mezní hodnoty 


N 
U 


Kopacity: -U ") 5 kV 
Cg/k <62 pF -Uyy ') 56 kV 
CL <24 pF la 175 mA 
VAM 500. mA 
U+xjem JS KV 
U+g/Pm)“). 5.6 kV 
1) Max 18% periody, 
max 18 us. 
2) Absolutní maximum. 
Kapacity: Vo 550 V 
Ca/k 86 pF U 250 V 
CH 2 pF la 220 mA 
lam 550 mA 
-U !) 6 kv 
—Uy1)2) 75 kV 
Ux/pm') 86 kV 
Ur/zem ef šk 
Pap 5 W 


") Max 22 % periody, | 
max 18 us. 
2) Absolutní maximum, | 


p 
© 


Typ Rozměry 


Použití Patice 


EY86 Velikost N4 


EY87 


jednocestný usměrňovač 
pro zdroje vn 
v televizorech. 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


(E A E 0 O 


Ur 63 V 
I; 0,09 A 
nepřímé žhavení 


lo 


18 kV 
150 


U) 
LA lo 


Tolerance žhavicího napětí 


o 
100 V 
12 mA 


< 200 
>200 


LA 
LA 


la 
1 


Doba pulsu max 18 % periody, 


1. 


EY87 


Povrch baňky opatřen povlakem, 


okolního vzduchu. 


Typ Rozměry Žhavení 
Použití Kate Statické hodnoty 
EZ80 Velikost N4 EZ80 
EZ81 Velikost N5 Up 63 V 
lp 0,6 A 
s žhovení 
Ua = v 
Va 70 mA 
EZ81 
U; 63 V 
ly 1 A 
| nepřímé žhavení 
e 
Up; 2X350 V 
o 2x240 2 
R, 2300 © 
Cy 50 UF 
to >134 mA 
© 
JM 110. mA 
dvoucestný usměrňovač ť; 130 £ 


déle než 18 us. 


. Absolutní hodnota. 
3. Doba pulsu max 10% periody, ne 


déle než 10 us. 


VJ 2xX220 2X250 
Ro - 2x75 2xX125 
| Cy 50 50 
bo 90 90 
Uo 230 265 
Ua er.  2X250. 2X300 
Ro >2X150 >2X200 
Cy 50 50 
lo 150 150 
Up 243 293 


Provozní hodnoty 


15% 
7% 


T 
zk 


-Vy 


22 kV 


=Uxy (1450) 24 kv 


—Uay?) 
lo 
lam) 
Cy 

Ůb 


0,8 
40 
2000 
150 


Jednocestný 
usměrňovač f = 
sinusový průběh. 
Vaej 

A 

Cy 


Ry, 


Kapacity: 
Co/k+f+s 


27 kV 
mA 


mA 
pF 
sc 


50 Hz 


který zabraňuje průrazu i při veiké vlhkosti 


Mezní hodnoty 


2xX350 V Vy ef 2x350 V 
2x300 2 lo 90 mA 
50 UF Vam 270 mA 
90 mA Cy 50 UF 
360 V U K/F 5) 500 V 
1) Špičková hodnota, 
ss složka 
max 350 V. 
2x350 V -U 1000. V 
> 2X 240 2 U ej 2x350 V 
50 "F lo 150. mA 
150 mA Vam 450. mA 
348 V | Ujxyp.") 500 V. 
Cy 50 LF 
') Špičková hodnota, 
ss složka 
max 350 V. 


+ 


sj 
© 


Typ 
Použití 


PABC80 Velikost NA 50 


kl 


1 


Patice 


dl 


ki, 


kli,s 


jo 
G 


dioda - dvojitá dioda - 
nf trioda pro 

am demodulátor, 

fm demodulátor, 

nf zesilovač. — 


vkv strmá trioda 
pro vstupní zesilovače 
a samokmitající směšo- 


vače do 800 MHz. 


Rozměry 


Žhavení 


ip 03 A. 
U; 9,5 V 
t x <2 s 
nepřímé žhavení 
o 

UA 250 
R, 3 ka 
a 1 

S 1,2 

u 70 

r "58 ků 


Uprr,pim > 


IDII, DIII 
25 >13 


"DII, DID 
200 


Fpii/"DIII 
0,67 <1,5 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty 


Nf odporový zesilovač 


Up 200 200 
Ra 300 200 
Rej 10 10 
Roj" 1 1 
i 0,45 0,6 
Ve 70 72 
sj a a 

k 0,4 0,4 
v 57 56 
Kapacity: 

Gg1/kr, 11 

Ca/kI, 11 

Ca/g1 


Cg1/kI, 11% 
Cgrr/kI, 11 rkll+í 


Can/ki, 11+kll+j 


Gg1/f 


T Rozmě žh 
ks oatlenků Sven Provozní hodnoty 
an | Patice Statické hodnoty 
PC86 Velikost N2 lp 03 A Vf zesilovač s uzemněnou mřížkou 
U; 38 V Va 175 
nepřímé žhavení 1 12 
o S 14 
Ua 175 V Reky 250 
UG; —15 V 
Va 12 mA Samokmitající směšovač 
S 14 mA/V U; 220 
u 70 R4") 5,6 
147 (UG, = —4 V) Roj 50 
<0,15 mA la 12 
G1 50 


1) Rg přemostěn C, 


Trioda 

Va 250 
PAR 

IK 

Ro1 (i) 22 
UxyrF 150 
Rp 20 
Dioda 


Uprinv 90 


Upirino | 0 
Upririny 50 
lpi m 
Ipi,n1m 75 
57 1 
IDIL, 11 10 


Mezní hodnoty 


UA0 550 
U 220 
Pp“ sdeež 
Ig- 20 
Re 1 


K/ke 50 


Kapacity 

Cg/g1 2 
C1/k 3,6 
Ca/k ne 


Ca/k+f 0,3 


Mezní hodnoty 


901 


Typ Rozměry Žhavení 
Použití Patice Statické hodnoty 
PC88 Velikost NA 34 lg 03 A 
U; 38 V 
nepřímé žhavení 
© 
Í U 160 V 
(lg de R, 100 2 
1 12,5 mA 
9 e 4 S 13,5 mA/V 
k jE da n 65 
ML Roky. 240 © 
4 1 F, (f = 850 MHz) 
9 
T% als 1709 MHz 
frps g/k 1000. MHz 
strmá vkv trioda 
vysokofrekvenční 
zesilovač do -1000 MHz « 


Provozní hodnoty 


Kapacity 

S vnějším stíněním 
k 91: 

Cg1+m/k+/ 
Ca/g1+m 

Ca/k+/ 


Bez vnějšího stínění: 


C31/a 


(n připojeným 


3,8 př 
1,7 pF 
0,055 pF 
1,2 pF 


Mezní hodnoty 


U 550. VŠ 
Ua 175 V 
AR 2 W 
IK 13. mA 
=UG; 50 V 
PG1R 50. mW 
at 05 MD 
Ux/fe 100. v 
Rpyj 20. k€ 


Typ Rozměry  Žhavení 
Použití Patice Statické hodnoty 
PCC84. Velikost N 2 lp 03 A 
Uz 72 V 
“ 15 s 
nepřímé žhavení 
o 
- Ua 90 V 

Va 12 mA 
B 6. mA/ 
u 24 
r 4 ko 


dvo'itá trioda 


„= | vkv kaskádní zesilovač 


k hí 


Provozní hodnoty 


Vkv kaskádní zesilovač 


Systém |: s uzemněnou katodou. 
Systém II: s uzemněnou mřížkou. 
Systém |: 

f= 200 MHz Z1 4 k? 
f= 10 MHz 791 16.. kf 
f= BO MHz 231 64 k. 
F = 65 

Kopacity: 

Corkaj  33PF Cpyyyj 2,5 pF 
Carm+j A5 PF Cpgrajr 9.17 pF 
Co1/ar 1,1 pF Carr/gir 23 pr 
C4 0,25 pF Cyr/gll+1 2,5 pF 
Ckrjerraj M5 PF Corzajp 0,006 pF 


Systém I, IH: 

Uao. 550. V 
Va (180 V 
Pap 2 w 
Paryaig 35 W 
Ig 18. mA 
Systém I: 

Roi 05 MO 
Ur/krm 100 V 
Systém I: 

Rgir S 20 
Rogrr“) 100. k2 
U,xjp“) 250 V 
U gyr, 00 V 


') Rp >100 © 


2) UG; z děliče napětí 
mezi +Up a 0. 

3) ss složka max 
180 V. 


- 


60 


=) 
00 


Žhavení 


Typ 
Použití 


Rozměry 


Patice 


p 03 A 


PCC88 | Velikost NA 40 

: Up 7 V 
t <1W9 s 
nepřímé žhavení 

o 
Ua 90 V 
RL 87 O 
Va 15 mA 
S 12,5 mA/V 
u 33 
r; 26 ka 
Roky 300 2 
taz (UG:=-8 V) 
<0,035 mA 

Roky <600 2 


dvojitá trioda 
s oddělenými katodami 
vkv kaskádní zesilovač 


Rozměry Žhavení 


Typ 


Použití Patice Statické hodnoty 


PCF82 | Velikost N2 Ir 03 A 
4 Up 9,5 V 
nepřímé žhavení 
e 
Pentoda: 
Va 250 V 
UGg2 | 10 V 
UG, -09 v 
Va 10 mA 
„62 3,5 mA 
s 5,2 mA/V 
r; 04 M2 
Hgz/e1 
laz (UG1=-10V) 
<0,15 mA 
Trioda 
U 150 V 
UG1 -1 v 
la 18 mA 
s 8,5 mA/V 
u 40 
oscilátor - směšovač Ů 47 ka 
trioda - pentoda 1az (UG1 =-—10 V) 
v televizorech <0,35 mA 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty 


s uzemněnou katodou. 

s uzemněnou mřížkou. 

musí mít pevné předpětí 
z děliče napětí, systém | smí mít před- 
pětí pomocí IG, na svodovém odporu 
mřížky. Anodové napětí systému I pak 
nesmí 
75 V. 


Systém |: 
Systém Il: 
Systém I 


překročit v neřízeném stavu 


Provozní. hodnoty 


Pentoda jako směšovač 


U, = Uz 170 200 250 V 
R 30 45 70 kf 
Rg1 1 1 1 M2 
UG1 0 0 0 V 
Bose ef z 3 3 V 
la 4,7 4,9 5,2 mA 
IG 2 1,9 1,9 mA 
lG1 3,7 3,7 3,7 UuA 
S, 1,65 1,8 1,9 mA/V 
Z91(f=100 MHz) 10 10 10 kf 
Trioda jako oscilátor 
Uz 170 200 250 V 
Rz 20 20 20 ka 
gl 20 20 20 kf 
osc ef 5 s P 
la 3,3 41 5,7 mA 
lG1 160 160.160 uA 
Sej 2,8 3,2 4. mA/V 
Kapacity: Pentoda Trioda 
C351 5 pF C;1 25 pF 
C; 2,6 pF Cz 0,4 pF 
C/k 2,6 pF CR 2,5 př 


Uao 

Vy 130 
Pap 1,8 
IK. 25 
-UG -50 
Rg1 1 
Rp/f 20 
UK/F ef 28 
DA 170 
Systém il 
ULK/F— 180 
ss složka 130 V 
Kapacity: 


Car/ki+f+s 18 
Cgr/ki+ fps 39 


Cg1/gI 1,4 

C93/f <0,13 

Car1/gll+f+s 
2 


Ckr1/glt+f+s 8 
Carr/grr. | (<18 
CorrRir 18 


Mezní hodnoty 


Pentoda: 
Ua0 550 
VA 300 
Pap 2,8 
UG29 550 
UG2 300 
PG2R 0,5 
IK 20 
Ro1 1 
U, KP- 220 
Rp/j 20 
Trioda: 
Uao 550 
Ly 300 
Pap 2,7 
Ig 20 
Rg1 1 
Ukr- 220 
KBD 
F 14,3 


Mezní hodnoty 


„rež 


pk 
A E í i 
© TYP pozměy Zen Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
ě : : 5 Pentoda: 
PCF200 Velikost NA40 Iz 03 A Pentoda: MF obrazový a zvukový U Eon a) 
U 8 V zesilovač A0 3 
F U 250. V 
v <19 s Up 230 20. V ZA S 
nepřímé žhavení 3 5,6 39. k2 me Šerý 
o Roz 22 15 k2 de a 
Pentoda Rp 83 91 2 © A i 
Upap 160 V á 12,5 13. mA , G4R s o ý 
| UG3 0 v 'G2 5,1 53. mA s Belo 
| UpGz 5 V |s js a = 150 V 
| R, 93 2 "G1 (E 40 MHz) K/F 
Va 13 mA 6,6 6,6 ko Trioda: 
Ic2 5,3 mA Kapacity: (bez stínicího krytu) Uao 550 V 
' S 14 mA/V Pentoda: Trioda: „94 250 V 
Ug2/g1 33 c 60 pF C, 21 př | Vam) 600. V 
laz (UG1= 78 V) c, 33 pr. C 30 pF | PAR 15. W 
„<M mA Cork 37 pF Gola 2,2 pF I 18. mA |- 
zi Trioda C1,g1 0.0056 pF as! : i a 
trioda - pentoda Bpar BOM | |Sziezoně Né 5 ka 
trioda pro obvody R; 120 2 Mezi systémy: k/í 
Řzení zanení zeslovme | TÁ |. Caplan. < <0069F T, zh mA max 
a omezovače impulsů, S.. (32 mA/V Cg1P/aT TES PE 18 9 periody, 
omezovače FM signálu, u 57 Cg1p/gT <0,0015 pF max 18 us. 
Ohroo vana oa 'az obe P 48) U+K/F ma 0M, stř. složka efektivní 


ss složka max 200 V, max 150 V. 
—777———————————— u S“ 


(0 


Typ Rozměry Zhavení Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
K O S Od 
Pentoda: MF zesilovač obrazový 
i „Pentoda 
PCF201 Velikost NA40 lp 03 A i zvukový : ja Z 
o ; U; o 21V 210 v r jk 
Í ká ; UG3 8 P 21. W 
nepřímé žhavení 33 k2 AR ' 
8 , U 550. V 
b [ a ka G20 
: Rg2 2 UGz 250. V 
Pentoda Rp 79 9 p 07 w 
2 A G2R i 
Upap 160 V la 13, m i 20. mA 
VG3 ke (6©> oje sy Ro1 1. m8 
3 12,6 mA/V £ 
c ok 2 UF 150 v 
R, 771 2 UG1 
la 13 mA (S= 1,26 mA/V) —5,1 v o 
lG2 5,3 mA (S = 0,126 mA/V) —19 V U 550 V 
L s 12,6 mA/V rc, ($= 40 se 74 k ko U Peaky 
i jak ovací oscilátor: 
H92/g1 45 ck jako o! 8 : P 1,5 
trioda - pentoda Trioda A jE ř IK 18 m 
(zes Ps : PP) 50 mA 
trioda jako pulsní zesilo- UpaT 100 V i 20 nA KM o 
vač, oddělovač synchroni- Rp 143 2 je a, Ro1 P dku 
začních | pulsů, | rázující la 14. mA a = x AK/F oh 
ilá řá é vy- VÍ GIM 
Po P ba k U Kapacity: (bez stínicího krytu) kí 
ání tivibrá- u : É : == = 
chylování nebo mu hi : Z P eh R o 
tor, pentoda pro řízené 147 (UG17 č 6,5 pF Cr 21 pF s 
Ý ma ň 
stupně obrazových mf ze- <0,1 mA c“ 33 pF cí 3 pF 
„ silovačů. Cayg1 0,0065 PF (Cy,g1 2 pF 


S O O S A 


CIT 


Typ 


Použití Patice 


PCF801 Velikost NA 34 
PCF803 


kPs. E 
kTg3 Ň NV 92 


GPX al 


kPs, 
kT.g3 


PCF801 


trioda - pentoda 


oscilátor - ukv směšovač, 
I. mf zesilovač v televi- 
zorech pro IV. a V. tele- 
vizní pásmo. 


Rezměry 


Žhavení 


Statické hodnoty. 


lp 03 A 
U, 85 V 
nepřímé žhavení 
o 

Pentoda 
U4 170 V 
UGz 120 V 
Rp 10 2 
s 11 mA/V 
Hg2/e1 55 
Roky 15 ka 
Rysr (f = 50 MHz) 

10 ka 
UA 200 V 
Uz 200 V 
Uc1 —12 V 
S 0,11. mA/V 


Provozní hodnoty 


Pentoda jako směšovač 


U; 200 200 V 

Rz 2,7 4,7 k2 
Roz 27 27 kf 
R51 0,1 1 Ma 
UpG1 —1,4 0 V 

la 10 93 mA 
lc2 3 2,9. mA 
sos 1,6 16. V 

S, 5 4,7 mA/V 
IG1 8 23 LA 
Pentoda jako mf zesilovač 

Uz .200 200 v 

R4 2,7 4,7 ko 
R2 27 27 ka 
R91 0,1 1 MO 
UpG1 —1,4 0 V 

la 10 3 mA 
lc2 : 3 39. mA 

S ke 14,5 mA/V 
S (=12V) : (-1,4V) 


1.: 1000 


Mezní hodnoty 


(70 0 o 


Pentoda : 
UAo 550 V h 
UA 250 V M 
Pap 2 W / 
UG20 550. V 
UpGz 250. V 
UG2 250 V 
PG2R 
(=Ug, <15V) 
0,45.. W 
(-Ug; = 15 <2 V) 
0,4 W 
03 
IK 18. mA 
zatípy MO 
Ro1 (k) 22 M82 
Ukr 100.. V 


„TYP SPAěnY shoe Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
PCF801 M Trioda Trioda jako oscilátor Trioda 
PCF803 Va 100 NA 200 200. V UA0 550 V 
z ) R, 200.2. | R 8,2 ko 0 125 V 
že la 15 mA |Rgy i 10 10 'k2 Pap 15. W 
. s 9 mA/V Va 16 12 mA 'K 20. mA 
u 20 Uyse ef 4,5 3,3 v Rg1 500. k2 
lz (UG, =-10V) Sef 3,7 3,7 mA/V —UG1 50 V 
<01 mA Kapacity: Ux/F ke: Ň 
Pentoda Trioda Ux/rF ef 
C3; 6,2 př C51 33 pF 
o; 37 pF, 17 pF 
Cg/g1 9<12 mpF Cg/g1 18 pF 
PCF803 Mezi systémy: 
Cgp/aT Cg1p/aT 
<0.025 pF <0,01 pF 
Cap/g1T Cg1P/g1T 
<0,01 pF <0,01 pF 


jm 
= 
A 


Typ Rozměry 


Použití Patice 


PCF802 Velikost NA 40 


trioda - pentoda 

trioda jako reaktanční 
eiektronka, pentoda pro 
sinusové osci.átory a 
tvarovač impu!sů. 


Typ Rozměry 


Použití Patice 


Žhavení 


Provozní hodnoty 
Statické hodnoty 


Pentoda 
Va 
ZK bos 
nepřímé žhavení 
o 
Trioda 
U 
I A 
A ší Trioda 
2 © ň 
mA/V 1 G1 10.uA) 


Kapacity: 
kf Pentoda 
laz (UGir 79V) c 
<0,05 mA 
Pentoda 


| C1 5,4. pF 
Cg/g1 0,06 pF 
: C1/j <0,1 pF 
V Aby se /zamezilo interferenci s napě- 
2 tím bručení, je nežádoucí zvyšovat 
MA střídavou složku napětí Uk/F nad 65V 
m při uvedené hodnotě Z.. 

mA/V 81 


Vg2/g1 
laz (UG = -4 V) 


<0,27 mA. 


(r 


PCH200 Velikost NA 40 


trioda - heptoda 


oddě'ovač a zesilovač 


synchronizačních impulsů. 


Žhavení 
Provozní hodnoty 
Statické hodnoty 
Iz 03 A Kapacity: (bez stínicího krytu) 
U; 9,2 V Heptoda Třioda 
o C, 50 př" C 1,7 pF 
Heptoda Cy/g1 <0.1 pF Cg/g1 1,8 pF 
Vy 14 v Cy,g3 <0.25 pF 
UG3 0 V Cy1/g3 03 pF 
hle 182 M, Mezi systémy 
U 0 V 
G1 : Cg11/giT Cg3H/aT 
A 5 mA <0,005 pF <0,02 pF 
IPB 13 mA 
C4+G4 Co1H/aT Cy/aT 
VA 14 v <0,01 pF <0,15 pF 
Sez+0 8M Údaje heptody 
ee PP l VU. 14 V 
+1- 1 uA 
G3 a UG3 0 V UG2404 4 V 
A n UG2404 4 V UG3 +25 V 
Trioda UG 22,4 V UG1 —2,7 V 
Va L laz <20 nA 7 <20 uA 
R me — -= 
k Ha VA 14 V U 14 V 
A ost 60 4 VU v 
: G2+G4 6201. 
R) 8,8 mA/V 
UG3 -22 V laz < A 
u 50 
Uc1 0 V G1 +100 uA 
'az (Ua = 200 V, |, <20 UA —Un2 <23 V 
UG, = -1 v | AZ 2 : 
<0,1 mA 1) Max ss složka 70 V, stř. složka 100 V. 


Mezní hodnoty 


Trioda 


Z; (50 Hz) 50 
Pentoda 

550 

250 

1,2 
UG2 550 
UG2 250 
PG2R 08 
Ig 15 
Im) 50. 
Rebo. 


Rg1 (k) f 
100 


F 
Zg1 (50Hz) 300 


1) Max 30 us, činitel 


plnění 30 %. 


Mezní hodnoty 


G2+64 28 
PG2+G4R 9Š 
k 8 mA 
rede 00 
59C3M31 4390 
Roj 3 M2 
Re3 3 M2 
Ux/F 100 v 
Rp 20 k2 
Trioda 
U 550 V 
VA 250 V 
Pp 15. W 
l: 20 mA 
=UGiy. 200 V 
ED) sna 

ZOE 
URyP) 10V 
Rpj 20. k? 


a 
a 


MH 


Žhavení 


Typ Rozměry 
3 Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
PCL82 | Velikost N5 ty 03 A Pentoda Nf zesilovač výkonu třídy A Pentoda 
Uz 16 V Ua 170 200 200 V Ua0 900 V 
bi; <20 s Ucg2 170 170 200. V VA 600 V 
f nepřímé žhavení UG1 -115 —125 —16.. V. | +Uay) 2500 V 
f dB © M 41 35 35. mA | -Uay 500 V 
M a BRNĚ dans SE ka 
kPan, = UGz 20 v UG1ef 6 5,8 66 V Pap (U <250 V) 
S DVÁ Ucr. -16 V. Po 3,3 3,4 35 W 7 W 
AT ar A 35 mA |k 10 10 10% | UG20 550 V 
ý lc2 <7 mA 2 UGz 300. V 
s 6,4 mA/V Dvojčinný pá třídy AB PG20R 18. W 
Ug2/gt 9,5 VA > 170 200 V PG2R 32 W 
U 170 200 V ; 
4 s S 135 6 o |č o: 
Trioda a 2x33 2x25 * mA | pčí (P) oc 
VA 00 v 120 2 Řsl (k) EE 
A x37 2x38. mA U 200.. V 
Vc1 VV o 2x6,2 2x65 mA |Re 2 ko 
trioda - pentoda la 3,5 mA lež 2x15 2X 16,5 | mA klí 
pentoda: nf zesilovač s 2,5 mA/V Ry! 5 5 k8 
výkonu, 3 70 UG1 ef 9 „1090 x 
koncový stupeň P+ 7 9. W 
vertikálního zesilovače k 4 48% 
trioda: nf zesilovač É 
ZP Pozměty sotení Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty . 
PCL82 Kapacity Koncový stupeň vertikál. vychylování Trioda 
S ; Pentodá Zapojení má být dimenzováno tak, Ua0 550. V 
n C;: "083 pF aby při buzení byl t43y = 85 mA při Ua 300. V 
Ca/g1 <03 pF Anodový proud průměrné nové Pap 1.wW 
elektronky: Ig 15. mA 
Trioda lam = 135 mA při U4 = 50 V, KM " 250. mA 
C;1 3 pF UG2 = U0V, R 1 (p) 1.M2 
Le 43 pF | Uggtnořídit na Ig; — +03 HA. RS) 2 3 M2 
Cajg1 MŠ pr Trioda: Nf odporový zesilovač Roj (i) m2 
M E n: Uz 170 200 170 200 V Z, (50 Hz) 05. MA 
EA R 220 220. 220. 220 k2 u 200 V 
Cgr/ap <002 pF Raf 3.3.22 22 MP k 20 kf 
R £g i 700 700 700 700 k 82 —————— : 
Rx 2700. 2200 0 o © |) Max 47h periody, 
la 0,43. 0,52 0,5. 0,61 mA ne déle 0,8 ms. 
Uz ef 25 26 20 25 V 
v 51 52 53 55 
k 23 (16 14 A4 
Oscilátor: : i 
Zapojení je nutno dimenzovat tak, aby lay nepřekročil 


100 mA. Tím budou respektovány stanovené tolerance i úbytek 
emise během doby života elektronky. Do mřížkového a ano- 
dového obvodu se doporučuje vložit nepřemostěné odpory) 


jimiž se omezí vzniklé špičkové proudy. 


paty 
sond 
00 


„ 


Typ 
Použití 


po 
Veiikost N4 


PCL84 


Rozměry 


Patice 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty 


Koncový stupeň obrazového zesi'ovače | Trioda 


lp 03 A 
Ur 15 V Uz 170 200 220. V Uan +500 V 
nepřímé žhavení R, 3 3 3. k2 Va +250. V 
e UG 170 200 220. V. Vam) 600. V 
Trioda UG; —2 —2,8 —33 V Pap 1..wW 
U 200 V Va 18 18 18. mA Ig 12 mA 
VG1 <1,7 V 'G2 3,2 3,1 3,1. mA Ro1 (p) 1. M8 
JV 3 mA |Ss 10,4 10 9,7. MAV | Rok) 3. MD 
S 4 mA/V -K/F+ O V 
u 65 Kapacity: PM 200. V 
iaz (UGgr = -4 V)| Pentoda Trioda | +150. Vef 
<0,6 mA C31 9 pF. Cgy 4 pF Rpyj 20. k2 
5 C, -> 45 pFoC 23 pF Pentoda 
Ý sj Cy/g1 <0,1 pF Cy/g1 „27 pF Up 550. V 
z o C91/1 >0,045 pF. U 250. V 
C2 0 <01 pF P 4 WW 
: AR 
U —2,9 V 
G1 i U 550 V 
: la 18 mA Mezi systémy o AK 
. 2 i 
trioda - pentoda IG2 3 mA CaT/g1P <0,01 pF Cs1T/g1P <0,01 pF B m 
s oddělenými katodami, s 10,4 mA/V be S PNA 
trioda pro obvody setrvač- Ug2/g1 36 1) Max 18%; periody, ne déle 18 us. o do 
níkové synchronizace, v; >130 k2 ne (p) ý o 
penteda pro koncové stup- Iaz (UG1 = -8 V) sl (k) : 
4 i : se K/F 200. V 
ně obrazových zesilovačů. <1,3 mA 
Rej 20. kO 
vy Pozměny zbavení Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
Pentoda 
PCL85 Velikost N5 Ip 0,3 A Koncový stupeň zesilovače pro verti- u 550. v 
Ur 18 V kální vychylování. = o 
t <13 s Hodnoty napětí a proudu při max vy- E niln 
bs : (. A 
nepřímé žhavení buzení: UG2=150 V >40V 
© Anodový proud špičkový — Vam UG2= 190 V >52 V 
Pentoda Aby se při návrhu obvodu počítalo | yu, 3) 2000. V 
U 50 V s tolerancemi a poklesem charakte- a 7 w 
5 170 v ristických hodnot elektronek | během AR 
G2 "životnosti a poklesem síťového napětí | Pyp“) 9. W 
UG; EM o 10%, má být zapojení navrženo | yu 550. V 
Vam 200 mA pro nejvyšší hodnotu anodového špič- I 250. V 
1 35 mA kového proudu jako 609; charakteris- G2 : 
G2M tické hodnoty při předpětí UGy = —1V | Pgzp 15. W 
Va 185 V a takovém napětí stínicí mřížky, které | Poop“) 2 W 
UG 185 V při podpětí 109%; v zamyšleném ob- K 75 mA 
R če 340.2 vodu je k dispozici. R 1 ma 
i s 45 ma | Minimální anodové napětí — U min.: k (p) 22 -m2 
A + u 1 r T. Es. i (k) : 
Aby se zamezilo přetížení stínicí mříž 8! 
G2 toda ky, má být zapojení navrženo tak, K/F bd 
S 75 mA/V 36 při úbytku síťového napětí o 10%; Rp 20 ko 
ě ini dového napětí U na | Trioda 
Trioda minimum ano A 
konci vychýlení obrazu v zapojení pou- | u 550 v 
trioda - pentoda Vy 5 žité napětí stínicí mřížky nebude nižší n 250. V 
oscilátor, předzesiiovací R; 160 © než minimální mezní anodové napětí. A 
NE i 5 mA Pokračování na str. 121. Pap 05 W 
stupeň, pentoda, 2 5,5 mA/V i 15 mA 
koncový stupeň zesilovače s : i : 100. mA 
Ré Re: -50 KM) 
pro vertikální vychylování. 


2 T Rozmě žh 
© a n E son Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice : Statické hodnoty 
ON 
PCL86 | Velikost N5 Ig 0,3 A Trioda jako nf odporový zesilovač Trioda 
Ur 145 v U; 200 230 V Uao 550 V 
nepřímé žhavení R; 220 220 k(2 Vy 250 V 
e R91 10 10 M2 | Pap 05 W 
Trioda Raf 680 680 ko Ir 4 mA 
U 230 V Roen 47 47 kf Ro1 (p) 1. M2 
UG1 —17 V Ta 0,42 0,52 mA Rg1 (k) 2 M8 
la 1,2 mA u; 3,2 3,2 V gl (i) 22 M8 
s 16 mA/V| V 66 68 Uk/F 100 V 
u 100 k 0,6 0,5 % Rejj 20 k2 
Pentoda Pentoda jako nf zesilovač výkonu tř. A 
Pentoda 
U A 230 V Va 200 230 V 
U AO 550 V 
Lo. 230 V UG2 200 230 V 
G2 : U 250. V 
U 57 V Rp 67 115 2 A 
G1 Z < PaR 9. W 
la 39. mA |R; 4,7 5,1 ko i 550 V 
I 65. mA |la 46 40 mA G20 
G2 O U 250 V 
s 10,5 mA/V| la 46,5 42 mA B , 
u 21 I 7.6 6,7 mA C20R Vo 
g2/gl G20 : : PG2 3 W 
"i ka 8,8 11,4 mA R 
trioda - pentoda UG1 ef 19 33 ké Rot k 1. M2 
s oddělenými katodami Po : k edí RÁ : o 
nf zesilovač napětí, k 4 i o- R, A 20 kg 


zesilovač výkonu tř, A, AB 


jů 
M 
Lanmě 


Typ 


| Použití 


Rozměry 


Patice 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


| ity: * Mezi systémy: 
PCL86 Kapacity: ") — 
Trioda CorT/apP:| 001 pF 
ž ří : 
c 2,5 pF Ca7/ap | <015 pF 
a 
c 1,6 pF Co1T/g1ip | <0,02 pF 
n F K 2) <0,002 pF 
Sgi/f S90 4.P "g1T/ap“) <. 
okn 1) Bez stínicího krytu. 
Čsl r pF 2) Se stínicím krytem 
(0/81 pšsteí 8 © 22,5 mm 
Sg1/f nů B 
ity: R 1. MO 
L85 Kapacity: 21 (p) 
i Capjgip .<08PF Carjg1p <008 pF | Rojk, 33 MO 
Cs1P/f <0,2 pF C31T/aP <0,03 pF Ux/F +200 A 
20 k 
Cory, <015 pF Rp 
| 1) Max 49% periody, 


max 0,8 ms 

2) Max 29 periody, 
max 0,4 ms 

3) Max 5% periody, 
max 1 ms 

4) Absolutní maximum 


Typ Rozměry 


Použití 


čeT 


Patice 


PCL200 Velikost 
NA 62 


trioda - pentoda 

s oddělenými katodami, 
trioda pro obvody klíčova- 
ného samočinného řízení, 
„pentoda pro koncové stup- 
ně obrazových zesilovačů. 


Typ Rozměry 


4 Použití Patice 


3: yády -mad S ddlů 


PCL805 Velikost NA 62 
ECL805 


Trioda - koncová pentoda. 
Trioda pro snímkový osci- 
| látor, | pu'sní | zesilovač, 
pentoda jako koncový stu- 
peň snímkového rozkladu 


v tv přijímačích. 


-a 
„M 


Žhavení ; 
Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Statické hodnoty 
ip 03 A Pentoda jako obrazový zesilovač Trioda 
Ur 15,5 V Uza 200 220 V Uam) 600 V 
4 <Bs Upc2 200 220 V Ua0 550 V 
nepřímé žhavení R 2,7 36 ke Va 250. V 
P e Rp 18 30.2 | Pap 17. w 
sk n Ig (UGgim = 0) 62 55 mA |Ik 15. mA 
A VG1 m/m Rerrp, 05 MŽ 
Rp 5 © (U4 m/m=100v) 2,9 28 V Uk/F 200 V 
A 8,5 mA 
S 5,2 mA/V| Kapacity: Pentoda i 
u 55 Pentoda Trioda Vo 550. V 
laz (UGr=-12V) | C1 145 př Cj 32 pF | Ua 250 V 
<0,1 mA |C, 5,8 pF C, 44 pF Pap 6 .W 
Cg/g1 0,07 pF Cg/g1 25 pF UG?žo 550 V 
Pentoda U 250 V 
k A G2 
Va 150 V Mezi systémy: PG2R 25 W 
UG2 220 V Cz p/aT <0.2 př | lg 85. mA 
R, 4 2 C31 P/gT <0,01 pF R31 (p) 0,5. MA. 
Va 40 mA C, T/g1P <0,015 pF Ukr 2) 200. V 
S 28 mA/V t la <0,1 mA; 
r; 22 k2 max 18% periody, 
117 (UG, = -1W4V) max 18 us. 
<0,2 mA 2) ss složka max 
100 V. 
U 
Žhavení 


Statické hodnoty 


t 10...19 s 
nepřímé žhavení 


© 
Pentoda ') 
Up 65 V 
UGz 210 V 
UG1 —40 V 
Set 9 M 
Vam 2857220 mA 
1G2M 45 mA 
Trioda 
Upar. 100 V 
Rp 170 £ 
la 5 mA 
S 5,5 mA/V 
u 60 
r 1Hn-.kf 


Dodává se též jako 
ECL805 

63 V 
lp 0,875 A 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


; Pentoda: 
1.. Trvání pulsu max. 22% periody, U 550. V 
f = 50 až 400 Hz. Ua 300.. V 
2. Trvání pulsu max. 49%; periody, UA 2) 2 kv 
max. 0,8 ms. B: 8 Ww 
3. Tato hodnota nesmí být překročena Pap“) 105. W 
u nominální elektronky ani v nej- UG20 559.. V 
nepříznivějším případě. UG2 250. V 
4. V zapojení se stabilizačním obvo- PG2R 15.wW 
dem. PGzp*) 2 W 
5. Trvání pulsu max. 2%; periody, | p : 1. M2 
81 (p) i 
max. 0,4 ms. R k 4 2,2 M2 
6. Během doby nažhavení může být l ? 75. mA 
: " £ < Ě 29 
stejnosměrná složka U K/F— max. Ukyr 200.. V 
315 V. Re/j 20. k2 
Trioda: 
Va 550 
: É Va 300 V 
Kapacity: Pap 05. ..W 
PapjaB BBE Ozipjj SM BE 15 mA. 
SRÍPIGB: OBĚ SRST 150010 E lem 2) 190. mA 
Cap/gip S06 př p 200. mA 
ECL805 Ketin se 
R 33.M 
Ur ,r max. 100 V$) gl (k) í 
K/F 6 200. V 


ve 


- P E Ee a 7 a 
NLA F 2 = 


tální vy- 


<<< 


pF 
pF 


. Typ Rozměry Žhavení Provozní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
PL36 Velikost O4 lp 03 A Koncový zesilovač pro horizon 
: U, 25 V chylování: S „ohledem. na stanovené 
t 20 s tolerance a pokles -eň e“během pro- 
= nepřímé žhavení vozu má být zapojení dimenzováno tak, 
9 Y k aby lay se pohyboval na 75 9; uvede- 
Va 170 V né hodnoty: 
iČ UG2 1770 V U, 70 170 
UG; —21 V UGz 170 170 
av UESN, © aky 001000 C 
A m 
Ic kga se 11 mA/V 
U92/g1 5,6 1) Proud nové elektronky. 
r; 5,5 ka : 
lz (UG1 = -60 v) Kapacity: j 
<1 mA Cg1 18 
C; 8 
Cg/g1 <1,1 


výkonová pentoda pro 
koncové stupně zesilovačů 
pro řádkové vychylování. 


pF 


Typ Rozměry Žhavení Provozní hodnoty 
Použití: Patice Statické hodnoty 
. k Koncový stupeň zesilovače pro řádkové 
-| PL8T Velikost N 5 Iz 03 A vychylování. 
U; 21,5 V S ohledem na stanovené | tolerance 
t <30 s | a pokles emisního proudu během život- 
/ 5 nosti má být obvod dimenzován tak, 
nepřímé žhavení aby lay nepřevýšil udanou mez. 
f . VA 70 70 V 
| d75 Va Pk SM VUES 170 200. V 
UG3 Z lu -1 -1 v 
k 1 v GI 
== Vc2 ze lam < 350 <420 | mA*) 
Y = 99 oo ON oc n <250 <30 | mA 
I 45 A |= 
“ M A je +) Nové elektronky. 
3 iGz 3,3 mA r CSR 
s 6,2 mA/V Nf dvojčinný zesilovač tř. 
: 1U 170 200.. V 
Vgz/s1 > Up 0 0 v 
oo ovn = 1 200. V 
la7 (Ur =—35 v) | Uz 79 
Az —27 -315 V 
č: <12 mA o í 3 s 
82 
Kapacity: Rasa 2,5 25 kf 
C1 16 pF UG1 ef 19 22,5 k 
koncová pentoda pro C; 7 pF *AO 2x20 5 i 
horizontální vychylovací Cg/g1 <08 pF la 2x73 8 3 A 
stupně v televizních Cayk. <01 pF 1G20 2x1,5 s 2 
řijímačích a nf Cs1yp <02 pF | oz 20 a 
eo sil P 13,5 20.. W 
„= | dvojčinné zesilovače. o z ů 
O k 5,5 55% 


Mezní hodnoty. 


—— = .——.—ŤN———206yoo r 


U 550 V 
Va 250 V 
Ped 7 700kV 
=Uay) -15 kv 
Pp 10. w 
c 550 V 
Uc2 250 V 
PG2*) 4 w 
Pap+Pgzp“) 13. W 
je 200 mA 
Ro 05 M2 
Rx/f 20 kA 
KEN 
+K/F- 250 V 


1) Max 18% periody, 


ne déle než 18 us. 
2) Jako zesilovač pro 
horizontální vyohy- 
lování. 
3) Během nažhavení 
spínací diody.. 
Pczp max 7 W. 


Mezní hodnoty 


UAo 550 V 
VA. 250 V 
Pap 8. w 
UG3 0 V 
UG20 550 V 
UG2 250. V 
PG2R 2) 45 W 
PG2R") BW 
Pap+Pozp 10. W 
IK 180. mA 
Ux/F 200. V 
Rp/f 20 k2 
R51 05 M2 
tp 18. us 


1) Max 18%; periody, 
ne déle než 18 us. 

2) Koncový stupeň 
zesilovače pro 
řádkové vychylování. 

3) Po dobu nažhavení. 


Žhavení 


Typ Zn Provozní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
PL82 Velikost N 5 lp 03 A Nf zesilovač třídy A Nf dvočinný 
Ur 16,5 V U=Up 170.200 V zesilovač tř. A 
v 15 s UG2 70. — VU 200 V 
nepřímé žhavení R92 — 6802  Ug, | 200V 
pod : m R, 165 26002 Rp) 1352 
Ua 170 V IG2 10. 8,5 mA Ra. 4ko 
kda 3 UcGz 170 V Va 53. 45 mA Po 12 né 
6 UG, -104 V GUBE Oba 0 02 sh 5 % 
: č la 53 mA |Rz 4k2 UGrej 135W 
i lGz 10 mA | Po A2 W a 
ic 92 s 9 ma/v| k 10.10% ') společný. 
bgz/s1 0 Koncový zesilovač pro vertikální vy- 
r; 20 k2 etě 
chylování. 
S ohledem na stanovené | tolerance 


výkonová pentoda pro 

nf koncové zesilovače, 
koncové zesilovače 

pro vertikální vychylování 
v televizorech. 


Rozměry 


Typ 
Použití 


Patice 


PL83 VelikostN 5 


IG2 
s 


Vg2/g1 


' 


strmá pentoda pro 
koncové stupně široko- 
pásmových a obrazových 


zesilovačů. 


Žhavení 


Statické hodnoty 


nepřímé žhavení 


jednotlivých elektronek a pokles emise 


během doby 


života, 


se doporučuje 


dimenzovat zapojení tak, aby se ne- 


překročil předepsaný 
U 50 V 
UG2 170 V 


03 A Obrazový zesilovač 
15 V Up 170 
<1 s UG3 0 
UG2 170 
e Rp 500 
200 V R, 5 
0 V la 8,4 
200 V 'G2 1.8 
-35 V 
36 mA Kapacity: 
5 mA C31 
10,5 mA/V C 
24 Ca/gt 
100 kf C31/f 


az (UG1 7-12 V) 
<1,5 mA 


lam 


anodový proud. 
<90 mA 


Mezní hodnoty 


Uap 550 V 
Ua (Pap <45 W) 
A450. V 
Va 250 V 
+Uay!) 25 kv 
—Uam —500 V 
Pap 9 W 
UG20 550 V 
UGz 250 V 
PcGaR 25 WW 
IK 75. mÁ 
Roj (k) 1.M8 
Rg1 (p) 0,4 M2 
Ukr 200. V 
Re/j 20. k2 


1) Max 109%; periody, 


ne déle než 2 ms. 
4 


Kapacity 

C31 12,5- pF 
C, 55 pF 
Cg/g1 <05 pF 
C1, < 0,15. pF 


Provozní hodnoty 


př 
pF 
pF 
pr 


V 550 V 
UA 250 V 

PAR 9..w 
UG20 550. V 

UG> 250. V. 
PG2R 2 W 
DN at n EN 
Rerrp). 95 MA 
Ig 70. mA 
Uxgyp) 200 v 

Rx 20. k2 


1) ss složka max 
150 V 


jd 


oD 


Ty P POEMĚNY znovoní Provozaí hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
Nf zesilovač výkonu třídy A 
PL84 Velikost N65 1 03 A Up = UA 170 200 v 
U ab 0 500 © 
4 SKA pR D5 70-200 V 
nepřímé žhavení 
p j. UG —12,5 -173 V 
f 9 i : la 70 60. mA 
1 70 V í 
s PĚZBY IG2 5 4,1 mA 
k a G2 R 2,4 2,4 ko 
„K3 UG, -125 v E 
[X p UG1 ej 7 7.8 V 
: A a onstsníh A. 25 5,6 52 W 
A 62 k un k 10 10, % 
m 
% 8 Nf dvojčinný zesilovač výkonu třídy 
Hg2/g1 AB B 
U 23 kf 
UA 170 170 v 
UG2 170 170 V 
Rr 120 : 0 a 
Ug1 - -20,5 V 
Vo 2x56,5 2x15 mA 
la 2x57,5 2x57,5 mA 
IG20 2x3 2xX0,7 mA 
IG 2x20,5 2x 20,5 mA 
UG1 ej 13,1 146. V 
výkonová pentoda pro nf Ra 3,5 3,5 kf 
zesilovače výkonu. Po 13 13,5 W 
k k 4,5 


Mezní hodnoty 


U0 550 V 
Va 250 V 
PAR 2M. 
UG20 550. V 
UG 200. V 
PG20R 1,75.. W 
PG2R © W 
Ig 100. mA 
R91 (k) 1. M2 
Ux/F 200. V 
Rp/f 20 ko 
Kapacity 

a 6 »F 
Ca/g1 


Typ PD eněY Zhovení Provozní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
PL500 Velikost MN 1 lp 03 A Koncový stupeň zesilovačů 
: Ur 27 V pro řádkové vychylování 


výkonová pentoda 


„koncový stupeň zesilovačů 
pro řádkové vychylování. 


“ 15 <19 s 


nepřímé žhavení 


o 
Va 75 V 
Ucz 200 V 
UG; —10 V 
Vam 440 mA 


(měřeno dynamicky; 


Va 170 V 


UG2 170 V 
=Ug,. 60 V 
JA <1 ma 


OB: o SNe7o Ba TAM 
min . 
V k2 V VOV mA 
170.12 
130 62.6 | 250 
150 66.7. 30 
200.15. 130 65.6. -250 
150 697 310 
170.73. 8360 
230.22 10 72 7.310 
170.76. 8360 
190.80. 9.420 
190 22 +1. 230 
230 


Mezní hodnoty 


U40 550 V 
VA 250 V 
VA (UG2 = 130 V) 
>23 V 
VA (UG2 = 190 V) 
>33 V 
Um) 7 kV 
Uc20 550 V 
UGz 250 V 
Ig 250. mA 
R1 (k) 05 MA 
Re1)7) 22 MA 
Vx/F 220. V 
RL 20 k 
1) Ve stabilizovaném 
obvodě. 
2) Zg1 (f= 50 Hz) 
< 200 k? 
3) Max 229; periody, 
max 18 us. 


0€1 


Typ Rozměry 
Použití Patice 
PL504 Velikost MN 1 


Výkonová pentoda 
koncový stupeň zesilovačů 


Žhavení 


Statické hodnoty 


ip 0,3 A 
U; 27 V 
u <19 s 
nepřímé žhavení 
© 
U 50 V 
UG2 200 V 
VG; —10 V 
Vam 420 mA 
lG2m 37 mA 
(měřeno dynamicky) 
Ua 170 V 
UG2 170 V 
UG; —60 V 
ba <0,7 mA 
Kapacity: 
C1 22 pF 
C; 9 pF 
Cg/g1 <15 pF 


Pg2 max [W] 


Provozní hodnoty 


25 


20 
Pamax [W] 


Ea č8 RE 
10 5 


Mezní hodnoty 


Van 550 v 
Ua 250. V 
Ua (lam = 250 mA) 
>49 V 
UA (lay = 500 mA) 
63V. 
Vy ") 7 kv 
UG20 550. V 
UG 250.. V 
Ig 250 | mA 
Roj (k) 05 M2 
Rg1“)*) 22 Ma 
Ux/F 220. V 
Rz/j 20. ko 
Ďo 250 "C 
1) Max 22 9% periody, 
max 18 Us. 
2) Ve stabilizovaném 
obvodě. 
3) Zg1 (f = 50 Hz) 
< 200 k2. 


/ 


pro řádkové vychylování, 
jE 017 Nj 


Typ Rozměry 


Použití Patice 


PL509 


Výkonová pentoda 
koncový stupeň zesilo- 
vačů pro řádkové vychy- 
lování v TV přijímačích 
pro barevnou televizi. 


Statické hodnoty 


Žhavení 


lp 03 A 
Ur 40 V 
v 10... 19 s 
nepřímé žhavení 
o 
Va 160 V 
UG2 160 V 
UG3 0 V 
UG: —100 V 
Vam >1 A 
lG2 M 45 mA 
147 (Ug47—100 V) 
<0,15 mA 
Kapacity: 
Ca/g1 25 pF 


Cg1,p <02 pF 


Provozní hodnoty 


Koncový stupeň zesilovačů pro řádkové 
vychylování: 
Minimální žádané závěrné napětí —UcG1 


během 


a 291 


zpětného řádku při U4 = 7 kV 
= 1k2 při řádkovém kmitočtu: 


-175 V 
= —195 V 


Mezní hodnoty 


Ua0 700 V 
Vau) 7 kv 
Vam abs 1 8 kv 
Pap 30. W 
PAR abs 40 W 
UG3 50 V 
U620 700. V 
UG2 275 V 
PG2R PV 
PG2R abs licí 
Ig 500 mA 
le 1200. mA 
UK/F 250 V 
—UGIM 550. V 
Ror(p) 95 MO 
Rj (s) 22 M2 
Re3 10. k2 


1) Během nažhavení 


Last 


Rozměry Žhavení 


Použití Patice 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty 


PY82 Velikost N5 W 03 A Jednocestný usměrňovač 700 V 
U 19 V Ua ef 127 200 220 240 250 V 250. V 
v <30 s o) 180 180. 180 180 180. mA 0) 180 | mA 


nepřímé žhavení Us 

o Cy 
In 150. mA Ro 
r; 67,5 A 


127 195 195 195 195 V Ux/F 550. V 
60.. 60. 60 60. 60 uF UT K/F— 250 V 
0 30. 65 105 125 2 + 20. Vef 
Cy 60 UF 

Min ochranný odpor 

R, min UA ef 

(2) (v) 

0 127 


-VAK 
(A ef 


30 200 
40 220 
80 240 
100 250 
vakuový jednocestný 
usměrňovač. 
> : 
22b nh POP: Zhavení Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
PY83 Velikost N5 PY83 Kapacity —Uaxg) 5 kV 
PY8S Velikost N7 le 03 A C/k <62 pF =Uagm). 56 kV 
Up 20 V Cz/1 <24 pF la 175 mA 
v <35 s lam) 500. mA 
nepřímé žhavení U+g/em ) 5 KV 
o U+g,Fm)) 5,6 kV 
a 15 V 
Jj >120 mA 1) Max 18 9% periody, 
max 18 us. 
2) Absolutní maximum 
PY88 !) Max 22 9% periody, U 550 V 
lp 03 A max 18 jis. VA 250. V 
Ur 30 V 2) Absolutní maximum. la 220 mA | 
t <25 s lan 550 mA 
nepřímé žhavení Kapacity -Vag 6 kv 
ba Cu/k 8,6 pF =Uag )?) 75 kv 
A + m Uy/zem ef 220 V 
= i AR 2M 
vakuová spínací dioda 
pro koncové stupně 
horizontálních zesilovačů. 


Použití 


PY500 


| 
| 


Typ 
Použití 


Vysokonapěťová 


horizontálních 
v přijímačích pro BTV. 


Rozměry 
Patice 


Rozměry MN 2 


dioda pro koncové stupně. 


zesilovačů 


spínací 


Žhavení 


Statické hodnoty 


lp 03 A 

Ur 42 V 

t <19 s 

nepřímé žhavení 
o 

Up 20 V 


17 440 >320 mA 


r; 45,5 <55 © 


Kapacity: 
Cp 13 pF 
Cj 3,7 pF 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


Uamabs) 7000 V 
—Uay !) 5600 V 
UgyFm |) 6300 V 
Pap nw 
M 440 mA 
dy 800 mA 
Rg2) >100 2 


1) Max 22% periody, 
ne déle než 18 us. 

2) Sériový odpor v ob- 
vodu žhavicího 
vlákna (odpor 
ostatních elektronek 
sériově zapojených 
může být započítán). 


Rozměry 


Patice, 


Í UABC80 Velikost NA50 


r 


dioda - 


dvojitá dioda - 
nf trioda pro 


am demodulátor, 


-> 
« 
1 


nf zesilovač 


Žhavení 


Statické hodnoty 


i 0,1 A 
Ur 28,5 V 
nepřímé žhavení 
e 
VA 250 V 
UG1 Z 
la -1 mÁ 
s 1.2 mA/V 
u 70 
v; 58 kf 
z (Ugrs8W) 
<0,15 mA 
o 
Up 5 V 
bo 1 mA 
ĚDYÍ 5 kf 
Uprr, pnr 5V 
iprr, pin. 23 mA 
rpIr, pi 200 © 
FDII/DIU 
>0,67 <1,5 


X 


x 


Provozní hodnoty 


Nf odporový zesilovač 


200 200 
300 200 
zí 10 10 
2 1 0,7 
0,45 0,6 
Uc1 ej 70 74 
Uaej 4 4 
0,4 0,45 
57 54 
Kapacity: 
C31/kI, IU 
C4/kRI, 11 
C,g1 


Cgr/RI, UI+Íf 
Cgrr/kI, 11+kU+f 


1,9 
0,8 

2 
0,8 
4,8 


Cari/ki, 1a+kir+p PŘ 
<0.1 


Cg1/f 


Mezní hodnoty 


Trioda 

Uno 550. V 
Va 250 V 
Pap 1 W 
Ig 5. mA 
Roj 3 M2 
Ro1 (i) 22 MP 
Ug/F 150. V 
Rp/f 20 kO 
Dioda 


Upr inv 350 V 
Uprr inv s50 V 
V 


Uprru inv 350 


IDM 6 mA | 
Ipr,rum 73. mA 
i 1. mA 
Iprr, r 10. mA 


Rozměry 


dvojitá dioda - 
řízená pentoda 
am demodulátor 
vf, mf zesilovač 


Žhavení | 


Použití Patice Statické hodnoty | 
UBF89 | Velikost N 4 I 0,1 A 
U; 19 V 
nepřímé žhavení 
o 
UA 250 V 
Uc3 0 V 
UGz 100 V 
Uz, —2 V 
14 9 mA 
IG 27 mA 
S 3,8. mA/V 
bože © 
<80 HLA 
Up 4 V 
50) >0,3 mA 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


Vf nebo mf zesilovač 
Up = U 100 200 V 
UG3 0 0 V 
Roz 0 30 kí2 
UG; —2 -10 -15 —20 V 
Ia 8,5 — 1 — mA 
IG 2,8 — 33 — mA 
S 35 0,11 4,5 0,12 mA/V 
ť; 03 -— 0,6 — M2 
Kapacity: 
Pentoda Mezi systémy: 
C31 5 pF Cgr/a 0,15 pF 
C; 5,5 pF Cgr/a 0,025 pF 
Cayg1 <0,0035 pF Cg1/g1 <0,0008 pF 
C1/j 0,05 pF Cg11/g1 <0,001 pF 
Diody 

C31/k 2,5 pF 

Cgr/ait <0,25 pF 

Cg1/j 0,015 pF 

Carr/j 0,003 pF 


LET 


Typ Rozměry 


Použití Patice 


UCC85 Velikost N2 


dvojitá trioda 
vkv kaskádní zesilovač, 
směšovač 


Žhavení 


Statické hodnoty 


1p 0,1 A 
U; 26 V 
nepřímé žhavení 
o 
UAa 170 V 
Rp 150 © 
Va 10 mA 
s 6,2 mANW 
K 50 
r 8 k32 
V V d 08 hook 
<1 mA 


Pentoda 

Uap 550.. V 
UVA 300.. V 
Pap 2,25.. W 
UG29 550.. V 
UGz 300.. V 
Pozp 0,45. W 
IK 16,5. mA 
Roj 3 MA 
Ry M] 22. MO 
Ro3 10. ků 
Ugyr 150. V 
Rp/j 20. k2 
Diody 

Un 200. V 
lo 0,8. mA 
IDM 5. mÁ 


Provozní hodnoty 


Vf a vkv zesilovač 


Up 170 V k) 4,7 mA/V 

R, 13 ko r; 10,5 k“ 

UVA 160 V Roku 650 A 

R, 330 A2 51 (f= 100 MHz) 

VA 6 mA 8 k82 

Kmitající směšovač 

Up 200 V la 5,2 mA 

R44) 8,2 k8 S. 2,3 mA/V 

Vys ef 2,8 V Zr (f=100 MHz) 
15 kf 


1) Přemostěn kapacitou 1000 pF. 


Mezní hodnoty 


Vao 550 V 
JA 250 V 
Pp 25 W 
PATRO Čaj 9M 
Ro1 1 M2 
—UG; -100 V 
U,k/F- 200 V 
—K/F+ jé 
k/f 20 k22 
Kapacity 

Có/a 1,85 pF 
Co/k+f+s 33 pF 
Cg/k 0,23 pr 
Ca/k+f+s 16 pF 
Cgr/all 0,04 př 
Car/kip <0008 pF 
Cor/gir 003 pF 
Carjgir <0008 pF 
Cari/gr <0008 pF 
Corr/er €0,008 pF 
Cer/Rir <0.003 pF 
Cgrr/er <0,003 pF 


p. 
A Typ Rozměr Žhavení 
00 ; Y Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
ků Potcs Statické hodnoty 
— m 
UCH81. Velikost N4 | Ig 0,1 A Heptoda: Směšovač Vf, mf zesilovač Heprode; Pk 
Ur 19 V 93 Spoj s 9r G3 spoj sk u s “ 
nepřímé žhavení Up=Ux 200 V Up=U, 200 V B 17.w 
: Roz+g4 10k? Rozpgg 18 kB S ění 
Heptoda Ro3+girT 7 k2 Rp 220 S20 see 
Va 250. W" lc3+6rr 20 HA UG), SZP asM. (| gene! n 
Uczraa 100 v | Rk 150795 7,6. — ma | UG2+64 Wan STA) 
pk P 200 V 
VGi -2 V UG -25-28 V IG24+64 43 — mA, 1 
( 6,5 mA s 2400 24 LA/VÍ © G2+ GAR 
A ' la 3,7. — mA I 125. mA 
l 3,8 mA '; 0,6 10 M2 | K ' 
G2 : I 8,1. — mA ! R 3 MO 
G2+G4 
s 2,4 A/V + 97 — k? 81 
A4 mA/V S. 755 7,5pA/V ekv Rg3 3. M2 
Versa U 1. >3M0 Rp/f 29. k2 
r; ě 2 
ada Rekv 75. ků ff zesilovač Ux/F 100. V 
ů k, Trioda: Oscilátor Up 250 V Trioda: 
ta v U; 200 V R, 100.k2 | Uao 550 V 
GI aaa 15..k2. UGr -2 -av | Va 250 V 
ee n mA/V Ro1 47. k2 2 1,75 mA | Pap 08. W 
, : A 
řízená heptoda - trioda | u 22 'c1 pace Note: PM K 2 = 
heptoda: směšovač, "; g ka: A 3 sobě a eh P ee : vz 
vf, mf, nf zesilovač Sej R 95 8% „81 ) ase ; 
trioda: oscilátor, Kápaciý če AET ka 
kmitající směšovač, Co1H 4,8 pF Cor 2,6 pF 1) Optimální hodnota, 
nf zesilovač C3H 6 pF Cor 18 pF trioda jako oscilátor. 
C1H/aH <0.0065 pF 
T Rozmě žh 
ME k pon Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
1CL82 | Velikost N5 lp 0,1 A Pentoda: Nf zositovač výkonu třídy A | Pentoda 
U; 50 V Va 170 200 200. V Van 900.. V 
nepřímé žhavení LG 170 170 200. V Va 600. V 
e UGr -115 -125 —16. V | Pap (Uy >250V) 
Pentoda la 41 35 35. mA 5. W 
U 200 V la2 8 6,5 7 mA | Pap (U <250V) 
UgGz 200 V Rz 39 5,6 56 k2 7. W 
UG1 —16 V UG: ej 6 5,8 66 V UG 550. V 
Va 35 mA Po 33 3,4 3,5. W UgGz 300.. V 
IG2 7 mA k 10 10 10 .% PG20R 18.. W 
s G,4 A/V P 3,2. W 
: : MRV ovojšínaí. nĚ zesllováč: dřídy A8 C o: 
4 
sé/sl © u 170 200. V s 
r; 20 kd2 A R 1( 1. M8 
UGz 170 200 V p mě 
1 (k) 
| Trioda Rp 135 165 2 P 200. V 
Va 100 V V) 2x33 2x35 mA R 20. k2 
UG1 o v a 2x37 2x38. mA k/í 
la 35 mA |'G2o 2x6,2 2x6,5 mA 
s 25 mA/V cz 2x15 2x 16,5 | mA 
u 70 | Ray 5 5 ko 
trioda — pentoda UG1 ef 9 10,9 V 
pentoda: nf zesilovač Po = sak 
výkonu, k 4 48 
trioda: nf zesilovač 


661 


Typ 


UCL82 


Typ 


Použití 


Použití 


Patice 


Rozměry 


CaT/g1p <0.02 pF 
i 


Žhavení 


Kapacity 
Pentoda 

C9; 983 pF 
C, 8 pF 


Cayer <03 pF 
0 99 ao sk 


Trioda 

C3; 3 pF 
C, 43 pF 
Cg/g1 45 pF 


Cg1/1 <0.02 pF 


Mezi systémy 

CsT/ap <0,02 pF 
CoT/g1p <0,025 pF 
CaT/ap <0,25 pF 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty 


Trioda: Nf odporový zesilovač 


1770 


200 176 200 


23 ba c 


Mezní hodnoty 


Trioda 

Up 550 

U 300.. V 
PaR 1w 
Ig 15. mA 
Fatrp CLMA 
Řg1 (k) Ma 
Ro; (i) 22 MO 
Zg1 (50 Hz) 0,5 M2 
Ux/F 200.. V 
Rk 20. k2 


Rozmšry 


Patice 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


m 


Min. ochranný odpor v anodě 


UY82 


Velikost N65 


vakuový jednocestný 
usměrňovač 


eh 
a 


UY82 

bp 0,1 A 
Up 55 V 
M 35 s 
nepřímá žhavení 

. 

Ua ef 220 V 
Ry 65 92 
R, 1080 © 
Cy 60 uF 
0) >173. mA 


Ro min 
(+2) 
0 
30 
40 
80 


100 


mA 
9) 


700. V 
250. V 
180. mA 
550. V 
250. V 
220. Vef 


60 uF +50 % 


Přijímací elektronky 


zastaralé konstrukce 


Jen pro informaci! 
Výrobky zařazené v této části 
se buď nevyrábějí, nebo vyrábějí a dodávají 
v omezeném množství. 


ph 
s 
| 


Typ ROEměDY Zhavení Provozní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
1AF33 Velikost max odk 14 v Nf odporový zesilovač 
1AF34. 210x 49mm (1, 25 mA (uz 45 67,5 90 
přímé žhavení Ry 1 1 1 
© Rgz 3,3 33 3,3 
Va 67,5 V Rg1 10 10 10 
voz MB V Ro 2,2 22.. 22 
als: LM lg 0,05. 0,075. 0,1 
IA 18 mA u jv, 45 60 67 
lz. <W8 MA. k 2 3 5 
81). D03 MAV y 5 5 5 
r 0.6 M2 pel 
300 
" >0,1 mA Nf odporový zesilovač — 
Up 3 v triodové zapojení 
muj sasow | s 90 90 
GI : R 0,22 0,47 
Kapacity RO : 10 10 
Cg1 2 DE Ro 0,68 15 
ča ké lp 0.25 0,13 
Cy/xi <03 pF U 4 1 11,6 
dioda — Cg/f 15 pF RE : 1 0.8 
nf pentoda, 1AF34 U 5 5 
nf zesilovač, U; 12 V os! 
am demodulátor lg 30 mA 


přímé žhavení 


Mezní hodnoty 


9 PC S 


Pentoda 
Uao 250.. V 
Va 90. V 
UG20 250. V 
UG 67,5 V 
UG; 0 V 
x 45. mA 
Rg1 
Roi (i) 22 

F 16.. V 
U; >t41 V 
Dioda 
Upm 50. V 
lp 0,2 mA 
lIpm 12 
1AF34 
Vy 14. V 
U, 209. V 


DN 
a 


fo 
-> 
"] 


Žhavení 


Typ Rozměry 
Použití Patice Statické hodnoty 
1F33 Velikost max 1F33 
1F34 3 19 X 49 mm U; 14 v 
bz 25 mA 
přímé žhavení 
© 
U 67,5 V 
Uc2 675 V 
UG; —1 V 
la 2,5 mA 
Iz <1,3 mA 
S81). >0,6 mA/V 
u 400 
1) UG1=-05 v 
1F34 
Ur 12 V 
řízená pentoda lp 30. mA 
vf, mf zesilovač přímé žhavení 


Provozní hodnoty 


by 45 

W 45 

(Oy o "210 
n o 
KTE = 
s 0,65 0,01 
r; 0,35 10 
Koza A 9 
UA 90 

UG1 T 
JA 18. <= 
IG2 066. — 
s 0,7. 0,01 
"; 0,8 510 
492/g1 22 = 


Mezní hodnoty 


Va 150 V 
U 90 V 
Uc20 150. V 
UG 675 V 
ix 55. m4 
UG1 O V 
Pap 0,3. .W 
PG2R 0,1.W 
Ro1 3 MA 
Ur 16 V 
U; >11. V 
Kapacity 

C5; 42 pF 
c; 75 pF 
Cg/g1 <0,012 pF 
1F34 

U; 14 V 
Up >0,9 V 


Rozměry 


Patice 


Velikost max 
Z 19 X 49 mm 


řízená heptoda 
směšovač 


Žhavení 


přímé žhavení 
© 


90 


—0,5 


Vy 

UG3 
UG2+4 87.5 
UG; —0,5 
la 3,2 
toz 09 


So1/g2+g4 
>0,45 


U 250 


přímé žhavení 


Statické hodnoty 


mA 


Provozní hodnoty 


Směšovač 
UA 45 
Vezsa © 
Roj 100 
4 150 
m 
Polí PR a: 
IA. 057. — 
oz) PB 
S. 235 5 
r; 0,6 -10 
IK 25. — 
Ua 90 
UG2+4 5 
Re 100 
G1 159 
o 
VGI1 = 
R K 
DE M 
S. 250 5 
r; 0,8 -10 
k 25 — 


(r 


Mezní hodnoty 


Uao 250. V 
Ua 90. V 
Vezido! V 
UG2 44 67,5 V 
UG3 odk 
IK 5,5. mA 
Rg3 3. M2 
U; 16 V 
Ur >11. V 
Kapacity 

C1 38. pF 
C3 62 pF 
C; 9 pF 
C244 12,5. pF 
Ca/g1 <U1. př 
Ca/g3. <A PF 
Cg1/g2 <02 pF 
1H34 

U; 14 V 
U; >0,9. V 


SPI 


= 


NY 


Typ 


Použití 


Rozměry 


Patice 


Velikost max 


1H35 


43 19.4 49 mm 


řízená heptoda 
směšovač 


Up 14 V 
1 25 mÁ 
přímé žhavení 
n) 
U 67,5 V 
UG4 45 V 
UG3 —)0,5 V 
UG2 45 V 
| UG1. -05 v 
ba 1,9 mA 
IG4 <1 mA 
IG2 1,85 mA 
Sg1/92 0,4 mA/V 


Provozní hodnoty 


Směšovač 
Vy 64 85 
at 9 0 
R 18 33 ko 
Ro 0 120 kf 
Ro1/f 27 27 kf 

G2 35 35 V 
UG4 64 68 V 
UG1 ej 4 4 V 
14 0,55 0,6 mA 
iGz 1,6 15 mA 
lG4 0,12 0,14 mA 
Ig 2,45 2,4 mA 
61 85 85 HA 
S. 130 160 HA/V 
ť 0,9 1 MO 
UG3 (S, = 2 uA/V) 

— 145 —6,5 V 


Mezní hodnoty 


Ur 16 V 
U; min 11. V 
U 90. V 
Pap 0,15.. W 
VG 67,5 V 
PcypR 0,03 ..W 
UG3 0 V 
UGz 67,5 V 
Pcap 01.. W 
UG1 0. V 
Ig 3. mA 
Ro3/f 3 s 
Ro1/f 06,1.. M2 
Kapacity 

C;3 65 pF 
C, 12. pF 
Cg/g3 <0,4. pF 


Typ Rozměry Zhavení Provozní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
(1133 Velikost max 1133 Nf zesilovač výkonu třídy A 
1434 218% 49mm |Up 14 V Ua 45 67,5 90 V 
17; P AU 45 67,5 675 v 
přímé žhavení UG, -45 —7 —7 V 
© by 3,8 72 7,4. mA 
1 0,8 1,5 14 mA 
vá n ň s 1,25 13 1,4. mA/V 
G2 4 R 8 5 8. k9 
a Uci A UG 3,2 5 5 V 
A podla KE © 160 230. mW 
NoD) 1,5 mA o 2 W 
s : 14 mA/V k 12 10 1 0 
f 8 KS Dvojčinný nf zesilovač výkonu třídy B 
bay (U51=-15V) UB = 5 
az (UG1 UA 80 v 
| ka áak Uz M9 v 
UcG1 —9,9 V 
Rana 18 k 
| UG1 ej 0 73. V 
1134 la 2x15 ZA mA 
1 U, 12 V 'c2 = n 
F : P 0 325 mA 
koncová pentoda lp 60 mA žá 2 5% 


zesilovač výkonu 


přímé žhavení 


Mezní hodnoty 


Up 250. V 
Va 90 V 
UG24 250. V 
UG2 67,5 V 
| Pap 0,7. W 
Pozn) 
0,12 ..W 
PGzR (UG1 = max) 
02 W 
Ix (UGiv = 0V) 
9. mA 
Ig (UG, v max) 
12 mA 
Roj 2 M8 
U, 16. V 
Ur >11 V 
Kapacity 
C351 5 př 
C, 8 pF 
Cg/g1. <045 pF 
1134 
Up 14 V 
U; >0,9 V 


Typ Rozměry 


1 
© 


Žhavení 


Provozní hodnoty 


Použití Patice Statické hodnoty 
1v32 Velikost M4 1Y32 Jednocestný usměrňovač vysokého 
1Y32T | Up 1,4 V napětí 
1; 265 mA Up mox 8 kV (I, =2mA) 
přímé žhavení Up max 10. kv 
katoda z WTh Zrajo 590 k. 
© Cy (f=50 Hz) 50 nF 
la 4 mA Cy (vf) 500 pF 
Va 45 V 
+ 
i 
Nahradit 1Y32T 
1327 
| Uz 1,4 V 
5 265 mA 
, přímé žhavení 
1 kysličníková 
katoda 
© 
vn dioda la >5 mA 
jednocestný usměrňovač Va 150. V 


vn pro televizory 


Mezní hodnoty 


U 20 kV 
lom 10.. mA 
lo 2 mA 
f 300. kHz 
Kapacity 

CR 0,6 pF 
Uz V 
U; min 11 V 
-Va 20. kv 
0) 15. KV 
lo 0,2 mA 
Cy 2509 pF 
Kapacity 

Cg/kR 1,5 pF 


o 
Typ Rozměry | Žhavení Provázníchodněty úezní hodnoty 
Použití Patice | Statické hodnoty 
3131 Velikost max U; 2,8 V Nf zesilovač výkonu třídy A Nf zesilovač 
Ž 19 X 49 mm I 50 mA Uz 1,4 1,4 V U 150. V 
Va 135 150 V UG2 90 V 
"F ou oso E70 90 90 v P 2 W 
lp 100. mA V61 —8 —3,8 V PG2R 0,4 ..W 
y příné žhavení p IK 18 mA 
; © LES KC ZR ve ený Rerrk) 97 MO 
Ua 150 V IG2 2,8 3,5 22 3,5 mA k) 5 mo 
U 0 v I 14,8 15 14,2 14,2. mA sl (P 
6 ý 1 21 mA/V 
vez sa š Ť : ko Vf zesilovač 
L 25 ARM ká jis ko. |9A 150 V 
A 14 mA | Ra 3 : UG2 135 v 
l 22 mA |ř 0,6 0,7 W 
62 , o k UG1 -30 V 
s 1,9 mA/v| k 10 10 ho % 20. mA 
r; 100 k Vf zesi ovač výkonu — f — 10 MHz lo 0,25. mA 
| u 190 Ur 1,4 v P P 
V 
A jh Poe 09. W 
Kapacity UG 135 V Pe 2 W 
Cj 42 pF Reg 0,2 M2 
c 49 pF i 18,5 mA 
C,./g1 <0.38 pF lG2 6,5 sh 
iG1 0,13 m 
pentoda Po 1 w 
„| nf, vf zesilovač výkonu. 
koa 
ph 


ba 
O 


U 
o 


Typ Rozměry Žhavení 
a i Provozní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 

6B31 Velikost M1 U; 63 V Jednocestný usměrňovač 

Ig 03 A UVA ef 150 

ly 03 A R+ 300 

: Ur 63 V lo 9 

kI kl nepřímé žhavení lom 54 

© Dvoucestný usměrňovač 

Í f (A oje U 2x 150 

A 20 mA Ro 2x 300 

al ol a 8 

R, 10 

o >17 

Kapacity 

Car/kr+s+j 32 

Cart/klt+s+j 32 

Ckr/at+s+ 38 

CkIi/all+s+j 36 

Car <0,05 


dvojitá dioda 

s oddělenými katodami 
am, fm demodulátor, 
poměrový detektor, 
dvoucestný usměrňovač 


Typ Rozměry Žhavení 
Foněl Patice Statické hodnoty 
6BC32 Velikost M3 Uz 63 V 
lp 03 A 
ly 03 A 
Up 63 V 
nepřímé žhavení 
© 
U 250 V 
Uc1 2 V 
la 1 mA 
s 1,55 
u 100 
r; 62,5 kO 
az (Ug4=—45 v) 
<0,15 mA 
Up 4 V 
lp >0,15 mA 


nf trioda 


dvojitá dioda 


nf odporový zesilovač 


a vf usměrňovač 


mA/V 8 


mA 
mA 


Mezní hodnoty 


Každý systém 


U 420 
lom 54 
lo 9 
Pap 0,5 
UK 300 
Rp/f 20 
Cy 8 
R D>300 


ko 
uF 


o 


Provozní hodnoty 


Nf odporový zesilovač 


Uy 180 300 300 
R, 0,22 0,22 0,47 
Rx 39 31 5,9 
Rel 1 1 i 
Ro1 1 1 2,2 
C, 1,8 2,1 1,1 
c,') 3 3 2 
U4m 39 79 92 
V 63 68 75 
1) Vazební kondenzátor 
Kapacity 

C1 2 

c, 0,65 

C/g1 2 

Cg/g1 <0,04 

C <12 


př 
pF 
př 
pF 
př 


Mezní hodnoty 


Trioda 

Vo) 500 
Va 330 
Pap 0,5 
+UG1 0 
-UG1 50 
Rg1 (p) x 
Ro1 

Ro1 Ci) 10 
Rej 20 
Uk! p 90 
Ir 8 
Diody 

Uny 90 
lp 1 
Ipm 6 


mA 
mA 


bGI 


Typ Rozměry 
Použití Patice 
6CC31 | Velikost M2 


dvojitá trioda 

vf, nf zesilovač 
oscilátor, směšovač, 
obraceč fáze 


(ey O 


Žhavení 


Statické hodnoty 


U, 63 V 
M 0,45 A 
nepřímé žhavení 

m 
U, 100 V 
—Ug, 085 V 
la 8,5 mA 
S 5,3 mA/V 
u 38 
r 7,1 ko 


Provozní hodnoty 


Vf zesilovač třídy C | Směšovač 
150 


U 150 V Va 

UG1 —10 v Rp 

(R91 625 © nebo la 

Rp 220 ©) S- 
larparr 30 MA 
IG+gti 16 mA Use cf 3 
P; 6,35 W Ro1 

Po 35 W 

Obraceč fáze 

Uz; 250 V Uziv 05 
Roy 25 k2 Uz 12 
Roj 25 kB V 24 
Rp 200 2 k <0,3 
C; 100 uF 

Roj 0,5 M2 

Roi 25 ko 

Var ir 10mA 


vf strmá pentoda 
vf, mf, širokopásmový 
zesilovač 


Typ Rozměry Žhavení 
Použití Patice | Statické hodnoty 
6F32 Velikost max U; 63 V 
EF95 © 19x45,2mm | lp 0,175 A 
nepřímé žhavení 
Ml) 
Va 120 V 
UG 120 V 
R 200 A 
iG2 <35 mA 
kg3€ s 5,2 mA/V 
Ugajs1 
r >0,25 M2 


Provozní hodnoty 


Vf zesilovač třídy A 


Ua 120 
UG2 120 
R 200 
Va 75 
G2 2,5 
S 5 
r; 0,34 


Z, (f=50 MHz) 25 
Rekv 2 


Vf zesilovač třídy A, 
triodové zapojení 


Va 120 
UGr —2,65 
(Rp 265 
la 10 
S 

r 5 
u 30 


Z; (f= 100 MHz) 
Rekv 


95 
700 


6 500 
Vy 300 
Pap 1,5 
la 15 
lo 8 
Ro1 (k) 0,5 
UG1 —40 
UK 100 
A min 0,5 
R; >B) 
Kapacity !) 

C; 2,2 
C, 0,55 
Cy/g1 1,6 


1) Bez stínicího 


krytu. 


Ua0 320 
U 200 
Pap 17 
VG20 320 
UGz 150 
PG2R 0,5 
IK 18 
Ro1 1 
Ux/F 100 
Rx/j 20 
Kapacity 

C3; 45 
C, 2,8 
Cg/g1 <0,025 


Mezní hodnoty 
V 
V 
mA 
mA 
mA 
MO 
V 

; v 

i a m 
9 
pF 
pF 
pF 


961 


bd 
M 
| 


Mezní hodnoty 


Typ Rozměry Žhavení 
Ae : FEEL KO Provozní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
6F32V Velikost M1 Up 63 V Vf zesilovač, třída A: 

ly 0,175 A UA 120 180 V 
nepřímé žhavení UG2 120 120. V 

© R, 200 200. © 
U 120 V Va 75 7,7. mA 
UG 120 V IGz 2,5 2,4 mA 
R, 200 © s 5,2 5,1. mA/V 
13 75425 mA | 300 500 k© 
IG2.<35 mA | Zg1 (f=50 MHz) 25 ka 
S. 52414 mA/V Rep, 1 ko 
r 250. k2. |-———— 

= Spolehlivá 
1az (R4=100 k£ P . 

Otřesuvzdorná 


vf strmá pentoda 


vf, mf, širokopásmový 


zesilovač 


UGr 7 —10 V) 
<200 uA 


Úzké tolerance 
Stabilizovaná 


U 200 
Pap 1,8 
UG2 159 
PG2R 0,55 
IK 20 
Raf 1 
Vx/r +120 
Rp/j 20 
Ur 

Up >3,7 
Kapacity 

C; 43 +05 


C 3,406 


a 
Cg/g1 <0,02 


Typ 


Použití 


6F35 


- Rozměry 


Patice 


Velikost max 
Z 19x 45,2 mm 


vf strmá pentoda 


vf, mf zesilovač 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Up 63 V 
lp 0,175 A 
nepřímé žhavení 
© 
Va 28 V 
UGz 28 V 
UG: -0,8 V 
la 3 mA 
Iz 13 mA 
S 28 mA/V 
pao 89 
<0,5 mA 


Provozní hodnoty 


Vf a mf zesilovač A 


VA 28 
UG2 28 
R, 270 
la 2,7 
IG2 1 
s 2,7 
F 100 


Vo 250 
Va 180 
Pap 1,7 
r 

VG2 259 
UG 75 
FG2R Mo 
|x 18 
Ux/F 90 
Kapacity 

C31 55 
C; 2,8 
Cg/g1 <0,03 


pF 


pF 


1 
í Rozmě Žhavení | 
i » " kal: Skěda Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty | 
| 6F36 Velikost M3 Ur 63 V Vysolšofrekvenční zesilovač Ux0 550 V 
: ly 0,45 A Up 300.. V Va 300. V 
nepřímé žhavení LA 300 300 V l Pap 3,3 W 
© UG3 0 0 v UG20 559 V 
U 300 V UGz 150 V UG2 135 V 
| UG3 0 V Ro 0 60 kí2 PG2R (U51 ej 0 V) 
| : 96 UG2 150 V Rp 160 160 a 0,45.. W 
| R; 150 © 1 10,25 10,25 mA PozR (UG ej“ max) 
la 10,25. mA IG2 2,2 2,2 mA 0,8.W- 
IG2 2,2 mA S 19 9 mA/V IK 25. mA 
s 9 mA/V r; 0,5 0,5 MO -UG —30 V 
r; 1. MO R 1 05 MÁ 
Vysokofrekvenční zesilovač R 0,25. M2 
baz BV) i st(p) : 
<0,6 mA 92. 93 SPaj S a U 100. V 
K/F 
VA 150 V Rp/f 20 ků 
Kapacity RL 160 a 
Cg1 13,2 pF la 12,5 mA Triodové zapojení 
C; ' 65 pF S 11 mA/V | Ua 165. V 
Ca/g1) u z 
<0,015 pF r; 3,6 k. 
3 AT) UG1 (Ia = 104A) — v 
vf strmá pentoda ) Se stínicím 
vf, mf, širokopásmový Krytem. 
zesilovač 
Z.. s 
PRO * ze = 5 Oak 22 9 — — — - U- — 
T Rozmě žh í 
vP Pí P nas Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
6H31 Velikost M2 U; 63 V VA 100 250 V Uao 550. V 
l 03 A UG2+G4 100 100 V Va 300.. V 
nepřímé žhavení UG3 —1,5 —1,5 V Pap 1.W 
© UG1 ef 10 10 V UG2+G40 300. V 
Ua 250 V 9 2,8 3 mA UG2+ 04 100.. V 
Va2+04 100 V IG2+G4 738 B, M EOZECIR A sV 
UGa —15 V G1 0,5 0,5 mA UG1 0 V 
IG1 0,5 mA Ig 10,6 10,6 mA —UgG1 —50 V 
la 3 mA Rg1 20 20 ks2 UG3 0. V 
Ro1 20 kó2 S, 0,455 0,455 mA/V IK 14 mA 
C;1 4 uF VG3 Vg/r 90. V 
UGrep 10 V (S,=10 nA/V) —30 -30 V Rg3 20. k2 
f 50 Hz 
P Kapacity 
S. >0,3 mA/V C33 7,15 pF 
UG3 ej 0354 V Ca 6,0 pF 
C1 5,5 pF 
Cy/g3 <0,35 pF 
C31/g3 <4,15 pF 
S$u/gt =0,00 id 


my 


ř 


zená heptoda 


a] 
a 
ja 


Rozměry Žhavení 


Typ 


Použití 


Patice Statické hodnoty 


6.31 Velikost M4 U; 63 V 
lp 0,45 A 
nepřímé žhavení 

» 
250 
: 250 
UG1 —12,5 V 
14 45 mA 
lG2 <8,5 mA 
s 4,1. mA/V 
r; 52 kf 
<8 mA 


koncová svazková tetroda 
nf zesilovač výkonu 


Žhavení 


Typ Rozměry 


Použití Patice 


| FR 09 VSR R O O OA 
6231 Velikost M3 U; 63 V 
Ig 0,6 A 
nepřímé žhavení 
© 
lp 50 mA 
r 250 2 


dvojitá dioda 
dvoucestný usměrňovač 


Provozní hodnoty 


Nf zesilovač výkonu třídy A 


180 250 

15 180 250 
—8,5 —12,5 

29 45 


v Van 

“ Ua 315 
ý Pe 12 
ná | Voz 500 


| 3 4,5 , 
G20 i 
lG2 4 7 mA (G2 A 
r; 58 52 k . 05 
s 3,7 4,1 mA/V R“ 4 
R 5,5 5 ko 81 (p) : 
a UgK/r 100 
Po 2 45.. W /E 
5 6 3 "ho Kapacity 
Nf dvojčinný zesilovač třídy AB Ca/g1 <0,6 
Ua 250 V 
UG2 250 V 
UG1 —15 V 
ao 2x 35 mA 
la 2x 39,5 mA 
lG20 2x25 mA 
lc2 2x 6,5 mA 
R 10 ko 
UG1ef 10,5 v 
5 10 W 
k 5 9/o 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


Vstup filtry kapacitní | induktivní -U 1000 
VAej '2X325. © 2X450 VO lay 300 
Cy max 4 — UF lo 70 
R; 150 — 8 Ug/F 450 
L — min8 H Cy 16 
lo 70 70 mA 

Uo 355 375 V 


Typ Rozměry 


Použití Patice 


"12BC32 Velikost max 
Z 19 X 57 mm 


N00 

f dl 

k dl 
Ň / 
% a 


dvojitá dioda — 

nf trioda 

vf usměrňovač, 

nf odporový zesilovač 


Žhavení 


Ir 
Uz 


Statické hodnoty 


150. mA 
12,6 V 


nepřímé žhavení 


© 
100 V 


—1 V 
0,5 
1,25 


>0,15 mA 


Provozní hodnoty 


Nf odporový zesilovač 


Ux 180 300 300 
R, 0,22. 0,22. 0,47 
R, 309.. c 5,9 
Rg1 1 1 1 
Rgj' 1 1 2,2 
C, 1.8 2,1 11 
c, 3 3 2 
Um 39 79 92 
v 63 68 75 
1) Vazební kondenzátor 
Kapacity 
C; 2 pF 
o 0,65 pF 
Cy/gi 2 ' pF 
Cuz <0,04 pF 
Cujk S PŮ 


Mezní hodnoty 


Trioda 


< <E SS 


<5RS8ZÁ 
5 obB 


mA ' 
mA 


Rozměry 
k Patice 
V 
| 12F31 Velikost M3 


řízená pentoda 


vf, mf zesilovač 


Žhavení 


Statické hodnoty 


15 150 mA 
Up 12,6 V 
nepřímé žhavení 
© 

UA 250 V 
UG3 0 V 
UG2 100 V 
R, 68 2 
la 11..mA 
IG2 4,2 mA 
r; 15 M2 
S 4,4 mA/V 


„Provozní hodnoty 


Vf a mf zesilovač 


VA 100 250 
UG3 0 0 
UG2 100 100 
R, 68 68 
M 10,8 n 
lc2 4,4 4,2 
s 4,3 4,4 
r 0,25 1,5 


Mezní hodnoty 


Kapacity 


C1 


Cy/g1 


5,5 
5 
<0,005 


SSE SSE L < 


8“ 


gd du 
JNUHOJUT 


991 


Typ 
Použití 


12H31 


Rozměry 


Patice 


Statické hodnoty 


Žhavení 


Velikost max l 150 mA 
(Z 19 X 57 mm Ur 12,6 V 
nepřímé žhavení 
© 
U 250 V 
S ze O 
UG3 —1,5 V 
R51 20 k2 
lG1 0,5 mA 
Va 3 mA 
IG2+ 64 X9 mA 
R91 20 k2 
C31 4 uF 
UG1 ef 10 V 
f 50 Hz 
147 (UG3=-30 v) 
<0,4 mA 


řízená heptoda 
směšovač 


Typ Rozměry 
Použití Patice Statické hodnoty 

35L31 | Velikost M4 lp 150 mA 
Up 35 V 
nepřímé žhavení 

© 

Va 200 V 
UG 200 V 
la 55 mA 
IG2 95 mA 
s 8 mA/V 
r; 25 k2 
13 (UG1 = 728 V) 


koncová pentoda 


nf zesilovač výkonu 


Provozní hodnoty 


Směšovač 
U 100 250 
VUG24 04 100 100 
UG3 —1,5 —1,5 
UG1 ef 10 10 
a 2,8 3 
IG2+G4 73 71 
lG1 0,5 0,5 
Ig 10,6 10,6 
R13 20 20 
r; 0,5 1 
S, 0,455 0,475 
UG3 (Sp = A uA/V) 
—30 —30 
Kapacity 
c 7,15 
c 8,6 
C 5,5 
Cg/g3 <0,35 
Gg1/g3 pš 
Cg/g1 <0,05 
C1/k 2,75 
13,5 


Mezní hodnoty 


1 500. V 
UA 300. V 
P 1 w 
VG201."900 V 
Ug2+64 00 V 
Pcz+oaR. 1 W 
UG1 0 v 
-UG1 -50 V 
UG3 0 v 
—UG3 500W 
Rej 1. M2 
Rg3 1. M2 
ix 14.. mA 
Ux/F 150 V 
Ur 14 V 
Ur >114 V 


Žhavení 


<10 mA 


Provozní hodnoty 


Nf zesilovač výkonu třídy A 


UG ej 


100 180 200 
100 180. 200 
140 140 200 
32,5 61 55 
5,5 10 9,5 
7,5 9 8 
25 22 25 

3 3 3,5 
1,35 4,8 4,8 
10 10 10 
3,8 6,2 6,2 


0,55 0,5 


Ua0 550 V 
Va 250 V 
Pap now 
UG29 550 V 
Ucz 250 V 
PozR (UG1 ej 9 V) 
Š 19 ..W 
PG2R (UG1 ej Max) 
3,5. WW 
Ro1 1 MO 
UK/r 150 v 
Rz/j 20.. ko 
U; 38,5 V 
Ur >31,5 V 
Kapacity 
Cg/g1 <12 pF 


Žhavení 


Rozměry 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty 


Patice Statické hodnoty 


| 35Y31 | Velikost M4 l 150 mA UVA ej 127—170. 170—250 V -U 700 

| Ur 35 V Ro (Čy==60 uF) 100 175 © Va ef 250 V 
nepřímé žhavení (Cy=32uF) 75 125 © lo 140. mA 
| (Cy=16 F) 30 752 lom 850 | mA 
“ (Cy= 8n4F) 0 0 © Pap 25 W 
| Cy 32 32 uF | Upyr 550 V 
: lo 140 140 mA |U, 38,5 V 

| Up 103 165 V Ur 315 v 


jednocestný usměrňovač 


dioda : | 


(070 pb O O 


: T R ě žh í 
: va Po TEN Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice. Statické hodnoty 
4654 n Ur 63 V NF dvojčinný zesilovač výkonu Ua0 1200.. V 
lp 135 A třídy AB Vy 600. V 
nepřímé žhavení Ua 400 400 500 V Pap 18. .W 
© UG3 0 0 0 V UG 1000.. V 
Va 400 V UG 425 425 400 V UGz 425. V 
UG3 0 V UG1 — —39 —33 V PG20R 3.W 
46; -33 v Io 2x45 2X275 | 2X26 mA ||, 120. mA 
la 45 mA Va 2x50 2x97 2x80 mA Ux/r 50. V 
lG2 5 mA IG% 2x5 2x3. 2X25 mA Rok) 07 M2 
S -6 -mA/VÍ IcGz 2x10 2x23 2x20 mA R -05 MO 
šé sl(p) 
r; 30 kf R- 10 5 10 k© RRyj 10 ke 
17 (UG1 = —45) P, 25 52,5 59..W j 
<15 mA k 4 3,5 5% Kapacity 
UG1 ej. 185 22 22 V C;1 155 pF 
C, 10. pF 
Cy1/a <0.9, pF 
Koncová pentoda 
„„ | NF zesilovač výkonu 
a 


Typ 
Použití 


Patice 


AZ1, AZ11 
AZ4, AZ12 


al al 


ne 
u 
AZ11, AZ12 


x 
dvoucestný usměrňovač 


Rozměry 


Statické hodnoty 


Žhavení 


AZ1, AZ11 

Up 4 V 
lp 11. A 
přímé žhavení 

© 

UA 26 V 
la 50 mA 


AZ4, AZ12 
Up 4 V 
lp 2,2 A 
přímé žhavení 

© 
Va 27,5 V 
la 100 mA 


Provozní hodnoty 


U; ep  2X500V I 

R, >2x100 © 
Upe. 2X400V I 

R 
Upe. 2X300V lo 


60 mA 


75 mA 


0 
p. 22x80 2 


100 


R, | >2X60 £ 


Ur ep. 2X500V lo 120. mA 
R, >2x100 © 

U;rej  2X400V lp 150 mA 
"Rp D2X80 2 

trej. 2X300V lo 200 mA 
R, | >2X60 2 


Mezní hodnoty 


2x 500 
Cy 60 


Hej 2X500 
Cy 60 


uF 


uF 


o S P" 


; Rozmě žh í 
6 k ní Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
EBL21 Uz 63 V Nf zesilovač výkonu třídy A Uao 550 
< lp 09 A U, 250 250 MÁ U 300 
t 22 s UG 250 250 V Pap 11 
nepřímé žhavení R; 105 150 92 UG20 550 
© Wa 44 36. MA | UGz 300 
U 250 V lc2 5,5 45 | mA | PG20R 17 
UG2 250 V S 9,5 9 mA/V PG2R 2,75 
UG1 —6. v r; 30 50. ko i -60 
Va 36 mA R, 5,7 7 ko Ro1 1 
lG2 4,5 mA P$ 4,5 45 W Rp; 5 
s 9 mA/V| k 7 0. % UxJF 50 
Ugzje1 23 UG1 ej 2 ss Up, Uprr 200 
"i 30, ke Nf dvojčinný zesilovač výkonu ine p M8 
laz (UG17 71V) úřídy AB Kasneft 
<7 mA PRVY 
U 300 V 
A Cz/51 <1,4 
I >3 ma | Rk A 4 Carr/k VA 
R 9 kf 
a Cyr/a1 <0,1 
„61 2 8 OE Corjam. <005 
PPT i x30 2X 36 mA : i 
dvojitá dioda — s 238 Za Cozar | <06 
nf koncová pentoda k- 0 í 5 Cg/air. <002 
demodulátor, zdroj AVC 9 ž bio Carjanr < 
' : k 0 18. % 


nf zesilovač výkonu 


-i 
© 


WE Pl aby 6 


Typ Rozmě haver 
ee o novo Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty : 
r 
EC86 Velikost N2 Uz 63 V Vf zesilovač s uzemněnou mřížkou Up 500 V 
: ir 0.18 A Va „15 V Va 220 V 
nepřímé žhavení R, 125 a Pap 22 W 
o la 12 mA IK 20 mA 
U 175 V S 14 mA/V —UG1 50 V 
UGr 715 V | Roky 250 a Rg1 1 ma 
la 12 mA | samokmitající směšovač - U K/F 130 V 
s 14 mA/V Up 220 v UK/F ej B, 
u 70 R U) 5,6 ko Rz/f 20 ka 
V o áněké ML, 50 ka 
<0,15 mA 9 12 MÁ Kapacity 
Cg1/k 3,6 pF 


Ca/k 0,2 pF. 
Cg1yp | <035 pF 
Ce/f4g1 6,6 pF 
S M S 
Ca/k+j 0,3 pF 
Salelejy KWPM 


1) Ry přemostěn C, 


vkv strmá trioda pro 
vstupní zesilovače a sa- 
mokmitající směšovače 
do 800 MHz 


S 


z sal POE on Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Pont Farlce Statické hodnoty 
ECC803S Velikost N 2 Ur 63/12,6 V 


l 0,3/0,15 A 
nepřímé žhavení 


© 
Va 250 V 
UG1. -2 V 
IA 125+0,5 mA 
S. 1,6+0,45 
—0,35  mA/V 
u 95-120 
r; 59 kf 
az (UGr=-8V) P 
20,07 mA 1) Jako fázový invertor 
ler. SVA BA Kapacity 
C, 2,0+0,4 pF 
C 0,4+0,2 pF. 
—0,1 pF 
Cu 0,3+0,2 pF 
-01 pF 
: Dlouhoživotnostní Ca/gl 2,050,4 pF 
dvojitá trioda © Otřesuvzdorná | Garr/gil 2,0104 pF 
nf odporový zesilovač, Úzké tolerance Cg/f <0,15 pF 
fázový invertor Spolehlivá v provozu Ggr/all <1 př 


cL 


Typ | Rozměry Žhavení s 
EA l : r A == Provozní hodnoty 
ouzití Patice Statické hodnoty 
ECH21 Uz 6,3 V ' |Heptoda | Směšovač Mf zesilovač 
ip 0,34 A Up 250 V Uz 250 V 
v = (6 s Rozpga 24 KR UG3 o v 
| gT 924 nepřímé žhavení R P 150 a Roz+g4 45 k2 
T „P © 83+£T 20 Uc1 —2 44 V 
a U : Heptoda: IG3+6T 190 nA 
UG24+.04 90 250 V 
u ! PÁ 250 V |Uy,  —z—245V 14.53 — mA 
9% VG2+64 W0-V 15., 4 100250 V 62,435 — mA 
u 0 V a 3 — mA S. 2200 2,2 A 
kg5.s a TBB V. 16240482 — MA Hgojgi 18 — 
A 53 mA |s, 780 7,8 1A r; 0,9 >10 M2 
lG2 35 mA r; 14 >3M2 (g3 spoj s k) 
bo) 2,15 mA/V 
H92+g4/g1 20 Trioda : 
r 900 k2 Oscilátor Nf odporový zesilovač 
Up 250 V Up. 250 V 
Trioda: R, 20 k2 R, 02 ma 
U 100 V = = 
je Keský RoT+g3 50 kO2 UG; 2 4 
PE G1 4 45 mA a 10,9 mA 
Beda ieptodajpro JA 5 mA (s, 0,55 mA/V U. -75 75V 
směšovače - oscilátory, s 2,1 mA/V IGT+03 190. uA v? ý 13.12 
mf, vf zesilovače, u 19 (97 spoj s 93) k 2,5 2% 


nf zesilovače, 
obraceče fáze 


<1,9 mA 


Mezní hodnoty 


Heptoda 
U 550.. V 
VA 300. V 
Pp 15. W 
POZ040 10004 
VG2+064. Ma = 9mA) 
100. V 
Vozy 04 M1mA) 
300. V 
Poz+6aR 1 W 
Ig 15 mA 
Ro1 3 MA 
Rg3 3 M2 
Ux/F 50 V 
Rp/ý 20 k2 
Trioda 
Us 550 V 
VA 175 V 
Pap 05. ..W 
Ro 3. M2 


- 
-i 
A 


„ Typ- Rozměry 


Použití Patice 


EF22 


pentoda - selektoda 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Up 63 V 

lp 0,2 A 

W 12 s 

nepřímé žhavení 
© 

Uy 250 V 

UG3 0 V 

UG 100 V 

UG1 —25 V 

la 6 mA 

IG 1,7 mA 

s 2,2 mA/V 

147 (UG1=-% v) 
<25 uUA 


Provozní hodnoty 


Vf nebo mf zesilovač 


Uz=UA 250 
UG3 0 
Roz 90 
R; 325 
mh 
UG1 —25 -58 
VG 100 250 
Va 6 — 
IG 1.7 — 
S 2200 4,5 
r „12 510 
Kgaje1 "7 = 


Mezní hodnoty 


U40 550. V 
U 300.. V 
Pap 2 W 
UG2 550. V 
125 V 
300.. V 
PGzR 03 ..W 
IK 10.. mA 
Ro1 3. M2 
Ugyr 50 A 
RR/f 20 Kk 
Kapacity 
C31 5 opr 
C; 5,5 pF 
Cg/g1 <0,002 př 


| pro vf, mf, nf zesilovače 
ě řá r 


Mezní hodnoty 


20b O4 


a Typ Rozměry  Žhavení 
5 ; Provozní hodnoty 
oužití Patice Statické hodnoty 
EL12 spec. U, 63 V Nf dvojčinný zesilovač třídy AB 
lp 12 A VA 425 v 
v i 25 s. UG2 425 v 
nepřímé žhavení UG —19 V 
© 40 2x42 mA 
Uz 425 V 1 2X 96 mA 
UGz 425 V IG20 2x5 mA 
UG; —19 V IG2 2X 26 mA 
la 42 mA Ro 5 k2 
IG 5 mA R; 2x4 ko 
s 10. mA/V P+ 43 w 
r 50 ko UG; ef 27 V 
laz (Ug1=-35 V) 5 % 
6 mA 


koncová pentoda 
pro zesilovače výkonu 


An) 
P 
He 


Ux0 800. V 
U 425 V 
Pap 18. W 
UG20 800 V 
UG 425 V 
PG20R 5 W 
PG2R now 
IK 90. mA 
Rg1(p). 03 MB 
R51 (k) 05 M2 
k/f 5 k2 
K/F 50 V 
Kapacity 
C1 175 pF 
C; 7 pF 
<08 pF 


Cg/g1 


o l Ne n C0 


(A O 


Typ Rozměry Žhavení 
Použití Patice Statické hodnoty 
EL51 Ur 63 V 
ly 19 A 
v 2 s 
nepřímé žhavení 
© - 
U, 500 V 
UG. 500 V 
UG1 —22 V 
la 90. mA 
IG2 <16 mA 
s 11. mA/V 
Ux 850. V 
UG2 850 V 
UG; —37,5 V 
UG1 —67,5 V 
A <13 mA 


koncová pentoda 


pro zesilovače výkonu 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty 


0 


Nf dvojčinný 


U 500 
UG+ 500 
Rx) 100 
I 12508 
IA. 2x115 
l629 2X12,5 
Ig2 2x30 
Ry- 48 
Po 70 
k 6 
Vere. 2 


zesilovač třídy AB 


V 
V 


U 750 V 
UG2 750 V 
UG1 —42 V 
A0 2x40. mA 
la 2x 150 mA 
IG20 2x6 mA 
lG2 2x35 mA 
Re 6 k2 
Rg2") 1000 © 
Po 125.. W 
k 7% 
s UG1 ej 29 V 


1) Společný odpor pro obě 


elektronky. 


Uao 1500.. -V 
Va 750 V 
Pap 45 W 
UG26 1500.. V 
UG> 750. V 
PG20R Z 
PczR 25.. W 
|x 200 = 
R 0,7 

R, s 02 M2 
Rj 10.. k 
Ux/r 50. V 
Kapacity 

Ca/g1 <15 pF 


OLT 


Typ Rozměry Žhavení 


ES Wee Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
en 
EM11 U; 63 V U; 200 250 V Uaro 550. V 
EM4n Ji 0,2 A Ry 2 2 M2 AI 275 V 
nepřímé žhavení Ro 1 1. M2 Ur 550 V 
Ugy (81= 857) 0 0 V Va 275 V 
Ug1 (92=85) 0 0 v Up 550. V 
UGgy (91=5) -5,5 -65 V (U, 275 V 
Ug1 (92=5) -12 —15 V Ro1 ť 3 MO 
4 (UGs=0) 0,55 0,75 mA | Rgyy 20.. k2 
Upr 100 VÁ 


elektronický indikátor 
vyladění 


“ 


Typ | an saření Provozní hodnoty — Mezní hodnoty 
Použití | Patice Statické hodnoty m 
p EM80 | Velikost N 4 EM80 Up 250 v Ua0. 550 V 
EM81 | Velikost N4 Ur 63V (U 250 VV: 300 V 
lp 03 A R4+D 0,5 M2 | Pap 02 W 
nepřímé žhavení R17 3 MS U% 550. V 
© UG1 —4,5 —10 —20 V U 300. V 
U, 100 V « 25 45 — 9 U; >160. V 
U; 100 V i; - — <3,8 mne IK 4 mA 
U -2 v ne Roy 3. M2 
GI A Kopacity: RO 5200. k? 
la 2,75 m c 29 pF e 
s >0,7 mA/V 3 i 41 pF UgyF 100. V 
a . a 
s Rp/j 20 k ků 
V 
EM81 | Up 250 v Ux0 550 
Ur 63 V U; 250 V Ua 300. V 
ly 0,3 A R4+D 500 k.2 Pap 0,2 W 
nepřímé žhavení Rj 3 M2 Uz 550 V 
© UG1 7,8 —4,8 —20. V U; 300.. V 
Ua 100 V U — — <3,8 mA U; >160. V 
U; 100 V B 25 45 =, Ig 4 mA 
U -2 v a Roy 3 M2 
G1 A Kapacity: p 5200. k? 
s >0,7 mA/v| C8l č. $F | Ug/F 100 V 
elektronický indikátor alg1 ' Rp 20. ko 
r- | vyladění. 
- 


dvojitá trioda 
vkv. kaskádní zesilovač, 
směšovač 


Rozměry 
Patice 


Typ 
Použití 


PM84. 


elektronický Indikátor 


— | vyladění. 
n v 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Iz 03 A 
U; 45 V 
nepřímé žhavení 
- 
Uz 170 V 
U; 1770 V 
Rg 500 kf2 
R91 3- MO 
UG; 0/—15 V 
b 20/0 mm 


Provozní hodnoty 


R; 500 
Ro 3 
U1 0 -15 
4 0,7 0,95 
la 0,3 0,04 
b 20 0 


1 grr/ki 


Ca/k+f4s 18 


Cgr/ali 0,04 
Galjetí: 0,008 
Cg1r/gi 
Cg11/ki 
Cgr/kIr 


<0,008 
<0,008 
<0,003 
<0,003 


l 
m T Rozměr Žhavení 
„00 ců : v Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
PCC85 | Velikost N2 tp 03 A Vf a vkv zesilovač Uan 550 
U; 9 V Up 1770 V S 4,7 mA/V Ua 250 
t 18 s R34) 13k2 r 105 k2 | Pap 2,5 
nepřímé žhavení VA 160 V Roky 650 2 Par PanR 4,5 
-o R, 330 2 251 (f= 100 MHz) K 15 
Ua 70V | 6 mA 8 k2 | —U61 100 
Rp 150 £ jE Aa Ro 1 
la -10 mA |) Přemostěn kapacitou 1000 pF U+ KP 200 
s 6,2 mA/V U K/R+ 90 
u 50 Kmitající směšovač 
: 8 ka | Up 10 M A4 4,8 mA 
lz (UG1 = -7V) R, 4,7 ka S- 2,2 mA/V) Kapacity: 
<1 mA | Rg1 1M2 u 16 k2 | Cy, 1,85 
Ucej 28 V Zgj (f=100MHz) (Cz ,j,g 33 
: 15 kA op 0,23 


Mezní hodnoty 


UAp 550 
VA 300, 
Pap 0,5 
U 550 
U; 300 
U; >170 
Upo 550 
Up 300 
Rg1 

ps 3 


Kapacity 
Cz /k 0,8 


< <<<<s<< 


081 


Typ Rozměry 


Použití 


Patice 


UBL21 


dvojitá dioda — 
koncová pentoda pro 


zesilovače výkonu, 
detekci, zdroje AVC 


V O -| 


Typ Rozměry 
Použití Patice 
UCH21 


trioda - 
směšovače - oscilátory, 


heptoda přo 


nf zesilovače, 
mf, vf zesilovače, 
obraceče fáze 


jm 
O = 


Žhavení 


Statické hodnoty 


lp 01 A 

Ur 55 V 

v 20 s 
nepřímé žhavení 

© 

Va 200 V 
UGz 200 V 
lG2 9,5 mA 

S 8 mA/V 
r 25 ko 


Žhavení 


Statické hodnoty 


> Iz 01 A 
Ur 20 V 
t 38 s 
nepřímé žhavení. 
© 
Heptoda: 
VA 200 V 
UG2+ G4 100. V 
Boa M 
UG1 —2,65 V 
ba 5,2 mA 
IG2 35 mA 
S 2,15 mA/V 
r; 0,7 M2 
Kgalsí 
Trioda: 
Va 100 V 
UcG1 —25 V 
la 5 mA. 
s 2,1. mA/V 
u 19 
147 (UG1 7 77 v) 
<198 mA 


Provozní hodnoty 


Zesilovač výkonu třídy A 


U 100 180 200 V 
UG2 100 180 200 V 
R, 140 140 200 2 
ba 32,5 61 bb mA 
iG2 5,5 10 95 mA 
o) 7,5 9 8 mA/V 
ť; 25 22 25 k2 
Ry 3 3 35 ko 
Po 1,35 4,8 48 W 
k 10 10 10 % 
UG; ef 3,8 6,2 62 V 
Dvojčinný zesilovač výkonu třídy AB 
Uy 100 200 V 
UGz 100 200 V 
Rp 170 116 9) 
Ra- 55 4 ko 
EZ == 

UG; ef 0 6,2 0 12 V 
14. 2X17,5 2X19,6 2x50 2X56 mA 
IG2 2x2,8 2x5 2X7,8 2x14 mA 
Po 0 2,2 0 12,5 W 
k - 4 = 39% 


Provozní 


Heptoda: Směšovač 


Up 200. V Uz 200 V 
Roo+g4 15,5 k? UG3 0 V 
Rp 150 2 R92+g4 30 ko 
R33+gT 50 ko —2 —36 V 
IG3+0T 190. "A UG24 04 94 200 V 
UG1 —2 -28V |, 5,2 — mA 
UG2+04 100 200 V IG2464 35 7 mA 
ba 35 — mA S 2200 2,2 A/V 
62404 6,5 — mA r; 0,7 10 M2 
Se 750 7,5 A/V H92/g1 19 
r; 1.>10M2 (gz spoj s k) 
Trioda: Oscilátor Nf odporový 
Up 200 V zesilovač 
Rg 20k2 | Up 200. V 
Ro7+g3 50 k2 R, 0,2 M2 
IcT+c3 190 uR  UG1 72 —4 V 
Va 4,1 mA la 0,8 .0,37 mA 
Sej 0,45 mA/V Uz ef 75 75V 

V- 10 10 

k 2,8 6 % 
Kapacity: Heptoda Trioda 
C351 7 pF C31 4,3 pF 
C; 982pF C; 3,6 pF 


C4;g1 <0.003 pF 


hodnoty 


(0 


; Mf zesilovač 


Cg/51 <1,25 pF 


Mezní hodnoty 


Pentoda 
Wa 550. V 
UA 250 V 
Pap 1. w 
We 550. V 
UG2 250 V 
Pozp (UGrer= 0 V) 
19. w 
ozRABGpeje Max) 
35 W 
z 75 mA 
Roj 1. MO 
Rp 20. k2 
Ux/F 150 V 
Diody 
Upr,pirm 200 V 
pi, p. 08 MA 
Kapacity 
Cg/g1 <12 pF 
Carjk. 22 PF 
Cariko Sm OBE 
Cg1/g1 <0,1 pF 
Can/a1 <91 PF 


Mezní hodnoty 


Heptoda 
U 550. V 
U 250 V 
PAR Ea 
UG2+040 0 V 
UG2+64 Wa — 3mA) 

100. V 
VG2+ 04 (a <1mA) 

20 V 
Poz+oaR. 1 W 
IK 15.. mA 
Ro1 3 M2 
R93 3 M2 
UK/r 150 V 

2 

Rp/f 20. k2 
Trioda 
V 550 V 
VA 175. V 
Pí 05 W 
Roi 3 M2 


©6 
U 


jd 
00 


Typ Rozměry Žhavení ARE CA 
É (5 PANE ak odnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
UL84 Velikost N5 lp 01 A Nf zesilovač třídy A 
U;; as vo | UA 100 170. V 
nepřímé žhavení UGz 100 170 M 
R UG1 -6,7 -12,5 V 
f c VA 100 v Va 43 70 mA 
V 100 v Iz 3 5. mA 
ka : Ver < 567W Ro 2,4 24. k2 
M 43 mA | UGIej 8 aj 
y ic jpšě 3 ma |Po 1.9 56. W 
.. g s 9 mA/V k 10 10 9% 
: b92/g1 8 Nf dvojčinný zesilovač třídy 
: ka AB AB B 
V 100 170 170 V 
UGz 100 170 170. V' 
Rp 135 120 0 2 
| IAo.— 2X29. 2X56,5 | 2X15 mA 
IA 2X31 2X57,5  2X57,5 mA 
1620 2x 1,6 2x3 2X0,7 mA 
Výkonová pentoda aa > sd okny 
pro nf zesilovače Glef í Pa M 
výkonu Po 3,6 13 13,5 W 
| k 3 4,5 48% 


E 


Typ 
Použití 


UM80 


Rozměry 


Patice 


Velikost N4 


Směr pohledu 


elektronický indikátor 


vyladění 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Jj 0,1 A 

Up 19 V 

nepřímé žhavení 
o 

Va 100 V 

U; 100 V 

Při —2 V 

A 2,55 mA 

>0,7 mA/V 


Up 250 v 
U; 250 v 
R 3 M2 
č Me 
Ra+D 0,5 
UL —4,5 —10 -20 V 
G1 ' s 
a 25 45 - 
— — <3,8 mA 


Vao 550 
Va 250 
Pap 12 
UGz 250 
PG20R 1,75 
PG2R 6 
Ig 100 
Rz1 (k) 1 
Ux/r 200 V 
RR/J l 
Kapacity: 

C1 2 
C, 6 
Ga/g1 = 
Cy1jp ZS 


Mezní hodnoty 


Vo 550 V 
Uz 250. V 
Pap 02. .W 
U 550. V 
U; 250. V 
U; >160.. V 
Ig 4 mA 
Ro1 3 MO 
Rz >200 kf 
Ux/r 200.. V 
Rp 20. kf 
Kapacity: 

C;1 29 pF 
Cy/g1 11 př 


R Typ Rozměry Žhavení 


Provozní hodnoty 


eee . Mezní hodnoty 
Použití Patice Statické hodnoty 
n o eu F 
UY1N I 01 A UYTN UA o 250 V 
UY1NS Up 50 V Jednocestný usměrňovač lo 140. mA 
nepřímé žhavení o. 0 125 9) -U 700 V 
© Cy 32 32 HF | Pap 25 W 
VA 14 V lo 50 140 50 140. mA 
ba 140 mA Us 132 104 234 114 V 
UY1NS 
Jednocestný usměrňovač 
U4e, 120 250 v U ef 275 V 
Ro 0 j 175 2 lo 140 mA 
Cx 32 32 uF | 7UA 700 V 
lo 50 140.50. 40 mA | UK/r ZDN 
Up 032.104. 250. 174. V | -Vam 800 V 
Pap 25 WW 
vakuový jednocestný 
usměrňovač 
typ UYTNS pro 
: přijímač TESLA 4203 A 


Typ Rozměry Žhavení 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty 


Použití Patice Statické hodnoty 


ěrňovač 700 
Velikost N4 lp 01 A Jednocestný usměrňovač 
s Up 38 V U ef 110 127 220 250 V lo : 110. mA 
nepřímé žhavení lo LU 110 110 110 mA lom 660. mA 
© Up 112.135 215. 245 V UxrF 550 V 


UA ej 220 V Cy 100 100 100 100 uF Cy 160 uF 
Ro 90 2 R, 0 0 90 100 2 Min ochranný odpor 
R, 1950 2 —— R, min Uz ef 
Cy 100. uF jů p a A A 
0) >104. mA i : k 
90 220 
100 250 


vakuový jednocestný 
usměrňovač 


-A 
00 


Oscilografické a televizní 
obrazovky 


Značení obrazovek podle normy TESLA NT - K003 


Podle ustanovení této normy se označují obrazovky vlastní konstrukce. 
Obrazovky odpovídající elektrickými vlastnostmi a vnějším provedením 
jednotně vyráběným obrazovkám, označují se typovými znaky podle 
jednotného evropského značení. 


Znaky obrazovek jsou sestaveny ze tří částí v pořadí skupina číslic, 

písmen a číslic. Druh výrobku je dán střední písmenovou skupinou. 

První skupina číslic udává průměr nebo délku úhlopříčky  stínítka 

obrazovky. Rozměr se udává zaokrouhlenou hodnotou v centimetrech. 

Druhá skupina písmen určuje stavbu obrazovky. Písmena značí: 

OP — obrazovka s magnetickým vychylováním a zaostřováním paprsku 
včetně monoskopu, 

GA — obrazovka s magnetickým vychylováním a elektrostatickým za- 
ostřováním paprsku, ' 

OR — obrazovka s elektrickým vychylováním. 


Třetí část znaku je skupina číslic. Čísla 40 až 86 udávají druh stínftka. 


40. — monoskop 

41 — barva stínítka zelená, střední dosvit 

42 — barva stínítka modrozelená, dlouhý dosvit 

44 — barva stínítko bílá, střední dosvit 

47 — barva stínítka modrá, dosvit velmi dlouhý 

50 — skiatron 

51 — barva stínítka modrá, dosvit krátký 

52 — barva stínítka oranžová, dosvit dlouhý 

55 — barva stínítka modrozelená, dosvit velmi krátký 
86 — barva stínítka žlutá, dosvit velmi dlouhý. 


U oscilografických obrazovek 7OR20, 120R50 a 12OR51, označených 
podle staršího způsobu, má třetí část znaku jiný význam. První číslo 
znaku udává druh patice, druhé postupné číslo typu, odlišující elek- 
trické rozdíly, jiné mechanické provedení nebo jiné vlastnosti stínítka. 
První číslo znaku udává patici: 

2 — loktal S8/18 ČSN 35 8903 

5 — celoskleněná patice devítikolíková S9/25 ČSN 35-8905, 
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Jednotné evropské značení obrazovek 


Obrazovky odpovídající elektrickými vlastnostmi a vnějším provedením 
jednotně vyráběným obrazovkám se označují typovými znaky podle 
jednotného evropského označení. 

Znaky obrazovek jsou sestaveny ze tří částí v pořadí skupina písmen 
a dvě skupiny číslic, oddělené pomlčkou. Mezi skupinou písmen a 
první skupinou číslic se ponechává mezera. 

Druh výrobku je dán první písmenovou skupinou. 

První písmeno skupiny značí: 

A — magnetické vychylování, elektrostatická fokusace. 

M — magnetické vychylování, magnetická fokusace. 


Druhé písmeno udává barvu a dosvit stínítko: 
B — modrá, dosvit krátký. 
W — televizní bílá. 


Následující číselná skupina udává u obrazovek s kulatým. stínítkem 
průměr, u obrazovek s obdélníkovým stínítkem délku úhlopříčky stínítko 
v cm. 

Poslední číselná skupina, oddělená od předchozí pomlčkou, udává kon- 
strukční provedení nebo postupný typ výrobku. 


Přepočítací tabulka vychylovací citlivosti oscilo- 
grafických obrazovek na vychylovací činitel. 


Vychylovací Vychylovací Vychylovací Vychylovací 
citlivost činitel citlivost činitel 
(mm/V) (V/cm) | (V/palec) (mm/V) (V/cm) | (V/palec) 


0,083 120 305. 0,38 26 66 


"0,091 110 279 0,42 24 61 
0,100 100 254 0,45 22 56 
0,105 95 241 0,50 20 51 
0,111 90 229 0,53 19 48 


0,118 85 216 0,56 18 46 


0,125 80 203 0,59 17 43 
0,130 75 191 0,63 16 40,7 
0,14 70 178 0,67 15 38,1 
0,15 65 165 0,71 14 36,5 
017. 60 152 077- 13 33 
0918 55 140 0,83. 12 30,5 
0,20 50 127 0,91 1 27,9 
0,22 45 114 1,00 10 25,4 
0,25 40 102 11 9 22,9 
0,26 38 97 1,25 8 20,3 
0,28 36 91 1,33 75 19,1 
0,29 34 86 1,43 7 17,8 
0,31 32 81 1,54 6,5 16,5 
0,33 30 76 1,67 6 5,2 
0,36 28 7 1,82 55 14 
2,00 5 12,7 


T161. 


o 
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Typ Patice Phoven PZ Mezní hodnoty 
Použití Statické hodnoty v 
70R20 Up 63 V Uz 500 800 V Ua2 1000. V 
ip 06 A Va1 120 190. V Ua1 500 „V 
nepřímé žhavení Ucz —25 —40 V Ug 0 V 
02.02 Dz o Sp1/o2 0,44 0,275 mm/V | R 15 MA 
0 O; C; <8,8 př | Sp3/pa 0,4 0,25. mm/V | Ep,p) 500 V 
D3 Cp1 <3,6 pF IK 50 UA 
g Cp2 <3,6 pF 
a c <4,8 pF TE 3 
Psy 1) Špičkové napětí 
C7 0,9 pF 
ik i D1/p2 <09 P mezi destičkami. 
Cp3/D4+a2 
<4,2 pF 
Cp1/D4+a2 
<1,1 pF 
o 
Uz 800 V 
U 185 V 
—Ugz 24-56 V 
Oscilografická | obrazovka s 
s elektrostatickým  nesy- D1/D2 
metrickým vychylováním a >0,22 mm/V 
ostřením bodu. 5 
Stínítko zelené. B 18 mm/V 
Dosvit střední. s 
Užitečný (Ž min 50 mm. —UGm < V Není určeno pro 


Patice: S 8/18 


S 


nová zařízeníl 


K homo mon 


-= 
© 


Typ 
Použití 


Patice 


(7 O a 


120R50 
120R51 


obrazovka 
s elektrostatickým vychy- 
lováním a ostřením bodu. 
Užitečný © stínítka 

100 mm 
Patice: S 9/25 


Oscilografická 


120R50 


Barva stínítka zelená. 
Dosvit střední. 


120R51 


Barva stínítka 
fluorescence modrá 
fosforescence žlutozelená 

Dosvit dlouhý. 


770 


Žhavení 


Statické hodnoty 


U; 63 V 

I F 0,6 A 

nepřímé žhavení 
o 

c g <8 pF 


Cp1/p2 <13 pF 


Cp3; = <6 pF 
Cp; S pF 
Cpz <3 pF 
Cp3 <35 pF 
Cpy <41 pF 
C, <6 pF 
o 
U3 3000 V 
U 1500 V 
U; 400 V 
—Ucz 34-84 V 


Provozní hodnoty 
Rozměry 


Ua3 1500. 3000. 4000 
Uz 1500 1500. 2000 
U 400 * 400. 500 
Ucz -60-60 —80 
Spijp2 ©8062 0,48 

0,31. 0,24 


< 


< 


Typ Žhavení Provozní hodnoty 
Fapoe Rozměry 
Použití Statické hodnoty 
2820052 6 11V 63405 žh. 
; I 68 mA U 0 350 
i F G4 
Ga | nepřímé žhavení —UcG1z 35... 69 
f Y hd 
k Ů 9 Cz 3 pF 
8 Cg3 + £5/m 
4 94 220 PP 
<800 pF 254.5 *1 


Měřicí obrazovka s elektro- 
magnetickým vychylováním 
a ostřením bodu. 
Neimplosní provedení. 
Barva stínítka oranžová. 
Dosvit dlouhý. 
Vnější povlak vodivý. 
Užitečná plocha stínítka 
min. 171 x 228 mm 
Vychylovací úhei: 
vertikální 63" 
horizontální 80" 
ve směru úhlopříčky 90" 
Bez iontové pasti. 
Patice: upravená 
miniaturní S 7/10 


Mezní hodnoty 


Ua3 4400 
U 2200 
UA1 1100 


Není určeno pro 
nová zařízení! 


Mezní hodnoty 


VG3+650 | 12 
UG3+65 275 
UG4 450 
Ucz 450 
Vcz >180 
=UGr m. 350 
=UG1 100 
UG1 s 
+061 m : 

15 
z. (50 Hz) 0,5 
UK/F 80 
UK/EM 130 
Rgy6?) 1 


Zp 4 (50 Hz)*) 0,1 


s | Zkyp(50Hz)?) 1 


Ur >9,9 
Up <12,1 


1) Max 22 9% perio 


max 1,5 ms. 

2) Paralelní žhave 
z oddělovacího 
transformátoru. 


* K 
<< 


a 
fa 


< < ZZ S LS LSL CELE 


-EE 
Lo so, 


v 
V 


dy, 


ní 


3) Sériové napájení. 


so 
„P Typ Patice Dave SSS PONY, Mezní hodnoty 
Použití Statické hodnoty SE nanY 
4300P86 U; 63 V Uz 14 kv Uz 16 kv 
lp 03 A UAa1 300 v Uz © >12 kv 
t <40 s —Uz 35 — 85 VÁ U; 460. V 
nepřímé žhavení —UGcn <36 v Ua1 >20. V 
. Ik 50. UA —UG —150 V 
Či.. SBB-pE 402 Oo Hoz Bee = 42 
| C32/m >800 pF UG předpětí, při němž IK = 100 1A. R 05 M2 
<2000 pF IK - 100. uA 
P 10 mW'em? 


ur 


Měřící obrazovka s elek- 
tromagnetickým | vychylo- 
váním a ostřením bodu. 
Barva stínítka 
fiuorescence žlutá 
fosforescence žlutá 
Dosvit dlouhý. 
Vnější povlak vodivý. 
Užitečná plocha 
273 X 362 mm 
Vychylovací úhel: 
vertikální 590 
horizontální 650 
ve směru úhlopříčky 709 
Patice: K 12/27 


Typ 
Použití 


4300086 


Měřicí obrazovka s elektro- 

magnetickým vychylováním 

a elektrostatickým ostřením 

bodu. 

Barva stínítka žlutá. 

Dosvit dlouhý. 

Vnější povlak vodivý. 

Užitečná plocha stínítka 
min. 273 X 362 mm. 

Vychylovací úhel: 
vertikální „ 50 
horizontální 65? 
ve směru úhlopříčky 909 

r | Patice: K 12/27 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Up 63 V 
lp 0,3 A 
nepřímé žhavení 


Cg1 <8 pF 
C, >800 pF 
<2000 pF 


Provozní hodnoty 


Rozměry 
UVA 14 
UG4 0... 400 
UG2 300 
—Uc1z 35 85 


UKR) 410 V 
UKR- 180 V 


-KjF+ 3 V 
Ryyg 2) 1 M2 
Rpyp) 20 ka 


1) Během nažhavení 
2) Paralelní žhavení 
3) Sériové žhavení 


Mezní hodnoty 


Ua - 16 kv 
U >12 kV 
Uc4 500 V 
—UG4 500 V 
UGz 460 V 
UG2 | >200 V 
—UG1 150 V 
-UG1 >o v 
+UG1m z, 
Rg1 500 k? 
Ujxyp-)) 40 V 
+K/E= 80 V 
-Kipy (125 V 
Rey) 1 m2 
Rxyg) 20 k2 
Ig) 100. HA 
Uz 7 v 
Ur >57 v 


1) Během doby: 


nažhavení. 
2) Paralelní napájení. 
3) Sériové napájení.. 
4) Krátkodobě. 


961 


ja 
© 


Typ 
Použití 


Patice 


1310P55 
1310P56 


Obrazovka s elektromag- 
netickým vychylováním a 
zaostřováním paprsku pro 
snímání obrazu z filmu 
nebo diapozitivu. 
Vychylovací úhel 450 - 
Užitečný rozměr stínítka 
80 X 60 mm. 


1310P55 

Stínítko modrozelené, 
metalizované. 

Dosvit velmi krátký (1 us) 


1310P56 

Stínítko modrofialové, 
metalizované. 

Dosvit velmi krátký (0,3 us) 


Typ 


o. Patice 
Použití 


1800044 
1800086 


0 


Í 7 
P 
t 93 


Televizní obrazovka s elek- 
tromagnetickým | vychylo- 
váním a elektrostatickým 
ostřením bodu. 


1800044 
Stínítko černobílé, 
metalizované. 

Dosvit střední. 


1800086 

Stínítko žluté, 
metalizované. 

Dosvit dlouhý. 

Vychylovací úhel 550 

Užitečná plocha stínítka 
105 X 140 mm. 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty 


Up 63 V 
lz 03 A 
nepřímé žhavení 

i o 
C31 8 pF 
C, 65 pF 


Výrobce: 
TESLA - VOVET, 
Praha 9 


Žhavení 


Statické hodnoty | 


Uz 63 V 
tp 0003 A 
nepřímé žhavení - 


Výrobce: 
TESLA - VŮVET, 
Praha 9 


Rozměry 
| UVA 25 
U 250 
G2 
UGim) < 
Ig = 50 HA 
„40 


4250 


Provozní hodnoty 
Rozměry 


Ua3 10 
Ua2 0... 400 
UA1 250 
—UGm (Ig = 50uA) <25 


295** 


Mezní hodnoty 


kv U 27 kv 
VA >10 kV 
V UG 400 V 
V Uz >200 V 
UG 125 V 
=UG1 >0 v 
Rej 15 MO 
le 100. KA 
Ugypo E25 V 
U; 7 v 
Up >57 V 


Mezní hodnoty 


kv kv 
V kv 
M v 
V V 
V v 
v 
V 
VÁ 
nA 
MO 
JN 


Typ Žhavení Provozní hodnoty 


Patice Mezní hodnoty 
Použití : Rozměry 


Štatické hodnoty 


4300P44 "563 U 
0,3 Ua1 
0,3 267 
6,3 UGm ") 
<30 s ix 
nepřímé žhavení 
. 
C, <8 
C, <6,5 
C42/m >800 
<2000 


1 k = 100 HA. UGm = UG2 — Ug; 
UG předpětí, při“ němž Ig 7 100 KA. 


Televizní obrazovka s elek- Z) eso GA SAE) 
tromagnetickým | vychylo- ME i | Zk, (50 Hz)*) 0,1 Ma 


váním a ostřením bodu. 
Stínítko televizní bílé. a) 
Dosvit střední. be 7 í 
lontový filtr: magnet 60 G NO 10V | ') Během doby 
Vnější povlak vodivý. E m NS bc nažhavení. 
E : 2) hy š : 2) Paralelní napájení. 
Vychylovací úhel: oné py : = >) Sériové napájení. 

vertikální © 5oo: | Nepoužívejte 

horizontální 650 v-nových 
ve směru úhlopříčky .709 
Patice: K 12/27 i 


zařízeních ! 


Žhavení . Provozní hodnoty — 
Rozměry 


Typ 


Použití 


Patice Mezní hodnoty 


Statické hodnoty 


: AW 43-80 Up BM GA 5 kV |UGa+a -V 
lp 0,3 A UG3+05 0—400 V UG4+A >12 kV 
lp 03 A UG2 300 400 V UGz 500 V 
Ur 63 V —UG1z 40:80 53.;.107 V UcGz >200 V 
ze s t o —U 500 V 
nepřímé žhavení G3+G5 
r aké 2 ee 100 ALU Gm V612 Voie | 061 150 V 
631 7 pF UgG+ předpětí, při němž Ig = 100 LA —Uc1 >0 v 
C 5 pF +Uo1 “ 2 V 
P c K 150 LA 
| ce R51 15 MO 
<1800 pF U,x/p-)) M10 V 
Televizní obrazovka s elek- UK/F 200 V 
tromagnetickým vychylová- U 280 v 
ním a. elektrostatickou +K/F—M 
fokusací. U g/F+ 125 V 
Stínítko televizní bílé. 1 M2 
Dosvit střední. m2 


Zg1 (50 Hz) 0,5 
0,1 


lontový filtr: magnet 60 G 
Středicí magnet: 0—10 G 
Vnější povlak vodivý. 
Užitečná plocha 
282 X 363 mm 
Vychylovací úhel: 
vertikální -687 
horizontální 85" 
ve směru úhlopříčky 90“ 
Patice: K 12/27 


0) 


1) Během nažhavení 


2) Sériové žhavení 


Nepoužívejte v.nových zařízeních! 


: 
n: 


Typ 
Použití 


Patice 


AW 43- 88 
935,2 4 
92 Y 
k k 


Televizní obrazovka s e'ek- 
tromagnetickým vychylová- 
ním, ostření bodu elektro- 
statické. Stínítko televizní 
bílé. 

Dosvit střední. 

Středicí magnet: 0—10 G 
Vnější povlak vodivý. 
Užitečná plocha. 


295 x 374 mm 
Vychylovací úhel: 

vertikální 87 

horizontální 105“ 


ve směru úhlopříčky 110" 


Pat 
Pink Bez iontového filtru. 
: Patice: K 8/15 


Žhavení 


„Statické hodnoty 


Up 63 V 
IF 03 A 
lp 03 A 
Ur 63 V 
nepřímé žhavení 
o 
C, 5 pF 
Cam >700 pF 
<1500 pF 


Provozní hodnoty 
Rozměry 


VG3+0G5 16..—||OkV 
Uc4 0—400 v 
UG2 400 v 
—VG1z 38—94 V 
—UGim <38 V 
IK 100 LA 


1 IR — 100 KAJ UGim 7 UG127 Vor; 


Ug+ předpětí, při němž Ig = 100 4A 


Nepouživejte v. nových zařízeních | 


Mezní hodnoty 


PO34650 PV 
Pos 65 spo. 
UG4 1000 V 
Uc2 500 V 
UG2 >200 v 
—Uc1 150 V 
UG >0 v 
+UG1 m u 
lze 150 A 
UKR) 410 V 
+K/F- 200 V 
UK/P-m 280 V 
-K/F+ © PB V 
Rg1 15 M2 
Zg1 (50Hz) 05 M? 
Rpyg) 1 M2 

ma 


1) Během nažhavení 
2) Sériové žhavení 
3) Paralelní žhavení 


102 


Žhavení Provozní hodnot 
Typ Patice 2 Rozměr Y 
Použití Statické hodnoty V. 
4700044 Up OM UG3+G5 16 kv 
lp 03 A UG4 0 — 400 V 
M Un. 400 V 
| 03 A G2 
F : -U 40— 77 v 
Up 63 V G12 
Hi IK 100 LA 
ší pes 1 <4 v 
nepřímé žhavení Gim 
© Ve 00 U Uc12 Ve 
C351 6 pF UG1 předpětí, při němž Ig 7 100 KA 
C, 5 pF 
C53+g5/m 
> 70 pF 
Televizní obrazovka s elek- <1500 pF 


tromagnetickým vychylová- 
ním a, elektrostatickým 
ostřením bodu. 
Stínítko televizní bílé. 
Dosvit střední. 
Středicí magnet: 0—10 G 
Vnější povlak vodivý. 
Užitečná plocha 
min 305x384 mm 
Vychylovací úhel: 
„vertikální 
horizontální 


829 
999 


ve směru úhlopříčky 1109 
Bez iontového filtru. 
Patice: K 8/15. 


Mezní hodnoty 


UG3+650 17 kV 
0340510 KW 
UGg34+65 213 kV 
Uca 1000. V 
—UG4 500. V 
Ucz 700 V 
UG2 >350 V 
—UGim. 400 V 
—UG1 150. V 
—UG1 >0 v 
ly 2 v 
i 15 M2 
Zj (50 Hz) 05 M2 
IK 150 uA 
P 10. mW/cm? 
U,K/P-) 410 V 
+K/e- 200 V 
U,K/jP—m 280 V 
KR A8 
Ryye) 1 M2 


Z, (50 Hz)?) 0,1 M9 
1) Během nažhavení 
2) Sériové žhavení 

3) Paraleiní žhavení 


8 


Typ 
Použití 


Patice 


4720044 
935,2 Žé 
9 Y 
4 k 
Í — f 


Televizní obrazovka s elek- 
tromagnetickým vychylová- 
ním a elektrostatickým 
ostřením bodu. 
Neimplosní provedení. 
Stínítko televizní bílé. 
Dosvit střední. 
Středicí magnet: 0—10 G 
Vnější povlak vodivý. 
Užitečná plocha stínítka 
min 305 X 384 mm 
Vychylovací úhel: © 
vertikální 820 
horizontální 990 
ve směru úhlopříčky 1109 
Bez iontové pasti. 
Patice: K 8/15 


Typ: 
Použití 


Patice 


Televizní obrazovka s elek- 

tromagnetickým -vychylová- 

ním a. elektrostatickým 

ostřením. 

Neimplosní provedení. 

Barva stínítka bílá. 

Dosvit střední. 

Středící magnet: 0—10 Oe 

Vnější povlak vodivý. 

Užitečná plocha stínítka 
min. 308 X 394 mm. 

Vychylovací úhel: 
vertikální 810 
horizontální 999 
ve směru úhlopříčky 1109 

Bez iontové pastí. 

Patice: K 8/15. 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Up 63 V 
l F 03 A 
lz 03 A 
U F 63 V 
v <3 s 
nepřímé žhavení 
o 
c gl 6 pF 
C, 5 pF 
C33+4g5/m 
>1000 pF 
<1500 pF 
C33+g5/b 
(350 pF 


Žhavení 


Statické hodnoty 


63 V 
03 A 
lp 03 A 
Up 63 V 
nepřímé žhavení 


max 1500 pF 


C33+g5/b 
. 350 pF 


(ETO O A OV B 0 ZÁPORY "A 


1) Ig = 100 ua; 


Provozní hodnoty 
Rozměry 


UG3+6G5 
UG4 


UG2 400 v 
-Uc1z 40 — 77 v 
k 100 uA 
=UGim ) <32 v 


UG; předpětí, při němž Ig = 100 uA 


max 426.5 


a m o L 
T 
X SI 


1) Délka řádkového pulsu 
max. 22 9%) obrazového 
pulsu, max. 1,5 ms. 

2) Během nažhavení 

3) Paralelní žhavení 

4) Sěriové žhavení 


Provozní hodnoty 
Rozměry 


UG3+05 18 18 kV 
UG4 0— 400. 0—400 V 
UG2 400 500 V 
IK 100 100. A 
=Ugim ') 286 <32 - v 


UGim 7 V612 7 Gr; 
UG1 předpětí, při němž Ig — 100 HA 


„max 4318 


= 
ee 


2) Sériové napájení. 
3) Paralelní napájení. 


UG4 1000. V 
=UGa 500 V 
+Ugam ) 2500 V 
UG 550 V 
Uc2 >350 V 
-UG 160 V 
+UG1 0 v 
+UG1 2 v 
=Ug1y 1) 400 ,V 
15 M2 
Zg1 (50 Hz) 0,5 MO 
U,x/p-“) 40 V. 
U,K/P- 200 V 
UK/P-m 300 V 
U gyp+m 250 V 
x 10 mW/em“ 
Rpyp?) 1. M8 


Zjjp(50 Hz)*) 1 MA 


Voam 42500 
UG4 1000 
=UG4 500 
UG2 "1" 550 
UGz. | >350 
=UGim 900 
—UG1 150 
-G1 páka 
VGIm bo 
Rgg. 15 
Zg1 (50 Hz) 0,5 
U, KjF-") 410 

+K/F- 250 
U+K/F-m 300 
U-xK/P+ 185 
B-K/F+m 180 
Rpg) : 


ZL jj (50 Hz)*) 1 


Zp, (50 Hz)?2) 0,1 M2 


1) Během doby 
nažhavení: “ 


Mezní hodnoty 


Mezní hodnoty 


a 
a 


Ba << << EZ EL S E CC << 


a 
Ma 


po 


Typ : Žhavení Provozní hodnot 
n Patice Rona vp Mezní hodnoty 
Použití Statické hodnoty 3 
5310044 Ur 63 V UG3+G5 16 kv UG34050 18 kV 
i; 63"X |Ux 0 — 400 V | UG3405 >13 kv 
U; 63 v | -Ucíz 38 — 94 V | -U 500 V 
nepřímé žhavení UGIm <38 V UG2 500 V 
. IK 100 RA | UG2 >20 V 
Cg1 6 pF =UG1 150 V. 
c 5 pF -U >0 V 
k p 1) lp = 00 5A; UG1m = — G1 
Ca/m 21200 př u, čdtšu ří ne o (+Voim ae 
<2500 pF S K 150. uA 
U,kgjp-") 410 V 
U 200. V 
Televizní obrazovka s elek- 545% U E aš 
tromagnetickým vychylová- +K/F-m 280 V 
ním, ostření bodu elektro- U x/F+ 125. V 
statické. Stínítko televizní 1,5 
bílé. Zk 
Dosvit střední. RS, ( z) 0,5 
Středicí magnet 0—10 Oe „ 1 a 


Vnější povlak vodivý. 
Užitečná plocha 
382 X 484 mm 
Vychylovací úhel: 
vertikální © 879 
horizontální 1059 
ve směru úhlopříčky 1109 
Bez iontového filtru. 
Patice: K 8/15 


345*8 


Nepouživejte v nových zařízeních ' 


1) Během nožhavení 


z (50 Hz)?) 0,1 
ZL jp(50 Hz)*) 1 


2) Sériové žhovení 
3) Paralelní žhavení 


-JEJ 
oobb 


oz 


tromagnetickým vychylová- 


ním a. elektrostatickým 
ostřením bodu. - 
Stínítko televizní bílé. 
Dosvit střední. 
Středicí magnet 0—10 Oe 
Vnější povlak vodivý. 
Užitečná plocha 
min 385 X 489 mm 
Vychylovací úhel: 
vertikální 829 
horizontální 999 
ve směru úhlopříčky 1109 
„Bez iontového filtru. 
Patice: K 8/15 


žh í 
Typ Patice zb 
Použití Statické © Statické hodnoty 
5900044 Up os 
Ir 03 A 
1 03 A 
Ga, 3 F : 
3 Ur 63 V 
t <35 s 
9 3 č římé ž 
přímé žhavení 
4 k hd 
c 6 pF 
C zl 
Í f C, 5 pF 
| C334 g5/m 
51200 pF 
Te!evizní obrazovka s elek- <2500 pF 


Provozní hodnoty 


Mezní hodnoty. 


= 


(APS (ek SEO 
UG3+40G5 zá 
Uc4 0 zní v 
U 400 v 
—Uc1z 40 — 77 v 
Ig 100 LA 
=UGím ) <32 v 
D Ik= 00HA: UGim 7 UG127 UCL; 


UG, předpětí, při němž Ig = 100 HA 


VG5+ 050, 18 „KV 
UG3465 213 kV 
UG4 1000. V 
—UG4 500. V 
Úcz 500 V 
UG2 5200. V 
-Ugiy 400 V 
—UG1 150 V 
—UG1 >0 v 
+UG1m 2 V 
R 15 M2 
Zg1 (50 Hz) 05 MA 
10 lstí 
UKR) 410 
UxxKjp- 200 
UK/F—m 280 
Vpjír 18 
Be 3) 1 


jp (50 Hz)*) 1 o 


ze (so Hz)2) 0,1 M2 


1) Během nažhavení 
2) Sériové žhavení 
3) Paralelní žhavení 


Použití 


A59 - 23 W 
5930044 


Televizní obrazovka s elek- 
tromagnetickým vychylová- 
ním a. elektrostatickým 
ostřením bodu. 
Neimplosní provedení 
Solidex 6 - Simplex 
Stínítko televizní bílé. 
Dosvit střední. 
Středicí magnet 0—10 Oe 
Vnější povlak vodivý. 
Užitečná plocha stínítka 
min 385 X 489 mm 
Vychylovací úhel: 


vertikální 820 
) ; horizontální 990 
i 1 ve směru úhlopříčky 1100 


Bez iontové pasti. 
Patice: K 8/15 


Žhavení 


Kapacity 


U, 63 V 
lz 03 A 
lp 03 A 
U, 63 V 
v 10...19 s 


nepřímé žhavení 


Provozní hodnoty 
Rozměry 


UG3+6G5 18 18 kv 
UGz 400 500. V 
—UG1z 40—77 | 50—93 V 
Ir 100 100.. LA 
—UG1my 26 <32 - V 


1+ Délka řádkového „pulsu 22%, 
ne déle než 1,5 ms. 


© 2) Během nažhavení. 
3) Paralelní žhavení. 
4) Sériové žhavení. 


Provozní hodnoty 


Žhavení 
i YP Patice p Rozměrý 
Použití Kapacity O 
A61 - 120 W Up 63 V UG3+65 18 18. kV 
6120044 Ig 03 A VG 0—400.| 0—400 V 
p < ' 03 A | VUoz 400 500 V 
4 a u, 63 v |-Uciz 40—77 | 50—93 V 
P : ek < s. |IK 100 100. LA 
"o nepřímé žhavení, UGím 26 <32 — v 


"92 
U k 
LOK + 

A 


Televizní nA elek- 
tromagnetickým vychylová- 
ním a. elektrostatickým 
ostřením bodu. 
Neimplosní provedení 
Stínítko televizní bílé. 
Dosvit střední. 
Středicí magnet 0—10 Oe 
Vnější povlak vodivý. ; 
Užitečná plocha stínítka 
min 375 X 481 mm 
Vychylovací úhel: 
vertikální 819 
horizontální 980 
ve směru úhlopříčky 110 
Bez iontové pasti. 
8 Patice: K 8/15 


6 př 
c 5 pF 


1) Délka řádkového pulsu 22 %g, 
ne déle než 1,5 ms. 


2) Během nažhavení. 
3) Paralelní žhavení. 
4) Sériové žhavení. 


UVG3+650 8 


Uc3+65. 21 
UG4 1000 
UGam!) | 2500 
=UGy 500 
Ucz 550 
UGz >350 
=UG1 150 
—UGim 400 
=Ug1 >0 
+Ugim 2 

15 


Zg1 (50 Hz) 0,5 
U 250 


Mezní hodnoty 


2 
92 


Zp (50 Hz) *) 
0,1 
Zgy (50Hz)?) 1 


UG3+650 20 


UG3+0G5 ze 
U 000 
Učan) 2500 
ÚGz 550 
UG2 >350 
—UG1 150 
—UG1y !) 400 
U o 
+UGIm : k 
R 

2 (50 Hz) 0,5 
U,K/p->) 410 
U,KjR- 250 
U ke 000 
V K/Ex: 
U KjF+ m 180 
Rpy4) : 
Zp (50 Ba 


ZL (50Hz)*) 1 


Mezní hodnoty 


a 
92 


Beceec ez Z <<< c S <<<“ 


a 


m2 
ma 


Osciloskopické a televizní obrazovky 


zastaralé konstrukce 


0 


„Jen pro informaci! 


Výrobky zařazené v této části 
"se buď nevyrábějí nebo rábějí a dodávají 
] 
v omezeném množství. 
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Typ 
Použití 


Patice 


| 250P21 


Měřicí obrazovka s elek- 
tromagnetickým vychylová- 
ním a ostřením bodu. 
Barva stínítka 
fluorescence modrobílá 
fosforescence žlutozelená 
Dosvit dlouhý. 
lontový filtr magnetický 
Vnější povlak vodivý 
Vychylovací úhel 55 


Užitečný © 245 mm 
Patice: S 8/18 : 


Žhavení 


Statické hodnoty 


O 


Up 63 V 

lp 06 A 

nepřímé žhavení 
© 

c, <8 pF 

C, <8 pF 


Provozní hednoty 


Rozměry 
U 6000 8000 
U 250 250 
=UGm <38 


1) Ig = 100 HA 


-ee © 


Mezní hodnoty 


U 10. kv 
Ua1 400 V 
—UG 150 V 
UG >0 v 


v 


jáká 


P í hod 
Typ Patice a op Po Mezní hodnoty 
Použití Statické hodnoty £ 
2500086 c B UA+G3+G5 M c305 19.2ky 
2510047 Jj 03 A UG4 0... 400 V U4 403405 >10 kV 
nepřímé žhavení Ucz 250 V UG4 500 V 
© -UcG1z 27—63 V —UG4 500 V 
C; <8 př —UGim Ug= 1001A)  <38 V UGz - 400 V 
C, <8 pF k 50 HA | UGz >200 V 
Cg/m >500 pF —Uz1 145 V % 
—UcG1 >0 v 
UGim dl 
IK 50 UA 
nk 
8 
Obrazovka s elektromag- DK/F— 
netickým vychylováním a U g/F+ 125 V 
elektrostatickým | zaostřo- 5 10 mW/cm?: 
váním paprsku. 1 M2 
Barva stínítka RR/f 


2500086 


fluorescence žlutá 
fosforescence žlutá 


2510047 


fluorescence modrobílá 


fosforescence žlutozelená 


Dosvit dlouhý. 

Vnější povlak vodivý. 
Užitečný průměr 245 mm 
Vychylovací úhel 55" 
Patice: K 12/27 


44:5 


D T žh 
N YP A avení Provozní hodnot 
894 Patice ? v Rozměj Y Mezní hodnoty 
Použití Statické hodnoty Y 
250P20 Ur 63 V Uz 6000 8000 V U 10. kv 
lp : s A Ua1 250 250 V U 400. V 
nepřímé žhavení Ucz —40 —45 V UG 150. V 
© ní 00 de SAM ec M 01: ANO c á 
C1 <6 pF UGm 2) —20 —20 V Rg 145. MO 
© <8 pF ee U 1125 V 
8 K/F - 
C, <8 pF DIR = 100 HA P 50 A 
2) IL >60. <100 HA 
j 
. “ 


Televizní obrazovka s elek- 
ý tromagnetickým vychylová- 
ním a ostřením bodu. 
Stínítko televizní bílé. 
Dosvit krátký. 

lontový filtr magnetický. 
Vnější povlak vodivý. 
Užitečný © 245 mm 
Vychylovací úhel 55“ 
Patice: S 8/18 


Žhavení P dnot 
BYR Patice : 8 j SKU Mezní hodnoty 
Použití Statické hodnoty koks] 
2510044 Op 4M UG3+G5 10 kV UG3+05. 12 kV 
Ig 0,1 A Uc4 0 — 400 M UG3+65 >8 kV 
v : > 3 UG2 400 V UG4 1000. V 
3+5 nepřímé žhavení —Uc1z 40— 77 V —UG4 500.. V 
© - Ig 50 KA UGz 500. V 
! 9 C;1 6 „pF —UG1m ) <32 M UG2 >200. V 
C, 5 PŘ | — + —Ucr u. 00. V 
% C33+g5/m 1) tg = 008A; UGim — V612 7 UG1; | —UG1 150 V 
: >300 pF UG předpětí, při němž Ig = 100 uA —UG1 >0 v 
<800 pF : 2 v 
15. M2 
| 05 M2 
ee ooo: mA 
ro netický - 
ním a. elektrostatickým 10 mW/em? 
ostřením bodu. 200. V 
Stínítko te'evizní bílé. 280 V 
Dosvit střední. 
Vnější povlak vodivý. 125 V 
Středicí magnet 0-10 G 1. M2 
Užitečná plocha min. 1. Mo 
158x 195 mm 4 s 
Vychylovací úhel: U 12,65 V 
vertikální 64 : axýet >10,35 V 
horizontální 75 : 
ve směru úhlopříčky 90" 
Bez iontového filtru l 
bo | Patice: K 8/15 . 
- 


4. 


S O 0 


DN | Patice: K 12/27 


3510P44 


"P Patice S o Provozní hodnoty 

Použití Statické hodnoty ozměty, 
2800044 Ur nv Vs 65 11 
Ir 80 mA | Ugy 0 — 350 
“ <B s UG2 250 
nepřímé žhavení —Ug17 32 — 58 
© Ig 50 

C, 3 pF 

Cg3+g5/m 
>550 pF 
<850 pF 


Televizní obrazovka s elek- 


tromagnetickým vychylová- 


ním a. elektrostatickým 
ostřením bodu. 

Stínítko televizní bílé. 
Dosvit střední. 

Vnější povlak vodivý. 
Středicí magnet 0-10 G 
Užitečná plocha min. 


171x228 mm 
Vychylovací úhel: 
. vertikální 63 
horizontální 80“ 


ve směru úhlopříčky 90“ 
Bez iontového filtru. 
Patice: upravená 

miniaturní S 7/10 


Typ 


Použití 


Patice 


Televizní obrazovka s elek- 
tromagnetickým vychylová- 
ním a. ostřením bodu. 
Stínítko televizní bílé. 
Dosvit střední. 

lontový filtr: magnet 60 G 
Vnější povlak vodivý. 
Užitečná plocha 


220x294 mm 
Vychylovací úhel: 

vertikální 50“ 

horizontální 65" 


ve směru úhlopříčky 70" 


Žhavení 


Statické hodnoty 


U; 63 V 
lp 03 A 
Iz 03 A 
U; 63 V 
t <30 s 
nepřímé žhavení 
© 
F 
C; <8 p 


C, <6,5 pF 
C4z/m >700 pF 
<1500 pF 


uA 


Provozní hodnoty 


Rozměry 


Uaz 12 
Var- 250 
Uz 27 — 63 
=UGm <30 
IK 50 


max 321 


UG1 předpětí, při němž Ig — 100 KA 


Mezní hodnoty 


VG3+65. R kv 
UG3+05 275 kV 


UG4 450 V 
—UG4 100.. V 
Ucz 450. V 
UGz 180 V 
UG. 350 V 
—UG1 100. V 
VG1 >0 V 
VG1 m +2 V 
Rgr. -15 MO 
Zgj (50 Hz) 05 Ma 
c 10 mW/em? 
U,xK/F- 80 V 
Urx/F-m. 130 V 
Rpg 1) 1. M2 
zp 1) ) 1. M28 
Ur 21 V 
Up >9,9 V 


1) Paralelní žhavení 
z oddělovacího 
transformátoru. 


Mezní hodnoty 


Rg : 05 M8 
Ir 100.. uA 
P 10 mW/em? 


UyK/P-) M0 V 


Rpg) 1 M2 
0,1.. MS 


1) Během nažhavení 


2) Paralelní žhavení 
3) Sériové žhavení 


91 


14 


1 IR— 100 HA; UGim = UGiz 7 Ucr; 
UG, předpětí, při němž | = 100 uA 


T 
vp ES Žhavení 
Použití Statické hodnoty 
4310044 Uz PA 
I; 03 A 
I 03 A 
3% F ' 
935 Up 63 v 
9 g nepřímé žhavení 
© 
c 6 pF 
gl 
4 k C, 5 pF 
: Í Cg/m >700 pF 
<1500 pF 


Televizní obrazovka s elek- 
tromagnetickým vychylová- 
ním, ostření bodu elektro- 


statické. Stínítko televizní 
bílé. 
Dosvit střední. 
Středicí magnet 0-10 G 
Vnější povlak vodivý. 
Užitečná plocha 

295x 374 mm 
Vychylovací úhel: 

* vertikální 87 
horizontální 105“ 
ve směru úhlopříčky 110" 

Bez iontového filtru. 
Patice: K 8/15 


Typ Žhavení Provozní hodnoty 
Patice Ro 
žití Rozměry 
Použití Statické hodnoty 
AW 53-80 Ur 63 V VA 15 
lp 03 A UG3 0— 400 
n 03 A UcG2 400 
9.a ý U 53. 107 
935 |“ Ur 63 v —Uc1z k: 
VA IK 100 
nepřímé žhavení —UGim) <38 
á © TÍ % 
% C; 7 př !) UGim = U61z27 UG1; UG1 nopětí, 
4 js : k c 5 pF při němž Ig = 10 HA. 
Cam 1250. pF 
<2500 pF 


Televizní obrazovka s elek- 
tromagnetickým vychylová- 
ním, ostření bodu elektro- 


statické. 

Stínítko televizní bílé, 
metalizované. 

Dosvit střední. 

lontový filtr: magnet 60 G 

Středicí magnet: 0—10 G 

Vnější povlak vodivý. 

Užitečná plocha 


486x381 mm 
Vychylovací úhel: 

vertikální 68“ 

horizontální 85“ 


ve směru úhlopříčky 90" 
Patice: K 12/27 


Provozní hodnoty 


Rozměry Mezní hodnoty . 


VG34G5 16 
UG 0 — 400 
UG 400 
—Uc1z 38 — 94 
—UGim ) <38 
1x 100 


25:5 


UG34650 16 


VG3+65. >B 
UG4 1000 
—UG4 500 
UG2 500 
UG2 >20 
—UG1 150 
Mei >0 
+UGrm 2 
IK 150 
U,xjE-") 410 

+K/F— 200 

+K/F—m 280 
U-x/F+ 18 

bi 15 
Zg1 (50 Hz) 0,5 
Rpg) i 


SSL E LEE 


T 
> 


9, 
9 
9, 


S Z 8 £€ e€,€ € 


Zpyj (50 Hz)?) 0,1 M9 
Zp/j (50Hz)*) 1 M9 


1) Během nažhavení 
2) Sériové žhavení 
3) Paralelní žhavení 


Mezní hodnoty 


UVA 17 kV 
! U >12 kV 
UG3 500.. V 
—Ug3 500. V 
UGz 500.. V 
UG2 >200.. V 
UG 150.. V 
—UG1 >0 v 
OBEM cí 
Roj 15 MO 
251 (50 Hz) 0,5. M2 
Ig 150. V 
P- 10 mW/em“ 
UKR ) 410 V 
U,K/F- 200 V 
UK/F-m 280 V 
U gr, 25 V | 
R, 1 Me 
Zpyj (50 Hz) ?) 
061. M2 


1) Během nažhavení 


2) Sériové žhavení 


Typ 


Použití 


Patice 


5920044 


4 


k 


By 
O 


Televizní obrazovka s elek- 
tromagnetickým vychylová- 
ním a, elektrostatickým 
ostřením bodu. 

Neimplosní provedení. 

Stínítko televizní bílé, 

Dosvit střední. 

Středicí magnet 0—10 G 
Vnější povlak vodivý. 

Užitečná plocha stínítka 

min 385x489 mm 
Vychylovací úhel: 

. vertikální 82 
horizontální 99" 
ve směru úhlopříčky 110“ 

Bez iontové pasti. 

Patice: K 8/15 


Žhavení 


Statické hodnoty 


63 V 
lz 03 A 
tr <19 s 


| nepřímé žhavení 


© 
C, 


C33+g5/m 
1300 pF 


<1900 pF 
C33+g5/0 350 pF 


1) lk = 104A; UGim = UG1z 7 Var; 


Provozní hodnoty 


Rozměry Mezní hodnoty 


UG3+65 18 p 


UGz 400 500 
—Uc17 40—77  50—93 

IK 100 100. HA 
—UG1m <32 <32 V 


UG; předpětí, při němž Ig = 100 zA 


Zg1 (50 Hz) 0,5 
U+Kjp-“) 410 
U K/F— 200 
U-gypy 125 


U x/F+m 20 
10 mW/em? 


s 
Délka řádkového pul Reyg) v 
élka řádkového pulsu 4 

max. 22%) obrazového Zp/f (50 Hz) ") : 

puisu max. 1,5 ms. 0,1. M2 
) Během nažhavení Zp (50 Hz)*) 1. M2 
) Paralelní žhavení 

Sériové žhavení 


SSL LL Z Z < S < < S a c < 


Usměrňovací elektronky vakuové 
Usměrňovací výbojky 
Vysílací elektronky 
Zesilovací a modulační elektronky 
Vakuové kondenzátory 
Pulsní tetrody 
Pulsní thyratrony 
Klystrony 
Magnetrony 
Permaktrony 
Karcinotrony 
lontovky 
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Značení vysílacích, zesilovacích, pulsních a modulačních 
elektronek podle normy TESLA NT-K 003 


Podle ustanovení této normy se označují vysílací, zesilovací, modulační 
a pulsní elektronky vlastní konstrukce. Do skupiny elektronek a výbojek 
pro vysílače se zařazují jen takové výrobky, které z komerčních důvodů 
nelze označit číselnými znaky jinými. Znaky elektronek jsou sestaveny 
z číslic a velkých písmen. 


Vysílací a zesilovací elektronky 
Číselný znak vysílacích a usměrňovacích elektronek má tři části v po- 
řadí skupina písmen, skupina číslic a opět skupina písmen. 

R — vysílací elektronky včetně vakuových usměrňovačů 

U — usměrňovací výbojky 

Z — speciální zesilovací a modulační elektronky 
Druhé písmeno označuje druh elektrodového systému podle shodného 
klíče s přijímacími elektronkami. 

A — dioda 

C — trioda malého výkonu 

D — triody vysílací nebo zesilovací 

E — tetroda 

L. — pentoda 


Druhou částí znaku je skupina číslic, která označuje u vysílacích 
a modulačních elektronek ztrátový výkon ve W nebo v kW. Použitou 
jednotku pro ztrátový výkon určuje písmeno třetí části znaku. Násle- 
dují-li za číselnou skupinou písmena V, X nebo. Y je ztrátový výkon 
elektronek udán v kW. 
Třetí část znaku stanoví konstrukční vlastnosti nebo speciální úpravu 
a pořadí typu. Je-li v této části na prvním místě písmeno 

X — značí vzduchové chlazení 

Y — vodní chlazení 

V — odpařování vody 
Další velké písmeno označuje pořadí typu nebo provedení. Začíná se 
písmenem A a postupuje se v abecedním pořadí. Následující písmena 


značí: 
A, B, C, D, E, 
F, G,IK — elektronky s lisovanými talířky a kolíkovými 
průchodkami. 
H, J — úsporné katody 'z thoriovaného wolframu. 


L, M, N, O, P — elektronky s koaxiálními průchodkami., 


Je-li v poslední skupině písmen pouze jedno písmeno, jde vždy o elek- 
tronky  celoskleněné, chlazené sáláním nebo vzduchem, předchází-li 
písmeno V, X nebo Y, vždy o elektronky s vnější anodou. 
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Pulsní tetrody a thyratrony 


Označení pulsních tetrod a thyratronů je poněkud odlišné. Skládá se 


ze tří částí v pořadí číslice, písmeno, číslice. Druh výrobku je dán dru- 
hou písmenovou skupinou. 


Prvni písmeno má tento význam: 
R — vysílací elektronka 
T — thyratron 


Další písmeno udává: 
P — pulsní dioda . 
— pulsní dioda se. dvěma cestami 
— pulsní trioda 
pulsní tetroda: 
— pulsní pentoda 
— pulsní elektronka se šesti a více elektrodami. 


cA03,0 
I 


První číslo první číselné. části znaku udává žhavicí příkon podle tabulky: 


řík 

da 0. | 10.1 20 | 50 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | >>3000 
do W 

„První 

číslice 


Druhá číslice první skupiny znaku udává postupné číslo typu. 


Třetí částí znaku je skupina číslic, udávající 
20 celoskleněnou patici 
40—99 materiálový index nebo mechanické uspořádání. 


( 


Značení elektronek pro centimetrovou techniku. 


| Podle ustanovení této normy se označují elektronky vlastní konstrukce. 


Číselný znak je složen ze tří částí — ze skupiny číslic, písmen a číslic. 
Druh výrobku je dán střední písmenovou skupinou. 


První písmeno této skupiny má tento význam: 
R — vysílací elektronky (elektronové vedení) 
S — průletové elektronky (elektronová indukce) 
T — iontovky 


Je-li první písmeno S, udává další písmeno skupiny: 
A — magnetrony malých výkonů pro trvatý provoz 
E — permaktrony 
P — magnetrony pulsní 
R — reflexní klystron 


Je-li první písmeno T, udává další písmeno skupiny: 
N — ochranná elektronka 


První číslice první skupiny znaku udává žhavicí příkon podle tabulky: 


Příkon 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1000 3000 | >300d, 
do W E 
ya 2 3 4 5 6 7 “ : 
číslice 


Další číslice první skupiny udává postupné číslo typu. 
Třetí část znaku je skupina číslic. Čísla 40 ož 99 udávají materiálový 
index nebo mechanické uspořádání. Čísla 


51 — značí vnitřní rezonanční dutinu, koaxiální vývod 
52 — značí vnitřní rezonanční dutinu, vlnovod ; 
53 — vnější rezonanční dutinu. 


EY3000N 6,3 1,65 | 60 | 150 3,5 0,120 | 0,750 | 10 o] 
P n R + f 
RA0007A a/e 93 < 414 E 
nedodává 9 S 
Sosa 3,5 0,002 | 0,6 0.0007 | | 1 8 š 
RA0007B cí odk SOE © 
a a 
= : = 
1 : | f na patici 
RA025B 8 8,5 500 | >12 60 26 0,25 | 0,85 | 100 a na čepičce 
RA05A 6 <32 -| <350| >45 60 25 V OR 200 patice: E40 
RAZYB 18—21 |110—130 80 20 55 20 7 20 | 20k 
RA100A 5 6,5 <220| >0,8 40 12,5 0,1 0,75 | 75 f na patici E40 
DCG4/1000| 2,5 5 60 10 3,5 0,25 1 Hg 
UA025A 2,5 5 60 10 3,5 0,25 1 r 
UA1A 4 9—13 | 600 9 8 1 5 Hg 
P n : E ň Z Pf na patici 
UA1B 4 98—13 | 120 9 8 1 Ar | a na čepičce 
UA3A 5 (125-145 m 1 n 3 15 Hg 
joy nb o 2 —--—— a- 
UASA 5. |12,5-14,5 ce 12 1 5 25 Hg 


o S NÍ 


Jen pro informacil 


Dvoucestné rtuťové nízkonapěťové usměrňovací výbojky ání ate 
Nevy! a nedo 


Zapojení 
patice 


f na patici 
a na čepičce 


1749S 


1,95 


a 


Před uvedením výbojek 1710, 1738, 1749A, 1749S do c 
bou anod na dobu 15 minut. 


zapojí vždy jedna z o 
tává nebezpečí průboje mezi anodami. 


části baňky. Jinak nas 


s katodou přes sério 
Doporučená náhrada 


vý odpor 10 k82). Výbojka 1749A má tento odpor již vestavěn. 
křemíkovými usměrňovacími bloky: KY367 


, KY290, KY238, KY249, KY2495. 


hodu musí být výbojka předem zahořena tak, že se postupně 
Během zahoření má rozptýlená rtuť kondenzovat ve spodní 
— Tyto výbojky mají samostatně vyvedené stínění 
mezi anodami, které lze použít jako pomocnou zapalovací anodu k dosažení nižšího zápalného napětí (spojením 


TESLA 


226 *) Výrobce: TESLA - Rožnov. 


Vysílací triody chlazené sáláním nebo vzďuchem SLA 
: Vršovice 
Typ u 
V A mA/V kf A pF 
RC5B *) 12,6 0,08 20 6 3,3 | 1,6 
RCS5C *) 2,4 0,4 20 6 3,3 | 1,6 
RD27AS 4. |475-22. 95 75 1,265 9 
RD200B 10,8 | 4—4,4 | 20—24 | 4,4 5 >2 6 
RD300S 5 4 24 6 4 7 
10,5— 
RD1XA 15,8—17| 19—24 | 31—39 153 | 223 | 282 
ný 10,5—- 
RD1XH 9 14—17 | 31239 4,5 2 
15,3 
12, 
RD1,5XA a 39—43 | 22—30 6—8 3,7 16 
RD2XF 12 45—55 | 20—24 | 56 |35-45| 5 12 
4,44— | 
RD2XG 12 45—55 | 20—24 | 6,85 (35-45, 5 12 | 
4,45— 
RD2XH 75 24—30 | 20—24 | 6,85 | 35-45 9 12 
| 445 
RD2XJ 7,5 | 24—30 | 20-24 | G85 | 35-45, 9 12 
RD5XF 1. |15—135| 19-21 10. 12,0—25| 93 23,5 
RD5XG 1. |115—135, 19-21 10 |20—25, 93 23,5 
RD5XH 6—7 | 68—78 | 19—21 10. |2025; 12 23,5 


Vysílací triody chlazené sáláním nebo vzduchem 


5 110 

9 2 3 150 

5 110 

1 9 2. 3 150 
5 110 

1 9 2 3 150 
: 5 110 

1 9 2 3 150 
S 8,5 40 

3 18,5 5 5,5 100 
8,5 40 

3 hák A 5,5 100 
8,5 46 

3 18,5 5 55 100 


" Vysílací triody chlazené vzduchem TESLA 


Vysílací triody chlazené vzduchem 
Vršovice 


Cg1 A KA fmax Zapojení 
u : max | 'mex abics 
mA/V | k82 A pF A kv MHz P 


18,5— 


RD8XA 20,6 66—74 | 33—44 4,4—6 Ti 26,6 
RD8XH 10—11 | 42—48 | 33—44 4,4—6 >6 26,6 
RD12XB 18—20 | 94—102 | 40—50 4,5—5,2 13,2 33 
RD12XH 10,5—12 | 53—60 | 40—50 145—5,2|. S18. 30 
RD20XK 12,5 !102—110| 26—32 15 1.622,1|. >45 58 

o delší kolíky 

a. rodiátor 

RD50XA 30—33 |210—240| 44—52 2,022,5 50 65 
19 125—135| 44—52 2,0—2,5 >65 65 


16 
23,5 
Pe o O R 23,5 
(85 | oeoza |os8 | |arso| 1 | m6 
RD18YA a a dí ali 2 den P n 


Vysílací triody chlazené vodou TESLA 
: a ot ha Vršovice 
v A | mA/v | k2 A pF 
RD18YH 10,5—12| 53—60 | 40—50 : 4,5—5,2 > 30 
RD75YB 30—33 220—250 44—52 © 2,0—2,5 50 | 65 
RD75YH 18 125—135| 44—52 , 2,0—2,5' 65 65 
/ 
RD150YA 31,5—34 | 440—470; 40—48 0,8—1,2 100 101 
| 
RD150YB 31,5—34 | 440—470) 40—48 | n 100 101 
| 
RD150YH 18,5 |335—365  40—48 | 0,8—1,2 130 101 
a) : | 
i 
RD150YJ 18,5 335—365| 40—48 0,8—1,2 130 101 
RD20ZA 12,5 102—110. 26—32 | 20.. | 1,6—2,2 45 58 +5 
RD50ZA 17—18 | 130—160| 50—70 | — 2,5—3,5 90 65-45 
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Vysílací triody chlazené vodou 


la 
max 
A 


LA 
max 
kv 


150 


150 


20 


20 


3 (mod/a) 
30 (mod/a)) 


3 
3 (mod/a) 
30 (mod/a); 


Zapojení 


patice 


tí " . 2 TESLA 
Koaxiální vysílací triody chlazené vzduchem Vršovice 
M A mA/V | k82 A pF 
RD3XL 6—7 100 75 | >40 | | 30 52 
RD10XL 6—7 | 155—180| 70—75 | >>40 >45 
RD20XL 9—11 | <180 45 45 50 75 
RD50XL 12—14 | 260. | 40—60 | 125 125 175 | 
or > TESLA 
Koaxiální vysílací triody chlazené odpařováním | gšovice 
T YP Ur lp . u S "i Ig C1 
V A mA/V | k2 A pF 
RD15VL 6,5—7,5 | 150—170| >45 | 674 — >34 | 6913 
RD70VL 12—14 | 260. | 40—60 | 130 | 125 175 
RD250VM 1745 [620-680 > | | = 380 | 450-145 
| (A = 0A) 
PZ SA ; . TESLA 
Koaxiální modulační trioda chlazená odpařováním | vyzovice 
ZD70VL 12—14 |240—260| 12—15 | 60—100 >125 | 7047 


jE 
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Koaxiální vysílací triody chlazené vzduchem 


PAR IA a 
Zapojení vývodů 


Koaxiální vysílací triody chlazené odpařováním 


c c Pap | A VA što 
a a/gl | max max max max | * Zapojení vývodů 
pF pF kW A kV MHz 
0 U ( 
2,140,5| 29:£2 15 4,5 12,5 100 f 
P 0 A Y 
2 70 70 14 15 100 
| | ; 
9+1,8 | 180118 250 | — © 1 30 


Koaxiální modulační trioda chlazená odpařováním 


911,8. | 85185 70 L 30 = 


TESLA 


Modulační triody chlazené vzduchem Višádics 


Modulační triody ohlazené vzduchem 


P 1 TPE 
U 1 | S : I o 4+ AR A A: ih 
F F je a E zí Ca Caletd az max |. max | fmax Zapojení patice | 
pF pF | pF kw (A i kVOLOMHZ 
fc G NE 
ZD1XB 17,6—20 | 22—27 |6,0—7,5 >22 13,8 11,6 V2 0,4 6 3 m) 
F NÉ 
1 
i 
(e  *)D 
ZD8XA 16—18,6 | 68—76 | 5,4—7 7 26 255 | 8 015 12 20.. " % 
+ 4 : . R ; : 1 
| a radiátor 
ZD3XH 7-75 48 11-12 | >30 | <05 | >U4 38 2,5 26 3 15 6 60 Loa 
a Sm 
ZD1000F |7.0—7,5 28—34 | 11-12 | >30 | <0,5 >8 38,5 2,6 17 ooo 34 60 = 1 
Modulační triody chlazené vod s ční tri $ vo. 
odulační triody chlazené vodou Vršovice Modulační triody chlazené vodou 
U s c | PAR A árac 
Typ F F 4 ní E al Cz Ga/g1 max max max fmax Zapojení patice 
V A mA/V | kf2 A pF pF př | kW A kV MHz 
| p 
ZD12YA 16—18,6| 68—76 | 5,4—7 7 26,8 261255 12 15 12 20 4 
: TÍ 
| | a radiátor 
, .. + TESLA BY z kA : 
Modulační tetrody koaxiální chlazené vzduchem — ygzovice Modulační tetrody koaxiální chlazené vzduchem 
U I u S c c c Pap la Va | PozR | C2 | z 
F F až/gl sl a algl max max | max max "| max max Zapojení patice 
V A mA/V pF pF pF Ww A V W voj MHz 
5 n od Pen bk A Bi pos re P | O oo 
ZE025XA 12,6 1,75 5 24 30 8 0,06 250 500 2000. 18 350 400 
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75 25—31 6,1 5,2 


Údaje starších elektronek RE125A a RE400A odpovídají údajům nové 
konstrukce RE125C a RE400C. 


AB1-mod 
AB2-mod 


—— | m 
——— | nm 


2000 350 100 
3000 350 150 
2000 350 220 
<120. | | 2500 350 210 
<75 2500 | 500- 200 


<75 4000 500 220 
<110 3500 
<110 4000 500.—|---70..| 00 


RE400C 
8 
s 
88 B8|2Ra8|88 88 


AGE03/12 


REE30B 
SRS 4451 


ad© : aal 
921- s 


| 

| 

! 92] 

ke 4 4 


63 
12,6 


63 
12,6 


0,82 


0,41 


2,5 
1,25 


>4 


a. Třída f VA UG2 
Ň -= Provoz MHz v V 
C—A1, <200 200 R2722 ka R 
CCS <200 300 175 


—Ug1 
v 
=15k90 


al- 
40 


C—A1, 
ICAS 


<200 
<200 


200 


Rg2=8,2k2| R 


8 
45 


1715k2 


300 2x45 2x5 200 2 
2x55 2x7 200 2. 
2x30 2x5 200. * 2 
2x42 2x7 200 ; 
2x50 2x7 200 4 

600 2x 120 2x20 250 2x3 "i 

50 


M 
= M 67/200 300 150 100 

© 

B | CCS 

© 

O — 
C, fn, 67/200 300 150 100 
ICAS 


REE30B 


Vysílací tetrody koaxiální TESLA Vršovice 


u 
F IF |uez/g1| S lk C1 Cz 


Typ 


REO25XA 6 2,5 5 12 R > 


RE5XN 6—7 | 90—110 5 >30 >30 49. | 6 


Vysílací tetrody koaxiální chlazené vzduchem UOVeT 
3 P I 
Typ F| p Kg2/gi s C51/k Cg/k = ; k 
VÍ A mA/V pF pF kw A 
REO1XM 28,5, 0,5 É: 
63| 2 * | es 
| REOZ5XM | 6 |<3, 5 10 | 27 5 0,25 0,25 


RAO3YA 7 <6,2 30 250 15- 70 


Vakuové kondenzátory TESLA Vršovice 


c U 
je | ZM 
500 + 10% 1), 250 + 10 %2) 


Vysílací tetrody koaxiální 


Cg/g1 | PAR la Va | PozR | Voz 
max max max max max 
pF kW A kV W V MHz | 


Vysílací tetrody koaxiální chlazené vzduchem 


Va | PozR UG2 PoiR | do | 
max max max max max max Zapojení vývodů 
kv W V W oC MHz 
0,9 300 1200 ekviva- 6884 
lent | 6816 
2 12 300 2 200 1000 : 
+ n 


Usměrňovací diody pro pulsní provoz 


W db. Zapojení 
min Chlazení max patice 
s oC f 


90 vzduchem nebo 150 


v olejové lázní 


Vakuové kondenzátory 


Tmax 
% 


| f max = 30 MHz 


patice 


Poznámka 


tk 
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Pulsní tetrody Pulsní tetrody 


TESLA - VŮVET 


dc 461 Zapojení 
T yPp max max max max max max patice 
V A kV A W V V V 


ip 
500—4000 
"Hz 


60RS40 25 6,5 30 40 150 2100 


Pulsní thyratrony ÚESLA ko děs 


Ur lp Va -UA4m IA ip -UG Zapojení 
Typ max max max max patice 
: V A kv kv A V 
o o k a LS LA 
31TR40 63 2,43 | 778 3 35 
51TR50 63 10 25 25 1000 


Reflexní klystrony TESLA - VŮVET 


l 
20SR51 9050 — 9500 >30 


4400 — 4480 
4480 — 5220 


21SR51 > 


3895 — 3944 
22SRS1 25 
P 3944 — 4545 = 


23SRS1 5125 — 6000 >90 


24SR51 5882 — 6666 > 


25SR51 6525 — 7500 > 


26SR51 - 740 — 8333 >30 


27SR51 8110 — 9230 > 


28SR51 8800 — 10050 30 


29SR51 6465 — 6765 >30 


203SR51 8800 — 9800 >30 


221SR51 4500 — 5100 >30 


227SR51 «) 8110 — 9230 >30 


204SR51 2600 — 3000 = 


44 +) Zaručovaná kmitočtová stabilita. 


hod 


Reflexní klystrony 


Zapojení 
patice 


exní ýkonové 
Reflexní klystrony výkonové Reflexní klystrony výkonov 


TESLA - VŮVET 


1 í UR —URF i 
ý At" n F ě Zapojení 
max max s 
Typ min — mox pOHeB 
MHz MHz v A 
s 1200 1000 120 
213SR51 4400 — 5000 >2 6,3 <1 KL > 
. ; = 1200 1000 120 
214SR51 4400 — 5000 >30 6,3 <1 BY = 
750 
24SR52 6500 — 6900 >28 6,3 0,9 o 8 
ň ——————— —250 100 
27SR52 6570 — 6830 >20 6,3 0,9 © 
20SR52 8100 — 8500 >30 ' 6,3 <156 
ron —— -500 50 765 110 i 

220SR52 8050 — 8200 >30 63 <15 bk 2 

8200 — 8750 

100—500 >100 80 nk 

28SR52 -8500— 10000.—| >% 6,3 <15 | 
210SR52 6575 —.6875 526 6,3 <1 
211SR52 6575 — 6875 >26 6,3 Mí 
21SR53 2000 — 8000 

8000 — 12000 m SS 
608T53 470 — 630 A=3 dB 6,3 m" 
61ST53 470 — 630 A =30 dB 9—10 18 


4) Chlazení vzduchem 4) Chlazení odpařováním 


Permaktrony 


Permaktron 
TESLA - VŮVET o Y 
f U 1 U U 
F F c HEL Zapojení 
Typ min—max patice 
MHz V A V V 
20SE4 2700—3500 |- 6,3 0,8 800 390—450 
31SE1 4400—5000 6,3 1,8 < 1500 1500—1700 
f U U U ' u U 
r = k 8 Po A K 9 Zapojení 
Typ min—-max vývodů 
MHz V A V V 
30SE51 2600—3950 63 23 230—950 50—90 
31SE51 3950—5850 6,3 2,16. 330— 1250 50—90 
32SE51 5850—8200 63 2,15 300—1000 50—90 
33SE51 8200— 12400 6,3 2,15 250—1100 50—90 


248 2498 


Magnetrony pro pulsní provoz 


= TESLA - VŮVET 
f 
I Li; 
Typ min — max UF F A ip 
MHz V A kV 
20SP52 9300—9400 6,3 1,2 9,5 10 150 1000 15 11,5 10 
en mc é 
575P52 9050—9650 12,6 <42 <23 < 1 1000 >200 
58SP52 9300—9500 12,6 <4,2 <23 <LY 1 1000 >200 
64SP52 2699—2709 20 <7 <3 < >2 600 >800 
65SP52 2891—2901 20 <7 <3 <90 >2 600 >80 
66SP52 2905—2915 20 <7 <32 <90 >2 600. | >800 


TESLA - VŮVET 


Typ Chlazení | 
MHz 
31SA51 2400—2500 8 <15 1500 0,35 0,08—0,2 © vzduchem 
„ 60SA51 2325—2425 7—8 <28 5500 0,4—0,8 2 vodou 
4500— 

62SA51 1220—1280 10—11 <28 6200 0,8—1,8 5 vzduchem 
63SA51 2325—2425 7 <28 5500 0,4—0,8 2 vzduchem 

; A vzduchem 
70SA51 1220—1280 10 38 10 kv 0,8—2,4 >6b 


a vodou 


Typ min — max max max max max max max oc Poznámka 
MHz kw us Hz ergů 

10TN52 | | 2764,5—2935,5 | 600 2 400 2500 | —40 + +45 1) t= 0us 

10TN53 2600—3000 800 2 600 0,072) | —40 +45 !) t= 10us 


2) erg/Imp 


11TN52 9000—9600 150. | 0,3—1 
12TN52 8820—9490 240 | 0,3—1 
14TN52 9000—9600 150 | 031 
: 17TN52 *) | | 2770—2930 P 2 : ee 3) t = 35us 
O SN O 0 o n 
18TN52 *) | | 2650—2810 800 2 40 35 us 
110TN52*)| | 8900—9700 200 1 


— | |< | | 


114TN52 9000—9600 


*) Výrobce: TESLA - VŮVET 


ší 


Speciální elektronky 
Thyratrony 
Variátory 

Stabilizátory napětí 

Výbojky se studenou katodou 
Spektrální výbojky 
Fotonky 
Fotonásobiče 
Snímací elektronky 
Převáděče obrazu 
Vakuové měrky 


O1 
r 


| Piynem plněná tetroda. 


Typ 
Použití 


Rozměry 


Patice 


21TE31 Velikost M3 


VAej v U; 7 v 
S 1,3/0,5iv r 0,6 A UG2 0 V U; >57 V 
nepřímé žhavení UG; —6 V Ua 650. V 
o UGIm 6 M —UA 1300. V 
(08 8 v Re. 1 mo UG2 —100. V 
Y 0,5 us Rg") z ke UG2 arc 10 V 
ty (UgrÓ= -10V | U3 —100. v 
0,75 us 2) R4-se musí použít i při jiných De 5e —10. V 
ty (UG, = -100 V) provozních hodnotách. Ig) 100. mA 
0,35 us leku 500 | mA 
IG 10.. mA 
lG1 10. mA 
R91 10.MA 
UyKjF- 100 V 
NEKIEM „0 p 
$a 755 + +90 oC 
1) Střední hodnota 
z 30 vt. intervalu. 


i 


Žhavení 


Statické hodnoty 


Up 63 V 


Nevyrábí sel k 
Náhrada dovážený 
thyratron S 1,3/0,5iV 
* 
TU 


Mezní hodnoty 


(B PT: 


Typ Patice Provozní hodnoty Rozměry 
Použití 
V255-12-18A da Vsrab Vsrap [MA] Astab 
V255-12-18B = a s no 
-+20 12—18 247—258 252—263 <6 
-+50 12—18 245—260 250—265 < B 
r r —50 12—18 245—260 250—265 < 8 
+50... 12—18 < 8 
—50 
= 
Patice: Variátory vyhovující oběma podmínkám 
A : (tj. 252 — 258 mA) jsou označeny písme- 
Edison Ee? nem B. 
r na patici 


Stabilizátor proudu pro 


průmyslové účely. 


Rozměry 
mm- 


Zapojení patice 


| t<0 A 
JITAS1 1 185 155 5-30 sj ma 10 5170 M 


Cmax paralelně 0,1 uF 20x70 : o 
| 8 r AF | k 
5—30 <4 max (t < s) 100 mA 
hi 
14TA31 1 105 75 5-40 <6 Up >105 V Ž 19x70 o 


10TA9 1 <%5 T, = —40.;. 50C 


500 0,075 a OT 


Z 125x 43 


140 „=4x60 2 
— 6 | 
259 210 2m va Up 450 V 


11TF25 4 © 47x 144 


„=4x30 2 
330 Jané 10-80 <n |'i a 


61x 153 
210 Up >450 V i 


12TF25 4 


Nevyrábí sel Doporučená náhrada: 11TA31 typem StR 150/30, StR 150/60 
14TA31 typem StR 75/60 
14TA9 typem GR29-60, SStR 85/5 


Patice Statické hodnoty Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití ; 
n 
T1TN40 Uzap ej ") UA ef 250 V Ia (t=0,25s) 40 A 
11TN41 <400 V la (t= 0,25 s) 40 A JÍ) 500 A 
Uzap ef) —— 
Dej i 
200—300 V 1) 1. zápal 
Up- 2) 2. a další zápal 
<1000 V 3) Rázové napětí špičkové, 
02 Rys (U, = 00V) vlna 1/50 us kladná nebo záporná 
>10 M2 4) 100 rázů proudu o vlně tvaru | 
10/20 us. 


z1+9G 


Spínací přepěťová 


výbojka 8 : 
A | | 11TN40 11TN41 
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Patice 
Použití 


(0 7 
V O || 


BP240/20 


Bleskojistka — 
spínací přepěťová 
výbojka. 


Typ 
Použití 


Patice 


ZM1020 


k 


1ik3lksi kzi kg 
k2 ka ko ka ko. 


kz K6 z 
kg k5 


Doutnavá výbojka pro 
optickou indikaci čísel 0 
až 9 v měřicích a počí- 
tacích přístrojích. 


Statické hodnoty 


200—280 V 
zrní) 400<600 V 
2) <25 V 


Provozní hodnoty 


U 240 v 


ZSS 200 A 
lysin (f= 50 Hz, t = 1 s) 


1) Při Up —= 5 kV a strmosti čela 
- TKVÍ us 
2) Při log — 5 A, f= 50 Hz 


Ugn — jmenovité napětí doutnavky 
„na výboji 
Un — napětí na obloukovém výboji 


R 15 k2 
Ig 2<25 mA 
U-y .>120 V 


Ir 2 mA 
RZ 15 k2 
UKK 60 V 


Ixk.70...530 nA 


SU PXDU 


Provozní hodnoty 


Stejnosměrný provoz 


U BA 170 250 300 350 V 
R a 15 56 86 100 k2 
U; 140 140 140 140 V 
UKK - — >60.. -— v 
„max 930 


Mezní hodnoty 


Usrn (F = 50 Hz, 
t=1s) 20 A 
Izrn (wave 5,8/20) 


10 kA 
U,ss 200...280 V 
U 600.. V 


zrn 


Mezní hodnoty 


——— io 


Up 350. V 
Va >160 V 
Ig >1. mA 
IkM 10 mA 
Urg >60 V- 


UA-Ugx <120 V 
Ba —55...+70 oC 


1) Tap 7 20 ms 


Patice 
Použití 


ZM1030 
ZM1032 


Dekadická číslicová indi- 
kační výbojka pro optickou 
indikaci čísel 0 až 9 pro 
měřicí a počítací přístroje 
ZM1030 bařka s červeným 

kontrastním filtrem 
ZM1032 baňka bez filtru. 


Použití 


ZM1031/01 
ZM1033/01 


Indikační výbojka pro in- 
dikaci znaků +, —, « pro 
měřicí a počítací přístro'e 
ZM1031/01 baňka s 

veným kontrast- 


čer- 


ním filtrem. 
ZM1033/01 baňka bez filtru. 


o 


Statické hodnoty Provozní hodnoty 


Upa | 170 V | Upa 200. 220. 250. 300 V 
Rz 7,5 kO Ry 415 20 27 39 k© 
U. D00 V 
R, 75 k2 


U; (130...150 V 
Igx") 100...900 LA 


max 56.3 
max 492 


lichá ) smer pohledu (+5") 


Statické hodnoty 


Provozní hodnoty 


—= U 


Usa. VOV. | Ugy. 20 250 300. V 
Ra 10 kO R; 20 37 53. ko 
U >10 V 

Va 3 mA 

R 


1) Vypnuté katody. 


Mezní hodnoty 


Va zap >170 V 

la >3 mA 

la 5. mA 

VAM 12. mA 
UKK 1" >40 V 
UKx 10. V 
Upa vyp.) >85 V 
Upa vyp) 115. V 
8 >40. V 
80. V 


V; 
dp +15... +700C 
dn s —55... +70 0C 


1) Nesvítících katod. 
2) Vypnuté anody. 


Mezní hodnoty 


Uxzap. VO V 
la >2 mA 
13 (£= 20 ms) 

4 mA 
VAM 10. mA 


no V 
dp —15... +7006 
—55... +70 oC 


do s 
oN T : A 
hu V Patice Statické hodnoty Mezní hodnoty 
Použití 
P o = 
ZM1080T 5 170 V Uza | 200 250 300.. V Uazap 270 V 
ZM1082T Rg 15 k2 |Rz 33 56 82. k2 | K >15 mA 
Up D15 V IK 25 mA 
; IK (t <20 ms) 
Ig 2 mA | 35. mA 
U; 131...155 V 12 mA 
UpA 180 V Be 0,6. mA 
tečky 
Ra k dání da —50...+70 oC 


Dekadická čísticová indi- 
kační výbojka pro optickou 
indikaci čísel O až 9 s 


desetinnou tečkou na levé Upa 170 V 
a pravé straně číslice pro Ry 15 ka 
měřicí a počítací přístroje Rrečky 0,1 M2 


ZM1080T baňka s červe- Un tečky >115Vv 
ným kontrastním 
tiitrem. 

2M1082T baňka bez filtru. 


FOTONÁSOBIČE TESLA VŮVET 


Typ 61PK412| 61PK413| 61PK414|61PK415| - 61PK422 62PK401 


Počet dynod 10 p 10 9 
Průměr katody [mm] 43 „15 1,25 cm? 
A [A] 4600 4600 (4200 
Sk [uA/Im] 40—70 35—80 50—90 35—90 25 — 70 40 
54 [A/Im] 100 50 SČ 
A 5.105—1.107 5.103—1.107 
Upa [V] 1500 1600 u 
x K/DI IV] <400.—© <600 200 
—100 9 
ček ake IV] 0—100 % Ux/py 0—100 % Uxypy U4/pg = 50 


UG v] 1600 1700 1150 
2D M 150 150 
la IBA] | "50 50 0 
A) [A] 100 100 70100 


A0 [A] 1.10-7 | 5.10-8 | 5.10- 3.108 1.10-? 0,2 LA 
da [*C] 50 50 50 
Kapacity: ; 

Ca/D max © [PF] | s ke s 
EA [pF] 12 25 10 


Zapojení patice: 


1) Krátkodobé 


Počet dynod 


Průměr katody [mm] 
a [nm] 
Sk [nA/lm] 
S4 [Alm] 
A 

Upa [V] 
Ux/D1 [V] 
UG M 
Mezní hodnoty 

Uc [V] 
Up [V] 
la [KA] 
JN) [KA] 
140 [A] 
da po] 
Použití v: 


FOTONÁSOBIČE 


TESLA VOVĚT 


61PK501 11 
65PK413 65PK423 66PK5 
BI 61PK501S 
m 
n 
10 10 10 1 12 
30 : 25 42 115 
460 + 50 460 — 50 . 450 + 50 350 — 750 
30 — 60 40 — 60 150 100 20 
30 — 80 50 25 150 10 
- 5.105 — 5.106 105 — 10$ 
< 1500 <1800 <170 2000 
— <200 
100% Uk/pi 100 %5 Ux/p1 
1500 1700 1800 2000 2000 
— 160- — 150 
50 25 —- - 200 
— 59 100 100 
10.8... 109 5.10-8 5.10- 10:8 — 10-9 10-9 
35 50 35 —10...+50 
nukleární nukleární snímání měřicích -měřicích 
fyzice fyzice barevného přístrojích, přístrojích, 
obrazu, spektrometrech pro měření 
nukleonice termoluminis- 
i ceněního 
záření 


1) Krátkodobé 


Rozlišovací schopnost 
Krystal Nal (TI) 
zářič Cs !37) 

| Energetický ekvivalent 
šumu 


Patice 
Použití 


31UA9 

a. — hnědý 
f — žlutý 
f, k— žlutý 


Nízkotlaková | vodíková 
spektrální výbojka pro 
zdroje ultrafialového 
kontinua v pásmu 

4000 — 2200 A pro 
spektrometry. 


61PK412 | 61PK413 


11-13 


9—11 


Žhavení 


63 V 
V <27 A 
15 min 
mé žhavení 


Hee 


7—11 9—15 9,5—11 


175 6—15 4—6 


Provozní hodnoty * 


U4 220—250 
Va 300 
R4 300 
Pap 40 


Výrobce: TESLA - VŮVET 


57 
61PK415| 61PK422 610501 61PK501S 


T, OK O u 


V 
mA 


s 
w 


65PK413 | 65PK423 


9—12 % 


5—10 keV 


Mezní hodnoty 


1) Po dobu 1 hodiny 
2) Po dobu 1 minuty 


Up [v] 
lé [A] 
Obraz na fotokatodě [mm] 
p VE [mu] 
Usk © E] 
UG4 BY 
UG3 [V] 
UGz IV] 
= IV] 
log [LA] 


M“ 
iM 


= 

E UG2 IV] 

2 | o02 př 

8 | k [mA] 

= Ep ee 
dsE 7 


Rozměký (AX 1). [mm] 


Zapojení patice: 


Typ 
Použití 


5120M8 TESLA- VŮVET 


Patice 


snímací elektronka 
superorthikon s elektro- 
magnetickým vychylováním 
a ostřením bodu. 
Rozlišovací schopnost 
625 řádků. 
Obraz na fotokatodé 
24 X 32 mm. 
Patice: diheptal 

a Zkolíková. 
Max. spektrální citlivost 
400 — 520 mu. 


Ur 
Ir 


. Žhavení 


nů 


| ELEKTŘONKY TYPU KVANTIKON 


TESLA VÓVET 


530V26 430V26 pp 
640V26 OV26 

530V26—R a 430V26-P 

6,3 63 6,3 6,3 

0,3 0,3 0,3 0,3 
18,75 x 20 17,25 X 23 11,25 x 15 17,25 x 23,5 
500 — 600 400 — 600 * 400 — 500 400 — 500 

100 <100 <100 
450 — 750 
300 — 500 300 — 400 300 — 400 
350 — 400 350 — 400 350 — 400 

30 — 150 30 — 140 30 — 140 
0,2 (3,5 lk) >0,2 (25 Ix) >0,3 (1000 Ix) 
>0,35 (1000 Ix) 

100 70100 100 

750 

500 400 400 

400 480 400 

150 140 140 

0,5 0,5 0,5 

5000 10 000 10.000 

50 60 60. 

<5 <10 <5 <10 

38,5 x 196 +2 © 28,5 X 165-3 © 38,5 x 192 +2 
9 se 92 ase 
93 


Rozměry 
63 V 


06 A 
nepřímé žhavení 


4762% 


S 


Provozní hodnot 
et Y 


k 


fotokatody | Up p —240 - —500 V 


Napětí: 
urychlovací 
elektrody Vos 
rozkladové 
elektrody U 
brzdicí 
elektrody UG5 
zaostřovací 
elektrody U- 
válce 
násobiče Ug3 


1. dynody | Up; 


2. dynody Un2 
3 dynody Ur3 
4. dynody Up 


5. dynody | Up5 

kolektoru Uc 
Proud kolektoru i. 
Výstupní : 
signál (E — 0,4 Ix) 
Intenzita magne- 
tického po'e 


Taplota rozkladové 
e'ektrody do 


vs středu zcostř. cívky 


65 — 85 % 
3 +5 

0- 160 
50 270 


200 - 300 
250 

38 % 

56,5 % 
75,5 % 
93,5 % 
1500 
<150 


>6 


75 


35 — 50 


Ukr 
v 


V 


< 
na ao 


< CC CC < < 


T 
> 


k 
> 


c 


Mezní hodnoty 


Up 66 V 
Ugr —550 V 
Uc 1650.. V 
Up 350. V 
C6 -450 V 
o) —10.: +10. V 
UGs 160.. V 
UG4 300.. V 
UG3 400. V 
Up; 350. V 
Us; —150 V 
Egp (t= 15s) !) 
5 
Egr 2) 5060. IIx 
Ix (ts 10 min) 
100.. A 
ic 150. UuA 


9) (a) 35-50 oC 
1) Statická scéna 
2) Pohyblivá scéna 


69% 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty 


Použití 


5120M8 Výstupní signál v koleně charakteristiiky 
Rozlišovací schopnost při teplotě -+40 *C 
ve středu obrazu 
amplituda signálu pro 400 
amplituda signálu pro 500 
v rozích obrazu: 
amplituda signálu pro 400 
Poměr signálu k šumu 


f : 
YP RE: akta Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití: Kapacity 
1300P40 Up 63 V Ua 2000 V 
1320P40 lp 0.6 A Usr 1900 v 
v >5 min | —UgGz (Ig <1uA) 50—125 v 
nepřímé žhavení Ig < 200 uA 
o Isg 1 „nA 
Css 655 pF Rp 15 ko 
c; <8 pF Rozlišovací schopnost | >>600 řádků 


Snímací elektronka | mo- 
noskop | pro — černobílou 
televizi. 

Vychylování paprsku elek- 
tromagnetické. 

Ostření bodu 
elektromagnetické. 
Rozlišovací schopnost 
625 řádků. : 
Vychylovací úhel 40“. 
Patice: S 8/18. 

Typ 1320P40 s omluvným © 


textem. j 


TESLA VŮVET 


PŘEVÁDĚČE OBRAZU 


220A41 230A41 


Typ | 040A41 


kF 


Citlivost na paprsky rentgenové infra - červené infra - červené 
A max [A] : . 8000 — 9000 8000 — 9000 
A A] 4000 — 12000 4000 — 12000 
Rozlišovací schopnost 

[čár/mm] 2 X 16/cm 40 — 50 40 — 50 
Zvětšení obrazu [9%] >3000 0,55 0,55 
Průměr katody [mm] 145 35 22 
Průměr stínítka [mm] 14 18 n 
Spr (U, = 00V) [uA/Im] 20—30 (U, = 200 V) 20 — 30 
UA1 [kV] 22 17 15 
U42 [V] 50 — 300 — - 
Mezní hodnoty: 
Ua1 kV 22 18 16 
Ep [ix] 0,5 0,5 
DA [*C] —30 - +45" —30 +45 
Barva stínítka žluto / zelená zelená : zelená 
Dosvit : střední střední 
Rozměry [mm] | O 175 x 320 54 x 68 46 X 50 


Typ 
Použití 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty | 


UA/K : 150. v Hodnoty platí při | 
0,1—1— 10 mA odplyňování: 
Pracovní poloha: vertikální UA/K 400 M 


da. +5..0+40 00 


a 


kolektor 


Triodová vakuová měrka 
pro měření vysokého vakua 
od 1.10-2 do 1.105 torr. 
Patice: S 8/18. 


ILZ 


zle 


VC2Mm 
VC2T 


Vakuová měrka pro Pen- 
ningovy vakuoměry s mě- 
řicím rozsahem od 10- 
do 106 torr. 

Provozní hodnoty: 


Up 200 V 
at 0,001-2 © mA 
R, 1 MA 
H 380 Oe 
Měřicí rozsah 

la 0.0015...1,2 mA 


Vakuum 10-610- torr 


Typ Charakteristické 


Typ Charakteristické 
Rozměry 
Použití údaje 


VC2M: 


16015 


Provozní hodnoťy 


9173039515103 


915,5406/13301 


O 


Použití údaje Rozměry 
vVG1M Ur ej 20 VÁ 
Iz 2X 125 mA 
“ 2 min 3 
f Un >35 mv ($a = 15—209C, 1,10- torr) 
c ermo 
p +5... +40 oC 
Provozní poloha: libovolná, 
s 4 z doporučuje se však poloha 
vertikální. 
Ic 
Termočlánková | vakuová 


měrka pro měření hrubého 
vakua od 1 do 1.10- torr. 
Žhavicí údaje: 
U; 20 V 
lg 2X 125 mA 
Termoelektrické napětí 
20... 60 mV 
při tlaku 1.105 torr 
Patice: S 8/18 


EL 


Převodní a srovnávací tabulky 


obdobných typů 


přijímacích elektronek 


vysílacích elektronek 


Převodní tabulka přijímacích elektronek 
Evropské 


== TESLA Né Marconi CV number Ostatní 
Evropské , značeni 
TESLA P Marconi CV number Ostatní 
značení 
1AF33 DAF96 zD17 1) Cv784 1) 1FD1, 1FD9 1), 1S5T 250P20 10BP4 
1AF34 1B2II, 16111 "),*) | 250P21 JeBRY 
1F33 DF96 W171) Cv785 1) 1F3 1), 1T4T 4700044 | AW47-91 19ALP4, 19AOP4, 19BEP4 
a sk : AK2IT, 1K1TI 9, 4720044 A47-11W 
Z a, 10) BY 5020044 | A50-12W, A50-120W 
1H34 1A2II,. JAT 1) 3) 5900044 A W59-90 23AJP4, 23AMP4, 
1H35 DK96 1AB6 23AOP4, 23BCP4 
1133 DL91 1) CV783 1) 184T 5920044 | A59-12W/2, 23DEP4, 23DRP4, 23FOP4 
| 1Y32 122 A59-11W. © 23HBP4 
5930044 | A59-12/2 
1Y32T 122 6120044 | A61-120W 
3L31 3A4 1) DY86 182, 112111 
: i DY87 1S2A, 112111 
E z, EB91 D77/D152 CV140, CV283  6D2, 6X2II E83CC 12AX7WA, 6057 
6AV6 
E88CC 
6CC31 ECC91 C V858 6HT5II, 6J6 ne sis Sao So 
E180F 6688, 5A/170K, EF861, 
u 6H2II, 12AX7 *) „ G3K9II 
6CC42 6385, 2C51, 5760, 6H3TI (EAA91 6AL5, 6X2TI 
6F10 CV660 6ACY, 6XK4 EABC80 DH719 j 6LD12, 6T8, 6AK8, 
6F31 EF93 W727 CV454 6BA6, 6K4II 6T3I1 
6F32 EF95 C V850 
6AK5, 6)K1II EBF89 7125, 6DC8 
6F32V 5654, GAK5W, 6AK5WA ECC82 B329 CvV491 odinch 
6F35 6AJ5 ECC83 B339 CV492 12AX7, 6L13 
6F36 - 6AH6, 67K5IT ECC84 - 6CW7, 6HI4II 
6H31 EK90 X727 CV453 6A2II, 6BE6 ECC85 B719 6112, 6A08 
6L31 EL90 N727 CV1862 6005, 6AO5, 6II11 *) ESSR k a 
ž + h 
n CV2129 5763 ECC802S 12AU7WA, 6067 
z 6CL6 ECH81 X719 CV2128 6C12, 6AJ8, 6H1I1 
z 6X4, 61H4II ECH84 6JX8 
70R20 «DG7-6 !) „3BP1, -30P1*) ECF82 6U8 
12BC32 HBC91 12AV6 ECL82 6BM8, 6ĎDI3II —...... 
12F31 HF93 „0 CV1928 12BA6 ECL84 6DX8, DAT 
12H31 HK90 12BE6 ECL85 6DSII 
120R50 CV1069 +) 5JP14) ECL86 6GW8 


76 


27 


o 


TESLA né Marconi CV number Ostatní Evropské k b Ostatní 
značení TESLA au Marconi . CV number 
ECH200 -- 6HANI pas 18GV8 
EF80 Z719, 2152 64SPT, 6BX6 P Ah 14GW8 
EF86 z729 6267, 67K32IT 13s 25E5, 30P4 
EF183 : 6EH7, 6F29, 6K13II PLS1 N152, N359 213Pen, 21A6 
EF184 6EJ7, 6F30, 6X51II PL02 N154, N329 30P16, 16A5 
EF800 EF860 PL83 N153 15A6 
EF806S 6267 30P18 
E34 6CA7 dt 28GB5 
s CV2721 ka ass PY82 152 asd 
1723 
EL82 6DY5, 6111811 žá 
EL83 CV2726 1 6CK6, 6CN6, 6II15II 30AE3 
EL84 N709 CV2975 6P15, 6BO5, 6111411 ' PY88 Sobě 
EL86 6CW5, 6I133I1 VABCSY 10FD12, 19DC8, 19FL8 
EL500 6GB5A, 61136C ba žá o 
EM80 CV1352 65ME, 6BR5, 6E1II UCC85 i če aan ecONIK 
EM81 6DA5 UCH81 
EM84 6FG6, 6E3II UCL82 bání seek 
EY82 6H3 Uv82 S5N3 
EY83 611011) 
EY88 6AL3, 6/1120TI 
EY86 682 
EY87 6S2A 
EZ80 6v4 
E281 U709 UU12, 6GA4 
PABC80 9AK8 
PCC84 30L1, 7AN7 
PC86 4CM4 
PC88 4DL4 
PCC88 7DJ8 
PCF82 9L8 i 
PCF200 + 8x9 K Ae 
1) Dvojnásobný žhovicí proud, TESLA provedení úsporné 
PCF801 8GJ7 
PCF802 8JW8 2) Rozdíl! v patici. 
PCL82 ALN309 16A8, 30P12 3) Rozdílné žhavicí napětí. 
PCH200 : 9V9 


4) Vnější provedení odlišné. 


18 


21 


Srovnávací tabulka přijímacích elektronek 


Typ TESLA Typ TESLA 
1AITI 1) 3) 1H34 „6AK5 6F32, EF95 
4A2II 1H34 6AK5W 6F32V 
1AB6 1H35 6AK5WA 6F32V 
| 1610 1) 3) 1AF34 6AK8 EABC80 
15211 1AF34 6AL3 EY88 
101) 1H33 | 6AL5 6B32, EAA91 
1F3 1) 1F33 6A05 6L31 
1FD1 1AF33 6A08 ECC85 
1FD9 !) 1AF33 6AV6 ' 6BC32 
1KTI1 1) 3) 1F34 6BA6 6F31 
E IK2II 1F34 6BE6 6131 
"1R5 1) 1H33 6BM8 ECL82 
1R5T 1H33 6BR5 EM80 
182 DY86 6BO5 EL84 
182A DY87 6BX6 EF80 
184 ') 1133 6C12 ECH81 
184T 1133 6CA4 EZ81 
155 1) 1AF33 6CA7 EL34 
1S5T 1AF33 61411 6231 
174 !) 1F33 6110I1 2) EY83 
VTAT 1F33 6CL6 6L43 
122 132, „1Y32T 6CJ6 EL81 
1121n DY86, DY87 6CK6 EL83 
2C51 6CC42 6CM5 EL36 
3A4 1) 3L31 6CM6 6131 
3BP1 70R20 *) 6CN6 EL83 
30P1 —70R20 +) 6CW5 EL86 
4CM4 PC86 6CW7 ECC84 
4DL4 PC88 6D2 6B32, EAA91 
5JP1 m 120R50 +) » 6DA5 EM81 
5A/170K E180F 6DA6 EF89 
6A2TI 6H31 6DC8 EBF89 
6AH6 6F36 6DJ8 ECC88 
6AJ5 6F35 6DX8 ECL84 
6AJ8 ECH81 6DY5 EL82 


Typ TESLA Typ TESLA 
6/1120TI EY88 6IT15II EL83 
6E1n1 EM80 6111811 EL82 
6E3II EM84 61131C EL36 
6EH7 EF183. 6113311 EL86 
6EJ7 EF184 61136C EL500 
6F24 EF184 6R3 EY83 
6F25 EF183 682 EY86 
6F29 EF183 6S2A EY87 
6F30 EF184 6T8 EABC80 
6FG6 EM84 6U8 ECF82 
6D3I ECL82 6v4 EZ80 
6DAIT ECL84 6v8 EABC80 
6ĎSIT ECL85 6X2T1 6B32, EAA91 
631 EABC80 6X4 6231 
6GG6 EZ80 6XK1II 6F32, EF95 
6GB5A EL500 6XK5II 6F36 
6Gw8 ECL86 6XK9IT E180F 
64111 ECH81 63211 EF86 | 
6War1 ECH200 6XK51I EF184 
646 6CC31 7AN7 PCC84 
6JX8 ECH84 7DJ8 PCC88 
6Kar1 6F31 8GJ7 PCF801 
6K1311 EF183 8JW8 PCF802 
6L12 ECC85 8x9 PCF200 
6L13 ECC83 9AK8 PABC80 
6LD12 EABC80 9U8 PCF82 
6N3 EY82 9v9 PCH200 
6H2I1 6CC41 10BP4 250P20 
6H311 (6CC42) 10BP7 250P21 
6H14r1 ECC84 10C14 : UCH81 
6H15I1 6CC31 10FD12 UBF89 
6H23I1 ECC88 10114 UCC85 
6P15 EL84 10LD12 UABC80 
6I11 4) 6L31 10LD14 UCC85 
6111411 EL84 10PL 12 UCL82 


Typ 


12AU7 
12AU7WA 
12AV6 
12AX7 
12AX7WA 


12BA6 
12BE6 
14GW8 
15A6 
15CW5 


15D08 
16A5 
16A8 
17CVP4 
17DJP4 


1723 
18GvV8 
19AJ8 
19ALP4 
19A0P4 


19BEP4 
19BX6 
19D8 
19DC8 
19FL8 


19SU 
19v3 
21A6 
21DKP4 
23AJP4 


23AMP4 
23AGP4 
23BCP4 
23DEP4 
23DRP4 


282 


TESLA Typ TESLA 
F aE nese Ee ne 
ECC82 23FOP4 5920044 
ECC802S 23HBP4 5920044 
12BC32 25E5 PL36 
ECC83 : 26A08 UCC85 
E83CC 28GB5 PL500 
12F31 30AE3 PY88 
12H31 30L1 PCC84 
PCL86 30P16 PL82 
PL83 30P4 PL36 
PL84 30P12 PCL82 
PCL84 30P16 PL82 
PL82 30P18 PL84 
PCL82 50BM8 UCL82 
AW43-88 (4310044) 55N3 UY82 
A W43-80 64SPT 'EF80 
PY83 65ME EM80 
PCL85 163Pen PL82 
UCH81 213Pen PL81 
4700044 5654 6F32V 
4700044 6057 * E83CC 
(4700044 6067 ECC802S 
UF80 6096 6F32V 
UCH81 6267 EF806S 
UBF89 6385 6CC42 
UBF89 6485 6F36 
PY82 6688 E180F 
pY82 6922 E88CC 
PL81 7125 EBF89 
AW53-88 (5310044) A47-11W 4720044 
5900044 A50-12W 5020044 
5900044 A50-120W 5020044 
5900044 A59-12W/2 5920044 
5900044 A59-11W 5920044 
5920044 AW47:91 4700044 
5920044 A W59-90 5900044 


Typ TESLA Typ TESLA 
B329 EGCC82 CV2128 ECH81 
B339 ECC83 CV2129 6L41 
B719 ECC85 CV2492 E88CC 
BPM04 6131 CV2493 E88CC 
CCa E88CC CV2521 6F36 
„CV140 6B32, EAA91 CV2525 6BC32 
CK5654 6F32V CV2526 6BC32 
C V283 6B32, EAA91 CV2721 EL81 
CV453 6H31 CV2726 EL83 
CV454 6F31 CV2843 6CC31 
CVa91 ECC82 CV2844 6231 
CV492 ECC83 CV2877 6F32, EF95 
CV493 6231 CV2882 6B32, EAA91 
cv782 1) 1433 CV2883 6131 
CV783 1) 1L33 CV2901 EF86 
CV784 1) 1AF33 C V2940 EL36 
CV785 1) 1F33 C V2966 EY86 
C V850 "6F32, EF95 CV2975 EL84 
C V858 6CC31 C V3998 E180F 
CV1352 EM80 CV4003 ECC802S 
CV1376 EF80 CV4004 (E83CC) 
CV1471 EL34 CV5037 6F31 
CV1535 EZ80 CV5041 6L43 
CV1736 EF80 CV5055 EM81 
CV1741 EL34 CV5072 EZ81 
CV1862 6L31 CV5077 PL81 
CV1928 12F31 CV5092 EF800 
CV2004 6B32, EAA91 CV5094 EL86 
C V2005 6B32, EAA91 CV5140 EA52 

„ CV2007 ECC82 CV5231 ER8CC 
CV2010 6CC31 D2M3 6832, EAA91 
CV2011 ECC83 D77 6B32, EAA91 
CV2020 6F32, EF95 D152 6B32, EAA91 
CV2024 6H31 DAF96 = 1AF33 
CV2026 6F31 DF96 m 1F33 


Typ 


DG7-6 
DH109 
DH719 
DK96 
DL91 1) 


DL93 1) 
DP61 
E82CC 
E83CC 
E95F 


E2163 
E2164 
EAA91 
EB91 
ECC91 


ECC802 
ECC803 


EF93 
EF95 


EF804 
EF860 
EF861 
EF905 
EK90 


EL90 
EZ90 
HBC91 
HF93 
HKS0 


HM04 

LN119 
LN309 
M8100 
M8136 


84 


ECC80S3 


TESLA Typ TESLA 
pH E E ye JP Pe) 
70R2U *) M8137 E83CC 
UABC80 N152 PL81 
EABC80 N153 PL83 
a 1H35' N154 PL82 
m 1133 N309 PL83 
3131 N329 PL82 
EF95, 6F32 N339 PL81 
ECC802S N359 PL81 
ECC803S N369 PCL82 
6F32V N709 EL84 
ECC82 N727 6131 
ECC83 N379 PL84 
6B32 OE411PAV «120R51 4) 
6B32, EAA91 OSW2025 6CC31 
6CC31 PM04 6F31 
ECC802S PMO05 6F32, EF95 
E83CC T2M05 6CC31 
E83CC TS51 «6F32, EF95 
6F31 TS52 6CC31 
6F32 U26 EY86 
v EF86 U49 EY86 
EF800 U78 6231 
E180F U119 UVY85 
6F32 U153 PY81, „PY83 
6H31 U154 PY82 
6L31 U192 PY82 
6231 U251 PY81, vPY83 
12BC32 U319 PY82 
12F31 U329 PY81, „PYS3 
12H31 U709 EZ81 
6H31 UU12 EZ81 
UCL82 V2M70 6231 
PCL82 VT171 1) 1H33 
6F32V VT172 1) 1AF33 
E83CC VT173 1) 1F33 


typ 


W17 ) 
W25 
W727 
WD119 
WE17 ') 


X1) 
X25 
X719 
X727 


TESLA 


1F33 
m 1F33 
6F31 
UBF89 
1F33 


1H33 
1635 
ECH81 
6H31 


Typ 


X77 

x119 
z152 
z719 
z729 


zD17 !) 
Z1494 
ZD25 


TESLA 


6H31 
UCH81 
EF80 
EF80 
EF86 . 


1AF33 
6F32V 
ae 1AF33 


1) Dvojnásobný žhavicí proud, TESLA provedení úsporné 


2) Rozdíl v patici. 


3) Rozdílné žhavicí napětí. 


+) Odlišné vnější provedení. 


Převodní tabulka vysílacích a zesilovacích elektronek 


TESLA 


86 


Marconi Philips Brown-Boveri Ostatní 
DCG4/1000  ESU866 1) DCG4/1000 RG3-250, 866A !) 
O0E03/12 ©0E03/12 RS1029, 6360 
RA0007A — RHT1 
RA0007B RHT1 1) z9C1 1) 
RA025B ESU74 ?), ESU77 ?) 
RA05A ESU1513) 
RAZYB U1 
RA100A 8020 !), 560001) 100R 1), B1-0,1/40 1) 
- W1-0,1/40 *) 
RC5B RD12Ta 
RC5C RD2,4Ta 
RDIXA ACT9 rc.-7*") 
E RDIXH ACT29 3) 
RD1,5XA ES36 
RD2XF ATL2-1 
RD2XG ATL2-1 3) 
RD2XH BTL1-1+) — SRL351+4), 34/160E *) 
| RD2XJ BTL1-14) — SRL351+4), 3J/160E 3) 
RDSXF ATLS-1*) | TY-89B, 5667, 889B 
KC9]I ?) 
RD5XG ATL5-1 889 3) 
RD5XH BTL6-14) | 64213), 3L6T 3) 
RS1001 4), RS533 *) 
| RD5YA CAT3 
RD5YF 889A ATW5-13) 5666 3) 
RD5YH 889A 1) ATW5-1+) 5666 *) 
RD8XA ACT 3) 3L202-2 *) 
RD8XH ACT 3) 3L20Z-2 4) 
RD12XB ACT *) re41 
RD12XH | ACT16") 3L20z-2 "), PC4H") 
| RD12YB CAT6K RS257 3) 
RD12YH CAT6K 1) RS257 3) 


TESLA Marconi Philips 

RD18YA CAT9 

RD18YH CAT9 1) 

RD20XK 

RD27AS DETS 

RD50XA ACT201 

RD50XH ACT201 !) 

RD75YB CAT201, TA18/100 *) 
CAT20C 

RD75YH CAT2013) | TA18/100 *) 

RD150YA © CATWU4C TA20/250 *) 

RD150YB | CAT17C 

RD150YH | CAT27?) 

RD150YJ | CAT14C3) | TA20/250 4) 

RD200B 

RD300S TB3/750 

RE025XS 

RE041XL 

RE1,5XL 

RE5XL 

RESXN 

RE20XL 

RE65A 

RE125C ©CB3/300 *) 

RE400C OB3,5/750 *) 


Brown-Boveri 


Ostatní 


ATL20-1 +) 


TL50-13) 


160-13) 


* 4W20000A *) 


TC4B “), RS255*) 
SRW317 4), TA12/20 *) 


3V20Z-3 +) 
3V20z-3 4), RS255 4) 


P27-500 


125 +) 
1254) 
3V80Z *) 


134+), 3V160Z*), RS300 


1 
Ň 


W463 3), HF200 *) 
O00151/3000*), AX9900* 
SRS326 4), KC-9 +) 
SRS360, TY3-250, 5867, 
9901 


4X250B, 4CX250B, 7203 


VY34b 


TY40Eb 
4CX5000A *) 


4GX5000A +) 


4-65A, OY3-65 
4-125A, 4D21, RS685 3), 
GY3-125, CV2130, 6155, 
RS1007 *) 

4-400A, 4S-040T >) 
6156, RS686 *), 

RS1002 *) 


TESLA Marconi Philips Brown-Boveri Ostatní 

RE1000F 4-1000A, K*K65 *) 

REE30B O0E06-40 CV2797, OOVO06/40, 
RS1009, SRS4451, 
5894 

RL15A 1), 2) RL4,8P 12 

UA025A DCG4/1000 1) AX224 1), CV1835 !) 
RR-3-250 ), 2B28 1) 

UAS5A GU1 

ZD1XB „  ACMIS M-435 *), MC-9 4) 

ZDSXA © ACM3 rco1“) 

ZD12YA CAM3 UA12/15 MC-7 4) 

ZE025XS 4X250B +) 


51TR40 


1) Odlišné provedení, přípcdně jiná patice. 


2) Bez diody 


, 3) Částečný ekvivalent 


4) Přibližný ekvivalent. 
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5022, TTH 326/16 


PŘÍRUČNÍ KATALOG 
POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ 


TESLA 


ást 2 


CX 


1973 


TESLA ROŽNOV 


OBSAH KATALOGU POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ 


Typ 


1NN40 
1NN41 
1NP70 
1NZ70 
1PP75 


2-2NU72 
2-2NU73 
2-2NU74 
2-3NU72 
2-3NU73 


2-3NU74 
2-4NU72 
2-4NU73 
2-4NU74 
2-5NU72 


2-.5NU73 
2-5NU74 
2-6NU73 
2-6NU74 
2.7NU73 


2.7NU74 
2-101NU71 
2-104NU71 
2-GA206 
2-GC500 


2-GC507 
2-GC508 
2-KD601 
2-0C26 
2-0C27 


2-0C30 
1 2.0072 
2NN40 


P2 


Strana Typ Strana 
P19 2NN41 P19 
P19 2NP70 P28 
P28 2NU72 P135 
P47 2NU73 P 136 
P182 2NU74 P137 
P135 2NZ70 P47 
P136 3NN40 P19 
P137 3NN41 P19 
P135 3NP70 P28 
P136 3NU72 P135 
P137 3NU73 P136 
P135 3NU74 P137 
P136 3NZ70 P47 
P137 4-GAZ51 P24 
P135 4NN40 P19 
P136 4NNA1 P19 
P137 4NP70 P28 
P136 4NU72 P135 
P137 4NU73 P'136 
P136 A4NU74 P137 
P137 4NZ70 P47 
P92 5NN40 P19 
P95 5NNA41 P19 
P20 5NP70 P28 
P115 5NU72 P135 
P118 5NU73 P136 
P119 5NU74 P137 
P145 5NZ70 P47 
P133 6NN40 P19 
P133 6NN41 P19 
P134 6NP70 P28 
P11 6NU73 P136 
P19 6NU74 P137 


Typ 


6NZ70 
7NN41 
7NU73 
7NU74 
7NZ70 


8NZ70 

10PN40 
11NP70 
12NP70 
13NP70 


14NP70 
15NP70 
16NP70 
20NP70 
21NP70 


22NP70 
23NP70 
24NP70 
25NP70 
30NP70 


31NP70 
32NP70 
32NP75 
33NP70 
33NP75 


33N052 
34NP70 
34NP75 
34NO52 
35NP70 


35NP75 
35N052 
36N052 


Typ Strana Typ Strana Typ Strana ' 
36NP75 P57 GA201 P20 GD607 P101 
37NP75 P57 GA202 P20 GD608 P102 
38N052 P82 GA203 P20 GD609 P102 
40NP70 P29 GA204 P20 GD617 P131 
40NO52 P80 GA205 P20 GD618 P132 
41NP70 P29 2-GA206 P20 GD619 P132 
42NP70 P29 GA207 P20 GF501 P128 
42NP75 P57 GA301 P22 GF502 P128 
43NP70 P29 GAZ51 P23 GF503 P128 
43NP75 P57 GC500 P115 GF504 P128 
44NP70 P29 GC501 P116 GF505 P129 
44NP75 - P57 GC502 P117 GF506 P129 
45NP70 P29 GC507 P118 GF507 P130 
45NP75 P57 GC508 P119 GF507R P130 
46NP75 P57 GC509 P120 GFY50 P165 
81NP71 P30 GC510 P121 GS501 P106 
82NP71 P30 GC510K P121 GS502 P106 
83NP71 P30 GC511 P122 G5S504 P106 
101NU70 P88 GC51IK P122 GS506 P107 
101NU71 P92 GC512 P122 GS507 P108 
102NU70 P88 GC512K P122 KA200 P32 
102NU71 P93 GC515 P123 KA201 P33 
103NU70 P88 GC516 P123 KA202 P33 
103NU71 P94 GC517 P124 KA204 P34 
104NU70 P88 GC518 P124 KA206 P35 
104NU71 P95 GC519 P124 KA207 P35 
105NU70 P89 GC520 P99 KA213 P36 
106NU70 P90 GC520K P99 KA220/05 P59 
107NU70 P91 GC521 P100 KA221 P37 
152NU70 P103 GC521K P100 KA222 P37 
153NU70 P103 GC522 P100 KA223 P37 
154NU70 P103 GC522K P100 KA224 P37 
155NU70 P104 GC525 P96 KA225 P38 
156NU70 P105 GC526 R97 KA227 P39 
GA200 P20 GC527 P98 KA236 P40 
P3 


Typ Strana Typ Strana 
KA243 P41 KF506 P153 
KA244 pat KF507 P153 
KA290 P42 KF508 P153 
KA501 pa3 KF517 P154 
KA501 výběr p43 KF517A P154 
KA502 P44 KF517B P154 
KA503 P45. | KF520 P155 
KA504 P44 KF521 P156 
KB105A P46 KF524 P157 
KB105B P46 KF525 P157 
KB105G P46 KF552 P158 
KC147 P141 KFY16 P167 
KC148 P141 KFY18 P168 
KC149 P141 | KFY34 P169 
KC507 P142 KFY46 P170 
KC508 P142 KFZ66 U171 
KC509 P142 KFZ68 P171 
KC510 P143 KP101 P183 
KCZ58 P166 KR205 P74 
KCZ59 P186 KR206 P74 
KD501 P144 KR207 P74 
KD502 P144 KS500 P159 
KD503 P144 KSY21 P172 
KD601 P145 KSY34 P173 
KD602 P146 | KSY62. P174 
KD605 P147 KSY63 P175 
KD605 P147 KSY71 P176 
KD607 P147 KSY81 P177 
KF124 P148 KT501 P75 
KF125 P148 KT502 P75 
KF167 P149 KT503 P75 
KF173 P150 KT504 P75 
KF272 P151 KT505 P75 
KF503 P152 KT701 P77 
KF504 P152 KT702 P77 
P4 


Typ 


KT703 
KT704 
KT705 
KT710 
KT711 


KT712 
KT713 
KT714 
KT772 
KT773 


KT774 
KT782 
KT783 
KT784 
KU601 


KU602 
KU605 
KU606 
KU607 
KU611 


KU612 
KUY12 
KY130/80 
KY130/150 
KY130/300 


KY130/600 
KY130/900 
KY130/1000 
KY238 
KY249 


KY249S 
KY285 
KY287 


© KY288 


KY289 


Strana 


Typ Strana Typ "Strana Typ 
KY290 P66 KY721F P55 KZ712 
KY291 P67 KY722 P57 KZ713 
KY292 P65 KY722F P55 KZ714 
KY293 P65 KY723 P57 KZ715 
KY294 P65 KY723F P55 KZ721 
KY295 P65 KY724 P57 KZ722 
KY298 P68 KY724F P55 KZ723 
KY299 P58 KY725 'P57 KZ724 
KY367 P69 KY725F P55 © | KZ751 
KY700 P56 KY726F P55 KZ752 
KY701 P57 KYZ30 P70 KZ753 
KY701F P55 KYZ34 P70 KZ754 
KY701R P55 KYZ70 P61 KZ755 
KY702 P57 KYZ71 P61 KZ799 
KY702F P55 KYZ72 P61 KZZ45 
KY702R P55 KYZ73 P61 KZZ46 
KY703 P57 KYZ74 P61 KZZ47 
KY703F P55 KYZ75 P61 KZZ71 
KY703R P55 KYZ76 P61 KZZ72 
KY704 P57 KYZ77 P61 KZZz73 
KY704F P55 KYZ78 P61 KZZ74 
KY704R P55 KYZ79 P61 KZZ75 
KY705 P57 KYZ81 P71' KZZ76 
KY705F P55 KYZ82 P71' KZZ81 
KY705R P55 KYZ83 „P71 KZZ82 
KY706F P55 KYZ84 p71 KZZ83 
KY706R P55 KZ299 P53 MAA115 
KY708 P60 KZ703 P48 MAA125 
KY710 P60 KZ704 P48 MAA145 
KY711 P60 KZ705 P48 MAA225 
KY712 P60 KZ706 P48 MAA245 
KY715 P60 KZ707 P48 MAA325 
KY717 P60 KZ708 P48 MAA345 
KY718 P60 - | KZ709 -P48 MAA435 
KY719 P60 KZ710 P48 MAA501 
KY721 .P57 KZ711 P48 MAA502 


Strana 


P48 
P48 
P48 
P48 
P50 


P50 
P50 
P50 
P48 
P48 


P48 
P48 
P48 
P47 
P51 


P51 
P51 
P50 
P50 
P50 


P50 
P50 
P50 
P52 
P52 


P52 

P189 
P189 
P189 
P190 


P190 
P191 
P191 
P193 
P189 
P189 


P5 


Typ Strana 


Typ Strana 


MAA503 P189 
MAA504 P189 
MAA525 P194 
MAA550 P197 
MAA661 P201 
MAA723 P203 
MAA723H P204 
MAA725 P206 
MA0403 P208 
MA0403A P208 
MA3000 P210 
MA3005 P211 
MA3006 P211 
MBA125 P198 
MBA145 P198 
MBA225 P195 
MBA245 P195 
MH5400 P232, 233 
MH5410 P232, 233 
MH5420 P232 233 
MH5430 P232, 233 
MH5440 P234 
MH5450 P235 
MH5453 P236 
MH5460 P237 
MH5472 P238 
MH5474 P239 
MH5475 P240 
MH5490 P241 
MH5493 P242 
MH7400 

-© (MHATT1) P220, 221 
MH7403 . P222 
MH7410 


(MHB111) P220, 221 


P6 


MH7420 

(MHC111) P220, 221 
MH7430 

(MHD111) P220, 221 
MH7440 : 

(MHETi1) P223 


MH7450 

(MHF111) P224 
MH7453 

(MHG111) P225 
MH7460 

(MYA111) P226 
MH7472 

(MJA111) P227 
MH7474 

(MJB111) P228 
MH7475 P229 
MH7490 P230 
MH7493 P231 
MH8400 P220, 221 
MH8410 P220, 221 
MH8420 P220, 221 
MH8430 P220, 221 
MH8440 P223 
MH8450 P224 
MH8453 P225 
MH8460 P226 
MH8472 P227 
MH8474 P228 
MH8475 P229 
MH8490 P230 
MH8493 P231 
(MHA111) 

MH7400 | P220, 221 
(MHB111) 

MH7410 | P220, 221 


Typ Strana 
(MHC111) 

MH7420 | P220, 221 
(MHD111) 

MH7430 | P220, 221 
(MHE1i1) 

MH7440 P223 
(MHF111) 

MH7450 P224 
(MHG111) 

MH7453 P225 
(MJA111) 

MH7472 P227 
(MJB111) 

MH7474 P228 * 
- (MYA111) 

MH7460 P226 
OA5 P25 
O0A7 P26 
OA9 P27 
0C26 P133 
0027 P133 
0C30 ( P134 
oc70 P109 
0C71 P110 
0c72 P111 
0C75 P112 
0C76 P113 
0c77 P114 
OC169 P126. 
OC170 P127 
OY06/24 P72 
OY06/48 P72 
©Y06/60 P72 
OY06/110 P72 
.OY06/220 b72 
OY25/12 P73 


Typové označování polovodičových prvků 


Polovodičové prvky TESLA, určené pro použití v rozhlasových a tele- 
vizních přijímačích, magnetofonech a jiných přístrojích spotřební elektro- 
niky, jsou označovány typovým znakem složeným ze dvou písmen a tří 


číslic. 


Polovodičové prvky TESLA určené pro jiné použití než v předchozím 
odstavci, především pak pro průmyslové účely, jsou označovány typovým 
znakem, složeným ze tří písmen a dvou číslic. 


První písmeno znaku udává: 


G 
K 


germanium 
křemík 


Druhé písmeno znaku udává: 


MX C0 


OVZrTA IGO 1MOO0ODmD> 


diody všeobecně (detekční, směšovací, spínací apod.) 
diody s proměnnou kapacitou 

tranzistory pro nízkofrekvenční použití 

výkonové tranzistory pro nízkofrekvenční použití 
tunelové diody 

vysokofrekvenční tranzistory 

kombinace nestejných prvků 

Hallovy sondy pro měření magnetického pole 

Hallovy generátory (otevřený magn. obvod) 

výkonové tranzistory pro vysokofrekvenční použití 
Hailovy generátory (uzavřený magn. obvod) 

fotonky 

elektricky ovládané regulační a spínací prvky s lavinovou 
charakteristikou (R, >15 C/W) 

tranzistory pro spínací obvody 

řízené usměrňovače (R, <15*C/W) 

výkonové tranzistory pro spínací obvody 

diody pro násobiče (varaktory apod.) 

usměrňovače 

Zenerovy a referenční diody 


3 


Skupina číslic v druhé části znaku 100 až 999 u prvků pro spotřební 
elektroniku jsou pořadová čísla typu. Podobně slouží jako pořadové 


číslo typu u prvků pro průmyslovou elektroniku, třetí písmeno znaku 
a skupina číslic, např. A110... A99 až Z10. .. Z99. 


P7 


Příklad použití: KSY34 
K křemíkový prvek, S tranzistor pro spínací obvody, 

Y34 pořadové číslo prvku pro průmyslovou elektroniku. 

Integrované obvody TESLA, určené pro spotřební i průmyslovou elek- 
troniku, jsou označovány šestimístným typovým znakem, složeným ze 
dvou písmen a čtyř číslic, nebo tří písmen a tří číslic. 

U prvků, které mají evropský ekvivalent, se používá upraveného původ- 
ního znaku — první písmeno se nahradí písmenem M. Např. MLH 123 
TESLA je ekvivalent zahraničního obvodu FLH 123.- 

U ostatních prvků se k označení použije znaku, složeného ze dvou 
písmen a čtyř číslic. 

Písmena znaku udávají: 
MA analogové obvody 
MH číslicové obvody 
MS smíšené obvody 

Číselná skupina znaku jsou převzatá nebo vhodně upravená pořadová 
čísla původního značení ekvivalentního prvku. Např. 

MH 5454 TESLA je ekvivalentní provedení obvodu SN 5454N. 


P4 


80 


Značení polovodičových součástí podle normy 
NT - K003 


Podle ustanovení této normy se označují polovodičové prvky vlastní 
konstrukce. 


Znak sestává ze tří částí v pořadí skupina číslic, písmen a číslic. 
Druh výrobku je dán střední písmenovou skupinou. 
První skupina číslic udává postupné číglo typu. 


Druhá skupina písmen udává: 


NN — krystalové diody hrotové 

NP — plošné usměrňovače 

NO — krystalové diody hrotové pro vyšší kmitočty 
NT — tranzistory hrotové 

NU — tranzistory plošné 

NV — tranzistory speciáiní 

PN — fotonky odporové 

PP fotonky hradlové 


Třetí částí číselného znaku je skupina číslic. Čísla 40 až 99 udávají 
materiálový index nebo mechanické uspořádání podle tohoto klíče: 


40 
50 
60 
70 


dB 
co 


— sklo 

— keramická hmota 
— umělá hmota 

— kov 


o 
u 
co 


M 
co 


6 8 
Ne Ne NC Ne NC 

© 

co 


o 
© 
© 


— zvláštní provedení 


Konstrukční provedení tranzistorů a fotonek | určuje poslední číslice 
peslední skupiny podle klíče: 


— baňka © 5 x 13 mm, drátové vývody v ose baňky 

— baňka © 20 X 50 mm, drátové vývody na jedné straně baňky 
— perlička na nosných drátech (bez baňky) 

— plochá knoflíková baňka, vývody radiální 

válcové tělísko © 6 x 28 mm, páskové vývody 

— zvláštní provedení pro měření teploty 


WA MN S © 


po 


PERSPEKTIVNÍ ŘADY 


GERMANIOVĚ A KŘEMÍKOVĚ DIODY 


Germaniové diody 

hrotové GA200 
GA201 
GA202 
GA203 
GA204 
GA205 
2-GA206 
GA207 
GA301 


Křemíkové diody 
detekční KA501 
KA502 


usměrňovací KY701F 
KY702F 
KY703F 
KY704F 
KY705F 
KY706F 


KY708 
KY710 
KY711 
KY712 


KY715 
KY717 
KY718 
KY719 


KY721F 
KY722F 
KY723F 
KY724F 
KY725F 
KY726F 


Zenerovy KZ721 
KZ722 
KZ723 
KZ724 


KZZ71 
KZZ72 
KZZ73 
KZZ74 
KZZ75 
KZZ70 


referenční KZZ81 
KZ2Z82 
KZZ83 


P- 10 


I. SKUPINA KOMERČNÍ 


DPDBDD>D> 
OOOODO00 


DEB >P? DDD DADY) >>>) 


53 


se zlatým hrotem 


fotodiody © 


tunelové 


KA503 | B 
KA504 | B 


KY130/80 A 
KY130/150 A 
KY130/300 A 
KY130/600 A 
KY130/900 A 
KY130/1000 A 


1NZ70 
2NZ70 
3NZ70 
4NZ70 


5NZ70 
6NZ70 
7NZ70 
8NZ70 
KZ751 
KZ752 
KZ753 
KZ754 
KZ755 


DBDBPDDBD BD? 


OA5 
OA9 
10PN40 
GDT1 
GDT2 
GDT3 
GDi4 
GDT10 


KYZ70 
KYZ71 
KYZ72 
KYZ73 
KYZ74 
KYZ75 


KYZ76 
KYZ77 
KYZ78 
KYZ79. 


KYZ81 
KYZ82 
KYZ83 
KYZ84 


KZ703 
KZ704 
KZ705 
KZ706 


KZ707 
KZ708 
KZ709 
KZ710 
KZ711 
KZ712 
KZ713 
KZ714 
KZ715 


SBBBDUU0 


DDBBBDBBDBDP> BDP 


PDPPPPPPDBDBDD> 


fotodiody 1PP75 


řízené usměrňovače 


GERMANIOVĚ TRANZISTORY 


Tranzistory 


KA201 A KA213 A 
KA202 A KB105 A 
KA204 A 
KA206 A KA236 A 
KA207 A KA200 A 
KA243 A 
KA244 A 
A 
KP101 A 
mikrovlnné | 33NO52 B 
34NO52 B 36N052 B 
35NO52 B 40NO52 B 
„symetrické spínací DIAC 
KR205 
KR206 
KR207 
KT501 A KT701 A 
KT502 A KT702 A 
KT503 A KT703 A 
KT504 A KT704 A 
KT505 A KT705 A 
symetrické řízené usměrňovače TRIAC 
KT772 KT782 
KT773 KT783 
KT774 KT784 


N-P-N malého a středního výkonu 


nízkofrekvenční 
101NU70 
102NU70 
103NU70 
104NU70 
105NU70 
106NU70 
107NU70 
101NU71 
102NU71 
103NU71 
104NU71 
GC520 
GC520K 
GC521 
GC521K 
GCb522 
GC522K 


BEABBPPODOUVUNUUNOUVU 


Komplementární dvojice 
malého a středního výkonu 
101NU71/GC507 


GC520/GC510 
GC521/GC511 


GC520K/GC510KX 


vysokofrekvenční 


152NU70 
153NU70 
154NU70 
155NU70 
156NU70 


VUOVDUU 


KA221 
KA222 
KA223 
KA224 
KA225 


nízkofrekvenční výkonové 


č 
GD607 B, 
GD608 B, 
GD609 B, 
výkonové 
GD607/GD617 
GD608/GD618 
GD609/GD6189 


D 
D 
D 


SBBBZ> 


BBEB> 


PT 


Tranzistory 


P-N-P malého a středního výkonu 


nízkofrekvenční 
GC500 
GC501 
GC502 


GC507 
GC508 
GC509 


G0510 

46C510K 
GC511 
G2511K 
GC512 
GC512K 


GC515 
GC516 
GC517 
GC518 
GC519 


vysokofrekvenční 
OC169 
O0C170 
GF501 
GF502 
GF503 
GF504 


O00 O00 


POE DDT 


»OOVUU 
ODOOO0 


DOO00008 


VEMOOU 


DOBU DT 


-nf výkonové 


GD617 
GD618 
GD619 


OC30 

2NU72 
3NU72 
4NU72 
5NU72 


O0C26 

OC27 

2NU73 
3NU73 
4NU73 
5NU73 
6NU73 


7NU73 


2NU74 
3NU74 
4NU74 
5NU74 
6NU74 
7NU74 


GF505 
GF506 
GF507 


KŘEMÍKOVÉ TRANZISTORY 


Tranzistory 


P 12 


N-P-N malého a středního výkonu 


nízkofrekvenční 
KC147 
KC148 
KC149 


KC507 
KC508 
KC509 


vysokofrekvenční 
KF124 
KF125 


DB BB> 


BD 


výkonové spínací 
KU601 
KU602 


KU605 
KU606 
KU607 


KU611 


| KU612 


výkonové nízkofre 
KD602 
KD610 


mou 
ooo 


PDDVONNMN RD DEPO DO VVN 


DOU 


< BB BD WU 


B: 


kvenč 


ní 


KF167 
KF173 


KF503 
KF504 
KF506 
KF507 
KF508 


Tranzistory 


DBD5BX BD 


KD605 
KD606 
KD607 


KD501 
KD502 
KD503 


P-N-P malého a středního výkonu 


KF517 


Tranzistory 
řízené polem 
KF520 
KF521 
KF552 


Stabilizátory napětí 
MAA550 


Lineární obvody pro nf použití 


MAA115 
MAA125 
MAA145 
MAA225 
MAA245 
MAA325 
MAA345 
MA A525 


Lineární obvody pro vf použití 
A 


MAA661 


Germaniové diody 


A 


B>> 


INTEGROVANÉ 


A 


DBPBDDPDP 


OBVODY 


MBA125 
MBA145 


. MBA225 


MBA245 


M A0403 
MA0403A 


II. SKUPINA PRŮMYSLOVÁ 
GERMANIOVĚ A KŘEMÍKOVĚ DIODY 


GAZ51 A 
4-GAZ51 A 
Křemíkové usměrňovací bloky 
KY298 A 
KY299 A 
KYZ30 A 
KYZ34 A 
Referenční diody 
KZZ81 A 
KZZ82 A 
KZZ83 A 


BB BPP 


— 


KYZ92 
KYZ93 
KYZ94 
KYZ95 


BBD 


BBBI 


P 13 


KŘEMIKOVÉ TRANZISTORY 


Tranzistory N-P-N malého a středního výkonu 


pro všeobecné použití 
KFY34 
KFY46 
spínací 
KSY21 
KSY34 
KSY62 
KSY63 
KSY71 B,D 


D5 


BBUU Da 


spínací výkonové 
KUY12 


P-N-P malého a středního výkonu 


pro všeobecné použití 
KFY16 A 
KFY18 A 


spínací 
KSY81 


INTEGROVANĚ OBVODY 


Lineární integrované obvody 
Stabilizátory napětí 
— Stabilizátory napětí 


MAA723 A 
Operační zesilovače 
MAA501 A MAA725 
MAA502 A 
MA A503 A 
MAA504 A 
VF zesilovač, směšovač 
MA3005 A MA3006 
Diferenciální zesilovač 
MA3000 A 
Číslicové integrované obvody 
Základní obvody TTL 
0...750C —25...+85 C 
MH7400 MH8400 
MH7403 — 
MH7410 MH8410 
MH7420 MH8420 
MH7430 MH8430 
MH7440 MH8440 
MH7450 MH8450 
MH7453 MH8453 
MH7460 MH8460 
MH7472 MH8472 
MH7474 MH8474 
Obvody se střední integraci MSI TTL 
MH7475 MH8475 
MH7490 MH8490 
MH7493 MH84893 
Vysvětlivky: 
A perspektivní prvek vhodný pro nové konstrukce 
B nedoporučuje se pro nové konstrukce 
D výrobky budou zajišťovány dovozem LDS 


—55... +125 "C 
MH5400 


MH5410 
MH5420 
MH5430 
MH5440 
MH5450 
MH5453 
MH5460 
MH5472 
MH5474 


MH5475 
MH5490 
M5493 


Germaniové diody 
Germaniové plošné usměrňovače 
Křemíkové diody 
Křemíkové spínací diody 
Varikapy 
Křemíkové usměrňovače 
Křemíkové řízené usměrňovače 
Křemíkové vícevrstvové spínací prvky 


„P 


VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH ZKRATEK 


B přetížitelnost směšovacích diod 
Cp kapacita diody 
pa kapacita diody v závěrném směru 
Cy nabíjecí kondenzátor filtru 
Cr celková kapacita 
f © kmitočet 
F chladicí plocha 
AK proud diodou v propustném směru 
VAKM špičkový proud diodou v propustném směru 
AKM imp proudový náraz diodou v propustném. směru 
lp přední proud . 
IPM proud diodou v propustném směru, maximální 
IrRM proud diodou špičkový, opakovatelný 
IPSM proud diodou nárazový, neopakovatelný 
IG proud řídicí elektrody v propustném směru 
IrD zbytkový proud v předním směru 
lGT proud elektrody spínací 
lg přídržný proud 
IKA proud diodou v závěrném směru 
0) usměrněný proud 
lp zbytkový proud v závěrném směru 
bp proud tyristoru 
lp imp proud tyristoru impulsní 
rm propustný proud špičkový opakovatelný 
V Zenerův proud 
K7 teplotní. součinitel Zenerova napětí 
k směšovací ztráta 
: L; sériová indukčnost 
P ztrátový výkon 
Pg ztrátový výkon diody 
PVS poměr stojatých vln 
P; šumový výkon 
P celková přípustná ztráta 
0. zotavovací náboj 
R; vnitřní odpor 
RAK odpor v propustném směru 


Rg dynamický odpor 


U(Bo) 
|U301-V Bo2| 


odpor v závěrném směru 
mezifrekvenční odpor 
ochranný odpor (sériově s diodou) 


paralelní odpor, který je nutno připojit při sériovém 


spojení ke každé diodě ; 

tepelný odpor celkový (přechod — okolí) 
tepelný odpor vnitřní (přechod — pouzdro) 
dynamický odpor Zenerových diod 
sériový odpor v propustném směru 
sériový odpor kapacitních diod 
teplota okolí 

teplota přechodu 

teplota pouzdra diody 

teplota při skladování 

šumová teplota 

doba impulsu 

klíčovací poměr 

doba zotavení v závěrném směru 
střídavé anodové napětí efektivní, 
zovacího filtru se vstupní kapacitou 
střídavé anodové napětí efektivní, 
zovacího filtru se vstupním odporem 
napětí na diodě v propustném směru 
napájecí napětí 

spínací napětí v propustném směru 
symetrie charakteristiky diacu 
kladné napětí ss zdroje 

blokovací napětí triacu 

zapínací napětí tyristoru 

napětí na diodě v závěrném směru 
špičkové napětí na diodě v závěrném směru 
impulsní napětí na diodě v nepropustném směru 
usměrněné napětí 

napětí v závěrném směru 

průrazné napětí v závěrném směru 

závěrné napětí špičkové, opakovatelné 

závěrné napětí nárazové neopakovatelné 
šumové napětí 

úbytek napětí na tyristoru 

vysokofrekvenční napětí, efektivní hodnota 
Zenerovo napětí 

účinnost 

integrační doba 


je-li použito vyhla- 


je-li použito vyhla- 


4 : 
eee Germaniové hrotové diody Nevyrábí sel Náhrada GA200 — GA207 
Charakteristické hodnoty Mezní hodnoty 
I při U | při U = Barevné 
Typ Použití oa = m KA Ig IAK 'akm | JAKm x < označení 
P jd jme s“ >“ roužek 
10 minut 3) E 
mA V uA V mA mA mA mA V V 
1NN41. vf : 
1NN40 | usměrňovač | 15>5 1 21<100 10 15 50 150 500 20 25 bílý 
2NN41 i 
2NN40 | všeobecné 7>2,5 1 510<1600 50 15 50 150 500 50 55 žlutý 
3NN41 25<b50 10 k 
3NN40 | všeobecné 12>5 1 250<800 50 15 50 150 500 60 75 modrý 
4NN41 
A4NN40 | všeobecné 15>4 1 330<833 50 12 40 150 500 85 90 zelený 
BNN41 | výběrový 4<6 3 ž 
5BNN40 | typ 8>3 1 220<625 100 10 30 100 500 100. 120 černý 
6NN41 
6NN40 | detektor 14>1,5 1 1 20 25 červený 
7NN41 | obrazový >5 1 <100 10 15 50 150 500 10 15 fialový 
detektor ; 
Vlastní kapacita: cca 1 pF 1) Při Ugxy — 1 V je Irka < Iyg naměřeného 
Nejvyšší pracovní kmitočet 100 MHz při +1 V. 
= Platí při teplotě okolí 20 *C 2) Max 50 špiček za 24 hod. 
3) Max 100 nárazů za dobu života nebo 10 ve 
ok s. - * 
dvouvteřinových intervalech. 


oč 


Charakteristické údaje 


Mezní hodnoty 


s z Barevné 
ři ři U U U I l 1 l Ž 
Typ AK při UK Uxa při Ira a KA KAM KAM 0) AKM ) AKM označení 
i ) imp ) imp ) proužek 
mA | V V | uA oC v VÁ v mA mA mA 
GA 200 >2,5 1 50 <1600 25 50 55 15 150 500 hnědý 
GA 201 5 <1 > 6 200 25—60 15 25 30 15 25 500 bílý 
GA 202 5 <1 > ks 200.—25—60. 30 40 50 15 25 500 žlutý 
> 25 25 60 "75 85 20 75 500 modrý 
SA P E 50 200 60 45 60 75 20 75 500 
> 10 25 25 120 140 150 20 75 500 zelený 
GA 204 5.<. 50 200. 60 100.110 120 15 75 500 
GA 205 P i k 30 25-60 1525 30 15 25 500 červený 
> 10 25 . -o Re 
2-GA 206 5 1 S 30 200 25—60 30 40 2,5 10 50 fialový 
GA 207 >15 1 1 <p 25 20 25 khaki 
Pax (Ty max 459C) 100. mw 1 PE 
T; max 100 SC 
k max —60.. +85 OC Uge U 
T max —60 -+85 C 25V lŠ C4 R C2 
= 30 4k 40 
") £ 25 Hz, Vf účinnost GA 205 f= 37Meols 
2) Max 1 s, interval mezi pulsy 2-GA206: 
“ . U 
min. 2 minuty. „= ld =. 100 > 50% Aig 05 <1 mA 
Platí při teplotě okolí 25 C. Uz ejí: V 2 E UagR I V 


Germaniové hrotové diody jsou použitelné v teplotním rozsahu —40 až . 
+70 9C, při čemž pro jiné teploty než 209C nejsou hodnoty v tabulce 
směrné. Se stoupající teplotou se zvyšují proudy v propustném i ne- 
propustném směru za současného poklesu max pracovního závěrného 
napětí. Citlivost na teplotu stoupá s ve'ikostí závěrného napětí. Přívody 
diod lze v nutném případě zkrátit na nejmenší délku 15 mm, avšak 
jen tehdy, dodrží-li sa předpis pro pájení. Dovolená doba zahřívání 
konců přívodů při páení pájkou Sn40Pb a pájedlem s hrotem teplým 


250 C: 
nezkrácených přívodů max 6 vteřin 
zkrácených přívodů „© max 2 vteřiny 


Rozměry diod řady 40 


„max 103 


Rozměry diod řady GA 200 


P2 


GG d 


“ Typ Statické hodnoty 
Použití Rozměry 

GA301 Měřeno při: 
IKA s%. HA SKA a 
R; 250 ko f = 1 MHz) 
Roo > 4 k2 f = 200 MHz) 
CAR < 1 pF f 1 MHz v 
1 255 % f = 1000 MHz) 


Hrotová germaniová 
dioda pro vf detekční 
obvody až do 2000 MHz 


1 


v 


i 


Měřeno vf mostem při diodovém napětí 

Uy; = 100 mv. 

Měřeno v přechodové sondě 70 © a při vf napětí 
Vy = 2,7 V. 

Max 50 impulsů za dobu života. Doba trvání impulsu 
max 0,5 vteřiny. | Interval 
2 minuty. 
Doba trvání 


mezi impulsy minimálně 


impulsu max 1 vteřina. Interval mezi 


impulsy minimálně 2 minuty. 


Mezní hodnoty 


U 40 
Uranu) 60 
IAKM 10 
IAKM imp *) 25 
T, —20...+60 


a 


o 


TYP Statické hodnoty - Mezní hodnoty 
Použití 
GAZ51 "min. nom. max. T 25 75 OC 
T 25 OC | Upa 25. 25 V 
a 
Uax (Wagx= 01 mA) 0,12 0,21 0,24. V | Ukam)) 
Uak (agK= 1 mA) 0,28 V 25. 25 V 
U (4x = 10 mA) 0,32 0,4 05 V |Ukamimp)) 
AK VAK 
Vak (ag = 30 mA) 0,38 0,52 0,62 V 30. 30 V 
lax 40. 50 mA 
= A 
K IKA (Uka7 15 V) ke ň E | lagm)) 
IKA (UkKaT 10 V) 0,8 3 HA 250 250 mA 
= . A . 
kA (WURa= 5 V) : 2 75 u IAKM imp) 
E = 400 400 mA 
Ta bě: PROM lg 1). 80. 40 mA 
Uax (lag = 01 mA) 0,06 0,14 0, V |T, —0...+75 90 
K A Uaxk WagK= 1 mA) 0,12 0,22 0,3 T -60 175 06 
Uax (ag = 10 mA) 0,24 0,36 0,48 V 
UakK (ag = 30 mA) 0,32 0,46 0,6 V 1) Sinusový průběh, 
A f>22 Hz. 
ka (UkKa= 15 V) 2,5 a 2) t Z10 ms 
ka (Uka= 10 V) 5 = s 3)t<1s 
IKA (Uka = 25 V) 8 u 


Germaniová dioda 
se zlatým hrotem 
*g | pro spínací účely 
Ď 


Rozměry shodné s OA7. 


Cd 


Typ 
Použití 


4-GAZ51 


Čtveřice diod se zlatým 
hrotem GAZ51 


Typ 
Použití 


OA5 


Germaniová dioda 
s přivařeným zlatým 
hrotem pro spínací 
účely 


Statické hodnoty 
Rozměry 


Každá dioda ve čtveřicí odpovídá charakteristickým a 
mezním údajům diod GAZ51. 

Navíc je čtveřice diod měřena v zařízení pro sestavu 
čtveřic 12YZO55. Zbytek nosného kmitočtu smí být 
maximá'ně —6,5 dB v rozsahu teplot +10 až +45C, 
při nosném kmitočtu 120 kHz s úrovní — 0,5 až —0,9 Np. 


o 


Statické hodnoty 


Mezní hodnoty 


Mezní hodnoty 


2 25 60 oc “ +25 +75 Co 
Vax (lag = 01 mA) 0,15 <0,25 <02 V Uxa 100. 50 V 
Uak (lag = 10 mA) 0,4 <0,55 <05 V Upam)) 2 50 V 
UAk (Wax 7200 mA) 0,8 <1 <1. V | VUkKamimp“) 
Vak Wax = 300 mA) 0,9 <125. <125 V | 100 jn 
Ura =0V 
AK V“KA 
kA (Ugka = 15 V) 0,8 <5 <26 NA 130. 45 mA 
IKA (UkKa= 10 V) 1,1 <6 <30. uA lak (Uga = 100 V) 
Ixa (Uxa = 50 V) 2,5 <3 <50  uA 115 35 mA 
IKA (UgKAa 7 100 V) 8 <.. <120. HA | 1y,") 350 350 mA 
'AKM imp) : 
j 1000. — mA 
I mn 2) 
AKM imp 
500. — mA 
IAKM imp) 
600. — mA 
Tav D5 
L —60 < +75 C 
T, —55 < +75 oC 
: 1) £ <20 Hz soby SUS) 
finn <2 Hz. T/t  <0,01 
Tit <0,5 4) tmp <0,3 us 


2) timp STS 


T 
T 
> k Statické hodnoty Mezní hodnoty 
OA7 T 25 60 C | Uxa 15 V 
Uax (ag = 01 mA) 0,21. <0,24. <0,18 V | Uzay)) 25 V 
Uax (lag = 0 mA) 0,43. <052 < 05 V UKAM imp“) 30 V 
Uax (ag = 30 .mA) 054. 20,67. <0,65 V AK) 50. mA 
1 ) 50 | mA 
AKM 
ka (Uxa = 15 V) 0,12 <1 <10 nA IAKM imp“) 400. mA 
Ika (UxKa = 10 V) 0,23 <3 <18 nA T, —60.- +75 OC 
K ka (UkKa= 25 V) 0,72 <75 <45 HA T, -60 +75 oC 
; K 0,4. 2C/mW 
Ika po 35 us < 25 HA | Ugxa=5 V 
Ixa po 05 us <250 nA f IaK 75 mA 1) Špičková hodnota 
2) Max 1 vteřinu jako 
ojedinělý impuls 
K A : >) UrKam 7 25V, 


Germaniová dioda 

s přivařeným zlatým 
hrotem pro spínací 
účely 


1 půlvina max 50 ms 


Nevyrábí se! 
Doporučená náhrada GAZ51. 


o 


T 
sotahíé Statické hodnoty Mezní hodnoty 
K 
T o 
On9 i 5 ko Čo 
Uax (lag = 01 mA) 0,16 < 02 <0,16 V če 1 ky 
U (Ia = 10 mA) 0,32 0,42 0,36. V KAM 
E S né = $ SA 40 V 
KAM imp ) 
ka (WUga=15 V) 09. <25 <18. nA | lam) (URAm 7 25V) 
IKA (Uka = 10 V) 15 sA <26 uA SDM mě 
A IKA (UgKa= 35 V) 3,3: 14 <50 HA | AK $, mě 
1- 3) 50. mA 
k lo) 35 | mA 
IAKM imp“) 800 mA 
Ixa*) 150. HA 
Tav 50 © ms 
K (T4=25"C) 0,4. *C/mW 
KČ +. e JA T, -—60... +75 "C 
T, —60...+75 C 
1 f >20 Hz, fimp > 20 Hz 
T/t <0,5 
2) tmp <1 s 
3) Při sinusovém napájecím 
napětí a R zátěži 
Germaniová dioda 4) Při sinusovém napájecím 
s přivařeným zlatým napětí a C zátěži 
Zo: 5) Za 3,5 us po přepnutí 
hrotem pro spínací ata 
"S | účely ZAK mn 


Uxa = 10V, T4=259C 


Germaniové plošné usměrňovače 0,3 a 0,5 A 


80 d 


Charakteristické hodnoty Mezní hodnoty 
| l ři U R 
| Typ Vax 0,5 Sí Uz ej | Uka | lak | Jaku |'aKm) Pa i 
min © max 9) " imp ka 
mA mA . V V NA mA A A w 
1NP70 300- 3 30 12 36 300 5 15 0,3 1,5 
2NP70 300 2 50 20 60 300 5 15 0,3 47 
3NP70 300. 15 100 38 110 300 5 15 0,3 10 
4NP70 -. 300 1 . 200 70 210 300 5 15 0,3 18 
5NP70 300 13 150 55 160 300 5 15 03 15 
6NP70 300 0,7 250 9) 260 300 5 15 0,3 22 
E 11NP70 500 RK 30 12 36 500 7 25 0,3 1,5 
12NP70 500 2 50 20 60 500 7 25 03 4,7 
13NP70 500 1,5 100 38 110 500 7 25 03 10 
14NP70 500 1 200 70 210 500 7 25 0,3 18 
15NP70 500 13 159 55 160 500 7 25 0,3 15 
16NP70 500 0,7 250 90 260 500 7 25 0,3 22 
ohtáe ne od 0— 50 kHz Hodnoty platí při T, 25"C 
oo p M A 
Relativní vlhkost při skladování <7 % 3) Pro filtr se vstupní kapacitou 


| Nevyrábí se! V nových přístrojích používejte křemíkové usměrňovače! 
SOM Doporučená náhrada: Řada KY701 za 1NP70 - 6NP70. Řada KY721 za 11NP70 - 16NP70 


Germaniové výkonové usměrňovače 3, 5a10A 


Charakteristické hodnoty Mezní hodnoty 
ní 
1 Iza při U ; Rp 
Typ U sos V SU ej Uka | lak | laku | ai 4 mn 
min max : imp 2) min 

A mA V v v A A w cm? ko 
20NP70 3 30 18 6 18 3 50 2,7 150 0,4 
21NP70 3 20 30 10 30 3 50 2,7 150. 0,7 
© 22NP70 3 15 50 16 50 3 50 2,7 150 17 

23NP70 3 10 100 30 100 3 50 27 150 4 
24NP70 3 8 150 45 150 3 50 2,7 150 6,4 
25NP70 3 6 200 60 200 3 50 2,7 150 12,5 
30NP70 5 25 18 6 18 5 70 4,5 220 0,4 
31NP70 5 18 30... 10 30. 5 70 4,5 220 0,7 
Ň 32NP70 5 13 50 16 50 5 70 4,5 220 17 

33NP70 5 9 100 30 100 5 70 4,5 220 4 
34NP70 5 7 150 45 150 5 70 4,5 220 6,4 
35NP70 5 5 200 60 200 5 70 4,5 220 12,5 
40NP70 © 10 20 18 6 18 10 100 75 440 0,4 
41NP70 10 15 30 10 30 10 100 7,5 440 0,7 
42NP70 10 n 50 16 50 10 100 7,5 440 17 

43NP70 10 8 100 30 100 10 100 7.5 440 4 
44NP70 10 6 150 45 150 10 100 75 440 6,4 
45NP70 10 4 200 60 200 10 100 75 440 "125 


Nevyrábí se! V nových přístrojích používejte křemíkové usměrňovače! 
Doporučená náhrada: KY708 - KY712. 


"6 
Do 


ermantové výkonové usměrňovače 


Charakteristické hodnoty Mezní hodnoty 


I I ři U 
AK KA PP SKA 
Typ UAK70.6V Vee | RA: JAK | lak po Ear Rp 
i min max )) imp“) min min 
A mA V V M A A w cm? ko 
81NP71 20 15 40 12 42 20 100 12 350 0,33 
82NP71 20 12 80 24 84 20 100 12 350 0,56 
83NP71 20 8 150 40 157 20 100 12 350 1,2 
Měřeno na usměrňovačích s předepsanou chladicí Poznámky: 


plochou a při teplotě okolí 
-+20 C u usměrňovačů 3, 5 a 10 A, 
-+25 9C u usměrňovačů 20 A. 


1) Pro filtr se vstupní kapacitou. 

2) Max 10 ms; interval mezi dvěma proudovými nárazy 
větší než 5 minut. * 

3) Max 10 ms; max 50 nárazů za 24 hodiny. 

4) Rozměry chladicí plochy platí tehdy, je-li ofukována 
proudem vzduchu s rychlostí 10 m/s a teplota chladi- 
cího vzduchu nepřesahuje 25 C. 


Pracovní teplota okolí —40 až +50 "C 


Nevyrábí se! V nových přístrojích používejte křemíkové usměrňovače! 


Doporučená náhrada: KY708 - KY710 za 20NP70—25NP70, 30NP70—35NP70, 40NP70—45NP70 
KY715 - KY717 za 81NP71-83NP71. 


1NP70 — 16NP70 „ 20NP70 — 25NP70 
nové provedení 30NP70 — 35NP70 
40NP70 — 45NP70 


AK 254 
ČSN 35 1370 


1NP70 — 16NP70 81NP71 — 83NP71 
staré provedení 


"O 
« 


Typ 


KA200 


Statické hodnoty 


Použití Rozměry 
měřeno při 
>0,65 V lak 7 3mA 
<01 UA URy 7 10 V 


Křemíková difúzní dioda 
pro spínací obvody se 
zbytkovým nábojem větším 
než 200 pC. 

Barevné značení — proužek: 
černá — zelená 


S15. uA  Uxa 


ty 


220. pe. Ag = 
= 10 ns 


= 10VT, = 000C 


3 mA, Up = 10V, 


Mezní hodnoty 


UkKaA 10 V 
URKAM 12 V 
VAKM 100 mA 
Pr 300 mW 
T 150 oC 
T4 —55...+125 0C 
Rh <0,5 2C/mW 


Křemíková dioda - 
varikap s napěťově zá- 
vislou kapacitou 
přechodu pro samočinné 
dolaďování kmitočtu 

vf obvodů. 


IKA 


Typ Statické hodnoty 
Použití — Rozměry 
KA201 KA201 KA202 měřeno při 
KA202 IKA <05 <05 HA Uxy = 12V 
: Cxa1 22 (15—30) 35 (25—50) pF Ux4j =4V,f=0,5MHz 


T = 0,5 MHz 


UKa= 10V, 4, =85"C 


Mezní hodnoty 
Ura 20 V 
VKAM 20 V 
T; +100.. C 
K 0,4 2C/mW 
da —85...+100 *C 
Ůs 65...+100 Pe 


Typ Statické hodnoty 
Použití Rozměry 

KA204 Cxa1 38...44 pF. žluté Uxa = 30 V, f= 1 MHz 
44...4,9 pF zelené 

Křemíková dioda — vari- 49...55 pF modré 

kap s napěťově závislou Cpa1 š Cka2 2,5 (2,4... 2,7) Uxa1 š Uxa2 = 3:30V, 

kapacitou přechodu pro f= 1 MHz 

plynulé ladění rezonaně- R, 13 .<2 2 Uxa = 3V,f = 300 MHz 

ních obvodů ve vkv a IKA <U1 HA Ura = 30 V 


televizních přijímačích. 


Ura 30 V 

T; 125 oC 

R, 0,4 9C/mW 
T, —55... +125 C 

T, —55...+ 35 OC 


Typ 


Použití 


Křemíkové planární 


epitaxní diody 


"v | pro spínací účely 


Statické hod 
Rozměry 


noty 


KA206: měřeno při 

VAK <1V AK = 10 mA 

UkKaA >50V IKA = BUA 

IRA <005 uA Uxa=20 V 

IKA <101A | Upa= A V, T, = 1250C 

ty, 7 4ns lag = BmAnaUry = 6V,Ixg4=0,5 mA 
0, <50 pc AK = BmAnaUpay =6V, t= 2 ns 
Cp. 23 pF Ury—= OV 

KA207: 

JAK <1V AK = 10 mA 

UpRa >00V ka = BUA 

'KA <0,05 uA Ura—-20 V 

KA <10 uA Ura=20 V, T = 1250C 

tr 4 ns VV = BmAna Ura =6V, Ika=0,5 mA 
0 <50 pe AK = BmAnaUry =6V, t= 2 ns 
Cp 2<3pF. Uxa= 0v 


Mezní hodnoty 


KA206: 

Ura 50 V 

j AK 75 mA 
! AKM 250 mA 
P 200 mW 
T, —65...+125 oC 
KA207: 

Ura 100 V 

I AK 75 mA 
VAK M 250 mA 
P 200 mw 
T, —65... +125 oC 


Typ 
Použití 


KA213 


Křemíková dioda — 
varicap s napěťově zá- 
vislou kapacitou přechodu 
pro samočinné dolaďo- 
vání kmitočtu. 


Cga, 38 35. 
Cpa, M2 W. 
CkRa1: Cka2 2.6 2.4...2,7 


IKA 


Statické hodnoty 
Rozměry 


..40 pF 
..45 pF 


0,3 
0,05 


<04 2 
<0,1 uA 


Předběžné údaje. 


měřeno při 

Uxa = 3 V, f= 1 MHz 

UKa=3V f= 1 MHz 

Uxka1:UpRa2 7 3:30V, 
f = 1 MHz 

Uxy = 3 V. f= 100 MHz 
Ura = 32V 


Mezní hodnoty 


32 v 
T, —55...+125 oC 
T. -55...+125 00 
0,6. 2C/mw 


ed 


Typ 
Použití 


Křemíková difúzní dioda 

s velmi krátkým spínacím 
časem a vysokou vodivostí, 
Barevné značení — 
proužek: 

KA221 červený—hnědý 
KA222 červený—červený 


KA223 
KA224 


Křemíková difúzní dioda 

s velmi krátkým spínacím 
časem a vysokou vodivostí. 
Barevné značení — 
proužek: 

KA223 červený—oranžový 
KA224 červený—žlutý 


Statické hodnoty 
Rozměry 

KA221 KA222 měřeno při 
lí > 150 >300. mA Up, = 1V 
lp > 500 >800. mA Upz = 14V 
lei <0,2 <0,2 HA Up = 30V 
IR1 <200 -<200. uA. -Uz = 30V, 9,7 6090 
V >35 >35 V IR = 10 4A. 
Co: <4 <A pF Up = OV, f=1MHz 
t, <3 <3 ns ip = 10... 400 mA 
1 >65 >65. % U; ep 72V. f — 100 MHz 


Rozměry shodné s KA225 


Rozměry shodné s KA225 


-© KA223. KA224 
|:1 > 100 > 200 mA 
E — 300 5600 mA 
Up -25 -25 V 
č.4 <a <4 pF 
t, <3 <3 ns 
/) > 65 —65 % 


Mezní hodnoty 


KA221 KA222 


Upy 5 85 V 
lem 750 750 mA 
m 
tot 500 mW 
dj -175 sc 
Ryy 0,35. *C/mW 


da —65...+175 90 
ds —65...+175 *C 


měřeno při 

Up, — 14V 

Up = 20V 

Up = 20 V, 9, 7 60" 
IR = 10 uA 


Up = OV, f= 1 MHz 
I = 10... 400 mA 
U., 72V, f — 100 MHz 


KA223 KA224 
25 25 V 
750 750 mA 
—— 
14.0p V 
500 mW 
4; 175. C 
0,35 *C/mW 
—65...+175 *C 
—65...+175 *C 


"2 
4 
00 


Křemíková difúzní dioda 
s velmi krátkým spínacím 
časem a vysokou vodivostí. 
Barevné značení — 
proužek: 

červený--zelený 


>150 
>500 
<0,2 
<200 
>50 
<4 
<3 
65 


Statické hodnoty 


Rozměry 

měřeno při Upmy 5o V 
mA Up, = 1V 750 | mA 
mA Uzz = 14V Upyr. 15.Up V 
HA Up = 30V 500. mW 
nA Up = 20 V, 9, 7 1W507C 175 "C 
V Ip = 10 uA 0,35. *C/mW 
pF Up = OV, f= 1MHz da 765...+ 175 "C 
ns 1 = 10... 400 mA —65... +175 *C 
% M f£ = 100 MHz 


Typ 
Použití 


KA227 


Křemíková difúzní dioda 
pro spínací obvody se 
zbytkovým nábojem větším 
než 200 pC. 

Barevné značení: 

žlutý proužek. 


0,65...0,8 V 


„min25. 65:84 min25 


(Oy 


Statické hodnoty 
Rozměry 


měřeno při 


<01 HA Up = 10V 
< 6 HA Up = 10V, jz = W076 
200 pe Ip = 3 mA, Up = 6V 
t,, = 100 ns M 
<12.Up V UG = 6V 
max 64 


Mezní hodnoty 


10 V 
Upm 12 MÁ 
500 mA 
300 mw 


150 "C 


i 
1 755...+125 *c 


0,5 C/mWw 


Typ Statické hodnoty Mezní hodnoty 
Použití Rozměry 

KA236 měřeno při Uxa 50 V 
UK <1 V lag 7 100 mA | P;9; (T, <509C) 
IRA <100 nA Upy = 30V | 160. mW 
Cp <2 pF Ugxy = 30V T; —65...+125 C 
r <1 92 lag = 10 mA, f = 100 MHz 

Křemíková planární -epi- 

taxní dioda pro rychlé : 

spínání malých výkonů, Předběžné údaje 


zvláště pro vkv spínače. 


Typ 


Křemíkové planární  epi- 

taxní diody pro přepínače 

pásma ve vkv kanálových 

voličích. 

Barevné značení — 

proužek: 

KA243 červený — žlutý — 
oranžový 


rp KA244 
Arp 


Fp -Alp 


AC 


C 


tot 


tot * 


Statické hodnoty 


Rozměry 


měřeno při 

Ig = 100 mA 

Up = 15V 

Up = 15 V, f == 100 MHz 

Ip = 10 mA, f = 50...700 MHz 
Ig = 10 mA, f = 50...700 MHz 
Ip=2 40 mA 


Up = 7... 20 V, f = 100 MHz 


i 
i 


Mezní hodnoty 


P 160. mW 
Rp 0,5. *C/mWw 
Ů dem 4:5 © 


Ds —35...+ 125 


E] : 
ba Typ 
> Použití 


O 


Křemíková dioda pro 
detekci malých signálů 
v pásmu 100 MHz. 
Barevné značení: 
katoda — bílá 


Statické hodnoty 
Rozměry 


měřeno při 
<05 V lag = 05 mA 
< 05 mA Upa=1 V 
>20 % Uyy 
> 70 % Vy 
< 1 pF 


= 0,2 V, f= 100 MHz 


= 15 V, f = 100 MHz 
Uka = 0 V, U = 20 mv, 
f£ = 100 MHz 


Mezní hodnoty 


Typ 
Použití 


Statické hodnoty 


(KA501 
KA501 výběr 


Křemíková dioda 
usměrňovač malých 
vysokofrekvenčních 
proudů. 


cb d 


měřeno při 


KA501 výběr: 
<3 HA 


<1 V lak = 8mA, T, 

HA Uxa = 10V, T 

pF Uka= WV, T, 
9C/mW 

Uka = 00V, T 


| 


l 


l 


25 90C 
25 0C 


Mezní hodnoty 


KA501: 

UxA 50 V 
Uxram 55 M 
KA501 výběr: 

Ura 15 V 
UKAM 125. V : 
lo (Ty = 2570) 50. mA 

lo (T = 10070) 30. mA 

lo (T = 150C) 10. mA 


IAKM imy !) (T, = 2500) 


350 mA 
'AKM imp dt 10990) 
200 mA 
150 mW 
175 oC 


—55 +150. oC 
—55 +150. oC 


1) Po dobu max 1 s. 


Typ 


Použití 
KA502 
KA504 

A 
K 
A K 


Křemíková dioda 
usměrňovač malých 
vysokofrekvenčních 
proudů. 

Barevné označení: 
KA502 žluté pouzdro, 
KA504 zelené pouzdro 


Typ 
Použití 


KA503 


Křemíková dioda 
usměrňovač malých 
vysokofrekvenčních 
proudů. 

Barevné označení: 
modré pouzdro. 


v 
Ja 


Statické hodnoty 


měřeno při 
VAK <1 V ix = 93mA, 
IKA <0,01. HA. Uga = 10V, 
IKA 0,4 LA. Ugy = 10V, 
IgA 7 uA.  Uga= UV, 
IKA 1 HA. Upa = M0, 
Ira 10. uA  Ugy = 00V, 
UKA >100. V IKA = UŽ HA, 
KA502 KA504 

S >180 U“ 

f= 1 MHz 
R;g > 2000 >5000 Mí? 
R; 1 1 2C/mWw 


CK/A 2 2pF Uga = 10V, 


Rozměry shodné s KA501 


Statické hodnoty 


měřeno při 
VAK <1 V lak 7. 9MA, 
IKA <0,01. "A | Uxy = 10V, 
IKA 0,4 "A | Uga = 10V, 
IKA 7 48. UKy = 10V, 
IKA 15 UA  Ugy = 00V, 
IKA 15. UA. | Uga = 00V, 
Uxa >200 V Ika = O2 uA, 
Cry 35 <5 pF Uxa = 10V, 
Cxa 2 pF Uxy = 100 V, 
CKAa 15. pF Uxy 7 200V, 
R; >2000.| M2 
R 1.. 0C/mWw 


Rozměry shodné s KA501 


-= 
8 


a 


n A A A 8 8 A2 8 


AAA- AA 


a 


l 


4 


l 


h 


Mezní hodnoty 


25 0C 
25 0C 
100 oC 
150 oC 
100 C 
150 oC 
250C 
25 0C 
250C 
25 0C 


Ura 115 V 
UKAM 125 v 
o) (Ty = 25?C) 50 mA 
7) (T == 100 *C) 30 mA 
lo (Tg = 15076) (10. mA 
IAKM imp "» (T = 2590) 

350 mA 
IAKM imp "» (T237 100 9C) 

200 mA 
Pg 150 mW 
T; 175 oG 
L —60 +150. C 
T, —B0 < +150. ©C 
1) Po dobu max 1 s. 


Mezní hodnoty 


Uxa 215 V 
VKAM Z 
lo (T4= 257C) 50. mA 
lo (T4= 100*0) 30. mA 
lo (Ty = 150“C) 10. mA 
IAKM imp) (Ta 7 2590) 

350 mA 
1AKM imp) (Ta 7 1009C) 

200 mA 
T; 175 oc 
T —60 +150. OC 
T —60 +150. oC 
1) Po dobu max 1 s. 


9p 


Typ Statické hodnoty 
Použití - Rozměry 
KBR105A měřeno při 
KB105B I <50 nA Up= 28V 
KB106G I- <500 nA Up = 28 V, 9, = 607C 
KB105A 
C; 17 pF Up = 1 V, f= 05 MHz 
C 11,5 pF Up = 3V, f= 05 MHz 
Cr 23...28 pF Uz = 25 V, f= 0,5 MHz 
C: 4...5 Up: Up =—3V:25V 
r <0,8 9 f = 470 MHz, C = 9 pF 
KB105B © : 
C, ' 17,5 pF Up = 1V, f=05 MHz 
Co; 11,5 pF Up =3V, f= 05 MHz 
C9; 2,0...23 pF Up = 25 V, f= 0,5 MHz 
C4: C394. 45.. .6 Up: Up =3V:25V 
rs <0,8 92 f — 470 MHz, C = 9 pF 
Křemíková planárně epi- KB105G ň 
taxní dioda — varicap — C4 17,5 pF Up = 1 V, f= 05 MHz 
s napěťově závislou kapa- C; 1,5 pF Up = 3V, f= 05 MHz 
citou přechodu pro obvody tot 18...28 pF Up = 25V, f= 05 MHz 
samočinného | dolaďování tot: Crop 4-6 Up: Up =3V:25V 
kmitočtu, přelaďování ob- o 5 1,2 a f = 470 MHz, C = 9 pF 
vodů apod. 


NEROVY DIODY 125 W 


Mezní hodnoty 


Up 28 V 
UpRsm 30 v 
da. 55... +100 "C 
da. 55..+100 "C 
R, 400 *c/w 
02 
sť 
hk 
24 


ZE 
Charakteristické hodnoty Mezní hodnoty 
: IAK IKA Ze z | oa ana 
YP Uz rKA lz K, při lz |(Uag=1V Pra ) )?) 
V a mA „ 10.4j0c mA LA mA mA w w 
1NZ70 5—6 1 < 100 —3...+5 1500 >250' 0,05 <0,1 230 790 1,25 5 
2NZ70 : 6—7 1 22 100 0...+6. 1500 >250 | 0,05 <0,1 200 700 1,25 5 
3NZ70 7—8 1 «<2 100 +2 +7. 1500 >250. | 0,05 <0,1 180 640 1,25 5 
4NZ70 8—9 1 <2 100 +4 „+7 1500 >250 | 0,05 <0,1 170 590 1,25 5 
5NZ70 8,8—11 2 <4 50 +4...+8. 1500 >250 | 0,05 <0,1 130 460 1,25 5 
6NZ70 11—13,5 4 Z 50 +4...+8. 1500 >250 | 0,05 <0,1 110 340 1,25 5 
7NZ70 13,5—16,5 6 <11 50 +5...+9. 1500 >250. 0,05 <0,1 90 300 1,25 5 
8NZ70 16,2—20 10 <18 25 +5...+9. 1500 >250 | 0,05 <0,1 70 250 1,25 5 
KZ799 30 -+ 1,8 25 dvojice diod sériově spojených 70 250 1,25 5 
T; max 150 oC = 
K; max 0,01. 2C/mWw 
K max 0,08. 2C/mW 
K 1) max 0,021. 9C/mw K 


Ptatí při teplotě okolí 25 oC 


1) AI chladicí plocha 60 X 60 X 2 mm 
2) Teplota okolí max 45 0C 


ZENEROVY DIODY 10W 


Charakteristické hodnoty 


Mezní hodnoty 


TV$ vz z PIZ IAK IKA V P 0 E 
UagKSTIV| Uga=1V 
v a mA . 10-4/0G mA LA mA mA w w 
KZ703 6—7,8 <1 1000 5 300 2) <50 320 1300 2,6 10 
KZ704 7—9,2 <1 1000 5 300 <50 270 1100 2,6 10 
KZ705 8—10,2 <2 500 7 300 <50 240 970 2,6 10 
KZ706 9,4—11,6 <2 500 7 300 <50 210 850 2,6 10 
KZ707 10,6—13,2 <2 500 7 300 <50 190 750 2,6 10 
KZ708 12-148. <2 500 8 300 <50 170 670 2,6 to 
KZ709 13,6—16,8 <3 500 8 300 <50 150 600 2,6 10 
KZ710 15,2—19 <3 500 8 300 <50 135 530 2,6 10 
KZ711 16,8—21 <3 250 9 300 <50 120 470 2,6 10 
KZ712 19—23,6 <3 250 9 300 <50 105 420 2,6 10 
KZ713 21,6—26,6 <3 250 9 300 <50 95 370 2,6 10 
KZ714 24,2—29,8 <4 250 9 300 <50 85 330 2,6 10 
KZ715 27—33 <4 250 9 300 <50 75 300 2,6 10 
KZ751 58—66 80 10 10 2A 2) <1w03) 38 150 3 10 
KZ752 64—72 80 10 10 2A 2) <103) 34 138 3 10 
KZ753 71—79 80 10 10 207) <103) 31 125 3 10 
KZ754 77—88 80 10 10 2A 2) <103) 28 110 3 10 
KZ755 85—96 80 10 10 2A 2) <103) 26 100 3 10 
ZENEROVY DIODY 10 W 
( j ming 3,2 
KZ703 — KZ715 Polarita diod 
KZ751 — KZ755 KZ703 — KZ751— 
T; ma 155 oc ě KZ715 KZ755 
K max 55... OC/W K A 
K; max 3,5 9c/w © 
š 

1) Al chladicí plocha 100 X 100 x 2 mm, T, = 25"C : 

nebo 180 X 160 X 2 mm, T, = 609C v 
K A ě 
3) Uka = 34V 

A K 


KZ721 — KZ724 
KZZ71 — KZZ76 


Typ 


Křemíkové diody pro 
zdroje referenčního 
napětí s vysokou 

tepelnou stabilitou. 


nom 


Charakteristické hodnoty 


Uz IM 


min — max 


7) Hodnota pracovního proudu uvedena na štítku 


KA 


každé diody, 


Kz 
10-4/2C 


Mezní hodnoty 


U l 
AK KA | pP,1 
(ag = 50mA) Uza=1V) Z a) 
V UA mA mW 


KZ721 6,8 58— 7,8 < 10 5 +7 <1 <0,1 36 280 
56— 7,8 100 1 — 
KZ722 82 70— 94 < 10 5 +8 <1 <0,1 30 280 
6,8— 94 20 1 — 
KZ723 10 8,6 — 11,8 < 20 5 +8 n <01 23 280 
8,4— 11,8 100 1 — 
KZ724 12 10,2— 4 < 50 5 +10 <1 <01 20 280 
9,8— 14 200 1 — 
KZZ71 6,7 58— 75 <8 5 >V <1 <0,1 36 280 
6,0— 7,4 < 30 1 — i 
KZZ72 77 7,0— 8,5 <6 5 0 „+7 <1 <0,1 33- 280 
6,8— 8,4 < 12 1 = 
KZZ73 8,7 8,0— 95 < 0 5 +2 „+8 <1 <0,1 30 280 
78— 9,4 < 18 1 - 
KZZ74 9,7 9,0— 10,5 <h 5 +4 +9 <1 <0,1 26 280 
8,8 — 10,5 < 35 1 = 
KZZ75 1" 10 — 12 < 6 5 +4 +9,5 <1 <01 23 280 
9,8— 12 <30 1 — 
KZZ76 12,6 1,2—14 < 18 5. +5...+95 <1 —, 20 280 
10,8— 14 <% 1 = 
T; max 155 oC R, max 129C/W R, max 200 9C/W . T, max —65...+1250C 1) T, max <60“C 
Rozměry viz str. P 49 
Typ Provozní hodnot p 
Použití Rozměry : E Pennojněny 
KZZ45 KZZ45 | KZZ46 KZZ47 měřeno při T; +125. "C 
KZZ46 Uz 10,8+05 — — V 1z=5...10mA, T, = 257C1) | T, —40...+100 *C 
| KZZ47 Uz. —  10,820,5 10,840,5V Iz = 10 mA, T, = 25"C Dlouhodobá stabi- 
rka 5% <3% - 92 Iz = 5mA, T, = +25 C lita KZZ45, KZZ46 
'RA S2 | <s2 — 2. dz= 10 mA, Ty= +250 AUz <5 mV/ 
rka <U <u — 2. Iz= 15mA, Ty = +250 1000 hod. 
FRA T = <50 2 Iz = 5mA,T4= +% C 
rKA 7 — <35 2 Iz = 10 mA, T, = +250 
TKyz <W05 — — 2-1 Iz= 125% lz, 
T,= -00C, 
= +907C 
TKyz = <5.10-5 = »C-1 Iz=3... 15 mA, 
T,=-—2 C, 
T = +907C 
TKyyz = — <104 *C-1 Iz =3.-. 10 mA, 
T4=0ťc, 
T = +707?C 


Typ | 


a I : (a 
Řo Bonste | Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
KZ2Z81 měřeno při 17 100 mA 
Kzz82 Uz 75-9 V lz = 20... 100 mA T- +03; 650 26 
KZZ83 KA <15 2 L) 
Kz | KZZ81 <10-7  1/0c T, = 0... +50 oC 


KZZ82 <10-6 | 1/0c T, — 0... +50 9C 


KZZ83 <10-5 | 1/0c T, = 0... +50 C 
:1) Měřeno v pracovním bodě, tj ve středu pracovního 


rozsahu každé diody. 


Polovodičový dvoupól 
teplotně kompenzovaný 
pro napěťové subnormály 
a zdroje referenčního 
napětí 


Typ Statické hodnoty es ooanc 
2 Použití Rozměry U 
ď 
. 
KZ299 měřeno při P 4 w 
lz >3,5 mA Uz = 68...74 V 
1 <1 mA Uz = 68 


Symetrický omezovač na- 
pětí složený ze Zenero- 
vých diod pro přepěťové 
spínání (např. v telefon- Předběžn 
ní technice) 


EG d 


PG d 


Charakteristické údaje 


EMÍKOVĚ USMĚRŇOVAČE 300 mA 


Mezní hodnoty 


ryb lag min IKA Při Upa Upram) | ef při zátěži AK laKm) cy R, 
(Uag=1 V)| max R C min 
mA UA V VÁ V V mA A uF 9 

KY130/80 300 10 80 100 30 15 300 10 1600 2 
KY130/150 300 10 150 180 60 30 300 10 1200 4 
KY130/300 300 10 390 360 125 60 300 10 800 8 
KY 130/600 300 10 600 720 250 125 300 10 400 16 
KY130/900 300 10 900 1100 380 190 300 10 300 27 
KY130/1000 300 10 1000 1250 500 250 300 10 200 35 


Poznámky: 


1. Ojedinělý impuls, t < 10 ms. 


Max. 200 impulsů za 24 hodiny, doba mezi impulsy 
min. 2 vteřiny. Za sebou smí být nejvýše 5 impulsů. 


2. Barevné označení — katoda: 
KY130/80 zelená 
KY130/150 modrá 
KY 130/300 červená 
KY 130/600 bílá 
KY 130/900 žlutá 
KY130/1000 šedá 

Pracovní kmitočet f 

Teplota okolí T 


Teplota při skladování 


max 15... 
max —40.. +100 C 


max —4 


min26 


2 
min26  6:fž 


p 
© 
als 
>< |00 
© 


1000 Hz 


+4. +100 oC 


Charakteristické hodnoty Mezní hodnoty 
í B Vr | IR IR. Při Up | UpRm Va ef IFAV vež né 
(Iip=1A) (9j=25"C) | (dj=125"C) R zátěž C 1) min 
max max |. max 
V uA HA V VÁ V V A uF 9) 
KY701F, KY701R 1,15 50 350 80 80 30 15 9,7 1600 0,4 
KY702F, KY702R 1,15 50 350 150 150 60 30 0,7 1200 0,6 
KY703F, KY703R 1,15 50 350 300 300 125 60 0,7 800 1,2 
KY704F, KY704R 1.15 50 350 600 600 250 125 0,7 400 2,5 
KY705F, KY705R 1,15 50 350 900 900 380 190 0,7 300 4 
KY706F, KY706R 1,15 50 350 1000 1000 500 250 0,7 200 5 
KY721F 1,15 50 359 80 80 30 15 1 1600 0,4 
KY722F 1,15 50 350 150 150 60 30 1 1200 0,6 
KY723F 1,15 50 350 300 300 125 60 1 800 1,2 
KY724F 1,15 50 350 600 600 250 125 1 400 2,5 
KY725F 1,15 50 350 900 900 380 190 1 300 4 
KY726F 1,15 50 350 1000 1000 500 250 1 200 5 
30 A 


Ipsm (t s 10 ms) max 


bb C 


max 


15... 1000 Hz 


max 125 C 

max —65... 125?C 

max 107C/W (KY701F řada) 
max 7*C/W (KY721F řada) 


Rozměry viz str. 56 


Typ 
Použití 


KY.700 
Křemíkový difúzní usměr- 
ňovač — pro usměrňování 
síťového napětí 220 V 

v televizních přijímačích. 


ve i Zk 
mandl | 


| 
| : 
| 


max 100- Ke 


Charakteristické údaje 


Rozměry 
měřeno při 
v Ip= TA, 
V Ib = 2UA, 94 
HA Up = 


25C 


25"C 


1000 V, jp = 1257C 


Ur < 1,15 
vp > 1000 
lp < 650 
A K 

K A 


KY701R.. KY701F... 
KY706R KY706F 


Charakteristické hodnoty 


Mezní hodnoty 


Mezní hodnoty 


(00 o o 7 AO 0 


UoRy 1300 V 
Upsy (t < 0 ms) 

1500 V 
U, ej (C) 250 V 
U, ef (R) 500 V 
Irav (da SA5"C)- 

0,8 A 
Iesm (Et <10 ms) 

30 A 
Cy 200110% uF 
Ro, >5 -10% 2 
dj 150. C 
94 | —85..+150 *C 
R 10.. *C/W 


Te Iax min KA Při URa | Uaef | Ukam | lak | lagm | laku | Sw Ry 
Uxg=11V/ max 2) imp *) Ě 
mA HA V V V mA A A -UF ko 
32NP75 500 10 80 24 84 | 500 5 15 1000 82 
33NP75 500 10 150 40: 157 500 5 15 400 150 
34NP75 500 10 250 60 262 | 500 5 15 300 270 
35NP75 500 10 400.120 420.500 5 15 200 470 
36NP75 500 10 700. 220 735 500 5 15 100 680 
37NP75 500 1) 10 1200. 380 1260. 500 5 15 50 1000 
42NP75 1000 10 80 24 84 1000 10 30 1000 82 
43NP75 1000 10 150 40 157 1000 10 30 400 "150 
44NP75 1000 10 250 60 262 | 1000 10 30 300 (270 
45NP75 1000 10 400 120 420 1000 10 30 200 470 
46NP75 1000 10. 700 + 220 735 1000 10 30 109 680 
KY701, 1000 350 *) 80 24 80. 7005) 6 306) 1000. Rochr=0,82 
KY702, 1000 3504) 150 40 150 7005) 6 306) 500 150 
KY703, 1000 3504) 250 60 250. 7005) 6 306) 400 250 
KY704, 1000. 3504) 400. 120 400. 7005) 6 305) 300 4 a 
KY705, 1000 3504) 700. 220 700. 7005) 6 306) 200 70 
KY721, 1000 350 *) 80 24 80 10005) 10 306) 1000% Rochr= 0,8 2 
KY722, 1000 3504) © 150 40 150. 10005) 10 306) 500 15 2 
KY723, 1000 3504) | 250 60 250 10005) 10 306) 400 2,5 9 
KY724, 1000 3504) 400. 120 400. 10005) 10 306) 300 4 a 
| KY725, 1000 3504) 700. 220 700. 10005) 10 306) 200 7 © 


"9 
S Jen pro informaci. 


Nevyrábí se! Náhrada diodami KY701F až KY706F, KY721F až KY726F 


32NP75 — 46NP75 Poznámky: 


Odpor zdroje min 7 2 ) UaKR = 115V 


Pracovní kmitočet 0 — 50 kHz 2) Pro filtr se vstupní kapacitou 


Pracovní teplota okolí 3) Max 10 ms, max 200 dových 
i proudovýc 

—40 — +80 9C nárazů za 24 hod.. min. doba 

Uvedené hodnoty platí © mezi nárazy 2 s 

při T, = 2590 4) Ty = +1250C 


KY701 — KY725 


5) T = 55boC 
Teplota přechodu +125 oC A R 
Teplota okolí T, — —65... +125 0C 5) t <10 ms 


Uvedené provozní hodnoty platí při teplotě okolí 25 0C. Při vyšší teplotě 
je nutno snížit max inverzní napětí a střední usměrněný proud. Teplota 
pouzdra nesmí přestoupit -+140 0C. Provozuje-li se usměrňovač při vyšší 
teplotě okolí než +80 9C doporučuje se připojit k základně hliníkovou 
chladicí destičku o ploše asi 25 cm?. ' 

Řadění usměrňovačů: 

Usměrňovače lze řadit paralelně i sériově. Při sériovém řazení je nutno 
připojit ke každému usměrňovači paralelní odpor Re, jehož hodnota 
je uvedena v tabulce. Pro paralelní řazení je třeba vybírat usměrňovače 
se stejnými charakteristikami v propustném směru. 

Montáž: 

Usměrňovač se připojuje k montážnímu dílu šroubkem M3, který je 
součástí usměrňovače. Drátového přívodu se nesmí používat jako nosníku. 
Během pájení přívodu je nutno odvést škodlivé teplo uchycením přívodu 
do čelistí plochých kleští mezi pájeným bodem o usměrňovačem. Max 
doba zahřívání nezkráceného vývodu při pájení pájedlem s teplotou 
hrotu 250 C je 6 vteřin. 


32NP75 — 46NP75 KY701 —KY705 © KY721 — KY725 
P 58 


T Charakteristické , 
bo ku i ab Provozní hodnoty 
Použití údaje 

KA220/05 T 25. 9c- ||, T max +20 
UpRa 7009 V AK max 500 
U <52 v Ro >7 10 
Né Cy 100 200 
AK 0,5 A 
T „+125 OC 
Ixa <850 UA 
Ura 700 V 


Křemíkový usměrňovací 


blok | pro. usměrňování 
síťového napětí 220 V 
ve zdrojích s kapacitní 
zátěží. 


mA 


uF 


Mezní hodnoty 


9 +80 
PKAME 70 200 
ee 0,5 
IAKM 2 
!AMK imp) 15 
R, >7 
č 200 


1) Max 200 nárazů za 
24 hodiny ve dvou- 
vteřinových interva- 


lech. 


> KŘEMIKOVÉ USMĚRNOVÁČE 10 a 20 A 
„" Charakteristické údaje Mezní hodnoty 
Typ 'AK IKA Při Uxa (Uz )| ka |Ukam)| Ukam imp| lo) | lo*) |lagm“)| lam 
UaxgK<41V| max 3) imp) 5) 
A HA V M V VÁ V A A A A 
KY708 10- 60 100 30 90 100 120 2 10 40 80 
KY710 10 60 200 60 180 200 : 240 2 10 40 80 
|. | KYZTI 10 60 300 90 270 300 360 2 10 40 80 
| KY712 10 60 400 120 360 400 480 2 10 40 80 
KY715 20 100 100 30 90 100 120 4 20 70 140 
KY717 20 100 200 60 180 200 240 4 20 70 140 
KY718 20 100- 300 90 270 300 360 4 20 70 140 
| KY719 20 100 400 120 360 400 480 4 20 70 140 
T max +155 oC 
T, max —60...+150 C 
P4y max - 12 W KY708 — KY712 
24 W KY715 — KY719 
K; : 2 9c/W KY708 — KY712 


1,5 9C/W KY715 — KY719 


+) Pro filtr se vstupní kapacitou 

2) Sinusový průběh, f£ >20 Hz 

3) t <10 ms“ ; 

4) T, max = 40 9C, bez chlazení 

5) T, max = 850C, s chladicí plochou 

Piatí při teplotě okolí 25 oC. KY708 — KY712 


KY715 — KY719 


KŘEMIKOVĚ USMĚRŇOVAČE 20 A PRO ALTERNÁTORY 


Charakteristické údaje 


Mezní hodnoty 


'AK IKA PŘI UKA | Uka |Ukam“)| Ukamimp| lo*) | lo“) | lakm) |laKm imp) >) 
Ja KS 11V max 
! A HA v v v v2) A A A A 

KYZ70 20 100 50 « 45 50 60 20 4 70 1400 
KYZ71 20 100 100 90 100 120 20 4 70 1400 
KYZ72 20 100 200 180 200 240 20 4 70 1400 
KYZ73 20 100 300 270 300 360 20 4 70 1400 
KYZ74 20 100 400 360 400 480 20 4 70 1400 
KYZ75 20 100 50 45 50 60 20 4 70 1400 
KYZ76 20 ; 100 100 90 100 120 20 4 70 1400 
KYZ77 20 100- 200 180 200 240 20 4 70 1400 
KYZ78 20 100 300 270 300 360 20 4 70 1400 
KYZ79 20 100 400 360 400 480 20 4 70 j 1400 

Po max 24 W 

ik: max 155 © 

T max —55...+155 02C 

R;1 max 2,2 ocC/Ww KYZ7O-KYZH KYZ75-KYZ79 

hý A 
1) £ >20 Hz (sinusový průběh) 
2) Max. 10 ms, max 200 nárazů za 24 hodiny A K 


3) Aritmetická střední hodnota 
5) T, max 40 0C 
5) T, max 850C 


Typ Provozní MOENOBY Mezní hodnoty 
Použití Rozměry - 
měřeno při 
KY238 U 13 VU, = 95V lrav 1 A 
dá © 45 A 
PYSnpSseny usměrňovač: p 2X 95 v 
min max nej 
UpRRY. 2X20. V 
Uz, 2X20. 2X 150 V *R. 00 ře 
R 0,2 02 2 Ůchi 
M Az M 15 15. A 
FAV EO 
== Az A 
ť v 
Zl; 
V 
K P 
KYZ74 
© 
RY 
KYZ79 
Křemíkový usměrňovací 


blok — náhrada za usměr- 
ňovací výbojku 1738 pro 
nabíječe akumulátorů a 
průmyslové účely. 


Typ Provozní hodnoty 
Použití Rozměry 
Dvoucestný usměrňovač s KY249 
KY249 min. max 
KY249S U, ef 2x3 2X 150 
8 0,1 0,1 
IrAV 25 25 
Dvoucestný usměrňovač s KY249S 
min. 
M Az U ej 2x40 V 
01 2 
o M6 
„Rav 25 A 
max 
U, ef 2x 300 V 
Rg 0,1 £2 
IPAV 25 A 
K = 
© 
S 
Křemíkový usměrňovací 3 
blok — náhrada za usměr- 
ňovací  výbojku 1749 a ň 
17495 pro nabíječe akumu- ý 


látorů a průmyslové účely. 


A Az Ďe hl 


Mezní hodnoty 


KY249 KY249S 


: lrav 25 | 35 
é IrRM 75. 75 
7 Uz ej | 2X95 2190 
Uzej | >2X40 

URRM | 2X270 2X540 
100.100 


Typ 
Použití 


KY285 


Křemíkový usměrňovací 
blok 

dvoucestný. usměrňovač 
střídavého napětí 

2 X 300 V. 


ba < 10 
lka <350 
UaK <4,5 


Statické hodnoty 
Rozměry 


HA Ugy = 1000 V, T = 0250C 


V Uga = 1000 V 


Předběžné údaje. 


S Ň 
šáh 


 KŘEMÍKOVÉ VYSOKO 


max Uxa 

A V kv 
KY287 0,5 9 4 
KY288 0,5 18 8 
KY289 0,5 27 12 
KY292 1 4,5 2 
KY293 1 9 4 
KY294 1 13,5 6 
KY295 1 18 8 


Mezní hodnoty 

U ef 9 VAK 
M A 
12 0,5 
2,4 0,5 
3,6 0,5 
0,6 1 
1,2 1 
1,8 1 
2,4 1 


1) Platí pro kapacitní vstup filtru. 


Patice: E40 — Goliáš. 


NAPĚŤOVÉ USMĚRŇOVAČE 


Mezní hodnoty 


A 1000 
UKAM 1129 
IAK 1 


o 


5 
m 


Typ 
Použití 


59 d 


7 


KY290 


Dvoucestný křemíkový 

usměrňovač - náhrada za 
usměrňovací výbojku 1710 
pro nabíječe akumulátorů 
a průmyslové účely. 


Typ 
Použití 


Křemíkový usměrňovací 
blok — náhrada za vn 
usměrňovací výbojku 

DCG4/1000 v napájecích 
zdrojích zesilovačů a ma- 
lých vysílačů. 


Provozní hodnoty 


Rozměry 
měřeno při 

Up 16 v Ip=3A 
Dvoucestný usměrňovač: 

M 
U% ef 2x28 e a 
Ro 2,5 ň je 
lFAV : 


Uz 16 V 
Dvoucestný usměrňovač 

U, ef 2x35 kV 
Irm 500 mA 
U 3150 V 
Třífázový usměrňovač 

U ef 3x41 kv 
zm 750 mA 
Us 4800 VÁ 


Provozní hodnoty 
Rozměry 


rm 


KOSSSUTU 


== 


max 205 


měřeno při 
lp = 0,25 A 


145 


Mezní hodnoty 


Ipav 3 A 
IFRM 9 A 
Uz ef 2X 150 V 
UpRRM 2X 425 V 
ŮĎchi 100 oC 


IPAV 0,25. A 
IFRM 1 A 
URRm 10 kv 
Ď 70 *© 


89 c 


Typ 
Použití 


T 


Blok z křemíkových 
plošných usměrňovačů 
dvoucestný usměrňovač 
střídavého napětí 
KY298 2x 600 V 


KY299 2x300 V 


Statické hodnoty 


Mezní hodnoty 


KY299 KY298 
Platí pro každou větev: 


Rozměry 
KY299 KY298 
Uax <55 <45 V TAK 05 A 
UxKa 21000 =2000 V IKA 7 100. 4A 
Dvoucestný usměrňovač: : 
KY299 KY298 
Uz ef 2X 300 2 X 600 V 
R, min 2x10 2X 10 a 
Cy max 100 100 uF 
IAK máx 0,3 0,5 0,3 A 
T4 max 70 70 oC 


Provozní hodnoty 


Rozměry 


UxA 1000. 2000 
Ukam 1250 2400 
Uz ej) 300.600, 
Io. 300 500 
'AKM 3 5 
AKM imp“) 9 5 
f 25—500 | 500 
Cx 100.100 
Ro 210.510 
T; +125 +155 
Tg, T; 

KY299 —60...+ 70 

KY298 —55...+100 
K 12 


2) Doba trvání max 
10 ms. Max 200 
proudových nárazů 


za 24 hodin, inter- 
val mezi proudový- 


oC 
oC 
oc/w 


1) Při kapacitní zátěži. 


mi nárazy min 2 s. 


Mezní hodnoty 


nemu 


Typ 
Použití 
KY367 . 
U; „2 
Dvoucestný usměrňovač 
Uz ef 2x45 
= R+ >1 *% 
D2 p IrAV 6 
jh jKvz72 
K A1 AŽ 


Křemíkový usměrňovací 


blok — náhrada za usměr- 


ňovací výbojku 367 pro 
nabíječe akumulátorů a 


průmyslové účely. 


9d 


VÁ 


V 


O 


A 


měřeno při 


Ipav = 6A 


IPAV 6 
IPRM 18 
Uzej 2X45 
UpRM 2X100 


Ba | —25...+100 


M Typ 8 : Statické hodnoty Mezní hodnoty 
= Použití : Rozměry 
ěřeno při 7 UkKa 10 kV 
KYZ30 E 
| UAK <16 v PDK O PRLJNĚ (AK nA né 
| IKA <10 HA CAT SKV : ph 


T, —40... +100. C 


g9,$xDU 


Předběžné údaje. 


Křemíkový vn usměrňovač. 


KYZ34 měřeno při č Ura 14. kV 
Uax <25 V lak 7 30 mA VAK 30. mA 
IKA <10 HA Upy = UKkV : f 4 kHz 
: T, —40...+100 C 
; 


Předběžné údaje. 


Křemíkový vn usměrňovač. 


M špě šet: 


SMĚRNOVAČE 
Mezní hodnoty 


% 


Ika Při Ura 


ak Uxa Ukam | UKAm imp) '0>) | laku | lam) 


lak Při Uax 


im 
HA kv kv kV kv 1) A A A“ Hz 
T o 

120 3 3 3 -3,6 8 70 140 500 
KYZ82 20 12 120 4 4 4 "48 8 70 „140 500 
KYZ83 20 15 120. -4,8 4,8 4,8 5,8 8 70 140 500 
KYZ84 20 17 120 5,6 5,6 5,6 6,7 8 70 140 500 
T; max 155 oC : | 
T, max —40...+125 oC : : 
T, max —40...+125 oC 
R, max 10 9c/Ww 


7) Max 10 ms. max 200 nárazů za 24 hod. 


při T, max = 60?C 

2) T, max = 209C; 
při T max == 60 C, ho max = 5,5 A; 

3) T, max = 859C — 

Typ Délka | [mm] 

KYZ81 296 +7 

KYZ82 296 +7 

KYZ83 13847 


ae KYZ84 4027 k 
M 


44 


Charakteristické údaje 


Mezní hodnoty 


je o. C R. min 
Ur ( U= | |URRm|  URSsm | Vaej IFAV 'RsSM | SN | "o 
Typ (pay 7 08 A) (IL = 10 BA (t<10 ms) | C zátěž R |(t < 10 ms) : 
: < | : 
v | v v v VA A u 
5 0,6 6 1600 1,5 
OY06/24 <23. 24 90 110 : = k : a : 
OY06/48 <2,3 48 180 220 4 : ý : 
OY06/60 * <23 60 250 : 
©Y06/110 <23 110 400 : 
©Y06/220 <23 220 800 
Ďa max —40..<. +100 7C 


Typ Charakteristické údaie 
Použití Rozměry 
——————— m 
n 
OY25/12 měřeno při 
U; <23 v y=20A 
! <200 uA Uz; = 70 V, f= 50 Hz 
A U; <11 V V = 1 A (pomocných diod) 
R i 
S C 
T 
B 


Trojice křemíkových výko- 
nových diod na společném 
"v | chladiči pro alternátory. 


Mezní hodnoty 


Pro jednu větev 


UpRRM 100 V 
URsm 120 V 
Irav 12 A 
Irsm (de s1007C, 

t <10ms). 100 A') 
Ůe +125. 20 


du | 55.. +125 20 


1) Ojedinělý impuls 


SYMETRICKÉ VÍCEVRSTVOVĚ KŘEMÍKOVĚ DIODY DIAC 


TYP.. KR205 500 KR207 
Spínací napětí Upo 2614 3214 38 14 V l au 
A 
Spínací proud 370) <1 i.  náttus 
Symetrie charakteristiky <5 
Úbytek napětí ; 
V : 
(p = 10 mA) AU. >6 ! 
Teplotní součinitel a 
C i 
spínacího napětí : Tx Upo 0,1 Vol 
Mezní hodnoty: 
W 
Ztrátový výkon P max 150 a 
Pulsní proud (t = 20 us) 0) imp 0x 1 i = 
Tep!ota při skladování T, max -—50... +15 


(2 K s ei 


o- 


TYRISTORÝ PNPNTA 


m 
Bo) [OR (BR) | tro Při Upp | lp při UR | 13) | ler )>) | UGr 4) | Ur) Urp |Up)“) 
V: min (IR (BR)| max | 1) 2) | max 1) 2) | max |(Urp= 10V) (Upp=10V) | (I7=1A) 1) 2)5) ee 
TYP 123) | m1 mA) max max. max max 
Vo) mA v mA v mA mA v v v v 
KT501 60 60 0,5 50 0,5 50 V 10 
KT502 | 120 "120 0,5. 100 0,5 100 7 10 
KT503 | 240 240 0,5. 200 0,5 200 17 10 
KT504 | 360 360.. 0,5. 300 0,5 300 7 10 
KT505 | 480 480 0,5. 400 0,5 400 17 10 
———— 
u 1 us W = TA, Uzp= 40V) 
t, 1 HS Up = TA, Upp=40V) 
boj 40 us (p= 1A, lp =1A, Rgg = 100 9) 
r max 0,4 A (TG= 0 8. = 1809) 
p max 1 A (T, = 600C © = 1809) 
ly imp MaX 15 + A (t max == 10 ms) 
lzG max 100 „mA 
R,1 max 60 9c/w 
T, max —65...4+125 oC 


2) T, < +1259c 
„= +2 00 
4) Steinosměrný proud s 
X 5) Při T, < 09C nutno snížit o 20%. 


u 
= 
1 


4) Při T, = 0.. 


.—65 9C nutno snížit o 20 9. 


u TYRISTORY PNPN3 A 
ha 
" u UR (BR) | Ipp při U le při U (er »)|UGT | 73) | Upp | UR 
E LTO Pon Bess POE 0 VE ?)*) 92) 
Typ |1)2)3) | IRCBR) 7 | max | )?) | max | 1)?) | max) =10V)|=10V)| max | max | ců 
= 1mA max max 
hd 1 2) 3) v mA V mA V mA mA V V V V 
KT710 60 60 0,5 50 0,5 50 20 15 3 2 50 50 
KT711 120 120 0,5 100 0,5- 100 20 15 3 2 100 100 
KT712 240 240 0,5 200 0,5 200 20 15 3 2 200 200- 
KT713 360 360 0,5 300 0,5 300 20 15 3 2 300 390 
KT714 480 480 0,5 400 0,5 400 20 15 3 2 400 400 
bo 2 us (lp = 3A,8=99) 
off 40 us (U =20V, Rex = 100 2, Ip=3A) 
lp max 1 A (T, <309C) 
ly max 3 A (Tg < +600C, © = 180, půlvina 
sinusového průběhu) : 
ře: max 200 mA 
R; max 4 oc/W 
T max . +125 oC 
T, „max —65...+4125 OC 
1) Rog = 1k2 
2) T, < +1259C 
3) Tg s +25 "C 


TYRISTORY PNPN 15 A 
T n 


my 


U- = FE TE TE 
U 30)| "R(BR) | Ipp Při Upp |. IR při Up 1. (er) |UcrDD| Up) | Upp | Up 
min i min (Urp= (Urp= (I7=3A)| 1) 5) 1) 3) 
Typ 1) 2) R(BR) Ť | max 1 2) max ')?) | max?) (=10V)|=10V)| max max | max 
= 5 mA : max max 
V 9) VLNA V mA M mA | mA V Ď 8 k 
(= o 
KT701 60 60 3 50 3 50 50 40 3 1,7 50 50 
KT702 120 120 3 100 3 100 59 40 3. VA 100 100 
KT703 240 240 -8 200 3 200 59 4 3 . 260 200 
KT704 | 360 360 3 300 3 300 50 40 3 1,7 300 300 
KT705 | 480 480 3 400 3 400 50 40 3 1,7 400 400 


4 max 3 A 
4 max 15 A 
ly imp max 120 A 
FG max 2 A 
Ve max 10 V 
Prg max 2 MÁ 
T; max +125 oC 
T, max —65...-4125 oC 
Ry; max 1,5 C 
ižt 100 A?s. 


1) Ty = +1250C 


(T, < 30C, bez chladicí plochy) 
(TG < +657C, (© = 180%, pů!vina 
sinusového průběhu) 

(t < 10 ms, T; max = 125 C) 


(2ms<t< 10 ms, = 6 A, Tc < 609C) 


2) T, = +250G 


3) Při T4—= 0...—659C nutno snížit o 20 9. 


"SYMETRICKÉ VÍCEVRSTVOVĚ SPÍNACÍ PRVKY TRIAC 6 A 


Oo K 


< Typ KT772 KT773 KT774 


B'okovací napětí Up 200 400 600 
Propustný proud 17- Ba 
Úbytek napětí v prop. směru 
(Ir = 10 A) U 19 v 
Zapínací proud 
(T = 25 C) 
A(+), G(+): A2(+), G(-)Y: 
A (—), G(-); ler 80 mA 
Az (—), G (+) ler (150 mA 
Zapínací napětí (T, = 257C)  Ugr 3 V 
Přídržný proud ly 50 „mA 
Kritická strmost nárustu d Up 
blokovacího napětí : db- 10 V/us | 
Propustný proud špičkový 
(t = 10 ms) k 50 A 
: Teplota okolí pracovní T, —40.... +100 a © 
Tepelný odpor vnitřní Ry, 28 oc/Ww 


áno Ao běl Sha 3 ná 
2 te 


SYMETRICKÉ VICÉVRSTVOVÉ SPÍNACÍ PRVKY TRIAC 10 A 


[. TYP : KT782 KT783  KT784 | Mezní hodnoty 


KT782 KT783 KT784 | 


Blokovací napětí Up 200 400 600 v Up ') 200 400 600 V 
-| Blokovací proud při Up lp : mA p 2) 10. A 
Propustný porud P 10: A lrsm 60 A | 
Úbytek napětí Ucy?) +0 V ! 
7 = 10 A) U7 1,5 n“ | Gm) +3 A. 
; Zapínací proud Pom?) 10 w 
U; = 12 V, R, = 50 8) lcT „80 mA Pcgav 0,5 W 
Zapínací napětí Ďc —40... +100 "C 
(Uz = 12V, Rr = 50 2) UcT 3 V vaně 
Přídržný proud 
(U, = 12 V, I, = 240 mA) ly 50 mA 


Spínací proud : 

(U; = 22V, tp = 20 us) ty 240 mA 
Kritická strmost nárustu 

blokovacího napětí 

(c=0 tp = 50 Hz) Sr blok 10 V/us 
Kritická stmost nárustu 


komutačního napětí 

(9 = 45, (p = 18V, Iry = 10 A, 

de = 70C) Su kom 6 7 V/us 
Tepelný odpor vnitřní R;nje 2,1 2C/Ww 


1) Napěťový impuls polosinusového tvaru, t = 10 ms 


m JÍ) Efektivní hodnota sinusového proudu 50 Hz; © = 380, R— zátěž. 
KO = 


00 o o S n kont kn D 
© f Směšovací | KOSS Mezifrekvenční Poměr Max 
v 
Typ min — max ztráta 8 odpor stojatých přetížitelnost 
teplota 
MHz +dB a vln erg 
(0 9: S, 
33NO52 3000—10 000 <8 <2,7 200 — 800 — 2 
34N0O52 3000—10 000 <85 <2,7 200 — 800 = 2 
35N052 6000—10 000 <6 42 352 — 475 <15 1 
Křemíkové hrotové diody pro mikrovlnné detektory 
Usměrňovaný K are 50 Uram Paralelní Vf příkon T, 
Typ proud max max kapacita mak min — max 
| uA mA V pF mW oc 
40NO70 >50 !) 10 2,5 20 5 —40... +45 
| 450 2) 
1) f= 8,2— 12,4 GHz, P= 1 mW 2) t = 12 GHz, P= 1 mW Údaje platí při teplotě okolí 20 2C. 


40NO70 
—- > 


33N052 
34N052 
35NO52 


36NG52 


Ge 


Křemíková hrotová 
dioda s velkým 
šumem pro šumové 
generátory 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
měřeno při 
k 1 6 mA 
Rax. <500 © UK = 15 v KA 
R >5000 -2 U = 15 v -| Ra B: M 
c = T >-—40. C 
Ia) <1 mA. Uxa = 6. V | "a 
P$2) | 63,6 X kA = 05mA+10%, 
a. 7 -00...+7000, 
X, = z50£10%, 
f = 30 MHz 
Pš?) >60 x po 100 provozních 


hodinách chodu, 
ka = 05 ma+10% 
1) Uga = 6 V, špičková hodnota pulsuícího napětí (půl- 
viné usměrnění střídavého napětí s kmitočtem 50 Hz). 
2) Min. šumový výkon musí být 63,6X větší (18 dB) než 
výkon tepelného šumu ohmického odporu držáku s dio- 
dou při vypnutém závěrném proudu | 4. 


Č8. 


Typ 
Použití 


38NO52 


Křemíková  subminiaturní 


mikrovlnná dioda pro 
detekci v kmitočtovém 
pásmu 8,2 až 12,4 GHz 


Charakteristické údaj 
arakteristické údaje Mezní hodnoty 
Rozměry 


Výkonová citlivost >100 mV/mWw 
Odchylka rovnoměrnosti 

detekce v pásmu 

8,2 — 124 GHz <1 dB 


Platí při teplotě okolí 20 + 5"C, relativní vlhkosti 
vzduchu 45 až 759; a tlaku vzduchu 650 až 800 mm Hg., 


42 


7 


BA č 
M 
HA 


2 


dh 
„k 


Germaniové tranzistory nízkofrekvenční 


A Germaniové tranzistory vysokofrekvenční 
| Germaniové tranzistory spínací 
Germaniové tranzistory výkonové 


, VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH ZKRATEK 
Převod proudového zesilovacího činitele ň -U TRANZISTORŮ 
h na h j 
ní na (6). 2 výkonový zisk 
i i napěťový zisk 
: Cop kapacita kolektor - báze 
CoBo kapacita kolektoru 
; C, kapacita kolektoru 
Ů =50 0,9999 1 CzBo kapacita emitor - báze 
zeleno — 50% 098 : C kapacita řídící elektrody proti kolektoru 
zu < tok © 0,999 oů kapacita řídící elektrody proti emitoru 
oranzova C11e vstupní kapacita 
: i — 30 0,97 0,998 712 « zpětnovazební kapacita 
cervena 0.96 Cop kapacita kolektor - báze 
; = 0.997 fr mezní kmitočet 
F šumové číslo 
G:jp dovolená impulsní zatížitelnost 
Ile vstupní impedance nakrátko 
k. h12e zpětný napěťový činitel 
09 0 Ď P,- | h>1e | absolutní hodnota zesilovacího činitele 
8 bila 5 ho proudový zesilovací činitel 
6 0.85 fialová = 0,99 H21E sA proudový zesilovací činitel j 
B j 5 22e ýstupní admitance naprázdno 
modra : proud celkový 
4 0,8 zelená — dp proud báze 
, 4 ij 0,98 1 proud báze pulsní 
3 zluta Až i koně 
w 4 —-40 k: Ier/'Bir podíl proudů báze 
0,7 orgnzova 7 : ic proud kolektoru 
2 s m 09 S zbytkový proud kolektor - báze 
06 cervena 0,96 P- - leg © proud kolektoru 
= -EK zbytkový proud kolektoru 
IcEM proud kolektoru špičkový 
03:70) zbytkový proud kolektor - emitor 
1 eps zbytkový proud kolektor - emitor 
Iezv zbytkový proud kolektor - emitor 
cm proud kolektoru špičkový 
Icm imp proud kolektou impulsní 
Iz proud emitoru 
IzBo' zbytkový proud emitoru 
IECs zbytkový proud emitoru 
lem proud emitoru pulsní 


P85 


napětí kolektor - emitor 


+ U 
BL KAS SSV ETAO alef olekinody se napětí kolektor - emitor, špičkové 
Is zbytkový proud (kanál - ZOBSnh) Uczo závěrné napětí kolektor - emitor 
Ac (cr -Icr) změna rozdílu kolektorových proudů systémů při VER závěrné napětí kolektoru 
změně teploty okolí 20.. . 100 *C UcEs saturační napětí kolektoru 
K zkreslení UCE sat saturační napětí kolektoru 
P- ztrátový výkon kolektoru Uczy napětí kolektor - emitor ň 
Pot ztrátový výkon celkový : Upp ' napětí emitor - báze 
Rp (hlle) reálná část vstupní admitance : k., UprBM napětí emitor - báze špičkové 
Rpr vnější odpor mezi bází a emitorem ; : UpPpROo : závěrné napětí emitor - báze 
R; vhodná velikost odporu R, pro dosažení malého šumu E | Ueeu napětí emitor - kolektor 
CE (OFF) odpor dráhy kolektor-emitor - při vypnutí - odpor. kanálu : k Uccm napětí řídící e'ektroda - kolektor 
V nesepnutém stavu ME || Uz napětí řídící elektrody 
CE (ON) odpor dráhy kolektor-emitor při sepnutí - odpor kaná'u M. : UGz1-UGgrr | rozdíl napětí řídící elektrody 
: v sepnutém stavu p UGEm napětí řídící elektroda - emitor špičkové 
4 R,y; vnitřní tepelný odpor —MĚ. U prahové napětí 
Pa R vnitřní tepelný odpor ; : : Učer é prahové napětí 
Rp vnější tepelný odpor (celkový tepelný odpor) ME: AUGzT rozdíl prahových napětí systémů 
Top/ odpor báze : ; Uy šumové napětí . 
Rys : vstupní odpor šumové napětí 
T, teplota okolí špičkové napětí třetího tranzistoru 
T; teplota přechodu napětí kolektor - emitor pulsní 
T, teplota při skladování 3 napětí kolektor - emitor pulsní 
ton doba zapnutí E ta, tn přenos kmitočtů s poklesem -3 dB proti referenč. kmi- 
toff doba vypnutí : A točtu 1 kHz 
t, doba náběhu by 
t : doba přesahu 1 ko: Y — parametry 
t doba doběhu : | Yee strmost 
Up pracovní napájecí napětí minimální 1 k + YztNatn poměr strmostí systémů 
nao: UBE napětí báze . A Z129 zpětná. impedance 
| UBES saturační napětí báze 0 Ts saturační časová konstanta 
| Upr sat saturační napětí báze “ časová konstanta 


Usz-UpgJI rozdíl napětí báze 


A4|U 

BRA . teplotní koeficient napětí báze m črn 
6 teplotní součinitel 

U'BR)CEO závěrné (průrazné) napětí kolektor - emitor 

B/BR)CES průrazné napětí kolektoru 

UBR)EBO průrazné napětí emitor - báze šumové napětí 

U BR)ECS průrazné napětí emitoru 

Ucs napětí kolektor - báze 

UcBmM napětí ko'ektor - báze pulsní 

UcBO závěrné napětí kolektoru - báze 

Ucz napětí emitor - báze 


P87. 


88 d 


TTL, ŤťL.%.4.,...... A k l s sn n>+>+"+"l, kl ůŇ <€—X., 


Typ : : 
Použití Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
101NU70 Rozměry 101NU70 102NU70 měřeno při 101NU70 
102NU70 | K504 lcBo <20 <15 HA. Ucp=5V Ucs 10 V 
103NU70 hn, < 120 <10 2 Ucrz 20 V 
104NU70 h12p, < <6.10-3 Ucp = BV, -ip = 1 mA, | —Iz 3. mA 
hop 0,84 0,92—0,95 f= 1kHz cm 100. mA 
hy <3 <2 US "6 29- SMV 
20508 E fat) 200 >500 kHz Ucp=5 V, -p = 1 mA |x 0,5 mW/ec 
103NU70 © 104NU70 ko EAA 
T kose: jn o 
B I 10 10. ua. Ucp=5V P Ela k 
CBO < < u CB 
hh, <! <120 £ 102NU70 
hy <? < 5.10% IcB 7 5 V. lg = 1 mA, | 103NU70 
h2, 2) 0,95 > 0,95 (F= 1 kHz 104NU70 
fe 1) 5200 >500 kHz Ucp=5V,-Ip=1ma | Úcr 285 V 
B F <15 dB Ugg=5V, Ip=25uA, | UlE 9. mA : 
(jen 104NU70) f= 1kHz ICM 100. mA 
Pc 50. -mW | 
1) Kmitočet, při němž proudový zesilovací činitel vyka- x 0,5. mW/oc 
zuje pokles —3 dB. T, —40 -+50 oc 
n-p-n plošný tranzistor 2) Pokud se třídí některé tranzistory podle velikosti 8, Te 40 ; +60 oc 
: ; ý označuií se tímto barevným kódem: SPA 
Pře se ooněrný, nlsko 20—30 červená 60—75 modrá 
frekvenční, pulsní  zesi- 30—40 oranžová 75—100 fialová 
lovač, nf generátory. 40—50 žlutá >100 bílá 
50—60 ze'ená 


Typ 
Použití 


Rozměry 
K504 


105NU70 


n-p-n. plošný tranzistor 


pro stejnosměrný, nízko- 
zesi- 


frekvenční, pulsní 


lovač, 


nf generátory. 


IcBO 5 
cEo 10 
np 71 
zp 7.104 
hzyg 0,968 
hop 0,7 
fo 1000 
M1, 17 
m2, 9.104 
h2z, 23 
5 30 
F 

Upc 10 
6 0,4 
Úp. 200 
M 10 


<12 uA 
<225 LA 
(58-88) | 2 
(0,952—0,976) 
(<1,3) us 
>600 kHz 
(1,0—2,5) k? 
(<27.10-*) 
(20—40) 
(<53) a) 
kHz 
<10 dB 
(75—150) mv 
(0,21—0,65) | mA 
(150—270) © mv 
(4,6—13,2) © mA 


Provozní hodnoty 


měřeno při 

Ucp= 45V 

Ucp = 45V 

Ucp = 2V, lp = 05mA, 
j f= 1kHz 

Ucp = 6 V, le = 1 mA 

Ucz = 2 V, Ig = 05 mA, 

f= 1kHz 
"cz = 45 V, Ib = 10p1A 
j "os = 45V, Ig = 50 LA 


Mezní hodnoty 


Urp 10 V 
UEBM pt 
Ucz 32 V 
UCBM 32 V 
Ucp (Rpg <0.6k8) 
30 V 
Ucz (Rgp >40 k2) 
10 V 
p 12 mA 
lm 55 mA 
Ic 10. mA 
ICM 50. mA 
lp 2 mA 
iBM B mA 
Pc 125. mW 
T; +75 C 
K 0,4 2C/mWw 
T > —40 oc 


c© 
© 


TYP Provozní hodnoty 
Použití 
106NU70 Rozměry měřeno při 
K504 IcBO 45 <12 LA- Ucp = 45V 
IcEo | 150 <325 HA Ucp = 45V | 
hp 17. (10-25) 2 
h12p 8.104 E | JeB = 2 V, lg = 3 mA, 
C JE hzip 0,979. (0,968—0,987) f= 1kHz 
hop 16 (<2,7) us 
kč B fa 1250. (>>800) kHz Ucz =6V, ie = 1mA 
hup 08. (0,4—1,5) ko 
M2, 5,4.10-4 17.104 
'2e (< ) Yop =2V, Ig = 3 ma, 
he 47 (30—75) Be 
= z 
© E h22p 80 ( <200) us x 
18 25 kH 
Ir =2V, Ib = 05 mA 
B F 10 az (| CE jak EP Í 
S i = 1kHz 
U 110 (80—155) mt 
BE = = 
ě 0,7 (0,36—1,2) mr j"ce 4,5 V, Ig = 10 4A | 
U 210. (150—270) my 
BE Ucr = 45 V, In = 250 LA 
n-p-n plošný tranzistor Ic 1 (10—25) m" j CE B 


pro stejnosměrný, nízko- 
frekvenční, pulsní  zesi- 
lovač, nf generátory. 


Mezní hodnoty 


Urz 10 V 
UECBM 10 V 
Ucp 32 V 
UCBM 32 V 
Ucz (Rpp <0,6 k) 
30 V 
ÚcE (Rpr >40 k2) 
10. V 
|! 12 mA 
EM 55 mA 
lo 10. mA 
ICM 50. mA 
lp 2 mA 
Pe 125. mW 
T +75 oC 
K "0,4 2C/mW 
T > —40 oC 


: © Typ o z 
Použití Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
ouži . 
107NU70 Rozměry měřeno při Urp 10. V 
K504 ICBO 4,5 <12 uA Ucp = 45V UrBM 10 V 
l 350 <550 uA U = 45V 32 V 
CEO CE CB 
G : hg 10-3 Ucp = 2 V, lg = 3 mA, Ucz (Rpr <0.6kP) 
nz: 0,989. (0,985—0,991) f= 1kHz 20 V 
h22g 4 us Ucz (Rpp >40 kP) 
10 V 
B fa 1500. (>1000) kHz © Ucp =6V, Io = 1 mA zs 12 mA 
hn, 13. (0,7—2) k2 | pm 55 mA © 
m2, 8,104 (<20.10-) ) 10. mA 
e 2 Ucp = 2 V.lg=3 mA, C 
ho 90. (65—130) i 1kH ICM 50. mA 
: 2 z 
C E hoz, 125 | <250 us IR © 2 mA 
16 1 kHz í ÍBM 5 mA 
B Pc 125 mW 
: < as |UcE7 2 V. lo — 05 ma, T, 475 oC 
Pa K 0,4 2C/mW 
Ubr 120 (90—175)  mV T > —40 oC 
a ij (0,75—1,8) mA j Ucz = 45 V, Ig = 10 nA a 
n-p-n -plošný | tranzistor U 210 (150—270) mv ; 
pro stejnosměrný, nízko- s (22—45) mA j Ucz = 45V, l3 = 250 nA 
frekvenční a pulsní ze- 
"g | silovač. 
c©o 
m- 


(o en 


| 
c© Typ : 
S) s Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
. měřeno při 
101NU71 Rozměry Iso <50 HA Ucp =6V, Rpg = 500 © Upg 10 V 
2-101NU71. K504 lcBO 45. <L10 uA. Ucp=6V UzBM 10 V 
; IzBO 45. <10 nA. Uzp = BV VcB ole 
: u 30 V 
CBM 
f o = 
: T >0,7 MHz UcE 6 V, Ic 10 mA U (R <0,5k2) 
G E F <10 dB | Ucz =2 V, Ig = 9,5 mA, 30 V 
© f= 1kHz Ucz (Raz >40 k2) 
10 V 
Upr+ 0,115—0,155. V Uc5 = 6 V, —Ig = 15 mA 
(B BE1l CB E le 250 mA 
Uprz <0,45 V Ueop7=0V. | = 80 mA ICM 250 mA 
* I 20 mA 
U 0,7 v Urp = 0 V, —Iz = 125 mA B 
BE3 < CB k E iBM ; 20. mA 
0 E: h>1z 70 (45—120) Ucp = 6V, —Ig = 10 mA Pc 125. mW 
P- !) 165 mw 
h 50 (40—100 Ucp = 0 V, —Iz = 80 mA 6 
B J1E ( ) CB E T; +75 oc 
h21z >25 Ucp = 0 V. —Ig = 125 mA K 0,4 2C/mWw 
K) 0,3 2C/mw 
h 15 Upcp = 0 V, —Iz = 250 mA SE 
21E > CB E 4m T > —40 oc 
Údaje 2-101NU71 shodné s tranzistorem 101NU71. : = 
pps“ plošný. -třanslatar | Tranzistory jsou párované podle proudového zesilovacího ) S chladicí plochou 
Y činitele, který se nesmí lišit u obou kusů více než o 12,5 emž 
pro nízkofrekvenční ze- 15% za podmínek 
oje středního výko- Ucp = 6 v = = 10. mA 
nu třídy A, B. 
Ucsz = 0 V —!p = 80. mA 


Typ Provozní hodnot : Mezní hodnstý i 
bity Použití 3 . ad Y 
“ 102NU71 Rozměry měřeno při Upg 10 V 
. k 
s K504 ICE <50 LA Ucz = 6V, Rpr = 50 2 UrFBM 10 V 
IzBO 4,5 <10 uA Upp =6V UCBM 30 V 
U (R <0,5k2) 
= ze CE BE ' 
. C E fr >0,7 MHz Ucz =6VY, Ic = 10 mA 30 v 
Upp <0,45 V Ucs = O0V, -p = 80 mA Ucz (Rpr >4 k) 
10 V 
= =I5 =1 
B Upp <0,7 M Ucs 00V, Iz 25 mA le 250 mA 
h>1g 140 (65—220) Ucs =6V, Ig = 10 mA ICM 250. mA 
l 20 mA 
M8 u CE ake: B 
h>7g 120 (50—200) UcB = 0 V, —Ip = 80 mA Bi, za 
E 
hop >3 Ugp = 0 V, —Iz = 125 mA Pc i 125. mW 
P- 1) 165. mW 
ho 25 kA —I z = 50 mA C 
B 21E > lodi) oV, Ig 250 m T; +75 oc 
K 0,4 9C/mW 
K1) 0,3 9C/mw 
T, > —40 oc 
n-p-n. plošný tranzistor 1) 8 chladicí plochou 
pro spínací a impulsní : 12,5 em? 
techniku, přípádně pro 
nf. koncové | zesilovače 
středního výkonu. 


a] 
© 
W 


V6 d 


Typ = Provozní hodnoty 
Použití 
103NU71 Rozměry = měřeno při 
K504 lego <50 nA UcE = 6 V, Rpp = 30 2 
léno <10. 4A. Ucp=6V 
23:70) <10 uA Urp = 6V 
© E Ucz >48. v Ic = 0,2 mA, Rpp = 500 © 
fr >0,7 MHz Ucp = 6V, IC = 10 mA 
B Ucrs. | <022. V lo = 125 mA, Ig <= 10 mA 
Upr <0,7 V Ucp=0V I = 125 A; 
Uz <0,45 V Ucp=0V, —Ip = 80 mA 
é i bozp. 45... 200 Ucp = 6 V, —ip = 10 mA 
B hp 30... 200 Ucp=0V —!p = 80 mA 
h>1g >25 Ucp = 0 V. -Ig = 125 mA 
hop >15 Ucp = 0 V, -Ig = 250 mA 


tranzistor 
impulsní 
koncové 


n-p-n plošný 
pro spínací a 
techniku, pro 
zesilovače středního vý- 
konu. 


Mezní hodnoty 


Urp 10 V 

UrBM 10 V 

Us 48 V 

UCBM 48 V 

Ucr (Rpr <0,5k2) 
48 V 

UcE (Rpr >40 k2) 
16 V 

Ic 250 mA 

ICM "250 mA 

I; 20 mA 

iBM 20 mA 

Pe 125 mW 

Pc U 165. mW 

T; +75 oC 

K 0,4 9C/mW 

K) 0,3 2C/mWw 

9 > —40 OC 


1) S chladicí plochou 
-12,5 em? 


Typ Provozní hodnoty 
: Použití ! 
104NU71 Rozměry měřeno při 
2-104NU71. K504 oo o S op) 
IzBO 45 <10 BA- Upp=6Ý 
IcEo <50 LA UcE =6V, Rp = 500 © 
© E t7 >0,7 MHz Uep=6V, lo = 0 mA 
F <10 dB UcE =2V, ic = 0,5 mA. 
f— 1kHz 
B Upr1 0,115—0,155. V Ucs = 6V, Ig = 1,5 mA 
Upp2 <0,45 Ucs =0V —'p = 80 mA 
G F Upp3 <0,7 Ucs =UV, —!y = 225 mA 
hoz 70 (45—120) Ucp = 68V, —!g = 10 mA 
B hojp | 50 (30—100) UcB = 0 V, —Ig = 80 mA 
hip >2D Ucs =0V, ly = 125 mA 
hip > UCB =0V = = 250 mA 
Údaje 2—104NU71 shodné s tranzistorem 104NU71. 
Tranzistory jsou párované podle proudového zesilovacího 
n-p-n. plošný tranzistor činitele, který se nesmí lišit u obou kusů více než o 


o náš 


pro nízkofrekvenční ze- 
silovače středního výko- 
nu třídy A, B. 


15 9% za podmínek 
ve = 
kn: 04: Na 


6 V 
O V 


10. mA 
80 mA 


-p = 
z 


I 


UpR 10 v 
UzBM do v 
UcB 20 V 
| Ucz (Rpp <0.5k2) 
20 V 
Ucz (Rpr >40 k2) 
7 v 
c 250 mA 
JE 250 mA 
Č 20 mA 
bn 20 mA 
PG 125 mW 
Pp) 165 mw 
T; +75 oc 
K 0,4 9C/mw 
1) 0,3 2C/mw 
T > —40 96 


1) S chladicí plochou 
12,5 'em2 


96 d 


* 
o 
oné Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
ouži 
měřeno při 
U 15 V 
ac n ae ICBO ko PA OB Pee (Rap <500 £) 
K0) CER <35 LA Ucz = 6 V, Rpp = 500 © CER S i 
IczR ke : nA VoE = bd EBE E DA: V 10. v 
... oranžový = z 
i 5 30... 60 žlutý Icm 250 mA 
50... 100 zelený Ig 145 mA 
75... 150 modrý i 250 mA 
= = EM 
B | h2te | >2 Ucp 66V, ly = 1 mA, : 20 o 
SSM adí Ř 125. mA 
= Ih= 10 BM 
Ucps 0,13 <0,25 V Io 125 mA, B mA A 175 oc 
F <10 dB U = 2V, I- = 0,5 mA, J 
CE C P (T, <450C) 
G € f = 1 kHz, Af = 200 Hz, bol a Pa 
R; = 500 © = 
h 13 k2 S 
B Ne , : A +70 oC 
h12, 0,85 10 Jcp = 6V, Ic = 1 mA, : 80" v 
ha 55 f= 1kHz is 
hop 33 us 
Upr 0,31 V Ucp> 0M I = 80 mA = 
fr 12 MHz Ucs =6V, z = 1 mA, 
n-p-n. plošný tranzistor f= 0,3 MHz 
tejnosměrné, nízko- | !B V418 mě 
pro stejnosměrné, nízko Ucz =6V, -I = 10 mA 
frekvenční a pulsní ze- Upz 0,17 V 
silovače. IB 2,1 mě Ucp = 0 V, -Ig = 80 mA 
Upr 0,31 V 


Typ 
Použití 


GC526 Rozměry 


K504 


n-p-n plošný tranzistor 
pro stejnosměrné, nízko- 
frekvenční a pulsní ze- 
silovače. 

Náhrada za 105NU70 


106NU70, 107NU70 


Provozní hodnoty 


IcBO <12 nA 
CER <35 LA 
21e 26... 150 
20... 40 oranžový 
30... 60 žlutý 
50... 100 zelený 
75... 150 modrý 
| h21e | > 
Uczs 0,13 <0,25 V 
F <10. dB 
he 13 ko 
h12e 0,85 „ 10- 
hore 55 
h32 33 us 
fr 1,2 MHz 


měřeno při 


Ucp = 6V 

UcrpR 7 6 V, Rpg 7 500 © 
Ucrp = 32 V, Rpg = 500 6 
Ucz =6 V, ip = 1 mA, 
f= 0,3 MHz 


Ucp=6V. Ig = 1 mA, 
f— 0,3 MHz 

Ic = 125 mA, tp = 10 mA 
Ucp =2V, Ic == 0,5 mA, 
f£ — 1 kHz, Af = 200 Hz. 
Ro =50C £ 


Mezní hodnoty 


UcBo 32 V 
UcFR (Rp <500 92) 
32 V 
Uppg 10 V 
Ic 125 mA 
Icm 250 mA 
Im 145 mA 
EM 250 mA 
IB 29 mA 
IBM 125 mA 
T; +75 oC 
Por (T <45 0C) 
130 mW 
T, > -55 oC 
T +70 oc 
U 80 V 


TYP Provozní hodnoty 
Použití 
měřeno při 
GC527 ah (CBO <12 HA Ucs ps V A 
CER <35 BA UcER= 68V, Rpp = 500 2 
CFR <200 nA UCER = 32V, Rpg = 500 £ 
G E h>1e 50... 150 Ucp = 6 V, —Ig = 1 mA, 
f= 1kHz 
50... 100 zelený 
B 75... 150 modrý 
| h>1e | >2 Ucg = 6 V. —Ip = 1 mA, 
f= 0,3 MHz 
Ups | 0,12 <0,25 V lg = 125 mA, Ip = 10 mA 
(© E F <6 dB Ucz =2V, Ic = 0,5 mA, 
f = 1 kHz, Af = 200 Hz, 
R = 500 2 
, B h11e 1,6 ka 
h12e 13 W | Ucp=6V, Ig= 1 mA, 
h>16 80 f= 1kHz 
h22e zd BS 
n-p-n. plošný tranzistor t7 1,4 MHz | Ucp =6VW, -Ig = 1 mA, 
pro stejnosměrné, nízko- Me 
frekvenční a pulsní ze- 9: 0,125 mA j U = 6V, —Ip = 10 mA 
silovače. i UE 0,17 < né dá 
Náhrada za 105NU70, IB ES pá j U-p = 0 V, —Ip = 80 mA 
106NU70, 107NU70. Usg 0,31 v 5 M 
F <15 uA U; = 30V 


Mezní hodnoty 


UcBo 32 V 
Ucrn (Rop <500 2) 

32 V 
Ur 10 V 
lo 125 mA 
Icm 250 mA 
lz 145 mA 
EM 250 mA 
5) 20 mA 
IBM 125 mA 
T; +75 oC 
Por (T, <45C) 

130 mW 
T > -55 oC 
T, +70 oC 
U; 80 


+ 
co 
© 


Typ 
Použití 


Rozměry 
K504 
K511 


GC520 
GC520K 


k 


n-p-n. plošný tranzistor 
pro nf zesilovače střed- 
ního výkonu. 
Komplementární 


k GC510, GC510K. 


150 


Provozní hodnoty 


LA 
nA 
V 


V 


mA 
V 
mA 
V 
mA 
V 


kHz 


V 


měřeno při 
Icp = 02 A 


Icp =1A, Rap = © 
ICE = 0,2 mA, —Upp = 11V 
lpg = 02 mA 


Ucp = 0 V, —Ig = 300 mA 
Ucg = 0 V, —Ig = 1000 mA 
Ic =1A, Ip = 30 mA 
UcB=2 V, -ip = 10 mA, 
f= 500 kHz 

UcB = 2 V, -Ig = 10 mA 
Ucp = 68V, —Ip = 1 ma, 


f= 0,5 MHz 
Ucp = 6 V, f= 05 MHz 


"Mezní hodnoty 


Ucs 32. V 
UcBmM 32 V 
Ucz 16.. V 
Uzp 10.. V 
UrpM 10.. V 
IG 1. A 
lcm 2 A 
lcm imp )2 A 
=; 1..A- 
gy) 2 A 
I 01.. A 
Ipy ) 05 A 
Po (Ty <4509C) 

3)1.w 
GC520 2) 02 W 
GC520K?2) 03.. W 
T 90 oc 
T; | —55...+850C 
R,g 45 | 0C/W 
R, 200. 2C/W 
1) ty < 20 ms 


2) Bez chlazení 


3) S ideálním chlazením 


00L d 


LOi d 


ní 


| OPER FF 


A Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
oužití : 
j = GC521 GC522 
GC521 Rozměry GC521 GC522 měřeno při | ů 25 20 v 
GC522 K504 leBO —<35 <3B HA. Ucp = 10V Ucay 2 0 V 
GC521K K511 IcEO | (1000. 1000 LA. Ucp= 6V UčRy 1515 V 
GC522K K511 UcBO >25 >20 V eB= 02 A Uzp Po 
UcEO >53 >B V op = TA, Rpp=© es RCS, 
C E Uczy >2 V ICE = 0,2 mA, —Upr = (V l 1 A 
UcEv - >20 v Icz = 05 mA, —Ugp = 1V MA 
UrB 510.510 V lyB = 0.2 mA ee ej al 2 
B | 0,5 0,6 mA | CM imp 
B1 Ucp = 0 V, —Ig = 50 mA —Ip 1. A 
Upr1 0,25 0,25 V X 
=Ipy 2 A 
122 0,6—3 0,6—6 mA ň 01 A 
E Sk OREA B : 
Uppz <0,656 <0,65 V Ucs =0V, Ir = 300 mA P ' 05 A 
bg 100...500 50...500 P (T, < 4596) 
1 8 12 mA C Vas : 
B3 Ucp = 0 V, —Ig = 1000 mA 31. w 
U : 0,8 0,8 V 
BE3 6 x A SN GC521, 5222) 0,2 W 
vepe 5M vd C7 BT GC521K, 522K 0,3 W 
Uczs <0,6 V le=1 A, lp = 30 mA T. 90 oc 
Ibze| >2 >2 Pope V T, —55...485 0C 
n-p-n. plošný tranzistor f — 500 kHz Rj 45 oc/w 
pro nf zesilovače střed- fa >10.>10 kHz. Ucg =2 V, —Ig = 10 mA R, 200. 2c/W 
ního výkonu. M2) 90 90 20 Us = 6 V, -p = 1 mA, a 
Komplementární k pe 99- ") ty < 20 ms 
GC511, GC511K C4 150 150 pF Ucs =6V, f= 05 MHz 2) Bez ch'azení 


GC512, GC512K 


Typ 


3) S ideálním chlazením 


p Použití Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
GD607 Rozměry měřeno při Ucs (32. V 
K602 lcBo <3 | uA Ucp = 10V UczR (Rpr <500 9 
lcBO < 1 mA Ucp = 10V, Ty = +750C 32 V 
Uczo >18 v Ic =1A Uczo 20. V 
G UCER >32 v Ic = 0,5 mA, Rp = 500 © UzBO 10. v 
Urg >10 v Iz = 0,2 mA Ic A 
Ip1. 028... 1,65. mA | ICM 2 A 
m 
B Vppj <03. V Ucp = 0 V, —Ip = 50 mA 'E Váz 
hop. 30... 180 Í “ dizm a 
j 01. A 
lnx. 17... 12,5 mA ] S +90. oc 
Úor <0,65 V L U-p=0V, -ip = 50 mA 3 
„ŠE2 9 j JCB E Por (Te < +600C) 
21E vy 4 w 
IB3 6...30 mA | T, —55...+85 c 
M <1 v Ucp= 0 V, -Ig =1A Ry; 7,5. 00/W 
P Í 
Voss <0,6 v le = 1A, Ig = 30 mA 
|h21e| >2 Ucp = 2 V, -Ig = 10 mA, 
f = 0,5 MHz 
n-p-n. plošný tranzistor fa >00 kHz Ucp = 22V, —Ig = 10 mA 


pro nf zesilovače střed- 
ního výkonu. 
Komplementární k GD671 


r 


zob d - 


hip 100...500 30...500 
1,4...5 1,4...12,5 mA 


VYP Provozní hodnoty 
Použití 

GD608 Rozměry GD608 GD609 měřeno při 

GD609 K602 IepBo <3 <35 UA Ucp= 10 V 
lcBo <1 <1 mA Ucp = 10V, TG = +75 0C 
Uczo >5 >15 V IC- =1A 
UcrR >85 — V Ic = 02 mA Rpg = 500 2 
UcER = >20 V Ig = 0,5 mA, Rpp = 500 2 
IB1 0,1...0,5 0,1...1,65 mA 
Up; <03 <03 V Ucs =0V, Ig = 50 mA 


! 

Upe? <0,65 <0,65 V Ucp=0 V, p = 500 mA 

hop 100...360 40...360 

lB3 <15 | <30 mA 

Upp3 < 1 < 1 V Jep=0V, —Ip=1A 

h>1p | 40...360. —33 

Uczs <06 — v lg = 1A, Ig = 15 mA 
n-p-n. plošný tranzistor UcEs — <0,6 V Ic =1A, Ip= 30 mA 

ž pro nf. zesilovače vý- |h21e] >2 >2 Ucp 72V, —Ip = 10 mA, 

konu. i f= 0,5 MHz 
Komplementární k fa > 10 > 10 kHz Ucp = 2 V, -Ig = 10 mA 


GD618, GD619 


Použití 


152NU70 | Rozměry 
153NU70 | K504 
154NU70 
© E 
B 
| 
Č E 
B 


n-p-n plošný tranzistor pro 
152NU70 směšovače 
153NU70 mf zesilovače 
154NU70 oscilátor 


EOL d 


152NU70, 154NU70 


62:70) <10 uA 

fe >2,5 MHz 
h>3,  20—100 
152NU70: 

F <10 dB 
154NU70: 

F <20 dB 
153NU70: 

lcBO <10 uA 

te >1 MHz 

hz1e | 10—40 

F <20 dB 

Coe 8—26 pF 

153NU70 


Tříděné tranzsitory 
podle C;', se 
označují barevně 
podle kódu: 


8-9 pF zelená 


v . 
Provozní hodnoty 


měřeno při 
Ucp=5V 
Ucp=5V, |- = 0,5mA 
Ucz =5V, lg = 0,5mA 


Ucr=5V. Ic =0,5mA 
f = 250 kHz 


Ucz =5V 
Uca=5V, IG = 0,5mA 
Ucz =5V, Ic = 0,5mA 
Ucg=5V, Ic =0,5mA, 
f = 250 kHz 
Ucp = 6V, I- =1ma 


9-10,7 pF modrá 
10,7-13,1 pF červená 
13,1-15,9 pF žlutá 
15,9-18 | pF černá 

18-22 pF bílá 
22-26 | pF fialová 


Mezní hodnoty 


GD608 GD609 


Ucp 25 20 V 
Uce 1816 V 
UcER (Raz 5500 ©) 
15.15 V 
Úo 10. v 
i 1 (3 
P PSV 
-p 1. A 
pm 2 A 
lp 01. A 
Por (To s +609C) 
4 w 
T; +90. oc 
T, -55...+85 00 
R, 75. 90/W 


Ucz 10 V 
UCBM kadé 
Uc 6 v 
UCEM P 
EB dá 
UEBM ky 
ic 5. mA 
lem 10. mA 
p 5 mA 
iEM 10. mA 
Pr 50 mW 
T; 75 oC 
T, —40470. ©C 
K 1..2C/mWw 


"7 
s RSP ň Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
4 Použití 
: měřeno při U- (R = 1k2) 
CE BE 
155NU70 | Rozměry leBo 0,5 <2 uA Uc5 =2V 5 v 
bí IcBO 1008 plo So odáý vosy IRep= 1 ka) 
Bo 0,4 <2 uA UzR=ŽV 15 V 
I 40 A U = 12V = 
6 E EBO < u EB Ucp (Rpg = 400 k2) 
Á = IcEo 12 <40 uA Ucr = 22V 5 v 
i 6 (3.12) MHz Ucp = z vozy (Rp = 400k2) 
B f= 1 MHz UCB 15. V 
h>1, 50 (25-125) po sy 
c" 10,5. (7-18) pF - aby 
She 1008 př doby. A2, W 
Č E a 15. (<40) ns st dz 
: a 760 us UE = 6 V, -lp = 1MA | je SA 
+ 
B 9 c <05 ps c 10. mA 
3m 39 mA/V je 15. mA 
hb“ ZDE SDO 19 icEMimp') 20 mA 
rop'/fap 12,5 (5—30) 2/MHz 2 na 
Barevné značení tranzistorů C 83. mW 
„podle C;',: b K 0,6. 9C/mW 
8-9 pF zelená K1 0,15. 2C/mW 
9-10,7 pF modrá i 75 00 
: : 10,7-13,1 pF červená 
p c 
| n-p-n plošný tranzistor 13,1-15,9 pF žlutá T > -40 © 
| pro mf zesilovače. 15,9-18 -pF černá 


- 


Provozní hodnoty 


Použití Mezní hodnoty 
M U Rpr = 1k2 
156NU70 © Rozměry lcBO 0,5 <2 4A | Ucp=2V cE ( Pane ) 
K504 IcBO <10 uA Upc = 15V (R aj 
u -= ( 
IFBO 0,4 <2 DLA Ur =2V CEM > ' 
IEBO <40 LA Upa = 12V P ta 
© F lcEo 25 «75 vA Ucz = 22V BE g ý 
E —= fe 15 (7,5...30) MHz Ucz = 6 V, p = 1 mA ů (R sh 
|h21e| >5,6 UcB = 6 V, —!p =1ma,| CEM se $ ) 
(B aocě U 15 v 
B 100. (45-225) Koná ) v 
oN 10,5. (7—18) pF Nd ské 
k c,', 410 pF ná pk 
x EBM 
CÍ ee JE Se Bhoů oto ML * - 10. mA 
9p'e 390 us 09 bad ako CA obed B : jb 
99" <05 uš EM 
B c I 10.. mA 
g 39 mA/vV C 
m i 15. mA 
voy 10. <250 O Va 200 2ná 
rob [fap 7,5 (3,5—20)  2/MHiz CEMimp 
ě IBM 5 mA 
Pc 83. mw 
; K 0,6. 2C/mWw 
n-p-n plošný. tranzistor K; 0,15. 2C/mw 
pro vf zesilovače, smě- T; 75 OC 
i šovače a samokmitající T, > —40 oC 
= směšovače. up ae 
ča ž 


V 


901 d 


£0i d 


(ooo o 


TYP Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Použití 
GS501 GS502 Ž .. 
GS501 Rozměry GS504 : měřeno při Ucp 20 V 
lcBo <50 <50. uA  Ucp= 20V UcE 20. V 
IeBO <3 <60. LA Ucp=6V, T,= 60 *C Upp 20 V 
IEBO P <3 uA Uzp = 86V Uppm 20 V 
lEBO <50 <50 UA | Upp= 20V le 400 mA 
lp 0,1—0,3. 0,1—0,3 mA Ucp= 0 V -ip = 15mA Icy 400 mA 
=; - <19. mA. Ugp =0V, -Ig = 300 mA| |CM imp 900 MA 
400 mA 
= E 
lp <1 <11. mA Ucp = 0 V. —Ip = 300 mA k 250 K 
Upp <0,8 <08 V Ucp = 0 V. -Ig = 300 mA 0) 40 mA 
Upr — 0,4 V Ucp = 0 V. —Ip = 300 mA 9 400 a: 
B Uzp <02 <0,27 V UcB = 0 V, miz = 15mA| pe 150. mW 
Ucps 0.2 <0,4 0,2.<0,4V Ic = 400 mA, ip = 20 mA T; +75 © 
C : C,' <30 <30 př. Ucg=6V, -ip =3mA,| Ty 740...+70 9C 
E Pe : Dam. © R,+ 0,2 2C/mw 
R, 0,35 9C/mWw 
GS504 ryp' 100 <180. L Ucp = 6 V, —Ip = 3 mA, 
f= 0,5 MHz i) 3 < 20 ms 
fr 18 18. MHz, Ucp =6V, =Ig = 3 mA 
PP DPMO OV plošný Izre| >45 -45 Ucz = 6 V, -ip = 3 mA, 
tranzistor pro | spínací £ < 1 MHz 


účely. 
GS502 symetrický. 


Použití 


GS506 


Rozměry 
K504 
C E 
B 
Č E 
B 
n-p-n. plošný tranzistor 


pro vf zesilovače 
a spínací obvody. 


IcBO © 
Ičo <10 
lzBO a 
EBO <40 
eno <75 
hop 40—300 
1210] >10 
V; <200 
C224 <15 
i <250 


měřeno při 
uA Uc5=2V 
LA Ucs = 15V 
LA Uzp=2V 
nA Ur = 12V 
LA Ucp =2V 
Ucs = 6V, ip = 1 mA 
Uca =6V, Iz = 1 mA, 
f= 1MHz 
mV Ucs = 6 V, Ip.= 1 mA 
pF Ucp = 65V, Ig = 1 mA, 
= 1 MHz 
9) Ucg = 6 V, ip = 1 mA, 
f= 0,5 MHz 
MHz Ucs = 6V, Ip=1 mA, 
f= 1 MHz 
Us Ucp =6V, Ic =5 mA, 


131 = 5 mA, lpg = 2,5 mA 


) Rap =1ko 


Ucz. 15 v : 
POBM AV 
Ucy) 15. v 
Ucey-) 15 v 
Uzz 8 V 
UzBM 12 V 

ICE 10 mA 
lcEm“) (20. mA 
ICEM imp 20 © MA 
IBM „B mA 

T; 75 oC 

PG 85 -mW 
Pg) 150. mw 

T4 —40...£70 0 

R, 0,6 9C/mw 
Rg3 0,15 0C/mW 


2) —Upp = 0.3...3 V, 
Vcem » !cem 
< 300 mW, 
fp > 1 kHz, 
V7x02 
3) S chladicí plochou 
R, < 120 9C/W 


- 
S TYP Provozní hodnoty 
0 Použití 
GS507 Rozměry : měřeno při 
K504 leBo | 15 <3 LA Ucp =.2V 
IcBO 1,85 <10 uA Ucs = 15V 
lEBO 1.25 <3 uA UpB—= 2V 
1 E I „15 <10 uA Upp= 12V 
— = EBO EB 
lcEo 46 <200 uA Ucz = 2V 
hjp 77. 40...300 Ucs = 00V, lp = 1 mA 
1B Is 13 3,3...25 nA UcR 70V ip = 1mA 
Upr 145 <200 mV Ucs = 6V, Vy = 1 mA 
|h21e] >0 Ucp = 6V, Ip= 1 mA, 
f — 1MHz 
Č E tý W250 6 Ucp = 6V, Ig = 1 mA, 
Á f — 1MHz 
B C2, 13,6 <20 pF Ucp = 6V, Ig = 1 mA, 
f= 0,5 MHz 
05 0,65 <18 us Uce = 6V, tc = 5 mA, 
IB1 = 5 mA, ip2 = 2,5 mA 
fr 18 D10 MHz Ucs =6V, V = 1 mA, 
f£— 1MHz 
n-p-n. plošný tranzistor 2 


pro vf zesilovače 
a spínací obvody. 


Mezní hodnoty 


Ucz 5 V 
UczM 15 V 
Úo5) A5, 
Bop 1. 

Up 8 M 
UrpBM 12 V 

ICR 30 mA 
ICEM 60 mA 
op imn l 29 BA 
IBM 5 mA 

T; 75 oc 

P; 85 mW 
Pp ?) 160 mW 

R, 0,6. 2C/mWw 
Ry 0,2 20/mW 
T, —40 +70 oC 


1) Rpg = 1k2 


. Typ Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
oOC70 Rozměry | měřeno při —Ucp 32 V 
k K504 | =icBo 5 <12 UA | Ucp=45V. =ucBm 32 V 
Porásost balí v nových =lepo 110 <225 LA Ucp = 45V —Ucz (Rpg <0.6 k?) 
zařízeníchí | hp 71. (58-88) 2 30 V 
Náhrada GC515 h:op 7.104 : | -UcB 72V, —Ig— 0,5 mA,| —Ucg (Rpg >40 kB) 
[ —h2jp 0.968 (0,952—0,576) f= 1kHz 10 v 
f >300 : kHz -Up =6V, == 1ma | JEM 95 mA 
s čb < i- 10. mA 
hye 22 (123,6) k2 NN Oh 
B h1z, | 9.104 (<27.104) CM seká 
he 30. (20—40) —Ucg=2 V, —le=05mAa, | F : 
= 5. mA 
h>2e 23 (<53) us (f= 1kHz BM 
P 125. MW 
fa R 1 kHz 75 oC 
F 10 15) dB j 
© F (<15) K 0,4. 2C/nW 
—Wpg 110. (75—150) mv T 40. oC 
—U p = 4,5 V, —In=10 uA > 
B -I 0,4 (0,21—0,65) mA j CB B k: 
—U 275 (180—330) mv . 
le 10 (4,6—13,2) mA j (5 ob m o 
p-n-p plošný tranzistor 
pro stejnosměrný, nízko- 
frekvenční, pulsní zesi. | 
lovač, nf generátory. 


601 d 


S o 


v 
= 
-i 
mů 


Typ Provozní hodnoty 
OC71 Rozměry měřeno při 
PŮ o —icBo 4,5 <12 nUA Ucp = 45V 
Nepoužívejte v nových 07:70) 150 <325 já Ucp = A5 V 
zařízeních! 19 17 (10—25) 
Náhrada GC516 hop 8.10-4 a -Ur > le = 3mA, 
č m 0,979 (0,968—0,987) f= 
: h>2p 1,6 (<2,7) us 
fe >400 —Ucg = 6V, lp = 1mA 
h11e 0,8 (0,4—1,5) 
(B hy2p 5.4.10 (<17.10.*) 
= =- = 
he 47 (30—75) : BE 2V, -lg — 3 mA, 
= z 
22e 80 (<200) 
(© E F 10 (<15) UG = 2 V, —Ig = 0,5 mA 
—U 110. (80—155)  mV 
BE = = == 
B =c 0,7 (0,36—1,2) "mA 1) UB Vyap 10 
-U 270 (190—300) 
BE —U = —| += 
ša 14. (7221) ks CE 45V, Ib= 250 LA 
p-n-p plošný tranzistor 


pro stejnosměrný, nízko- 
frekvenční, 
lovač, 


pulsní | zesi- 


nf generátory. 


Typ Provozní hodnoty 
oOC72 Rozměry měřeno při 
2.0C72 K504 03:70 M <10 uA —Ucp = 10V 
Nepoužívejte v nových —ippo M5 <10 uA —Upp = 10V 
zařízeních! 64210) 125.. <300 UA —Ucp = 6V 
Náhrada GC507 fe 8 >6 kHz © —Ucg = 6 V, -lg = 10 mA 
F <15 dB —Ucp = 30V, Upp = 05V 
F f = 1 kHz 
o: 7,5 <15 HA —Ueg = 30V, Upp= 05V 
o; 0,7—3,2 mA —Ucp =6V, —Upp = 0,15V 
B h>1p 70 45—120 —Uczg = 6 V, —Ig = 10 mA 
hg 50 30—90 —Ucp = 0,7 V, —i7 = 80 mA 
hop >25 —Uc p = 0,7 V, =; = 125 mA 
hop >15 —Uc p = 1 V, —lg = 250 mA 
(© a 2-0C72 údaje shodné s tranzistorem OC72. 
Tranzistory jsou párované podle proudového zesilovacího 
činitele, který se nesmí lišit u obou kusů více než 
B o 159; za podmínek: 
—Ucp 6 V —Uc p 0,7 V 
0: 10. mA -lg 80 mA 
p-n-p plošný tranzistor 


pro nízkofrekvenční 
silovače středního výko- 
nu třídy A, B. 


ze- 


Nepoužívejte v nových zařízeních! 


2-GC508. 


Náhrada 2-GC507, 


U TT) nu 


Mezní hodnoty 


„—UcB 32 V 


=ucpm 32 V 
—Ucg (Rpg <0,6 k2) 


30 V 
—Uc (Rpg >W0 k9) 

10. V 
Iz 12 mA 
iRM 55 | mA 
G 10.. mA 
—icm 50 | mA 
p 2 mA 
=ipy 5 mA 
Pc 125. mW 
T; 75 OC 
K 0,4. 9C/mWw 
T > -40 OC 


Mezní hodnoty 


=Upp. 10 V 


=Ucg (Rpg <1 kf) 
30. V 

—Ucz (Rpg >40 k2) 
10. V 

= 50 | mA 

cm 125. mA 

Tiey 250. | mA 

lp 50. mA 

RM 130. mA 

Tipy 250 mA 

-p 20. mA 

Tipy 125. mA 

PG 125. MW 

Pc 1) 165. mW 

T +75 oc 

K 0,4. 9C/mW 

1 0,3. 2C/mW 
T >—40 OC 


1) S chladicí plochou 


12,5 em? 


ee == ——————————————=— n 
— 
c) Typ : Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
OC75 Rozměry ! měřeno při Us 32 V 
v o —icBO 4,5 <12 nA UCB = 45V —UCBM 32 V 
BSP onĚlyelte v nových leo 350 <550 A —Ucg = 45V —Ucg (Rgg <0,6 k2) 
zařízeních! hp 14 2 30. V 
Náhrada GC51, GC518, hp 10-3 -UCB = 2 VÁ mo: = 3 mA, —Ucg (Rpr >40 k2) 
GC519. —hz1g 0,989 (0,985—0,991) f— 1kHz 10. V 
hop 1,4 us ly 12. mA 
E te >700 kHz © —Ucg = V, lg = 1mA | irm 55 mA 
Rý70 13. (0,7—2) k? -le 1850 
B hy2p | 8.195 (<20.10-4) | —Ucg = 2V, -lg = 3ma, B 28 
MROSEM 90 (65—130) ( f= 1 kHz B SI 
l ho7 125. (<250) us | VÍBM ZN 
2 Pc 1256. mW 
G E F 10 (<15) dB. —Ucp=2V,-lo=0,5mA,| K 0,4. 9C/mW 
" f= 1kHz T >-—40. oC 
B —Upp 120. (90—175) mv : PASY 
-le 1,1 (0,75—1,9) mA OE V VA 
—Upg 270. (190—300) mv E 
p-n-p plošný tranzistor = 22 (13,5—33) mA Zo ba tn 
pro stejnosměrný, nízko- 
frekvenční a. impulsní 
zesilovač. 


B S R OTS So o V S VER ES De 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
OC76 Rozměry měřeno při —Upp 10 V 
ž K504 (-leBO 45. <10 UA. —Ucp = 10V —upgm 10 V 
Nepoužívejte v nových —lzpO 45 <10 uA Up = 10V i —Ucp 32 V 
zařízeních! k —u 32 V 
-I 200 600 LA | —Urr= 6V CBM 
Náhrada GC508. CEO ake = | —Upp (Rpp <tkP) 
a >6 kHz. —Upp=6V, -lg = 10 mA 3050 
F mo; 75 <1 uA —Vcp = 30 V, Upr = 05V —Ucz (Rpg >40 kP) 
> z E :, 10. V 
hop 45—330 —UcE =6V, Ic == 10 mA ď ná 
h 30—230 —Urp = 07V, —lp = 80 mA C 
21E CE C m +iey. 250 mA 
B hop >25 -Ye = 0.7 V, —ig = 125mA /|,, 125 mA 
: ho >t5 —Ucg = 1V, o; = 250 mA bpm 250. mA 
: — 20 mA 
+i 125. mA 
— BM 
CI ee JE Pc 125. mW 
Pc ") 165. mW 
B i T; +75 06 
| K 0,4. 9C/mWw 
K1) 0,3. 9C/mWw 
T, >—40.. 0G 
p-n-p. plošný tranzistor i 1) S. chtadicí plochou 
= pro spínací a impulsní 12,5 cm? 
ša techniku. i 
E] 
«* 


PLL d 


SEL d 


Typ Provozní hodnoty 
oOC77 Rozměry měřeno při 
: : K504 —eBO 4,5 <10 HA —Uc5s = 10V 
epoužívejte v nových i 45 <10 = 
Ď HA —U zp = 10V 
zařízeníchl 2 kB 
Náhrada GC509 PROP A Y o 
fa >6 kHz —Uc p =6V, mo; == 10 mA 
F le 15 <30 HA —Ucp = 60 V, Upp = 05V 
hoj 45 —Ucg = 6 V, lg = 10 mA 
hop >30 —Ucp — 0.7 V, —Ic = 80 mA 
B hop >25 —Uczg = 0,7 V, —lg = 125 mA 
hop >15 —Ugg = 1V, —le = 250 mA 
C = 
6 * 
p-n-p plošný tranzistor 


pro spínací a impulsní 
techniku. 


Typ Provozní hodnoty 
GC500 Rozměry měřeno při 
2-GC500 | K501 —!icBo oa. oyze aje Jam adékí 
K504 —lcBo 70 <330 uA —Ucs =6V, P = 609C 
=IgB0 <16. UA. —Uzp=6V 
log <60  uA —Ucz =6V, Rpg = 500 2 
26 E —UcFs <0,45 V —!g = 600 mA, —Ip = 40 mA 
|b21e| >5 —Upp = 6 V, Ig = 50 ma, 
f£ — 100 kHz 
B -31 <1,7 mA 
=Upp1 <350 MV | -Ucg =0 V, Ig = 50 mA 
h21g vé 
Ó E —Up3z 600. mV (—Ucg =0V, Ip = 300 mA 
hr 40 
B 33 <30 mA 
—Upr3 <11 V -UGp = 0 V, I = 600 mA 
h21g seš 
rpp' <75 28 —Ucs =6V, lz = 0 mA 
F 15. dB —Ucp = 56V. Ig = 5 mA, 
MP ; R, = 500 £2, f= 1 kHz 
p-n-p plošný tranzistor s 


nízkofrekvenční 
zesilovač středního vý- 
konu tř. A, B. 


Párované tranzistory 2-GC500: 

Tranzistory odpovídají všem uvedeným hodnotám. Navíc 
proudy báze obou párovaných tranzistorů se nesmí lišit 
o více než 159; z vyšší hodnoty v těchto pracovních 


bodech: —! 


BL IB 


2 


(o 


Mezní hodnoty 


—Upg 10 V 

—URBM 10. V 

—UCBM 60 V 

—Ucz (Rpg <0,4 k2) 
60 V 

—Ucp (Rpg >40 k2) 
16. V 

ic 125. mA 

ticm 250. mA 

ly 125. mA 

ipm E250. mA 

= 20 mA 

Tipy 125. mA 

Po 125. mW 

Pe !) 165. mW 

T; +75 OC 

K 0,4. 2C/mWw 

K1) 0,3. 0C/mW 

T > =40 06 


1) S chladicí plochou 


12,5 cm? 


sa W 


Mezní hodnoty 


-Ur 10. V 
-6 300 mA 
iy 600 mA 

jm 340. mA 
iEM 600 mA 

T; 75 oc 

K 0,22 | 9C/mWw 
K 2) 0,09. 2C/mW 
Pc 550. mW 


T; —60.;.+75 OC 


1) Rog <500 © 
2) S chladicí plochou. 


"= 
- 
= Typ Pravozní hodnoty 
GC501 Rozměry měřeno při 
K501 —eBo <16. UA. | —Upp=6V 
: K504 —CBO 70 <330 LA —Ucg =6V, T == 60 C 
IBO <16 LA —Upp=6V 
: lo: <60 "A | —Ucg =6V, Rpp = 500 2 
PAsšE UCS "<0,45 V —lp = 600 mA, —Ip — 40 mA. 
[b21e| >10 —Ucp = 6 V, Ig = 50 mA, 
B f = 100 kHz 
—31 <0,75 | mA 
=Upy1 <350 mV L -Ucg =0V, Ip = 50 mA 
21F 95 
—Upp2 600. mV -UG = 0 V, Ig = 300 mA 
B hop 85 
3 <12 mA 
—Upp3 <1,1 V -UG = 0 V, Ig = 600 mA 
hop 70 
p-n-p plošný tranzistor F 15 dB —UcGa = 6 V. Ig = 5 mA, 
nízkofrekvenční R; = 500 2, f— 1 kHz 


zesilovač středního vý- 
konu tř. A, B. 


Provozní hodnoty 


ne 


Mezní hodnoty 


c 
-VCR 24 V = 
=Ucz ) 24 v 

-Up 20 V 

le 300. mA 

im "600 | mA 

lp 340 mA 

ir M 600. mA 

T 75 oC 

K 0,22 | 2C/mW 

K 2) 0,098. 2C/mW 

Pc 550. mW 


T, —60.+75 oC 


1) Rpg <500 2 


2) S chiadicí plochou. 


X 


Mezní hodnoty 


Rozměry 
K501 
K504 


GC502 


p-n-p. plošný tranzistor 
nízkofrekvenční 
zesilovač středního vý- 
konu tř. A, B. 


a) 
m 
-A 
M 


měřeno při 

—Ucp = 6V 

—Ucp = 66V. T, = 6090, 

—Upp=6 V 

Ucp = 32V 

—Ucp = 6 V, Rpg = 500 © 
=o = 600 mA, —ig = 40 mA 
—UcB =6V, lg = 50 mA, 

f = 100 kHz 


—UcGp = 0 V, Ip = 50 mA 


-Upc = 00V, 


-Ucp = 0 V, Iz = 600 mA 


—Ucp = 6W lp = 10 mA 


-Up 32 V 
—Ucg !) 32 V 
=Urg 20 V 

= 300. mA 
-iy 600. mA 

lg 340. mA 
bn 600 mA 

T; 75 oC 

K 0,22 | 2C/mW 
K2) 0,09. 2C/mW 
Pc 550. mW 


T, —60;+75 C 


1) Rop <500 © 


2) S chladicí piochou. 


p O O —————ěě 


GEL d 


BILL d 


Typ Provozní hodnoty 
GC507 Rozměry měřeno při 
2-GC507 K504 —lcBo 45. <10 A. —Ucp=6V 
—pBO 35 <10 LA. —Uzp=6V 
—lezo 150 uA —Ucp =6V 
E —icER <50 LA —Ucp = 6 V, Rpg = 500 9 
—Uczs 0,15 <0,22 V = = 125 mA, —Ip = 0 mA 
-U 0,115... - = = 
R Vbu1 0,155 V Ucp = 6 V, ip = 1,5 mA 
—Upp3 <0,7 V —Ucg = 0V, tr = 12 mA 
h>1p 80 45... 120 —Ucp =6V, Ig = 10 mA 
© E h>1p 30... 100 —Ucp = 0M. IE= 80 mA 
ho1p >25 —Ucp =0V, lp = 125 mA 
B h>1p >1 —Ucp =0V, Ir = 250 mA 
|h212| >1 —Ucp = 0 V, Iz = 10 mA, 
f= 0,3 MHz 
F 6 <15 dB —Ucz = 22V, le; = 0,5mA, 
f = 1kHz 
i >300.— kHz © —Ucp=0V, Ig = 10 mA 


p-n-p. plošný tranzistor 
pro nízkofrekvenční zesi- 
lovače středního výkonu. - 


Rozměry 
K504 


GC508 
2-GC508 


p-n-p. plošný tranzistor 
pro nízkofrekvenční zesi- 
lovače středního výkonu. 


VAN T 


2-GC507 viz následující stranu 


Provozní hódnoty 


—lepo 45. <10 uA 
=IgBO 35. <10 UA 
—Ucps 015 <0,22 V 
—UpE3 © <07 V 
h>1p -125 65... 220 
hr > 
"hojE 35 

hg >% 

|h21e| A1 

fy >300 kHz 
Top. 60 2 j 


měřeno při 
—Ucp = 56V 
—Upp = 6V 
—Ucp = 56V 
—Ucp =6V, 
—Ig = 125 mA, 
—Ucp = 0. 
zo) : kod) 
—Ucp = 56V 
—Ucp = 00V. 
—Ucg = nů, 
—UcB =O0V, 
Razié/ ooo 
f= 0,3 MHz 
—UcB =0V, 
—Ucz =6V, 


laouštákí ol 3 joě, ěákáko m Zatadásí sta iáé al z 


Rpg = 500 2 
lz = 80 mA 
lz = 125 mA 
lz = 10 mA 
Ir = 80 mA 
lg = 125 mA 
l = 250 mA 
Iz = 10 mA, 
lz = 10 mA 
lz = (mA 


72-GC507, 2-GC508 údaje těchto tranzistorů jsou shodné 
s tranzistory GC507 a GC508. 


Párované tranzistory jsou tříděny podle proudového zesi- 
lovacího činitele, který se nesmí lišit u obou párovaných 
kusů více než o 159; v těchto pracovních bodech: 


—UcB 


6 V 


—UcB 0 


80 


v 
mA 


Mezní hodnoty 


—Ucp 32 V 
—Ucz (Rpg <800 2) 


32 V 
—Ucp (Rpg >30 k2) 
10 V 
—UpR 10. V 
—UpaRy. 10 V 
=c 125. mA 
=icy 250. mA 
lg 130. mA 
iPM 250 mA 
-I 20. mA 
=ipm 125. mA 
Pe 125. mW 
Pe) 165. mW 
K 0,4. 2C/mWw 
K!) 0,3. 2C/mw 
T; +75 oC 


T, -60.475 oc 


1) S chladicí plochou 


12,5 om?. 


SVYĚOV R © Cao č 0 


kán 


Mezní hodnoty 


—Ucg dz V 


32 V 
—Ucz (Rep ">30 k.2) 
10. V 
—Upp 10. V 
—Uppy 10. V 
mo; 125. mA 
zicy 250 | mA 
lz 130. mA 
iRM 250 | mA 
= 20. mA 
IBM 125. mA 
Pc 125. mW 
Pc i 165. mW 
K 0,4. 2C/mwWw 
K ') 0,3 2C/mW 
T, +75 0C 


T; —60...+75 C 


1) S chladicí plochou 


12,5 cm?. 


0GL d 


Typ Provozní hodnoty 
GC509 Rozměry měřeno při 
K504 —iCBO 4,5 <10 A —Ucp = 6V 
—' BO 3,5 <10 uA —Vpp=6V 
—lczo 350 UA | —Upp =6V 
RR <50 nA —Ucp=6V, Rpp = 50 © 
—Uppg 015 <0,22 V —le = 125 mA, —!g = 10 mA 
B —Upp2. | <045 V —Ucg = 0 V, Ig = 80 mA 
—Upg3 <0,7 V —Ucp = 0M lp = 125 mA 
h>1g 125 >4 —Ucp=6V, Iz = 10 mA 
hop > —Ucp = 0M. Ig = 80 mA 
© E h>1p >25 —Ucp = 0 V, Ig = 125 mA 
hip * >45 —Ucp=0V, I —= 250 mA 
é Ě 
|h21e] >1 —Ucp = 0 V, Ip= 10maA, 
f= 0,3 MHz 
fr >300 kHz —Ucp = 0 V, Ip= 10 mA 
rop' 70 2 —=Ugp=6V, Iz = 1 mA 


p-n-p o plošný tranzistor 
pro nízkofrekvenční zesi- 
lovače středního výkonu. 


sešíá PPOR 


LGL d 


n Ony doba dáván OVO, M nA do akc r 


PO 55 


Typ Provozní hodnoty a 
Rozměry měřeno při 
GC510 K504 —'eBO X0.. LA. —Vop= 10V 
.GC510K K511 =iepo 450. LA =Ucp = 6V 
—UcBO >3 VÁ —leBo = 0,2 mA 
=Uczo >16. v —IG =1A, Rpg = 
—UcEv >32. v —!g = 0,2 mA, Up = 1V 
—URBO >10 V IEB= 0,2 mA 
—Uppr 03 v Ucp = 0 V, Ig = 50 mA 
—Upp2 <0,45 V Ucp =0V, lp = 300 mA 
—Upp3 0,7 M Ucp =O0V, ip == 1900 mA 
l51 0,5 mA Uep=0V Ip=50 mA 
t52 1,7...5 mA Ucs =0V, lp == 300 mA 
p3 16,5 mA © Ucp=0V, Ip = 1000 mA 
bozp 60... 175 —Ucp = 0 V, Ig = 300 mA 
|h21e| >2 —Ucp = 2 V, Ig = 10 mA, 
: f — 500 kHz 
Uczs <0,6 V —le = 1A, —p = 50 mA 
fa >0,01 MHz —Ucg =2V, l = 10 mA 
Co 85 PF —Ucp = 68V, Ip=0, 
vz : f — 500 kHz 
p-n-p plošný tranzistor = 
pro koncové stupně nf rob: 80 2 a OM A> dom 
f = 500 kHz 


zesilovačů středního vý- 
konu. 


(T 7 


Mezní hodnoty 


=c 60 v 
—UcBmM 60. V 
—Uc; (Rp <600 2) 


60 V 
—Ucp (Rp 240 ko) 
16. V 
—Upp 10 V 
BM v A0 
le 125. mA 
zicm 250 | mA 
lg 130. mA 
RM 250 | mA 
—Ig 20. mA 
IBM 125. mA 
PC 125. MW 
Pc) 165. mW 
K 0,4. 2C/mWw 
K) 0,3. 2C/mW 
T; +75 OC 


a 


T, —60...475 oC 


1) S. chladicí plochou 
12,5 cm?. 


=Ucp 32 V 
—Ucam 3 V 
—Ucr 16 V 
—UpB 10 v 
—Uzam 10 V 

-c A 
lom 2 A 
—icM imp) 2 A 

l A 
bo) be% 

Ig 100. mA 
=Ipy") 500 mA 
Po (T4<45C) 1 wWš) 
GC5103) 02 W 
GC510K3) 03. W 

T; 90. 2c 

T, —55...+85 oC 

Ry1 <45  9C/W 
R, 209. *C/W 


" tp <20 ms 


2) S ideálním chlazením 
3) Bez chiazení. 


EG d 


R n 


P NO O S Rd Ao PEACH MAKOVE 9 dy C 


o do RAK ná po pr M ot S 


Provozní hodnoty 


T oD P SVL ROVNO O M EM T O TRA OONTE ABY VY ry day VL 37V 81h 


A Z ho ša dk o dě PEB S čna 


Typ Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
O 
Rozměry GC511 GC512 Měřeno při —UcB 25 V 
GC511 K504 =eBO <15 <15 LA.  —Upg = 10V —Ucem 25 V 
GC512 K504 —lezo 450. 450 LA. —Ucp= 6V —Ucg 154 
GC511K K511 —UcBO >5 >25 V —leBo = 02 mA —Upp 10 V 
GC512K K511 —Ucpo >15 >15 V =c = 1A, Rpp=m —Uppm. 10 V 
—Ucpy >25 >25 V =c = 0.2 mA, Upy=1V = bo VÁ 
c —UpRBO > 90 >10 V lep = 0,2 mA ly 2 A 
—Upp1 0,3 0,3 V Ucs =0V, Iz = 50 mA Icmimp) 2 A 
—Upp <0.45 <0,85 V Ucp = 0 V, Ig = 300 mA lp 1 A 
B —Upp3 0,7 — V Ucg =0 V, Ip= 1000 mA lem 1) 2 A 
I51 0,3 1,1. mA Ucs =0V, lp = 50 mA -p 100. mA 
Ip2 06...3. <12 mA | Ugg =0 V, Ig = 300 mA —Ipy ') 500. mA 
P n 85 —— mA. Ucg=0V, Ip= 1000mA | Pg (T,<459C) 1 W2) 
l53 — 23 mA Ucs = 0 V, Ig = 600 mA GC511, GC512 ?) 
p i Ihore| | >2 >14 —Ucg = 2 V Ig = 10 mA, 02 W 
h 4 f = 500 kHz GC511K, GC512K 3) 
fa >0,01 50,01. MHz —Ucp =2V, Ig = 10 mA 03 W 
C224 85 ' 85 pF —Ucp =6V, lg = 0mA, T 90 oC 
= 500 kHz T, —55...+85 OC 
as 1 Typ" 80 80 2 —Ucg =6V, lg = 1mA, | Ry <45 0C/W 
p-n-p plošný tranzistor f = 500 kHz R 200. *C/W 
pro koncové stupně n Urzs | <0.6 LN =lg = 1A, —Ip = 12,5 mA ZP 
Sáoe středního vý- UcEs - <0,45 V =c = 0,6,A, —Ipg = 40 mA s A oC 
h>1g 100...500 >25 Ucp=0V ka = 300 me 3) Bez chlazení. 


PA oaskémn 


RY Da TÉ. ně Fee aý n Í 


Mezní hodnoty 


ění 
GC515 Rozměry GC515 | GC516 Měřeno při —Ucp 32 V 
GC516 K504 he 20—40 30—60 —UcpM 32 V 
h, 1,2 12 ko = 1 
"le 7 =Upp = 6 V, Ig = 1 mA O 
he 10 10.10- —UcEM 1.3. V 
E he 40 40 uS Up 10.. V 
—U pp 0,08-0,17 0,08-0,17 V. —Ucp = 56V, Iz = 1 mA —UpBm 10. V 
—Ig, 025 0,2 mA —Ucg — 6 V, Ig = 10 mA =c 125. mA 
B 2 3 2,2 mA —Ucg = 0 V, Iz = 80 mA lem 250 - mA 
—Ucpg 5032 <0.32 V lg = 125 mA, —Ip = 10 mA lz 130. mA 
— 10 10 uA —Ucp = 30V, +Upp = 05V lem 250 | mA 
© E f= 0,3 MHz ey 125. mA 
F 8<12 8<12 dB —Ucp=2V. lp = 05 mA, Pc 125. mW 
B R; = 500 2 Pc 2) 165. mW 
fe 0,3 03 MHz —Ucp = 6 V, Ig = 1 mA T; 75 OC 
f5 0,012 0,012 MHz —Ucp =6V, ip = 1 mA T, —65... +70 
—ieBo < <10 uA —Ucp=6V R;1 : 0,4. 9C/mW 
—leppR <50 <50 HA —Ucp = 6 V, Rep = 500 9 R,“) 0,3. 9C/mW 
—lepo 200 200 uA —Ucp=6V Us 80. V 
I <3 <3 HA U. =6V o 
v = 1) Rpg = 500.2 
p-n-p plošný tranzistor 2) S chladicí plochou 
pro stejnosměrný a nízko- 12,5 em? 
frekvenční zesilovač. 


"9 
-— 
P 
R- 


SGL d 


Typ Provozní hodnoty 
GC517 Rozměry měřeno při 
K504 o) :10) <10 LA —Ucn = 6V 
FR <50 LA —Ucp = 66V. Rep = 500 2 
—Fo 200 LA —Ycr =6V 
E he 50 — 100 | 
h 2 k 
Ile -Urr = 6V, In = 1 mA 
bi CE "JE 
h12e 20 „10- j 
B 22e o 
—Uppg 0,08— 0,17 V -U =6V, ly = 1mA 
—!1 0,12 mA —Uc5 = 6V, lz = 10 mA 
—I52 1,6 mA —Ucp=0V, Iz = 80 mA 
© E —UCEs : <0,22 V le = 125 mA, =; = 10 mA 
le 10 uA —Ucp = 30V, +Uppg = 05V 
6 |h21e] >1 —Ucg = 6 V, Ig = 10 mA, 
f= 03 MHz 
F 8 <12 dB —Ucg = 2 W, lg = 0,5 mA, 
R; = 500 2 
fe 0,4 MHz —Ucp =6V, ip = 1 mA 
ta 0,012 MHz —Ucg = 6V, -lg = 1 mA 
Ks <3 LA Us =6V 
p-n-p. plošný tranzistor 
pro stejnosměrný a nízko- 
frekvenční zesilovač. 


Typ 


Rozměry 
K504 


GC518 
GC519 


S! 


© 
m 


p-n-p plošný tranzistor 
pro stejnosměrný a nízko- 


frekvenční zesilovač. 


Provozní 


GC518 | GC519 
h>3, 75—150  125—250 


he 35 6 k? P 
hy 25 35.10- 
h> 80 100 US 
Up 0,08-0,17 0,08-0,17 V 
—!g, 008 0,06 mA 
—!2 1 0,7 mA 
—Ucps <0.22 <0,22 V 
ao: 10 10 nA 
Piet 1 >1 

F 8.12 8.12 dB 
fe 0,7 0,7 MHz 
fa 0,01 0,01 MHz 
—lcBo < <10 A 
—icgpR <50 <50 UA 
—iczo 200 200 LA 
Us <3 <3 KA 


patné 


(hodnoty 


měřeno při 

-Ucg = 6 V, Ig = 1mA 
—Ucg = 6V, Ig = 10 mA 
—Upcp = 0 V, Ig = 80 mA 
—lg = 125 mA, —Ip = 10 mA 


—Upp = 30V, +Upp = 05V 
—Ucg = 6 V, Ig = 10 mA, 
f = 0,3 MHz 


—Ucg = 2 V, —lg = 0,5 mA, 
R, = 500 2 
—UCE = 6W, l = 1 mA 
—Ucg = 6V, ie = 1 mA 
—Ucs = 6V 

Pe m 
—Ucp = 6 V, Rgy = 500 © 
—Uc = 6V 
U. =6V 


dna OMP ae; ME" 


Mezní hodnoty 


=Ucg 32 V 
=Ucpm 32 V 
=Ucp!) 32 V 
—Urpy )) 32 V / 
-Up 10 v 
—Uzpm 0 V 

-c 125. mA 
ey 250 mA 

V 130. mA 
ee 250. mA 
IR 20. mA 
=Ipy. 125. mA 

PG 125. mW 
PG*) 165. mW 

T; 75 oC 

T, —65...+70 C 

B 0,4. 2C/mw 
R42) 0,3. 0C/mw 
U 80 V 


1) Rog = 50 2 


2) S chladicí plochou 
12,5 cm? 


Ř4k CORA TYP MY vofn 


S nA o dn SAK oje JK cod SDV A VČ a O Á SAbA ý 


Mezní hodnoty 


-Up 32 V 
POBMI 950 
-Up 1) 32 V 
-Ucem ") 32 V 
-UB 10 v 
-UpRy. 10 V 

=c 125 mA 
=o. 250. mA 

JŠ 130. mA 
jet, 250 mA 
-Ig 20. mA 
gy. 125 MA 
PG 125. mW 
Pc 2) 195. mW 

T; 75 oC 

T, —85...4+70 C 

Ry 0,4. 2C/mW 
Ry 2) 0,3. 2C/mWw 
U; 80 V 


1S 


1) Ray = 500 © 
2) S chladicí plochou 
12,5 em? 


M S n 


Rozměry 
K506 


OC169 


p-n-p. difúzní tranzistor 
pro mf zesilovače s kmi- 
točtem 10,7 MHz v roz- 
hlasových přijímačích. 


a n 


Rozměry 


s OCc170 
18 K506 


p-n-p difúzní tranzistor 
pro mf zesilovače s kmi- 
točtem 10,7 MHz a smě- 
šovače — oscilátory na 
krátkovinných | pásmech 


v rozhlasových přijímačích. 


LG d 


zlcna:.!8 
07:10) 
—lgBO 
—Upp 260 
3 15 
h>1e 
F 3 
F 4 
tr 50 
| Y21e | 25 
|h21e| 


=leBo 15 
0:10) 
—!gBo 
—Upp 260 


—p 15 


h>1e 100 


50 


Provozní hodnoty 


měřeno při 
<13 nA —Ucg = 56V 
<50 nA —Ucg = 20 V 
<50 nA —Upp = 05V 
(210—330) mv —Ucp=6V, Ip= 
(<50) nA —Ucg = 6V, Ip= 
20—300 —Ucp = 66V, Ip= 
f= 1kHz 
(<8) dB —Ucp = 6V Iz 
Ry = 20 8, f= 
8 
(<8) dB —Ucp = 6V, Ig 
Rg = 150 2, f= 
MHz —Ucg = 66V Iz 
>21 ms —Ucp=6V Ip= 
f = 10,7 MHz 
>1 —Ucp = 86V, Iz 


f= 30 MHz 


Provozní hodnoty 


měřeno při 
<13 HA —Ucg =6V 
<50 UA —Ucp =20V 
<50 uA —Ugp = 05V 
(210—330) mv —Ucz = 6V, Ip= 
(<50) nA —Ucz = 6V, Iz 
(20—300) —Ucs = 68V Iz 
f= 1kHz 
>1 —Ucp = 86V, Iz 
f= W MHz 
>27 mS —Ucp = 56V 
f = 10,7 MHz 
(<8) dB —Ucp = 6V, Iz 
R, = 200 2, f= 
8 
(<8) dB —Ucp = 56V, Iz 
Rg = 150 2, f= 
MHz —Ucp=6V, I; 


= 1mA 
450 kHz 


= 1 mA 
10,7 MHz 


= 1mA 


1 mA 


= 1mA 


= 1mA 


= 1 mA 
450 kHz 


= 1 mA 
10,7 MHz 


= 1 mA 


Mezní hodnoty 


—UcR 20 v 
ZVE 0 
—UcGz 20 v 
—UpR 4 v 
TUEBM V 
= 10. mA 
Iz 10 mÁ 
lp +1. mA 
Pp (T, = 4500) 
50. mW 
T; 75 oc 
K (T, = 0—559C) 
0,6. 2C/mW 
T. —55. +75 OC 


S 


Mezní hodnoty 


=UcR. 20 V 
—UcBM 20. V 
—Ucz 20. V 
-Up 4 V 
REBM 
o; 10.. mA 
ly 10. mA 
le +1. mA 
PG (Ty = 450C) 

50- mW 
T 75 OC 
K (Ty = 05500) 

0,6. 9C/mW 
T, -55 +75 C 

E Vla 0 


p : : i - k : : 
j 
0. 
B Typ Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
GF501 Rozměry GF501 GF502 GF503 GF504 měřeno při GF501, GF502 
GF502 K505 hyg >100.5>10 -00 > 6 —Ucg = 98V -Up 24. V 
GF503. lz = WmA -Uz 2 V 
ho =j GF503 : 
GF504 (hore 53837 sa —Ucp = 99V 
= 10ma |"VUop Z 
í = 100 MHz | TUCE 8 
TC GF504 
ry'p Cp c <%6 <70 <50 <70 ps —Ucp = 99V dj 28 V 
E ssh i 12V 
B f = 30 MHz CE 
ká Ro(h13,) 50 75 50 750 | —Uep = 8V —Upp 05 V 
B lp = 2mA —le 100. mA 
f = 100 MHz IE 100. mA 
E G TUcBO >24 >24 >24 >28V logo = 100 uA =! 50. mA 
—Ucpo >16 518. — 316 E = 2ma | Pc A0 WW, 
o CEO i 
—UrRO 05 >05 505 05V. = = 1w04a |ře) oj a 
BOA o dd E AR 100. oc 
G, 20. 18.20. 18dB —UpGp = 9V R, 0,25. 90/mW 
a“ 
E z a usd 039 0,1. 2C/mw 
f 09 MHe 7 ad F8: (06 
Oemenov vf mesa p-n-p C324 2,1 <3,5 pF —Ucp = 98V SKM 
tranzistory pro vf, vkv i = 2mA 1) S ideálním chlazením 
zesilovače, směšovače, f = 5 MHz 
oscilátory. =lopo <18 BA- —Ucp 15 V 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty 


- — m 
GF505 Rozměry měřeno při —Ucp 24 V 
'GF506 K507 —'cBO <0 LA. —Ucg= 12V —Uero 18 V 

—Upp <0,42 V —Ucp = 12V, Iz = 1 mA —Upg 03 V 
č E h>;, | GF505 50>25 —Ucg = 12V, Ip = 1 mA, -Ig 10 mA 
GF506 20>10 f= 1kHz j3 10. mA 
TROY = B. mA 
| h21e | >17 —Ucp = 12 V, ip = 1 mA, Po (T < 4506) 
B f — 100 MHz O 
——— , 60. mW 
ry'p . C, c <15 ps —Ucs = 12 V. Iz = 1 mA, T +90 oC 
B f— 2 MHz Ry 0,75 '9C/mW 
R, (h11,) 45 2 —Ucp = 22V, lp = 1mA, T, —30...+75 oC 
E G f — 200 MHz 
: —UcBO > v —!eBo = 100 LA 
—Ucko >18 V —lepo = 500 LA 
—UrBO >03 v Bo = 100 uA 
C2 <0,8 pF —UcGp = 12V, Ig = 1 mA, 
f — 2 MHz 
F <75 dB —Ucp = 22V, lp = $mA, 
Germaniové vf mesa p-n-p F — 200 MHz, R,—75 2 
tranzistory pro vkv. zesi- | h>1e | GF505 13 —Uc = 12V, JE = 1mA, 
lovače, směšovače, : GF506 1,1 f = 200 MHz 

A oscilátory. 

=] 

M 

© 


| 
8 Typ | Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
GF507 Rozměry měřeno při —=Ucp 20 V 
GF507R K507 —lcBO <8 nA —Ucp = 20 V Uno 15 V 
—Ucpo >15 V cz = 500 nA —Urp 0,3 V 
-Uz BO >03. V —lgg = 100 LA . =c 10. mA 
—Uppg 0,32...0,43 V : Ir 10 mA 
C É 135 A L —U-p= 12V, Ip=15mA |- 1. mA 
zní < u cB= RV. Ig=15m B 
bok >1n Pc (Ty < +450C) 
B |h21e] 5 >25 —Ucp = 12V, l = 15 mA, 60 mW 
f = 100 MHz T; +90 oC 
ry . cy" 35 <5 ps —UcB = 12V, Ir = 1,5 mA, T —30...475 oC 
B C7 <04 | pF ( f= 2 MHz R 750. 9C/W 
; F <9 dB —UcB = 12V Iz= 1,5 mA, U; 50 V 
E G f = 800 MHz, Rp — 75 © 
Apr >11 a) dB 1 —Ucs = 12V, Ig = 15 mA, 
S 98—11 b) dB j f — 800 MHz 
h>1e 50 —Ucp = 12V, Im = 15 mA, 
. f= 1kHz 
R; 1 M9 U; = 20V 
Germaniový vf mesa tran- is > 15 
zistor p-n-p pro ukv ze- Typ A — bílý — pro předzesilovcí stupně 
. sHovače, | směšovače a B — zelený — pro směšovače a oscilátory 
oscilátory až do 800 MHz. 
GF507R pro řízené zesi- GFS507R: ; - 
lovače. App = lic) v rozsahu Ip = 2,3... 3,5 mA, 


Uz = 12V 


Čo, A3 Aky po ROSY S E 


ATTON Po am) A ATV, 


GD617 Rozměry 
: K602 


p-n-p plošný tranzistor 
pro vf zesilovače výkonu 


Komplementární k GD607 


—Ucpo >76 
VER >3 
—Ig, 0,28... 0,9 
—Upp1 <0,28 
h>1p 55... 180 
—Ig2 217... 12,5 
21E 40... 230 
—Ip3 6...22 
-UBE3 hd 
ho1p 45 165 
—UcEs <0.6 
| be | >2 
fa >10 
=IeBo < 
Bo <600 


Provozní hodnoty 


S O E 


mA 


mA 


LA 
LA 


=!g = 02 mA, Rpg = 500 2 


'p = 50 mA, —Ucp = 0 V 
Ig = 50 mA, —Ucp=0 V 
ipSTA, —Ucp=0V 
—!g = 1A, —Ip = 20 mA 
lz = 10 mA, —Ucg =2V, 
f = 0,5 MHz 


—Ucp = 10V, T. = +750C 


Mezní hodnoty 


—Ucp 32 v 
GROS „děje 
—UczR (Rpg=500 2) 
32 V 
—Upp 10 V 
ic 1 A 
cm 2 A 
lp 1 A 
Irm 2 A- 
5 01. A 
T; „+90 oC 
Prot (Te < +60 00) 
4 MÁ 
T —55 +85 oC 
Ry; 75 9C/W 


A + 
a Typ Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
M 
GD618 Rozměry GD618 (GD619 měřeno při ie aa © 
GD619 K602 —Uczo >15. -15V = = 1A UCB Poapání 
—UGrR >25 >25V. -io =027A,Rpp -5008 | —Ucro 
—U gp 510. 10V =g = 02 RA —UcrR (Rp = 500 2) 
€ 51 03 <1,7 mA | 25 V v 
: —Upp1 <0.28 <0,28 V ty = 50 mA, -UG = 0 V -Up 1 i 
h>1p 165. 30 Í =c k * 
—Ip2 1,4...5 1,4...12,5 mA lem 
: —Upp2 <0,45 <0,45 V Iz = 500 mA, —Ucg = oV ly 1 : 
hojg 100...360  40...360 EM : : 
=Ip3 | <125  <63 mA -p 0, ž 
P (TG < +60 0C) 
hg ZP M tot 
= —I- = 1A, —Ip = 12 mA 4 w 
0,6 V =- = 1 A, —Ip = 60 mA T. —55...+85 oC 
VoHs zas C B a B 
Ihaie| | >2 >12 Iz = 10 mA, =UGg=2V. Ry 75 
: f= 05 MHz 
lcBO <15. <150A. -Up = 10V 


ls <600<600 HA. —Uca = 10 V, T, = +759C 
ta p-n-p plošný tranzistor CBO 


| pro vf zesilovače výkonu 
Komplementární 
o k GD608, GD609 


dbdě 
TV OY Z RODNÝ V PTE tá OTAKAR 


6000 NEDAL KANA deda zaáoknké Sál 


. Typ j Provozní hodnoty , Mezní hodnoty : : “. 
OC26 Rozměry : měřeno při —Ucz 32 V 
O0C27 K601 —IcBo <100.<100 LA. —Upcp=6V =Ucp ) 16 V 
2-0C26 loj:10) <10 <10 mA —Ucp = 6 V, T.= 1009C | —Ucp“) 32 V 
2.0C27 —UCEM >32 >32 V Ig = 3 mA, Rep = 30 2 | —Upp 10. V 
c E —UpE1 <0,28 <0,28 V —Ucp = 6V, Ip=01A Pc 125.. W 
—Upp2 <0,75  <0,7 V —Ucz = 0 V, lp=1A K 12 0C/W 

—Upg3 <1,2 <1 V —Ucz =0V, lz =3A M 90. OC 
B ho1p1 20—75 60—180 —Ucz =6V, Ip=01 A T, >-55 oC 
h>1g2 | 20—60 40—160 —UcE = 00V, Ip=1A T, —55. +75 oC 

h>1g3  15—50  30—125 —Ucg 70V, lp =3A 

Je >015>0,15 MHz —Ucg =6V, Ip=1A 


Párované tranzistory 2-0C26 a 2-0C27. 


Všechny údaje platí 
Tranzistory odpovídají všem uvedeným hodnotám pří- 


při teplotě pouzdra 
slušného typu. Navíc zesilovací činitel h>1g2 A hoya T 


= 2500. 
obou párovaných tranzistorů, měřený v pracovních : 
bodech 
p-n-p plošný tranzistor 
kok onesí =UcB x B Nemá 02: p 4 
zesilovač výkonu. třídy ji i A lg A 
A nebo B, pro spínače se nesmí v jednotlivých bodech měření odlišovat 
apod., párované tranzisto- o více než 159p. ") Rep 27002 


ry pro zesilovače třídy B. 


VEL d 


SEL d 


Typ Provozní hodnoty 
: měřeno při 
0C30 Baeměny =leBO | 12 <35 HA. —Upp = 6V 
2-0C30 M90 fr >0,15. MHz —Ucp = 68V, Ip=01A 
| —Ucpm >32. V —lg = 3 mA, Reg = 500 8 
—Uc ps <03 V —Ip = 0,3 A, Ig = 15 A 
c E k SPRO Pa KE K 
—UBE h21E VE lg 
v v A 
B 0,14 (0,11—0,18) © 32 (17—110) 1 0,01 
0,22 (0,17—0,3) 36 (18—110) 1) 6 0,1 
0,38 (<0,5) (16—90) 0 0,8 
0,47 (<0,7) (>) 0 1,5 


p-n-p plošný tranzistor pro 
nízkofrekvenční zesilovače 
výkonu třídy A nebo B, 
pro spínače apod., 

párované tranzistory pro 


zesilovače třídy B. 


2NU72 2.2NU72 2NU72 — 3NU72  4NU72 © 5NU72. 
3NU72  2-3NU72 —Ucz >A4 >32 > 48 >60. V 
4NU72 2-4NU72 6 3 3 3 3. mA 
5NU72 2-5NU72 Rpg 500 500 500 500. © 
Rozměry K602 
měřeno při 
—!cBo <35. | uA —Ucp = 6V 
c E Ej 
-Up <0,9 —Ucp 50V, Iz =15A 
B ; í 
ho >- —Ucp = 0 V, Ip=15A 
fr >0,1. MHz —Ucg = 6V, I =01A 


p-n-p plošný tranzistor pro 
nízkofrekvenční zesilovače 
výkonu- třídy A nebo B, 
pro spínače apod., 
párované tranzistory pro 
zesilovače třídy B. 


1) h27m2 18— 35 označení A 
35— 70 označení B 
70—110 označení C 
Párované tranzistory 2-OC30: 
Tranzistory odpovídají všem uvedeným hodnotám pří- 
slušného typu. Navíc zesilovací činitel hjp; a hzjpy 


obou párovaňých tranzistorů, měřený v pracovních 
bodech 

Ur 6 V | -Uz 0 V 

lz 0,1 A lz 15 A 


se nesmí v jednotlivých bodech měření odlišovat 


o více než 15 %. - 


Provozní hodnoty i 


Párované tranzistory 2-2NU72 až 2-5NU72: 


Tranzistory odpovídají všem uvedeným hodnotám pří- 
slušného typu. Navíc zesilovací činitel hg se nesmí 
u obou. párovaných 
než 15%. 


Všechny údaje platí při 2 


tranzistorů odlišovat o více 


M 
a 

35 
© 


(O 


Mezní hodnoty 


—Ucz (Rpg <500 2) 
32 V 
—ucem (Rx <500 2) 
32 V 
=Ucz (Rgp >10,5k9) 
16. V 
—uprm (Rap>10,5ko) 
16. V 
-U pp 10" v 
—UrBM 10 V 
-ic 14 A 
icmM 1,4 A 
-Ig 0,25. A 
py 0,25. A 
i 15 A 
a 15 A 
T; 75 oc 
K 7,5 oC/W 


T 804476" 166 


Všechny údaje platí 


při teplotě pouzdra 


T,'= 2500. 


Mezní hodnoty 


2NU72 3NU72 


=Urp 24 32V 
—Ucp ') 24 32V 
=Upp 8 10V 
4NU72 5NU72 
—Upp 48 60V 
—Ucp ) 48 60V 
=Upp 15 20V 
= 15 A 
= 0,3 A 
Pc 4 w 
K 7,5 9c/w 
T; 75 oc 
1 —60 oc 
T, -60 +75 oC 


") Reg <100 2 


Typ Provozní hodnoty Mezní hodnoty 


SEL d 


I 


V 


2NU73 2:2NU73 2NU73 3NU73 4NU73 2NU73 3NU73 
3NU73 | 2-3NU73 —Ucz >A4 >3 > 48 V —Ucp 24. 32V 
4NU73 2-4NU73 le 3 3 3. mA —Upp ') 24 32V 
5NU73 2-5NU73 Rp 30 30 30 2 —U pp 8.10 V 
6NU73 2-6NU73 5NU73 6NU73 7NU73 4NU73 5NU73 
7NU73 2-7NU73 —Ucz >60 >70 >80. V zak Madla 
Rozměry K601 =o 3 3 3 mA —Ucp i 48 60 V 
Rp 30 30 30.2 =Upg 15 20V 
C E 6NU73 7NU73 
měřeno při UCB 70. 80V 
03:10 < 100 UA —Ucp = 56V -Ucp 11.70. 80 V 
B —leBo < 10 mA —Ucp = 6 V, T, = 1000C =Upp 25 30V 
UcEs <0,4 v = =3A, —Ip= 05 A z 
—Upp <12 V —Uczp = 0 V, Ip=3A -le 3,5 A 
h>1g > —Ucp = 0 V, Ip=3A -Ig 1 A 
fr 0,15 MHz —Ugp = 6 V, Ig = 1 mA Pc 12,5 w 
K 1,8 9C/W 
Párované tranzistory 2-2NU73 až 2-7NU73: T; 90 oC 
Tranzistory odpovídají všem uvedeným hodnotám pří- T, > -55 sc 
p-n-p plošný tranzistor pro slušného typu. Navíc zesilovací činitel hy; se nesmí T, —55.- +75 C 
k nízkofrekvenční zesilovače u obou  párovaných tranzistorů odlišovat o. více = 
výkonu třídy A nebo B, než 159 
pro spínače apod., ň vok O 
párované tranzistory pro Všechny údaje platí při T, — 250C. 
zesilovače třídy B. 
jb ší p ATV SLAVIA P AP = 
Ae Auden anád c á SE pig O 
Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
2NU74 2-2NU74 měřeno při =Ucz 50 60 90V 
3MU74  2-3NU74 2NU74  4NU74. 6NU74 —ucpm 50 60 d0v 
4NU74 2-4NU74 3NU74 5NU74 7NU74 —Ugp)) 32 48. 70V 
k n —Ucz >32  >48. >70V —Ig=20 mA, Rez=30 2| —ucgy)32 48 70 v 
: —U < = -| -U 10.15 15V 
7NU74 2-7NU74 BE So lk Ur = OM 8a 
čoko T 2 —uppy 10. 15 15V 
ozměry K603 CES —ig = 10 A, —Ip=1A PE be M, 
É : 2NU74, 4NU74, 6NU74 ko a 
h 20—60 zd > —icm 15 A. 
21E CE VE 16,5 á 
3NU74, 5NU74, 7NU74 igM 16,5 A 
B hg 50—130 —Ucp = 0 V, Ig=10A | -lg 15 A 
i >0.15. MHz Ip=1A, —Ucg=6V | O'BM 15 A 
Pc 50 MÁ 
Párované tranzistory 2-2NU74 až 2-7NU74: Y 100 oc 
Pranzistoný odpovídají všem uvedeným hodnotám pří- Ta > -60 oc 
| slušného typu. Navíc zesilovací činitel hop se nesmí 8 12 9C/W 
u obou  párovaných tranzistorů | odlišovat -o více T; —60 + +100 C 
než 15 %. : 1 
p-n-p plošný tranzistor pro Všechny údaj latí při = RBE Pí 
nízkofrekvenční zesilovače Zakosko3 k o T 25 9C. 
výkonu třídy A nebo B, 
pro spínače apod., 
"p | párované tranzistory pro 
m | zesilovače třídy B. 
k 
Ml 


Křemíkové tranzistory nízkofrekvenční 
Křemíkové tranzistory výkonové 
Křemíkové tranzistory vysokofrekvenční 
Křemíkové spínací tranzistory 
Křemíkové výkonové spínací tranzistory 


Typ | Provozní hodnoty 
KC147 Pouzdro KC147 KC148 KC149 měřeno při 
KC148 K401 UcBO 25 220 220V. leg = 15nA 
KC149 Uczo ——>45 >20 >20V. deg = 2 mA 
: UpBO >5 >5 >5WV. Ipg= THA 
lR1 <05 <0,5 <0,25 uA UE z 
: hip 20 520 540 
G É lp2 <16 <16. <9u4A. Ugp=5V, Ip=2 mA 
/B3 Pa Pek, UG = 5 V, lg = 20 mA 
hop 285 | 285 © 500 
B lpg 600 | 600. 400 4A  Ugg =5V, lg = 100 mA 
Ucys  <025 <0,25 <0.25V | Ig — 10 mA, Ig.— 0,5 mA 
UcEs | <06 <0,6 <06V. | IG = 100 mA, Ip =5mA 
Ihz2ge|  >15 >15 >15 Ucz = 5 V, Ig = 10 mA, 
f = 100 MHz 
hyje; © 125.: 25.20 240., Ucp=5 V. -ip =2mA, 
: 500.900. 900 f= 1kHz 
Cop <45 <45 <45 pF. Ucp = 10 V, f= 1 MHz 
F <0 < — dB. Ucp =5W.IG=02mA, 
RG =2k2, f= 1 kHz, 
Af= 20 Hz. 
F - - <A dB Ucp >5 V, lp = 0,2 mA, 


Křemíkové n-p-n epitaxní 


planární 


S NF předzesilovací stupně 


BD 


tranzistory pro 


RG =2k2, Af=30Hz 
... 15 kHz 


KC147 KC148 


KC149 

UcBO. 45. 20 V 
Uczsm 45.20 V 
Ucz 45: 20 V 
Uprp 5 V 
UEBM zoo 
l 100 mA 
Icm 200 mA 
lcm imp 200 mA 
= 100 mA 
gm 200 mA 
3) 10 mA 
iBM 20 mA 
PG (T, = 2590) 

200 mW 
T; = 125 oC 
R, 450 oC/W 
T —55...4+125 oC 


DLL c 


Typ Provozní hodnoty 
KC507 Pouzdro KC507 KC508 KC509 měřeno při 
KC508 K 507 UcBO | >45 >20 >20V. lego = 15 nA 
KC509 Uczo | > >20 >20V. doga = 2 mA 
B o, Ucg 75V Ip= 10 HA 
hop 520 520 540 
E C lp2 <16 <16. <8HA  Upp =5V, Ip=2 mA 
(B3 PE 5 165 20.mA 
h>1g 285 | 285 | 500 
Uces  <0.25 <0,25 <0,25V Ig = 10 mA, Ig = 0,5 mA 
B UcEs | <08 <06 <06V | Ig = 100 mA, Ig = 5 mA 
E C + = 100 MHz 
h2je | 125... 125... 240... Ucp = 5 V, Ig = 2 mA, 
500. 900. 900 = 1kHz 
Cca <45 <45 <45 pF © Ugpg = 10 V, f= 1 MHZ 
F <10 <10. = dB Ugg=5 V, Ig = 02 mA, 
RG =2k2, f= 1 kHz, 
A f= 20 Hz 
F - — <4dB Upp =5 V. lg = 0,2 mA, 


Křemíkové planární epitax- 
ní tranzistory n-p-n. pro 
NF předzesilovací stupně. 


T v p 
KC510 Pouzdro 
K505/P402 
CL ,CI 
BI BI 
El EI 
EI EI 
BI BI 
CI CI 


Dvojice křemíkových pla- 
nárně epitaxních tranzis- 
torů n-p-n pro 
zesilovače. 


rozdílové 


" 
m- 
„a 


Rg=2k2, Af=30 Hz 
.. 15 ktiz 


POTOK EROT NT PPV KEY > NEVA RE MIKE 


0,05 <10 nA 
>45 V 
>30 v 
>B V 
> 2 HA 
<25  uA 
245 
3 <6 pF 
150. 50... 500 
>80 
250 
0,2 V 
0,9 V 
4 <10 dB 
10. př 


měřeno při 

Ucg — 30 V 

Ic = 01 mA i 

Ic = 2 MA, Rpp= mw“ 

= 0,01 mA 

Ucp = 5 V, —ip = 0,1 mA 
Ucp = 5 V. -Ig = 2 mA 
Ucp = 5 V. —Ip = 10 mA, 
f= 100 MHz 

Ucp 7 10V, —Ip = 0mA, 
f — 1MHz 

Ucp = 5 V -Ig = 0,1 mA 
Ucp = 5 V, -Ig = 2 mA 
Ucs =5V, -Iz = 20 mA 
Ic = 50 V, ip = 2,5 mA 
Ic = 50 V, Ig = 2,5 mA 
Ucp = 5 V, —Ig = 02 mA 
RG =2kf2, f= 1 kHz, 

Af = 200 Hz 

Upy > 05 V, f= 1 MHz 


Mezní hodnoty 


KC507 KC508 


. KC509 
UcBO 45 20 V 
Ucesm 5 20 V 
UekĚ. 45 20 V 
UB 5 V 
ERM 5 VY 
Ic 100 mA 
cm 200 mA 
ICM imp 200 MA 
= 100 mA - 
m 200 mA 
lp 15. mA 
iBM 20 mA ' 
PG 300 mW 
T; +175 oC 
LP —55...4+175 C 
R,; 200 oCc/W 


"© Mezní hodnoty 


Šěěněnh a č č ACA: ako 


UcBo 45 V 
Uczo (RBE = o) 
30 V 
UzBO 4 
G 100. mA 
le 10.. mA 
Prot 045W 
P,or 2) 13. W 
T; 175. C 
T, —55...+175 "C 
Ry <200 *C 
R: <500 "C 


1 Bez přídavného 


chlazení; 


oba systémy. 
2) S ideálním chlaze- 
ním; oba systémy. 


"9 
m 
Ja 
K4; 


TYP Provozní hodnoty 
KD501 měřeno při 
KD502 Uczo  KD501.-- 340. V c=02A 
KD503 KD502 | >60.. V Ic=02A 
KD503 — >80. V Ic =02A 
UcEsat <2 V c=20A,Ip=4A 
G UBEsat <25 V Ic = 20 A, Ip=4A 
21E >0 lo =1A, Up =2V 
hg >5 Ic = 20 A, Ucp =2V 
B fr 2 MHz. Jo =1A,Upgr= 10V, 
f=1MHz- 
Ň Ry; 0,866 *C/W | Upg = 30V 


Křemíkový výkonový tran- 
zistor n-p-n pro nf zesilo- 
vače a 


jiné lineární 


použití. 


Platí při teplotě pouzdra d, = 25"C 


Předběžné údaje 


Vemoýn 3542 


Provozní hodnoty 


o ——— 


Mezní hodnoty 


Uczo KD501 40 V 

KD502 60 V 

KD503 80 V 
UrBo o 
ls 20 A 
lp 7. A 
DB 165 C 
o) 150. W 
93 | —56..+155 2C 


1) Při Ugp = 30V, 


Po 565W a j-= 
= 100 *C, nesmí dojít 
k druhému. průrazu. 


Typ o Mezní hodnoty 
KD601 měřeno při UcBO 40.. V 
2-KD601 lczo s 10 mA UcEo 7 24V Uczo 2 V 
: IrBO < 10 mA Urspo 7 5 V Upp 5 V 
Ucpsat sl V Ic = 4 lp =01A Ic 10 A 
UcEsat <24 V Ic= 0A, Ip=1A Ig 1. A 
© Uppsat <24 V Ic = 0A, ls =1A l 10 A 
| h21e | z Ucp = 6 V, Ip=01A, Prot (TG < 459C) 
f= 10 MHz ; 35 W 
. o 
B T; +200. 2c 


Křemíkový planární  epi- 
taxní výkonový tranzistor 
řídicí a 


n-p-n pro regu- 


lační obvody. 


Párované tranzistory 2-KD601: 


Tranzistory odpovídají všem uvedeným hodnotám. Novíc 
poměr hodnot h3;p páru musí splňovat podmínku, že 
v těchže pracovních bodech bude: 


bj 

21Bl 

ho de PD VA 
2182 

Uc3i = 2 V Vo 2 
iy 50. mA G. = 4 A 


T, —55...+155 oC 


Sbld 


Křemíkový výkonový tran- 
zistor n-p-n pro elektro- 
nické zapalování v moto- 
cyklech a průmyslové 
použití. s 


Uczu 110 

Uczs © 

Úzse <2,4 
21E 15 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty 


měřeno při Uczy 10 V 
M cp = 10 mA, —Ugp = 08V UzBo bo V 
v I- =BA, Ip=08A Ic 8 A 
V ; Ic =BA, Ip= 08 A lomy 1) 40 A 
IG =A4A, Ups =2V lp 1 A 
MHz Iz =05A, Ucp = 10V em " 20 A 
Por. (T = 259C) 
35.. W 
T; 155 oC 

R;n; 45. 0C/W 


T, —40,.. 4125. OC 


1) Proudová špička při přechodovém jevu, který má 
povahu tlumených sinusových kmitů. Doba trvání 
prvé špičky max. 25 us, amplituda druhé špičky 
asi poloviční. 


Typ Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
KD695 měřeno při Ucrg KD605 40 V 
KD606 Ucso KD605 >40 V Ic = 0,2 A KD606 60 V 
KD607 KD606.— >60. V Ic =.02 A KD607 80 V 
. KD607 >80 V tc = 0,2 A UzBo B V 
= l 10. A 
UcEsat <2 V IG 10 A, lp =1A i S 
(© | Uppsat <4 V Ic = 10 A, Ip=1A B : 
ich 30 IC =1A, U-p=2V (0 15 "C 
i 21E C CE 1 70 W 
oh 10 -= 10A, U-r=2V | Pro) 
21E C CE nod 
B tr 2 MHz. do =1A,Upp=1W0V,lds. 7554 
f= 1 MHz OSE 
15 *C/W | U-p = 30V PACE 900 
Ši A Pp =70Waj-= 
Platí při teplotě pouzdra j, = 25"C = 25C, nesmí dojít 
k druhému průrazu. 
| 
| 
Křemíkový výkonový tran- 
zistor n-p-n pro nf zesilo- 
. vače a. jiné | lineární 
— | použití. Předběžné údaje. 
A 


Typ Provozní hodnoty 
Pouzdro měřeno při 
KF124 p 
KF125 K401 UpR1 0,65...0,74. V Ucpz = 10V, Ir = 1mA 
KF124 KF125 
a : lczo <1 <1 nA. Upp = 0V, Rp = 
Ip1 4,5...15 8...28. uA Ucs = 10V, lp = 1mA 
h>1g 67...220  37...125 Ucsz = 10V, |; = $mA 
6 fr 200. 5170 Ucp = 10V, I = 1mA, 
f — 100 MHz 
a >27. MS. Ugg = 10V, Ip=1mA, 
f= 3B MHz 
KF124: Ucp = 10V, Ig = 1 mA, f= 10,7 MHz 
911e 0,4 mS 921e 34 mS 
C1 : 14 pF —b> 1 2,5 mS 
7 b11e 0,95 mS 922e 6 us 
„Křemíkové planární epitaxní —b 19 67 US b>2e 125 us 
tranzistory n-p-n pro: —912e 0,95 US C2 1,8 pF 
KF124: předzesilovací a smě- KF125; UcB = 10V, lz = 1 mA, f= 100 MHz 
šovací obvody, mf ze- 3 mS 28 mS 
o 911e 921e 
siiovače pro AM a FM, by; 11 mS —b;; 16 mS 
Z e e 
zvukové mf zesilovače 
a ras C11e 7 pF 922e 10s 45 
pro přijímače —g 35 us b 1100 us 
KF125: předzesilovací a směšo- Zák cE i 580 S s 1.75 F 
12e / 22e , P 


vací obvody až do vkv 


pilo 
t 


Mezní hodnoty 


Ucko. "30 
Uczo 20 
UrBo 5 
jm 30 
R 220 
T; 125 
T. —55...+125 
Ren 450 


oc/w 


| 
m 
kr 


Typ Provozní hodnoty 
KF167 Pouzdro měřeno při 
K507/P303 IcBO <0,3 UA Ucp = 30 V 
lcpo <0,35 uA Ucz — 99V 
lzBO -<100. uA Upp= 4V 
Upp <0,84 V Ucp 79V = = A4 mA 
Č E lB1 <150. KA. Ucp=9V, -ip =4 mA 
152 <1,1 mA Ucs =2V, —g = 10 mA 
T 350 >250 MHz Ucs =898V, Iz == 4 mA, 
B = 100 MHz 
—C 12 <0,22 pF Ucp = 9V, Ip= 1 mA, 
E = 10,7 MHz 
| Y21e | >70 mS Ucp -9M — p = 4 mA, 
B © f = 35 MHz 
AG, 55 dB —Up —0...8V 
o) Gp 255 | dB Ucp — 95 V, Ig = 4 mA, 
f — 35 MHz 
y — parametry: Ucp = 9 V, —Ip — 4 mA, f= 3% MHz 
911e 3,8 mS 921e 80 mS 
: C116 35 pF —b 16 35 mS 
Křemíkové planární  epi- 912e 3 us 922.. 30 us 
taxní tranzistory n-p-n pro —C 12 0,17 pF C2 1,6 pF 


řízené mf zesilovače v TV 


přijímačích. 


Ucs 40 
Ucg 30 
Urp 4 
Ic 25 
p 25 
Prot a 

U 175 
R, 1000 


T —65...+ 175 


Pouzdro 
K507/P303" 


KF173 


o 
© 


Křemíkové planární  epi- 
taxní tranzistory n-p-n pro 
neřízené mf zesilovače v 


TV přijímačích. 


Pouzdro 
K507/P303 


KF272 


Křemíkový planární epi- 
taxní tranzistor p-n-p pro 
< vf obvody v pásmu UKV. 
-01 


IcBO „083 
IcEo <0,35 
'zBO <100 
Upp : <0,9 
l51 45 | <185 
I52 <13 
fr 550 | >400 


—C 12 0,28 <0,35 


| Y21e | >15 
6, 25,5 
Ur 5 


Y — parametry: Ucg 


S|1e 4,2 
Cy1, 35 
912e 5 
C1 0,3 


—cBo A1. <50 
—Upp 075 <0.8 
-p 50 <100 
hop. 60.30 
tr 900. >700 
—C12, 0.35. <0,42 
Spy >u 
Gp, >n 
F <7 
F <8 


Provozní hodnoty 


měřeno při 

HA Ucp = 30V 

HA Ucp = 9V 

HA Upp= 4V 

V Ucs = 98V, Ig =7 mA 

HA Ucs = 98V, —I; = 7 mA 

mA | Ucp=2V, -Ig = 20 mA 

MHz Ucp = 39V. —Ig = 5 mA, 
f= 100 MHz 

pF Ucg = 9 V, mp = 1 mA, 
f = 10,7 MHz 

mS © Ucp = 9 V, —Ip=7 mA, 
f — 35 MHz 

dB Ucz = 16,6 V, Ig = 7,2 mA, 
f = 36,4 MHz 

v Ucz = 16,6 V, Ig = 7.2mA, 
f = 38,9 MHz 

=8V, Ig = 7 mA, f = 35 MHz 

MS | 9212 130 mS 

PF © —bzy, 55 mS 

us 922e 55 US 

pF C2, 2,1 pF 


% 


Mezní hodnoty 


Ucs 40 V 
Ucz 25 V 
UpB 4 V 
lo 25. mA 
-I E 25 | mA 
Prot (Ty — 2590) 
200 mw 
T; 175. oC 
R, 750 0C/W 


T. —65...4+175 


Provozní hodnoty: 


měřeno při 

nA =Ucg = 10V 

V —Upp = 10V, Ig = 3 mA 

HA —Ucp = 10V, Ip=3 mA 
—UGp = 10 V, Ig= 3 mA 

MHz —Ucg = 10V, Ig — 3 mA, 
f = 100 MHz 

pF —Ucp = 10V, Ig = 3 mA, 
f = 10,7 MHz 

dB —Upp = 10V, Iz = 3 mA, 

f — 500 MHz 

dB - —Ucp = 0 V, Ig = 3 mA, 
f — 800 MHz 

dB —Ucg = 0 V, Ig = 3 mA, 
R4—= 75 2, £— 500 MHz 

dB —Ucp = 10 V, Ip=3mA, 


Ry = 75 ©2, f= 800 MHz 


Jen pro informaci! 
Nadále se nevyrábí. 


Mezní hodnoty 


—UcB0 

=Uczo 

—UzBo 4 v 
-c 20. mA 
Po, 150. mW 
T; +175. oC 
T. —55..+175 | oC 


— 
si Typ Provozní hodnoty - Mezní hodnoty 
KF503 Rozměry KF503 | KF504 měřeno při KF503 | KF504 
KF504 K 505 03:10 <500 - nA Ucg = 0 V UCEK (Rpg = 68) 
IcBO — <100 nA Ucp = 40V 100 160 V 
UcER | >100. >160 V Ic = 1mA, Rog = 1k2 | Ugpp (Rey < 1ko) 
F c Uczo > 60. >100 V IG. = 5mA, Rop- © 100. 160. V 
|p <0,5 <033 mA Ucp = 10V, p = 10 mA 60 100 V 
B h>1p 100 100 Ucp = 10V, ip = 30 mA Uz 5 V 
| hoz 9920 90 -30 Ucp — 10V, | = 10 mA le > 50 mA 
= 60 mA 
B | hy1e | > Uca = 10V, —ig = 10mA, || E 46 z 
f= 30 MHz no = 
P G ino 015 <07 V dg. = 10m, ig= tma 0, fu U 
U 0,7 <1 V Ucp = 10 V, —I8 = 10 mA po 
BE CB E T. 175 oC 
R, (h44.) 20 a Urp = 10V, —Iz = 10 mA, j 
e "le CB E R 220 9c/w 
„ f= 100 MHz 5 5D oc/w 
| rob) * Cp', 30 <150.— ps. Up = 10V, —Ip = 10ma, | čl 
c CB E T, —60...+155 oC 
f— 2 MHz a 
= C226 24 <35 př Ugp— 10V, ip = 10 mA, (+) 5 ideálním chlazením 
Křemíkové planární  epi- f= 2 MHz 
taxní tranzistory n-p-n pro fr 150 >90 MHz Ucz = 10V, | = 10 mA, 
VF zesilovače a koncové f= 100 MHz 
stupně obrazových | zesi- 
lovačů. 


KF506 Pouzdro 
KF507 K505 | |cBo 
KF508 IcBO 
lczo 
UcBo 
E C VgBo 
UcEs 
UBES 
B IB 
Jj: 
B B 
„žl 
21E 
E Č | han 
Tob' 
F 
Křemíkové pla- C22n 
nární tranzistory í 
n-p-n pro VF T 
zesilovače 


KF506 KF507 | KF508 
< — <10 nA 
= © <500 = nA 
< 1 zd < 1. uA 
> 75 > 40 -75 V 
Z > 5 = 7 v 
<15 <15 <15 V 
0,95 <13 V 
<1 - = uUA 
80—290 <290 33—110. uA 
<375 <375  <15 mA 
35—125 >35 | 90—300 
85—40 100540 1505100 
55 20 >20 75540 
35 35- 35. 2 
4<10 6 358 dB 
18<25 pF 
100—60 10050. 120570 MHz 


Provozní hodnoty 


měřeno při 

Ucp = 60 V 

Ucg = 30V 

Ucp = 10V, Rpp= mo 

lo = 0,1 mA 

Iz = 0,1 mA 

IG = 150 mA, Ig = 15 mA 
Ic = 150 mA, Ip= 6 mA 
Ucp 7 10 V, Ig =5 nA 
Ucs = 10V, Ig = 10 mA 
Ucs = 10V, —g = 150 mA 
Ucs = 10V, Ig = 10 mA 
Ucp = 10V, p = 150 mA 
Ucs = 10V, p = 500 mA 
Ucs = 10V, — = 10 mA, 
f= 2 MHz : 

Ucs = 10V, I- =03 mA, 
f = 1kHz, Af = 200 Hz, 
R, = 500 2 

Ucp = 10V, —Ip = 0 mA, 
f=2MHz : 

Ucs = 10V, -z = 50 mA, 
f= W MHz 


Mezní hodnoty 


KF506, KF508 
75 


UczR (Rap <500 2)* 


KF506 50. V 
(KF508 60. V 
KF507 
UcB 40 V 
UcER (Raz <500 2) 
: 32 V 
Uzp 5 V 
le 500. mA 
= 500. mA 
IB 50. mA 
Prot 08. W 
Po) 26. WW 
T; 200. C 
Ry 60. 2C/W 
R, 220. 0C/W 
T, —65...+200 *C 


a 


1) S ideálním chlazením 


vSL 


ž 


| 
m 


Typ Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
ň měřeno při 
Pouzdro E 
KF517 =Uczo >30. v —lego = 0 mA, Roy = © UcBo 40 V 
KF517A K 505 — 2 <500 | nA -U -p =30V —Uczo (Rkp = ©) 
KF517B Dis a 30 v 
—Uc 30 >40. v —leo = 100 uA ň k 
-VgBO >5 V td 32:70) = 100 uA EBO 
—Ucps 06<1. V —Ig = 150 mA, —Ip = 15mA | ic po 
pps 0,95<1,3 V = = 150 mA, = = 15mA E 0 és 
- <290.| uA B m 
B3 P- ') 08.. W 
218 35 | KFS17 zove dmAT (n. 26 W 
B 35... 120. KF517/ CB Ape sedá: (o ' 
S1E Te +200. oc 
hojz 90...300. KF517 i 
B = ke % T, —65...+200 oC 
„ B4 © 9 j —Ugp = 10V, ip = 150 mA | Ryg 60 2C/W 
h21E 20 Ry 220. oC/W 
= A h218 2 —U-p = 10 V, Iz = 500 mA 
lp5 <33 | mA CB“ ko Oe m 1) Bez přídavného 
chlazení 
f 90 >50 | MHz —Uprp = 10V, Iz = 50 mA : 
T CB M 14 ' 2 o 1 
f = 30 MHz ) . ideálním .chlaze 
a č im. 
Cz. 19. <30. pF. —UcGp = 10 V, Ig = 0 mA, 
f= 2 MHz 
Křemíkové planární epi- CpBO 3 <80 pF —Uzp = 0,5 V, Ig = 0 mA, 
taxní tranzistory p-n-p pro f= 2 MHz 
vf zesllovaše. F 5 dB —Ucp = 10 V,- = 0,3 mA, 
f = 1 kHz, 


Komplementární k KF507 


o 


á : -Typ 
KF520 
; C. 
G , 
E 
G 
C E 


Křemíkový MOS tranzistor 
řízený polem s kanálem N 
pro nf zesilovače s vyso- 
kým vstupním odporem. 


A4 f= 200 Hz, 


(Ra. = 500 2 


no: 


Provozní hodnoty 


SY nn O9 PON DROP 060 HR V CENA 0. 7 


Mezní hodnoty 


; měřeno při 
= 5 U 30 V 
lcEo 0,01. uA Bom UgE m oV cy : 
U >30 v Ic = TA, UG = -30V cí Be 15) 
CEO C GE E 
) PAMA Urp = 10V, Upp=0V 270, 2M, 
C CE GE ň A 
s >300 | us Ucz = 15V, Ig =5 mA C 30 m 
Rysy >05 2 Pes: 300. mW 
6 8. pF T; 175. oC 
Y — parametry: UG = 15 V, Ig = 5 mA Ty. 765...+155 C 
f : 10 30 50 MHz 
Ye 11 >200 30 u k? 
C11 7 7 7 pF 
Ye r22 52 14 6 ka 
Ye r12 3000 1000 500 k92 
8 c12 1,9 19 19 pF 
Šumové napětí: ip =3mA, Ucp 7 10V 
: ně Doporučená | ochrana 
f4 = 10 Hz / s 7 24 uVv/wz P řídicí elektrody proti 
LP o kHz 0,25 uV/Hz '/2 průrazu v případě, kdy 
ff = 10 kHz 0,09 uV/Hz 1/2 je nutno zachovat vy- 
Teplotní součinitei: soký | vstupní. odpor. 
Ak srs tranzistoru:  doutnavka 
—9,15 I- =3mA 
—— « 40 , ka M5) FN2 (výrobce: TESLA 
C Jo | *c c = 15 mA) oN 
——— ——— : Holešovice, Praha 7). 
AT -+0,15 9% /2C (G = 0.5 mA) 


Si d 


Typ Provozní hodnoty 
KF521 Pouzdro měřeno při 
: K 507 UcE 30.. >20 V Ic = 1048, UGip = -8 V ; 
(S SD SOE s! pA UGg1g = 720 V, Ucz = 0 
P W G1gr 3 <5 V cz = 10 uA, Ucp =6V 
ICE 4...10. mA Ucz =6 V, Ucip =0 
Yzre. 35. D25 MA/V UGp =6V, leg = 5 mA, 
f= 1kHz 
C11e 3 pF UcF=58V, UGip =), 
f — 1 MHz 
rcErox, 230 <300 © Ucp = 01V, UGip = 0 
-G1 TCE(OFF) 1000 >100. M2 Upp = 01V, Ugig = 78V 
Y — parametry: Ucp=6V, Ucip=0V 
É C i- 10 100 MHz 
Vgte >200 100 ko 
G2 Ce 2,8 2,8 pF 
Vg12e >200 100 k2 
C1 0,6 0,6 pF 
Vg22e 10 6 k2 
C2 2,5 2,5 pF 


Křemíkový MOS tranzistor 
řízený polem s kanálem N 
pro nf zesilovače s vyso- 
kým vstupním odporem. 


FRANK KST bj 


Typ. Provozní hodnoty 
KF524 Pouzdro měřeno při 
KF525 K507/P303 lezo <1 NA Ucp = 10V, Ryp=© 
Upp1 0,65...0,74 V Ucs = 10V, —ig = 1mA 
(© E < / KF524 KF525 
f7 > 200 >2100 Ucs = 10V, -Ig = 1mA 
f= 19) MHz 
B Ip1. 45. 15. 8..28 KA UGg = 10V, -Ig = 1mA 
hp 67...220  37...125 Ucp = 10V, l = (mA, 
Ě |Yz1e| >28 >261) mS | Ucg = 10V,-Ip = 1MA, 
: f = 35 MHz 
B C F = 4 dB Ucg = 10V,-Ig=1mA, 
f = 100 MHz, RG = 100 2 
S KF524 Ucp = 10V, = = 1 mA, f = 10,7 MHz 
911e 0,3 mS 921e 35 mS 
Křemíkové | planární | epitaxní by1e ko "s Poe 2 me 
tranzistory n-p-n pro: S11e 12 pF 90 6 HS 
KF524: předzesilovací a směšo- | © 9l2e o 25 b22e he 5 
vací obvody, mf zesilo- Be . HS C22e 18 pF 
vače pro AM a FM, KF525:: Ucg = W V, —Ig = 1 mA, f= 10 MHz 
zvukové mf zesilovače | 91le 34 m 06 8 m 
pro TV přijímače. be 9 mS | —bzye 14 „ma 
KF525: předzesilovací a směšo- | Š11e 15 pF © 9226 S 2 
vací obvody až do vkv —912e 18 HS b22e 1000 HS 
—b 12 380 US 1,7 pF 


k] 


Mezní hodnoty 


Ugirm 120. V 
Ucem (UGrp 7 78V) 
20. V 
o 10. mA. 
P+ 100. mw 
T; 150. oC 
T, —55..+150 oC 


OV EDB AAR SOA RNA ONE E OY SDA VAAROLAAA 


Mezní hodnoty 


UcBo 30 V 
Uczo 20 V 
VEBO Zn 
Ic 30 mA * 
lp 1 mA 
Por (T <M C) 

145 mW 
T 175 oC 
T, —65... +175 oC 
R, <900 oC/W 


1) f= 100 MHz 


Pouzďro 
K505/P401 


Dvojice MOS polem říze- 
ných tranzistorů s kaná- 
lem P pro. zesilovače, 
zdroje impulsů a střídače. 


KS500 Pouzdro 
K507 
E C 
B 
„B 
E C 


Křemíkové p'anární  epi- 
taxní tranzistory n-p-n pro 
spínací účely. 


EGL d 


IGES s3 
—UGET 2 ... 6 
4 UGET <0,5 


rCECoN) © 


TCE(OFF) 7100 


IcBO <0.5 
VcBo > 
VEBO >3 
Uczs 0.15 <0,6 
Upps 075 <0,9 
7 >200 
Cop 4 <5 
hoz >% 


Provozní hodnoty 


měřeno při 
UVGy = -30 V, Ucp 
VOB OR E 


—UGz = —Ucg; Ic 
Ups = -10 V 


= 0V 


10 nA 


m 10 A 


UGgp = —7 V. f= 10 kHz 
UGgpg = 72 V, f= 10 kHz 


Provozní hodnoty 


měřeno při 
uA Ucp = 15V 
VÁ Icp = 1uA 
MÁ lcg = 10 mA 
MÁ InB= 10 uA 
M Ic = 10 mA, Ig = 1 mA 
V Ic = 10 mA, Ig =1 mA 
MHz Vez = 10V, Ig = 10 mA, 
f = 100 MHz 
pF Ucp = 5 V, f= 1MHz 


Ucz = 11V. -= 10 mA 


Mezní hodnoty - 


Každého systému 
i —Uczm. W 
apo 0 
—VGEm | 
Vee: 90 
BM 


UcBo0 25 V 
Uczo u v 
:3:10) s ok 
6 200. mA 
=Ig ©- 200. mA 
Jj 20 mA 
T; 200. SC 
T, —65..4200 "C 
Por (T, <45"C) 

1 300. mW 

210W 


1) Bez přídavného 


chlazení. 
2) S ideálním chlaze- 
ním. 


Typ 


KU601, KU611 
KU5602, KU612 


Křemíkové n-p-n 
tranzistory pro spínací 
účely s proudem do 3 A 


mesa 


| 
-A 
ked 


Křemíkový mesa n-p-n 
tranzistor pro spínací 
účely s proudem do 
10 a8A 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
KU601 KU602 | UcBo 50. 120 V 
KU613. KU612 měřenoi při Ucpm 60 120 V 
UcBO >60. >120 V IG = 300 zA Uczo 50. 80 V 
UczR >60. >120 V Ic = 300 HA, Rop = 30 2 UrBO 3 v 
IcBO 5 25 nUA Ucs = 60V, T = 1000c UrpmM 3 V 
i SEE Ic 3 A 
CBO Kov uA Ucp = 30 V P 3 A 
Ucpsat <1,4 V Ic = 1A, Ip=02A z 3,5 A 
lp <50 mA Ucp=6V, —Ip=1A s 3,5 A 
h>1e 75 >20 Ucp = 6V, Iz =0,2A P i 0,5 A 
hop 80 >20 Ucs =6V, Ig = 1A lb 0,5 A 
UppŘ 065. <1 V Ucp= 6 V, —Ip=02A > ase 66 
Up 0,75.. <15 V Ucp = 56V, —Ip=1A P. (T <105 c) 
Uzp > V +p = 1 mA. 2) 10 w 
: p f= 10 MHz R, k oc/w 
f = 0,3 MHz ' 
: T —55...+155 C 
C3 70. <250 pF Urp = 12V, -ip =05A a 
f— 0.3 MHz 1) Bez přídavného 
: chlazení. 
rá 2) S ideálním chla- 
KU601, KU602 K601/P601 sté 
KU611, KU612 K602/P602 ; 


Uca >200 —120 V 
ho aé 
IcBO <1 mA 
IcBO 0,5 mA 
UcEs >200. 120 V 
Jj: <800 — mA 
lp — -<1100. mA 
Vczsat <17 — V 
UpEsat © L2A ha 
(zel > 
rpp' 2 9 
tr 12 MHz 
t, 0,2 <1 HS 
t 0,6 <1 us 
t. 0,3 <05 us 


Provozní hodnoty 


měřeno při 


Ucg = 80V, T, = 1000C 
Icp = W mA, Rpp=0 


C =8A I; 
Ic =7A, lg 
C =7A l; 
f — 1 MHz 

f= 03 MHz 
f — 0,3 MHz 
f— 1MHz 


Mezní hodnoty 


Ucp 200 120 V 
Ucpm 200 120 V 
Ucz ') 200 120 V 
Ucpy“) 80 60 V 
Ur 6. 6 V 
Uzam 8 6 V 
le 10.8 A 
a icm 0 8 A 
p 7A p 12 10 A 
ZDA =igy 12 10 A 
=W2A Ig 2 15 A 
= 07 A iBM 2 15 A 
—Ip = 500 mA, P- (T, < 809C)3) 
50 w 
—lg = 500 mA, | p. (T. < 509C) 4) 
2,5 w 
p = 0,1 mA, T; + 155 oc 
: R; <15 oc/w 
= = 500 mA, R, 30 oC/W 


T —55.... -1556 OC 


1) 1670 mA, Rpy=0 2 
2IG=1A 

3) S ideálním chlazením 
4) Bez chlazení 


KU607 


Křemíkový mesa n-p-n 


tranzistor pro. spínací 
účely s 


JÓ 10 A. 


proudem do 


Provozní hodnoty 


<<< L EEA 


MHz 


měřeno při 

Ucs = 150 V 

Ucp = 210 V, T, = 100 C 

Ucz = 200 V,Rpy; = 0 (Ugz=0) 
Upp =—5V 

Ucz = 17V, ic =05A 
Ucg = 17V, IG=2A 

Uc5 = 17V, lc=8A 

Ucp = 17V, lg=05A 
Ucp = 17V, lc=2A 
Ucp = 17 V, lG=8A 

IG = 0,5 A, Ip = 50 mA 
Ic=2A, Ip=02A 

IG=B8A, Ip=08A 

Ucz = 17V, Ig=05A 
Ucz = 17 V,lo=2A 
Ucz = 17 V, ic =8A 
Uce= 10V, Ig=0,5 A, f=0,3MHz 
Ucp = 10V, I5=0,5 A, f=0,3 MHz 
Ucp= 10 V, Iz=0,1 A, f=0,3 MHz 
Ucp = 10 V, Iz=01 A, f=0,3 MHz 


lo = 6A, 4Ig = 1A, Ucg=40V 


KM PO my SVR APA 78 


Mezní hodnoty 


Ucp. 210. V 
Ucam. M0 v 
UcEsm ') 210. V 
Uczo 2) 80. V 
Uczom“) 80 V 

je 10. A 
Ca 0 A 
ly 12 A 
pm i2 A 

ip 2 A 
'BM k 

T; 155. 9C 
Por) 70. W 

T4 —55..+125 oC 
R, 30. *c/W 
Ry 15. c/w 
1) Rap =, lo = 10 mA 
3) T, <350C, 


100 "ao ár 


Tranzistory pro průmyslové 
účely 
Germaniové vysokofrekvenční tranzistory 
Křemíkové tranzistory n-p-n 
pro všeobecné účely 
Křemíkové tranzistory p-n- p 
pro všeobecné účely 
Křemíkové spínací tranzistory 
Křemíkové výkonové spínací tranzistory 


P 163 


"| 
m 
© 
J1 


“ Provozní hodnoty 
GFY50 Pouzdro měřeno pří 
—Upp 0,15...0,4 V —Ucp = 6M, Ip=1 mA 
c Ě -Ig <60. "A | -Ugp=6V, Ig = 1mA 
h>1e Hi 20-40. 16-48 
IV 30-60 24-72 DS 
B V 50-100 40-120. (UCB 7 9 V. ig = 1 mA, 


Germaniový p-n-p plošný 
tranzistor pro vf zesilo- 
vače — průmyslový typ. 


VI 75-150. 60-180 
VI 125-250 100-300 
VIl$ 175-350 140-420 


F4') <40 | dB 
F5 <8 dB 
fr >30 MHz 
r <100 ps j 
C225 <5 pF 


t= 1kHz 
—Ucp = 6V, Ig = 1 mA, 
—Ucp=6V. Iz = 1mA 


—Ucp = 6 V, Ip = 1 mA, 
f= 2 MHz 


Mezní hodnoty 


Platí i pro pulsní 
provozy: 


Up 1 V 
+p 1. ma 
Pg (T, < 4590) 
50 mW 
T; +75 oc 
T, —55... +70 oC 
U; 20 v 
2 M0 


1) Min. 809; tranzisto- 


rů má šum max 20 dB 
2) Až do v < 750c 


Operativní charakteristiky u životnostních zkoušek při max. Pc a max. Ucp, jakož 
i životnosti při teplotě 859C' zaručují přejímací úroveň jakosti AOL 4% při riziku 
dodavatele a zákazníka 5 99. Kritérium pro hodnocení životnosti: 


21 


podle rozšířených hranic 


S91 d 


| 
ed] 
0 


Pouzdro 
K505/P402 


Dvojice křemíkových pla- 
nárně epitaxních trar'is- 
torů n-p-n pro rozdíové 
zesilovače. 


Provozní hodnoty 


měřeno při 


lena. 005 <10 nA Ucp 7730 V : 
U-no 245. V Ic = 01 mA 
Ucko = lg = 2 mA, Rep = 06 
U; RO >5 V lp = 0,001 mA 
KCZ58 | KCZ59 
| 1 2 uA 
Bi = = = 5 V, —Ip = 0,1 mA 
haj 100...500, 50...500 f CB S pá 
I 1 25 nA ň 
B2 č = U-p = 5 V, ip = 2 mA 
B a 1 
hor >135. -80 C 
hop 300 250 Ucp = 5 V —Ip = 20 mA 
IpyliBa 09111 0,8..1,25. Ucp = 5 V. —ip = 01 mA 
UpR/UBEk +5. £10 mA Ucp = 5 V. -Ig = 0,1 mA 
A |4Upz] Ucp = 5 V. -Ig = 0.1mA, 
AT <10. <25uVPC T, = +25...100"C 
a 
= T, - < <25 VC T, = +25...—55"C 
|h21e| 515 515 Ucp = 5 V —Ip = 10 mA, 
= 100 MHz 
A |4Ugg| Ucg=5W. —Ip=01 mA, 
3 6uV/C T, = —55...+100*C 
fe p a 
F 4 .<1W0 dB Ucz = 5 V. —!g = 0.2 mA 


RG =2k2, f= 1 kHz, 
Af = 200 Hz 


ř: Typ Provozní hodnoty 
KFY16 Pouzdro měřeno při | 
K 505 —IcBo. 05. <10.nA. —Ugp = 60V 
cBÓ 98 <10 HA —Ugp = 60 V, T, = 1500C 
=Uc >75. "V -lego = 100 uA 
=UzBn >5 V =IpRO = 100 nA 
—Uczs 06 <0,7 V —lc = 150 mA —'; = 15 mA | 
—Upps 0,95 <13 V =! = 150 mA, —Ig = 15 mA 
B L: <3 uA 1 
ž —U = 10V, IL =01mA p; 
h21E 220 P 20 
B —3 83—280 HA . je 2 
burz 35... 120 UcR 10 V, Ig = 10 mA 
-I <3,75 | mA 
(a C B4 Lu = 10V, 1, = 150 
= : = mA jj 
hoj 85 | >40 i Na E 
= < 3 mA +) 
Bb5 —- - az „ = 
č one j Uce = 10 V, Ig = 500 mA 
M 90 >50 MHz —Ugg = 10V, Ig =50 mA, | 
f= 30 MHz 
jl 
Křemíkový p-n-p planární | 220 A PPA ee 0 mě 
epitaxní tranzistor pro VF eg ma k | 
zesilovače — průmyslový aa Paste ký n k 
typ- = = 
Kompiementární k KFY34, o M Rg ca Ska 
KF506 A | —|$6 <60 4 Ucs = 10V, Iz = 0 mA, 
| T, = —550C : i 


Mezní hodnoty 


o 


Bono, 450W 
Uczo (Rpg 7 00) 
ny 30 v 
B 5 v 
l 100. mA 
bo 10 mA 
P ) 0,45. W 
Por) 180W 
T; 175.90 
T, —55..4+175 *C 
Rei <200 *C 
R, <500 *C 


Pouzdro K505/P402 

1) Bez přídavného 
chlazení; 
oba systémy. 

2) S ideálním chlaze- 
ním; oba systémy. 


SAE Býk 7000 


Mezní hodnoty 


=Uc 75 V 
UcER (Rpg = ©) 
45 V 
ZEBOV 23 
Iz 600 mA 
1; +200. oc 
Pp) 08. W 
Pp) 26. W. 
Ry 60. 9C/W 
R, 220. 0C/W 
T, -—65....4200 C 


1) Bez chlazení 
1 2) S ideálním chlazením 


T245 3C 


Ucy =0...10V 


Typ Provozní hodnoty 
KFY18 Pouzdro měřeno při 
K 505 =lepo | 95. <10 NA. —Upp = 60V ; 
=IcBOo | 08. <10 "A —Uggo = 60V, T, = 1500 
=UcBO >75 v =lcBo = 100 nA 
—UgBO >5 v =IgBO = 100 nA 
=Ucpg 06 <0,7 V —lg = 150 mA, —Ip = 15 mA 
—Uppg 095 <13 V =Ig = 150 mA, —Ip = 15 mA 
| <2,9 KA 
B2 LB = = 0,1 mA 
B sa 535 j UCB = 10V, Ip=0, ž 
—Ig3 33... 100 nA j -Upg = 10V, Ig = 10 mA 
21E 90... 300 Ň 
m! <15 m 
B4 -Unp = 10V, Ip = 150 mA 
h21p 150. >100 j CB E 
- <16,5 mA 
B5 -Up = 10 V, Ig = 500 mA 
hop 75. >30 j CB E 
tr 100. >60 MHz  —Ugg = 10, Ig = 56 mA, 
f = 30 MHz 
- = 10 I- = 0 mA, 
Křemíkový p-n-p planární 22b PP (OcB i R M 
Z out zí ee 35. <8 dB —Ugp = 10V, Ip = 0,3 mA, 
s ovače průmyslový : f= kHz, 
B o a aa R, = 500 2, 4f — 200 Hz 
ompiementárn » 
—|36 <350 BA © Ucp = 10V, Ip= 10 mA, 


KF508. 


T, = —550C 


a 


Typ Provozní hodnoty 
KFY34 Pouzdro měřeno při 
K 505 lcBO <10 nA Ucs = 60 V 
lcBo <10. "A Ucp = 60 V, T, = 15070 
UzBo >7 M4 IPBO = 100 uA 
E C Uczs. 07 <15 V Ic = 150 mA, Ig = 15 mA 
Upps <13 V Ic == 150 mA, Ip = 15 mA 
I <5 uA 
B2 
Upp = 10V, -In = 
: h2rz 2D i 5 a 
I <290 HA 
B9 z RE Nene: 
See Pope j Ucg = 0 V, —Iy; = 10 mA 
7 1,25...3,75 mA U = 10 v I 
h21r 40... 120 ČB lena 
lp5 <25. | mA | Ugp = 10V, —Ig = 500 mA 
lB6 <500—| HA | Ucp = 10V, -Ig = 10 mA, 
: T, = -55C 
fr 100. >60 MHz Ucg = 10V, ip = 50 mA, 
f = 30 MHz 
Křemíkový n-p-n planární | 22b K S P POE SCE 10 em 
epitaxní tranzistor pro VF F 10 dB C VE 
zesilovače — průmyslový se ZpB c V om 
a f= 1 kHz, 
j Komplementární k KFY16 Rg = ahe 


Mezní hodnoty 


-Ucp 75 V 
—UcER (Rag = ©) 
45 V 
-le 600 mA 
lz 600 mA 
- 100. mA 
T, +20 2 
Pe) 08. W 
Pp 2) 26.. W 
Rj 60. 2C/W 
R, 220. 0C/W 
T, —65....+200 oC 


a 


1) Bez chlazení 

2) S ideálním chlazením 
T, <45"C 
Ucp = 0...10V 


Mezní hodnoty © 


O 


UcBo 75 V 
UcER (Raz s 0 9) 
50 V 
Uezo Ran — 9) 
30V 
UEBO odk 
-I 500 mA 
lp 100. mA 
Pc) 08. W 
PG?) 26. W 
Ry1 60 9C/W 
R, 220 9C/W 
T; +200. C 


Ty —85...+200 ©C 


1) Bez chlazení 
2) S ideálním chlazením 
T <45 © 


OZL d 


ZL d 


Typ Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Pouzdro měřeno při UcBO 75 V 
K 505 lcBo <10. nA. Upp= 60V UceR (Rpp s 0 29) : 
ono <10. HA. Ugp = 60V, T, = 150"C 50 V 
UcBO P opos BŮA Uoro. (Rex = ©) 
E C UzBO PV ČS IgBO = 100 nA 30. V 
= ei Ucpg 07 <1,5 V. Ic = 150 mA, Ig = 15 mA Uppo 7 V 
Uprs <13. V lo = 150 mA, Ig = 15 mA le 500 mA 
B Ip2 <29 | HA Jop = 10V, Ap = 01 mA = 500 mA 
ho1z D35 ; lg 100. mA 
bozp 4075 CBS 0 PG? 26. W 
15 mA R 60. 0C/WW 
E lB4 0,5 : = m = 150 mA tl 
i hzjp 100... 300 OBZ u n SN S SK 220 OC/W 
Ip5 <12,5 mA UcB= 10 V, —Ig = 500 mA T +200 je 
|B6 <290 nA Ucs = 10V, —Ip= 10 mA, T —65... +200 C 
T = —55C — 
1 
tr 100 >70 MHz Upa = 10V, —Ip = 50 ma, |) Be spat 
f = 30 MHz | ) 8 ideálním chlazením 
T, <45"C 
r “ PRED 1 C 18 <25 pF Ucp = 10 V, Ig = 0 mA, i a 5 
Křemíkový nep-n planární 22b = PRK | 
epitaxní tranzistor pro ME F 3,5 <8 dB Ucp = 10V, -ip = 0,3 mA, 
zesilovače — průmyslový f S 1ks, 
tp Rg = 500 9, 4f = 200 Hz 


rv 


Rozměry 
K505 


173 


Křemíkové n-p-n planární 
tranzistory v Darlingtono- 
vě zapojení — průmyslový 
typ. 


Komplementární k KFY18:' 


Provozní hodnoty 


uA 


HA 


pF 


pF 


IcBo 1 <50 
IcBO 1. <50 
IcEo < 
VcBo 280 
Ucko 2 
UB >6 
Uczs 105 <15 
Uppg 118 <24 
Ur 12 
KFZ68 KFZ66 
hojg 750. 350 
hojjĎ 2200. 1000 
hyj 6500. 3000 
bp S88 10 
hyyjĎ 7000... 2000... 
70000 20000 
Ip5 1,43...14,3 5...50 
hy1, 30000 10000 
Ihre. 38 >23 
Cx, 30 <40 
CRo 35 <50 


měřeno při 
= 30 V 
= WV, T, = +150"C 


UcBo 


UcBo 
Uczo = 0 V Ry = m 


lep = 0 mA, Rpg = m 
IEBO = 100 nA 


Ic = 150 mA, Ig = 1,5 mA 

Ic = 150 mA, lp = 15 mA 

Ucp = 10V, —Ig = 10 mA 

Ucs = 10V,- =01ma | 
Ucz = 10 V, Ig = 1 ma | 
Ucy = WV, I, = 10 mA | 
Ucg = WV, =, = 100 mA 
Uc p = 10V, —1y; = 500 mA 
Ucp = 0 V, =, = 50 mA, 

f — 30 MHz 

Up = 10V, —z=0, 

f= 2 MHz 


Mezní hodnoty 


UcBO 60 V 
Uczo (Rpg = m) 
-30 v 
VrBo 57V 
IG 500 mA 
= 500. mA 
5 50 mA 
Pc !) 08 .W 
Po (T, <45*C)?) 
26. W 
R, 60. *C/w 
R, 220. *C/W 
T; +200. "C 
T, —65...+200 *C 


1) Bez chlazení 
2) S ideálním chlaze- 
ním. 


Typ Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
KSY21 Pouzdro měřeno při UcBo 40 V 
E C IcBO 4. <25 nA. Ucp = 20V le 500. mA 
E logy. 3 <10 HA. Ucp = 20V, Upp —-025V, | Px; ") 360 mW 
T, = 1250C Pr *) 1000. mW 
hojp 55 30...120 lg = 10 mA, Upp=1V T; —65...+200 oC 
horpo 28 >12 l = 0 mA, Upp = 11V,- Ryn. <145. oC 
T, = —550C R,z <480. oC 
bp. 17. >0 Ig = 500 mA, Ucp = 5 V | 
Uczs 04. <07 V Ic = 200 mA, Ig = 20 mA ) Bez přídavného 
U 0,74 0,7...0,8 V Io = 10 mA, Ip = 1 mA chlazení. 
BES c B zškve 
fr >300.— MHz. Ugp = 10V, Ig = 20 mA, ) S ideálním chlaze- 
f = 100 MHz ním, 
n T 45 C 
C2 -<6 | pF Ugp = 10V, f= 1 MHz a s% 
40 I- = 200 mA, = 40 mA, 
Křemíkový. planární epi- řon < s C me IB " 
; R t <40 ns pz = —20 mA 
taxní tranzistor n-p-n pro ojí <20 k ' S a 20 mA 
spínací účely. Ts C BL“ BŽ 


SOA PO AAA ZVON 


Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
měřeno při 
KSY34 Pouzdro leBo <70. nA. Ucg =50V SOBOJ 
K505 lcBO <70. | uA  UGp = 50 V, T, = 1500C SOBS. 3 Pl 
U >60. V. lep = 100 uA Uczo odd 
CBO CB 
UcEs 260. V log = 10 nA UEBO 2M 
Uczo >40. V lez = 10 mA le 600. mA 
E Č | UzBO >5 V lpg =.100 HA = 600 mA 
| VcEs <1. V Ic = 500 mA, Ig = 50 mA lg 200 mA 
VcEs 0,17.. V lo = 100 mA, Ig = 10 mA Prot (Ta < 4500) 1) 
: UpEs <15 V Ic = 500 mA, Ip = 50 mA ) 26 : w 
UpEs 0,85 V lo = 100 mA, Ig = 10 mA Prot (74 < 2590) 
k UBES 0,7 v Ic = 10 mA, Ip= 1 mA ) 800. mW 
UBES 062.V. dg= 1mA, Ip=01ma | sy 
E (© hg >10 Ic = 500 mA, Upr=1V T; 785... +200 = 
"21B 25 Ig = 100 mA, Ucz =1V i 8 jí 
hojp 37 Ic = 10 mA, Ucz = 1V t 
h21g 23 Ic = 1 mA, Ucg = 1V 1) S ideálním chlazením 
r sa okáč © pe tě VcE W M 2) Bez přídavného 
: = z 
C>2p <6 PF Ugp = 10V, f= 1 MHz hlazení: 
Křemfkový n-p-n planární CzBO. 22 pF UppRo 7 1 V, f= 1 MHz - 
epitaxní | tranzistor — pro ton © <50 ns Ic = 500 mA, Ig, = 50 mA, 
velmi rychlé spínací ob- tojí <95 ns ( —ipz — 25 mA, Ry = 80 8, Uz = 15V 
vody — průmyslový typ. x 30 ns Ig = 150 mA, Ig; = 15 mA, 


—Ig2 — 15 mA, Ry — 1502 


VZ d 


Typ Provozní hodnoty 
KSY6? Pouzdro měřeno při 
K507 lcBoO <0,5 HA Ucp = 15V 
IcBO <30 HA Ucs = 15 V, T, = 1509C 
UcBO >25 V Icg = 1uA 
Uczo >15 VÁ ICE = 10 mA 
Elm VzBo P Hp J0DA 
UcEs <0,6 V Ic = 10 mA, Ji = 1mA 
6 Ups <0,9 M Ic= 10 mA, Ig = 1 mA 
KSY62A  KSY62B 
ip 0,17... 0,033... 
B 
0,5 0,33 mA Ic = 10 mA, Ucz = 1V 
: hyg 20...60 30...300 > i , 
Č = <4 ns | lg = 10 mA, Ig, = 3 mA, 
Ts <25 ns Ic =Ip1= —Ig2 = 10 mA, 
fr >200 MHz Ic = 10 mA, Ucr = 10V, 
; f = 100 MHz 
Křemíkový n-p-n planární f— 1 MHz 


epitaxní tranzistor. pro 
velmi rychlé spínací ob- 
vody — průmyslový typ. 


Pouzdro 
K507 


m 


Křemíkový n-p-n planární 
epitaxní pro 
velmi rychlé spínací ob- 
vody — průmyslový typ. 


tranzistor 


lcBo +- <B 
IcBO < 
lt <10 
UcBo >40 
UpzBO 23 
Uczo >15 
Rp . 515 
hjp 30... 120 
VoBs O 
Oops. S08 
tr >300 
CcB0 <6 
TS <25 
ton < 
tojj <75 


Provozní hodnoty 


měřeno při 

nA Ucp = 20 V 

HA Ucp = 20V, T= 150 oC 

HA Ucp = 20 V, Uzp = 0.25 V, 
T, = 1250C 

V ICB = 1 uA 

V IPB 10 A 

V AoE = 10 mA i 
Ucpr = 11V Ic = 05 mA 
Ucp=1V. Ic = 10 mA 

V Ig = 10 mA, Ig = 1 mA 

V Ig = 10 mA, Ig = 1 mA 

MHz Ucp = 10 V, ic = 6 mA, 
f = 100 MHz 

pF Ucp = 5V.Iip = 0, f= 1MHz 

ns Ic = Ig1= —Ip2 = 10 mA, 
Rp, = 1k8 


lo = 10 mA, Ig, = 3 mA, 
=Ipz = 1.5 mA, Rp = 270 © 


Mezní hodnoty 


Ucz 25 V 
UcE 15 V 
Uz 5 V 
JA 200. mA 
=; 200. mA 
IR 20. mA 
T; +200. oC 
Pyor (Ty <459C) ?) 
1w 
Propla 23 G) 
350. mW 
Ry; 150. 0C/W 
R, 500. 9C/W 
T, —85..+200 oC 


a 


1) S ideálním chlazením 


2) Bez chlazení. 


Ucs 40 V 
Urp 5 V 
UcE 15 V 
Ic 200 mA 
IR 20 mA 
P (T <450C) 1) 
1 W 
Po: (T <250C 2) 
350 mW 
R;; 150 9C/W 
R, 500 9C/W 
T; +200 oC 
T; | —65...+200 oC 


1) S ideálním chlazením 
2) Bez chlazení. 


9ZI d 


| 
m 
M 


Typ Provozní hodnoty 
KSY71 Pouzdro měřeno při 
K507 UcBO >40 v Ic = 0 uA 
UzBO >45 V Ig = 0 HA 
Uczo >15 V ic = 10 mA 
UcEs >40 v ic = 10 uA 
É C lcBoO <400. | nA | Ucp = 20V 
IcBO <30 HA Ucs = 20V, T, £= 150 0C 
6. hzjp 70.40.1200. dg = 10 mA, Ucg =1V 
hoj (520 lo = 10 mA, Upp =1V, 
B T, = —550C 
hop >20 lg = 100 mA, Ucz =2 V 
Uczs 0.16. <0,25 V lo = 10 mA, Ip= 1 mA 
É G Upgs 0,78 0,7...0,85 V Ic = 10 mA, Ip= 1 mA 
fr 700 >500 MHz Ic = 10 mA, Ucz = 00V, 
= 100 MHz 
CeBoO 23. <4 pF Ucg =5V, f= 1MHz 
(28 8. <12 ns ' Ig = 10 mA, Igy = 3 mA 
tof 14 <18 ns —52 = 1,5mA, Ucc = 30 V 
TS 6 <1 ns Ic = l51 = —!p2 = 10 mA, 
= „ Pk U = 10V 
ní planární epi- Rim <150 | *c/w ce 
í tranzistor n-p-n pro 
Ra <480 oc/W 


spínací obvody - průmys- 


lový typ. 


KSY81 Pouzdro 
K507 
B 
E G 


Křemíkový planární epi- 
taxní tranzistor p-n-p pro 


spínací obvody - průmys- 


lový typ. 


=VoBo Pé 
—UzBO PA 
bez zd: 
—lcBo =% 
—lcBo l 
ho1z 70. 40...150 
h21p >30 
Bam >25 
hoz >17 
=Ucrs 01 <02 
—Uprg 0.85...1,2 
tr >400 
CcBoO = 
CEBO = 
ton 23. <60 
top 3 <90 


Provozní hodnoty 


V 
V 
há 


MHz 


ns 


měřeno při 
—le = 10 uA 
p = 100 nA 
—lg = 10 mA 
—Ucp = 56V 
—Ucp = 6 V, T, = 125 © 
—lg = 30 mA, —Ucz = 05V 
lg = 10mA, —Ucg = 03V. 
—lg = 100 mA, —Ucp = 1V 
—lg = 30 mA, —Ucp = 05V, 
Ty = —550C 
Ig = 30. mA, l: = 3 mA 
lg = 30 mA, -Ig = 3 mA 
—Ugp = 10 V, Ig = 30 mA, 
f — 100 MHz 
—Ucgg = 5 V, f= 1 MHz 
—Upp = 05 V, f= 1 MHz 
l = 30 mA, I = —15mA 
—Uce = 6V 
me; = 30 mA, 151 = —1,5 mA, 
132 = 15 mA, —Ucg = 6V 


Mezní hodnoty 


03:70) 40 V 
Vero m v 
UpBO 45 V 
IG 200 mA 
I5 50 mA 
Pyor?) 360. mW 
Pot (T <4 C) 

3) 1000. mW 
T. 200 oC 


J 
T, —65...+200 C 


1). typ = 10 us 


2) Bez přídavného 
chlazení. 

3) S přídavným chla- 
zením. 


Mezní. hodnoty 


ní 03:10) 12 V 
—Uczo 12 VÁ 
EBOL ZA 0 
lg 200 mA 
-p 50 mA 
Pot V) 360 mW 
Prot (Tg < 457C) 

2) 1000. mW 
y 200 oC 
T, —65... 4200 oG 
Ren: <150 2C/W 
R <480 9c/Ww 


ih 


1" Bez přídavného 


chlazení. 
2) S přídavným chla- 
zením. 


8Z| c 


Typ Provozní hodnoty 
KUVY12 : měřeno při 
ko <1. mA. Upp = 00V 
03:70) <% mA Ucs = 20V, T = 1002C 
IzBO <10 mA Urp > 5V 
: iný <50 MA. | Upg= 17V, IG=05A 

lp <167 mA Ucp = 17V, Ic =2A 
šá: <800 mA | UGp= 17V, Ie=8A 

8 Upg <1.. V Ucgp = 17 V, Ic =05 A 
Upp <1,2 V Uz = 17V, Ic =2A 
UcEs <06 v G=2A, Ip=0.17 A 
DOBRICRO PR 0M ICON 
| h21e | >3 Ucp = 10V, Ip=05A, 

f= 3 MHz 
t 
P | 1 00A9 EAA: 
t 0,5 <1 us U = 40V 
y 02 <05 | us CE 
R, <1,5 OC/M 
Křemíkové mesa tranzis- n ý: 

ij 26 MHz | Ucp = 10V, Ip=05A, 


tory n-p-n. pro. spínací 


účely v průmyslové elek- 
tronice. 


U- 210 


Mezní hodnoty 


- 
©o 
ÓSPPPPPP<<<<<c<c< 


EB 5 
UzBM 3 
lem 10 
12 
je 12 
2 
lp a 2 
Pror“) ks 
150 

—55...+ 150 C 


Germaniové fotonky 
Křemíkové fotonky 


Vysvětlivky použitých zkratek u fotodiod 


osvětlení 

pracovní kmitočet 

fotoelektrický proud 

proud fotodiodou v nepropustném směru za tmy 
teplotní odpor 

ztráta fotodiody 

vnitřní odpor 

zatěžovací odpor 

teplota pouzdra fotodiody 

výstupní napětí střídavé 

napětí na diodě v propustném směru 
fotoelektrické napětí 

fotoelektrické napětí špičkové 

napětí na diodě v nepropustném směru 


výstupní napětí stejnosměrné 


šumové napětí 


"| 
= 
00 


10PN40 


Subminiaturní germaniová 
fotodioda p-n pro foto- 
elektrické snímání údajů 
z děrné pásky. 


Provozní hodnoty 


IKA <15. A Ura= 10V 
měřeno při 

Upm)) 20..>12 V Upa = 6 V, Rz= 100 kA 

Uš „< mV UKA = 45V, Rz == 100 k2 
E=0lx 

Iz 0) >6.10-3 | uV/ix UxKA = 45V, Rz = 100 k2 
E = 20000 Ix 

1) Citlivost je dána rozdílem napětí při osvětlení E = 


20000 Ix a za tmy (barevná teplota zdroje světla 
2400"K) na pracovním odporu 100 k©. Světelný tok 
přerušován 300X za vteřinu. 

2) Kmitočet, při němž špičkové fotoelektrické napětí Up 
poklesne o 30 9/5 proti hodnotě, naměřené při f— 300 Hz, 
E == 5000 Ix, Rz — 110 k£2. 

3) Kladný pól napájecího zdroje v odporovém zapojení 

fotodiody se připojí k vývodu označenému červeným 
znakem. 


Mezní hodnoty 


Ura 50 V 

VAK 10. mA 

Pg 40. mW 

K 1,25 9C/mW 

T, -40 -+75 06 

12) 0,3-5 kHz 
maxo 215 


S 
— 
00 
R 


Typ Provozní hodnoty Mezní hodnoty 


0 O E rn 


1PP75 měřeno při T, -25 +85 00 
HKA >5 V IKA = 50 uA, E=0Ix 
Vo >03. V E = 1000 Ix 
: m >70 HA E = 1000 ix 
, U >B my f= 1kHz, Ry = 4k2 
Uz >36 m“ f — 7 kHz, Ry == 4k2 


Křemíková fotonka citlivá 
v oblasti spektra 0,4-1,1 u, 
určená pro snímání zvu- 
kového záznamu z filmu, | Červený vývod udává kladný pól vnitřní elektromotorické 
síly při osvětlení. 


pro měření a regulaci. 


Provozní hodnoty 


KP101 měřeno při - Já Ucro 
v >1 mA Ucz = 6 V, E= 3200 Ix Ic 50. mA 
lp <100 nA Ucp = 32V, E=0l PG 50. mW 
= , ] o 
lezo <100 nA UcE = 32V é T; A 
: IcEo <80 HA Ucp = 32 V, T, = 8500 Ty —40..+ 
C C>2, 52 <8 pF Ucz = 5 V, 6=2 MHz 
4 tp) <30 us Rr=1k2 
= = =2..10V : 
: s 18...3  uA/Lx | E = 2500...4000 Lx, Up p = 2...1 +02 
s S. 0,15...1 HA/Lx E= 100... 500 Lx, Up = 2...10 V Ý 


eko 
x 


Křemíkový n-p-n planární 

fototranzistor k fotoelek- 
= trickému | snímání údajů | y Doba-děsvitů 

z děrné pásky. ; 
00 


Lineární integrované 
obvody 


VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH ZKRATEK U LINEÁRNÍCH 
INTEGROVANÝCH OBVODŮ 


A napěťové zesílení 


ek rozdíl v zesílení obou systémů 
Agy rozdílový napěťový zisk 
Aprr rozdílový napěťový zisk nesymetrický vstup 
ARZ rozsah reg. zisku 
BW šířka pásma pro 3 dB 
CMR poměr potlačení soufázového signálu 
i D teplotní součinitel vstupní napěťové nesymetrie 
É M D; proudový drift 
: Dy napěťový drift 
: Ep citlivost na změnu napájecích napětí 
. f kmitočtový rozsah použití 
p F šum 
] z: Fgif šumové číslo diř. zesilovače 
É É. fa přenos dolních mezních kmitočtů s poklesem -3 dB 
4 proti referenčnímu kmitočtu 1 kHz 
: A ty, přenos horních mezních kmitočtů s poklesem -3 dB 
4 k. proti referenčnímu kmitočtu 1 kHz 
: : S, dif výkonový zisk dif. zesilovače 
k Gy Ras výkonový zisk kaskódy 
: : činitel potlačení součtového signálu 
E ho proudový zesilovací činitel 
i, proudový zesilovací činitel 
lmax celkový proud 
ic proud kolektoru 
p Icc, IPF provozní proudy 
E. ' vstupní klidový proud 
R bg vstupní rozdílový proud 
Ě : ly vst vstupní proudová nesymetrie 
: 4 klidový proud 
; k ust vstupní klidový proud 
IP/N provozní proud 
ň lyýst výstupní proud špičkový 
Jj "M vstupní klidový proud 
3 1- i proud elektrody (vývodu 2) atd. 
£ 0,1 klidové provozní proudy 
P 153 proud 
k zkreslení 


ztrátový výkon 


ztrátový výkon 
ztrátový výkon celkový 
dynamický odpor 
tepelný odpor 

vstupní odpor 

výstupní odpor ; 

vhodná velikost odporu R4 pro dosažení malého šumu 


provozní teplota 


teplota pouzdra provozní 


teplota přechodu 

teplota při skladování 

zkreslení celkové 

doba čela 

napájecí napětí minimální 
rozdíiové vstupní napětí 

vstupní napěťový rozsah 

minimální pracovní napájecí napětí 
napětí báze - emitor 

napájecí napětí maximální 

kladné napětí ss zdroje 

závěrné napětí kolektor - emitor 
saturační napětí kolektoru 

záporné napětí ss zdroje 

závěrné napětí emitor - báze 
napěťová nesymetrie 

vstupní napětí 

vstupní napěťová nesymetrie 
rozkmit výstupního napětí maximální, špička - špička 
stabilizované napětí 


teplotní koeficient stobilizovaného napětí 


šumové napětí 

výstupní napětí špička - špička 
vstupní napětí 

saturační napětí třetího tranzistoru 
napětí elektrod 1 proti 2 (atd.) 
rozkmit výstupního napětí 

vstupní impedance 

výstupní impedance 

snížení zatížitelnosti 

účinnost 


MAA115 
MAA125 
MAA145 


Křemíkový integrovaný 
třístupňový zesilovač 


k pro NF a MF zesilovače. 


Provozní hodnoty 


MAA145 MAA125 MAA115 


A, 75570 — — dB 
Av — 75 >70 — dB 
A4) — m D50 dB 
A, 59>54 59>54 — dB 
K = 5 2 
K = — 3<10% 
K <1,5 = —- % 
Rp- D3- ke 
Ryr. | >2 — ©- ka 
U; 2<5 2<5 m V 
U = =, 


měřeno při 

Up = 12V, Uz eff 7 3,6 V, 

f= 1 kHz, Rz = 470 © 

Up = zV, U ef = 2,1 V, 

f = 1kHz, Rz = 470 © 

Uz = 13 V, Uz eff = 0,3 V, 
= 1kHz, Ry = 470 2 

U; == 7V, Uz eff == 1,7 V, 

f= 1 MHz, Rz = 470 2 

Ups = 7V, U eff = 2,1 V, 

f— 1kHz, Ry = 470 92 

Up = 13V, Uz, = 03V, 


= 1 kHz, Rz = 470 2 
Up = 12V, Uz p, = 36 V, 

f = 1kHz, Rz = 470 2 

Up= 7 V,f=1kHz, Rz=470 © 
Ug=12 V, f=1kHz, Rz=470 2 
Up = 45V, Rz = 470 2, 

R — 470 ©, f=40 Hz...15 kHz 
Up = 13V, Rz= 470 2, 


R = 470 ©, $=40 Hz...15 kHz 


1) Hodnota platí v doporučeném zapojení. Pracovní bod se 
nastaví potenciometrem P1 tak, aby při daném výstupním 


napětí U, bylo minimální zkreslení. R ,—470 ©. Viz str. 192. 


Mezní hodnoty 


Up MAA145 12 V 
MAA125 7 V 
MAATI5 4. V 

U3z MAA145 12 V 
MAA125 7 V 
MAA1I5 4 V 

50 mA 

Poe VIg5 570) 

300 mW 

R, 330. *C/W 

T; 150 oC 

T, —55..+125 oC 


Typ 


MAA225 
MA A245 


Křemíkový integrovaný 
třístupňový zesilovač 
pro NF a MF zesilovače 


| Typ 


MAA325 
MAA345 


Křemíkový integrovaný 
třístupňový zesilovač 
pro NF, MF a- steino- 
směrné zesilovače. 


12225 

A7 84 S78 
A, — 
A, 7060 
K <1w0 
K p 

. Ry >0,5 
Rose o 
R45) 6,8 


Provozní hodnoty 


MAA245 


90 >80 


70 560 


<10 


dB 
dB 


dB 


% 


% 


ko 


k6 


měřeno při 

Up = V, U oj == 2,1 V, 

f = 1kHz, Rz==470 ©, Ro=1 k 
Up = 12 V, U; efi = 3,6 V, 

f = 1kHz, Rz=470 ©, R,=1kP 
Up =7 V, V ej = 1,7 V, 
f=1 MHz, Rz=470 0, R,=1kO 


Up =7V, U p 7 21 V, 
f = 1 khiz 

Rz = 470 ©, Ry,=1k2 , 
Up = 22V, Uz pp = 3,6 V, 
f — 1khz 

Rz = 470 2, R,= 1k2 
Up =7V, f = 1 kHz, 


Rz = 470 2 
Up = 12V, f=1kHz, Ry=470 © 
Iz = 25 HA 


1) Hodnoty platí v doporučeném zapojení. Pracovní bod se 
nastaví potenciometrem P1 tak, aby při daném výstupním 
napětí Uz p; bylo minimální zkreslení. Viz str. 192. 


3) Optimální hodnota pro nejmenší šum. 


Ay >70 
A, >60 
K < 
F) <8 
O A0 


Uz/5 sat <0.2 
U1/2 sat S06 


dB U5=7V Uz 11 7 21 V, f= 4kHz, 
R,=2kf, Rz = 470 © 

dB Uz =7V, Uz jp 7 17V, f= 1 MHz, 
R,=2k“ 

% Ug5=7V, Uz ej, 7 21 V, f = 1kHz, 
R4=2ků, Rz = 470 © 

dB Uzy5 = 6V, f= 1kHz, R,—=2ků, 
15 = 100 HA, 4f = 30 Hz. . (15 kHz 


V Ugrz 56V, 


1 Prvního tranzistoru. 


2) Hodnoty platí v doporučeném zapojení. Pracovní bod se 
Y P 

nastaví potenciometrem P1 tak, aby při daném výstupním 

napětí U; eff bylo minimální zkres'ení. Viz str. 192. 


Provozní hodnoty 


měřeno při 


Mezní hodnoty 


U >1 v 

Up MAA225 7 
MAA245 12 V 

U2/3m : 
MAA225 7 V 
MAA245 12 V 


< 


U6/5m lk 
U 5 mA 
5 5. mA 
Pyor (Ty < 459C) 

300. mW 
T; 150 . oc 
R 300. 90/W 


T, —55...+1256 oC 


Mezní hodnoty 


MAA345 MAA325 


Up 12 7 V 
Ug/3 7 7 V 
V2 17 7 V 
on, 
V740 20 V 
U7;5 7 V 
U5/4Mm 6 V 
SOOM: 
4 40 mA 
l 40 mA 
l; 20 mA 
lz 20 mA 
l; 5 mA 
IG 10 mA 
Pot (T <45 C) 
300 mw 
T; 150 c 
y 150 oC 
T —55... +125 oC 


Doporučená zapojení integrovaných obvodů 


MAAT1i15, MAA125, MAA145 


dodávky od října. 1968 


M 211 
$ B 
3 


pohled zespodu 


"| 
. d 
co 


MA A435 


Křemíkový 
třístupňový zesilovač pro 
NF, MF a stejnosměrné 
zesilovače apod. 


integrovaný 


Provozní hodnoty 


V 
V 
dB 


Ran >40 
hR2 >40 
hk 3 >40 
Upr 0,65 0,55...0,8 V 
Ugy2s 05 <0,7 
V735 <0.9 
E <8 

| h21e P 
(Tx. T2 T3) 


měřeno při 
U5/4 = 6V, I5= 0,2 mA 


„Uzje = 6 V, I3= 0,2 mA 


U3/1 = 35 V, Iz mA 
I5 = 0,2 mA, Ugy5 = 6 V 
1, = 05 mA, Ig = 20 mA 
Ig = 0,2 mA, Iz = 8 mA 
Ugys= 6V, Ig = 10 uA, 
R, —=2ké, f = 1 kHz, 
Af=30Hz... 15 kHz 


Ucp = 68V, Ip=2mA, 
f — 100 MHz 


Mezní hodnoty 


U5y5 7 v 
U7;3 7 v 
Ug/2 9 v 
U5/4 15 v 
Ug/1 15 V 
U5y4 6 v 
U3,5 6 v 
bo oké 
2 40 mA 
5 20 mA 
l3 20 mA 
1 10 mA 
U 10 mA 
Pp (Ty <459C) 

300 mW 
T; 150 oc 
T, | —55...+125 oC 


© Typ 
bh 
| u we 
MA A525 | měřeno při 
hoyp  (T1, T2, T3) 20 Ucp = 6 V, Ip = 2 mA 
Upy  (T1, T2, T3) 
0,5 <0,75 <0,8 V. Ucp = 68V, Iz = 200 nA 
Ucrs (T1,T2,T3) <0,4 V Ig = 8 mA, Ig = 0,4 mA 
F (71) <0 dB Uz, =6V, Iz= 100 LA, 
Rg=2kP, f= 1 kHz, 
| Af — 30 Hz... 15 kHz 
! hoj, (TT, 72,73) 21 Ucr = 6 V, Ip=2nmA, 
f= 100 MHz 


Křemíkový integrovaný ob- 
vod se třemi samostatně 
vyvedenými tranzistory pro 
NF a stejnosměrné zesi- 
lovače. 


MBA225 
MBA245 


Lineární integrovaný 
obvod pro dvoukanálové 
ss, nf a mf zesilovače. 


© 


Provozní hodnoty 


A, >60 dB 
Ay >b50 dB 
A I=Auj <5 dB 

Vst > k“ 
K <1,5 % 
U; (87 A) <5 uv 


Rg3) >15. k2 


1) Hodnoty platí v doporučeném zapojení. Pracovní bod se nastaví 
potenciometrem P1 tak, aby při daném výstupním napětí Uz ejí 


Provozní hodnoty 


měřeno při 
Up=7 V, Uz V, f=t1 kHz, 
Rz = 470 O, Rg = 4706 £ 
U;=7V, Uz eff V, f=1 MHz, 
Rz = 470 2, Rg = 470 A 
U5=7 V.Rz=470 2, Rg=470 © 
Up=7 V, f=1kHz, Rz=470 2 
Up — 7V, U; eff = 2,1 V, 
f=1kHz, Rz=470 8, Rg=470 2 
Up — 45V, Rz = 470 8, 

f — 40 Hz...15 kHz, Rc=470 2 


MBA 225 
"MBA 245 
(UrzBO max) 
(UrBo max) 


bylo minimální zkreslení. Viz str. 196. 
2) Přenos mezních kmitočtů s poklesem —3 dB proti referenčnímu | : 


kmitočtu 1 kHz. 


Mezní hodnoty 


Ucro (TI, 72, T3) 

Ucp=30nA) 7 V 

Urpo (T1, T2, 73) 

Wyzby3t1y570,25 mA) 
V 


ic (T3) 40. mA 
Ic (72) 20. mA 
le (T1) 10.. mA 
P; (T <45?C) 

300. mW 
T; 150. "C 
T —55... 4125 C 


a 


MBA225 MBA245 

Up 7 12 V 

U/50 7 12 V 

I 50 mA 

P, (T <459C) 
300 

T, 150 


mW 
c 
2c/W 
c 


3) Vhodná velikost pro dosažení malého šumu. Použití odporu min. : | 


1 kf2 je žádoucí z důvodů stability zesilovače. 


MAA550 
+ 


MBA225, MBA245 


E61 d 


MA A550 


Monolitický | integrovaný 
obvod pro zdroje vysoce 
konstantního, teplotně 


kompenzovaného referenč- 


i ního napětí 33 V pro zdroje 
i ladicího napětí kanálových 


vojičů s kapacitními dio- 
dami. 


Up/w 
rP/N 
AU py 


AUp/yw 


Ta 


Provozní hodnoty 


31. 


1,0. —3,1...+1,55 mV/*c 


Us =200V 


„35V 
12 <25 a 
—125...+62 mV 


měřeno při 

IP/N = 5mA 

IP/N = B mA, f = 1kHz 
IP/N = 5 mA, 


MAA550 
Upyn = 31..35V 


'P/N 15 
T; + 150 


T —20... +150 


T, © —25...+155 


861 4 


| MBA125 
MBA145 


Typ 


Integrovaný obvod. pro 


diferenciální 
předzesilovače a multi- 


vibrátory. 


(MAA501 
MAA502 
MAA504 


Lineární 


s vysokým 
nesymetrií, 
ním 


odporem a 


j v generátorech 


zesilovače, 


MAA503 


integrovaný - ob- 
vod — operační zesilovač 


ziskem, malou 


velkým vstup- 


šířkou 


přenášeného pásma a ma- 
lým příkonem pro obvody 
v Ss servozařízeních, ana- 
logových počítačích, stej- 
nosměrných 


zesilovačích, 
speciál- 


ních lineárních i nelineár- 
ních kmitů. 


Provozní hodnoty 


Ag >50 měřeno při 
Uy vst < bd 
ly vst < (an 
lo vst k BA Up = 17V 
H >60 dB 
Ryr 2,5 >1 kf 
Ryýst 23 <4 koa 
Dy (T = 0... +709C) 
6 UVC 
U 3,5 v 


Provozní hodnoty 


MAA5034) 
MAA5011) MAA5021) MAA504") 

N vst <6 <3 <7,5 mv Rs 3 10 ko 
D 7) 3 <10 uve Rs 3 50 ko 
D7) 6 <152) uVPO © Rg < 10k? 
A, 25000.. 25000.. 45000 Up=155V, 

70000 70000. >15000 Rz => 2kf, 
Uvýsr = E10 V 
Uz >T2 >+B2. S+2 V Uz = E15 V, 
Ry > 10k2 
Uz >TW0 >+10. >+10 V Up = 55V, 
Rz > 2kf, 
Uz >i8 o>t8 >18 V Up = TI5V, 
H5) -70 = 80 -65 dB Rg < 10k2 
Egp“) <150. | <100. <200 UV/V Rs < 10k2 
ly ost <200 <50 sm: MÁ T, = +1259C 
ly ost <500 | <250 — nA T, = —55*0 
ly vst m — <500 nA T, = 2506 
o 25 06 — HA T, = —55"c 
POV M = <15 HA T, = 2590 
RS = 50 k2 Ty = 25"C 
R >85 — k2 T, = —55*C 


2.T, = 


+25 


Mezní hodnoty 


Up +7 +12 V 
Uzi c, OOo s, Zo 
U1/4 7 12 V 
U7;4 7 12 V 
U/3 7 12 V 
l53 20 mA 
Prot (T, < 45 C) 

300 mW 
T; 150 oC 
T, —55... +125 oC 
T —65... +150 OC 


výstupu. 


 )55500 < T, < +1259C, +9 < Ug < L15 V, není-li uvedeno jinak. 
1256 
4) Up = E15 V, T = +250 


5) Činitel potlačení součtového signálu. 
6) Citlivost na změnu napájecího napětí. 
7 


Mezní hodnoty 


MAA501 

MAA502 MAA504 
Up Z18 +18 V 
Uajy 15 45 V 
Up, E10 +10 V 
Pzor 300. 250 mW 
t') 5 5 s 
T, +125 +76 C 
5 —65...+150 C 
TBB 

+125. +70 C 
R, (T, >95"C) 

55 — mW/C 

RT 27076) 


— 5,6 mW/C 


1) Krátkodobý zkrat 


Tep'otní součinitel napěťové nesymetrie vstupů. 


L0Z d 


- invertující 
vstup © 
neinvertujíí 
vstup © 


/ 


MAA661 


Vysokofrekvenční integro- 
vané obvody pro mf zesi- 
lovače s FM 
omezovače šumu a ampii- 
tudové modulace, koinci- 
detektor v FM 
signálu, stabilizátor napětí 
a nf předzesilovač v tele- 
rozhlasových 


denční 


vizních a 


| přijímačích. 


MA A501, MAA502, MAA504 


signálem, 


U; 3,7 
U; 1,45 
Uz) 1,5 
U; *) 0,145 
U ní 7,0 
MF zesilovač 
Ryst 3,5 
yt 6,5 


Ry51(12) 70 
Cyst(12) 27 
RvÝýsi8) 60 
Rvýst(14) 100 


Bom. 28 

P 60 
Uom 10 
U 1000 
AMR 50 
k 1 


Provozní hodnoty 


r 


MAA503 


invertující 

vstup 4o— 
inverluj 

opce 


vnitění kompenzace 


13 123 


"Ugj ě 


Číslování vývodů platí. při pohledu shora. 


měřeno při 


Ucc = 12 V, T = 25 C 


FM 6,5 MHz (Uce = 12V, f= 6,5 MHz, 


ko 
pF 
ka 
pF 
9) hi 
9, 


T, = 2590) 


Us; — 100 uv 

Af = 5OkHz, fmod = 1kHz 
Af = 50 kHz, fmod 7 1kHz, 
Uy£ = 10 my 

Af = 50 kHz, fmod = 1kHz, 
Ur = 10 mV, hloubka 
mod. 30 % 

Af= 25 kHz, fr 
Us, — 10 mv 


j= kHz, 


Mezní hodnoty 


Uce +15. V 
Us, 6 +4 VÁ 
Po; 600. mW 
T 0... 70 © 
T, —55...+155 *C 


1) Výstup, vysoká 


úroveň 
2) Výstup, nízká úroveň 


MAA661 


M 
© 
R 


Číslování vývodů pouzdra platí při pohledu shora. 


4 3121109 8 


MAA723 


Přesný stabilizátor na- 
ob- 
vody. v elektronických 


6. pětí pro napájecí 


přístrojích. 


DZ d 


402 0,01 
4U, 0,02 
AU, 

AU; 0,03 
AU; 

Tx 0,002 
Rej 7.15 
je 2,3 
v; 

v 

U;-Uz 
Pos 74 
By 04h 
oc 
U; ef 20 
34 25 
s 0,1 


<0.1 
<0,2 
<J3 


<0,15 
<0,6 


<0,015 


6,95 ..7,35 
<3,5 

9,5...40 
2,..37 
3.38 


Provozní hodnoty 


o Uz 
9 Uz 
o Uz 


6 U; 
9 Uz 


Ye 


V 


„mA 


dB 


mA 


v 


99/1000 hod U, = 12V, U4—=5V,Iu=1mA 


měřeno při 

U;=12...15V, U2=5", '3=1 mA 
Ug=12...40V, U4=5V, I2=1 mA 
U;=12...15 V,U=SV, l2=1 mA, 
—55 <), < +2257C 
Uj=12V, U2=5V, I3=1...50 mA 
U;= 12V, U2=5V 3=1...50 mA, 
-55 <), < +P25 C 

U = 12V, U2=5V, p=1 mA, 
—55 <)y s +225"C 

Uj= 12V. Uz =5V 

Uj=30 V, Iz2=0 


U, = 12V,U,=5W,!,=1mA, 
£ — 59 Hz... 10 kHz, Cp =0 

U; = 12V, Uz =5V.l2=1 mA, 
f = 50 Hz... 10 kHz, Cp = 5uF 
U,y= RV, Uz=0 Ro= 102 
Uj= 12V, U, =5V, l2=1mA, 
B = 100 Hz...10 kHz, Cp —0 

Uj= 12V, Uz =5V,lz=1mA, 
B — 100 Hz...10 kHz, Cp = 54F 


Mezní hodnoty 


50 
U; 40 
U;-U> 40 
l 150 
Rej 15 
P 880 
$a | 55... +125 
ds | 65... 150 


MAA723H 


Přesný stabilizátor na- 

pětí pro napájecí ob- 

: vody v elektronických 
přístrojích. 


5. Zem (—) 


OZ d 


R; 
4,12 
2,15 
1,15 


Provozní hodnoty 


AU; 0,1 9 Uz 
AU, 0,4 <1 9%, Uz 
AU; <03. U, 
Tx. 0,015 jee 
URej 7,15 6,8...7,5 V 

4 <5 mA 
U; 9,5...40 V 

U; 2...37 V 
Uj—Uz 3...38 V 
Po 60 dB 
Pay 72 dB 

s 1 99/1000 hod 


2. Invertující vstup 
3. Neinvertující vstup 
-4 URej — referenční napětí 


Rz 

3,01 k2 
4,99 k2 
6,04 k2 


měřeno při 

Ug=12...15V, Uz=5V, i2=1 mA 
U; = 12...40V, Uz=5V, l,=1 mÁ 
Uj;=12 V, Uz=5V, I9=1...50 mA 
Uj= 12V,U,=5V, l, = 1mA, 
—55...)g s +1257C 
U, = 12V, Uz=5V 

Uy= 30V, I,=0 


Uj= 12V, U;=5V,12=1ma, 
f= 50 Hz... 10 kHz, Cp =0 

= 50 Hz... 10kHz, Cp = 5 uF 
U, = 12V, Uz=0, R,= 1028 
U, =12V, Uz=5V, Iz = 1mA 


Zapojení vývodů MAA723, MAA723H: 


1. Proudová kontrola 


Mezní hodnoty 


6. U> — výstupní stabilizované napětí 

7. +U— napájení výstupního tranzistoru 
8 

9 


« +Ug7— vstupní nestabilizované napětí 


. Kmitočtová kompenzace 
10. Proudové omezení. 


Výstupní napětí 


Us = 7... 37 V 


50 
40 
40 
150 
15 
700 


„+125 
„5150 


MAA723, MAA723H 


907 dů 


O0č d 


Typ Provozní hodnoty Mezní hodnoty 
Platí při Up — +415 V, T, = 257C, není-li jinak uvedeno | U +3...422 V 
MAA725 B a B 
měřeno při | Vy; 1) +2 V 
Uy ost. 05 <1 mv R. <10k2 E022 V 
ly vst 2 <20 nA V17 +95 V 
boy 42 | <100 nA BOT 18 12556) 
[Hz 500 mW 
U; vst 15 nV/yHz % = 10Hz o 
u 9 V/ýHz f= 100H a a 
š vst elle ý | $; —85...+105 *C 
Uz vst 8 nv/yHz fo = 1 kHz 2 6,5 mW/*C 
1 vst 1 pA//Hz ť = 10 Hz 
P 03 pA/VHz  f, = 100 Hz : 
ls „015 pA/yýHz f=. 1kHz 
Ry; 1,5 Mg 
U +14 >+13,5 V 
Ag 3.105. 1.106 Rz 22k2,Ujy = 10V 
H 120 >110 dB R, <10kf 
Eg 2 <10 uv/V R. <10k2 
Uz +£135 >+12 V Rz 210k2 
U +135. >+10 V Ry > 2k2 
Ryýst 150 9 f = 1kHz 1) Vstupní nopětí 
Přístrojový operační zesi- P 80 <105 mW součtové. 
lovač pro přesné zesilovače 2) Vstupní napětí 
napětí s malým šumem. Předběžné údaje diférenciální, 


"MAA725. A „Aro L- 
. „ . ů P MÁ 
© 


ÚB Re i (Raz | 
2k4 | I5kÍ 5k6 


Rg Ry. 
50 300, 


: 
Rae Roe Rz +Us 
i OK | Ok | 1 [s R Rs 
p 100 300 100 18k 
a; T0 T3 
Ra 4 00k HR 
T23 
R 
T6 n ? kmitočtové Ko 19 25 6 
| kompenzace B 
T26 vystup 
spr = mej 
HR T122 K n | 
T3 75 m 
ol 
220 


Typ 


E 


MA0403 
MA0403A 


Lineární integrovaný ob- 
vod - nf a koncový ze- 
silovač se ztrátovým vý- 
konem 3,5 W pro rozhla- 
sové přijímače a zesilo- 
vače. 


Provozní hodnoty 


Měřeno při 


TG = 4650, Uz = 18 V, Rz = 8 8, f= 1 kHz 


vstup 6 
3,8 <10 
26 <50 
1,7 <5 ' 
2,1 <5 

246 

vstup 4 

272 <350 
<5 

40 

24 <50 


mv 
my 
% 
9 
% 


m“V 
o 
mV 


mA 


Uz = 0,63 V 
U = 45V 
Uz = 0,63 V 
U; = 45V 
Uz = 45V 
Uz = 45V 
Uz = 063 V 
Up = 18 V 


Mezní hodnoty 


Uz 20 V 
výst 1,25 A 
Poj (T556 
3,5 Ww 
(T, < 3002) 
3,5 w 
3) 125.. W 
T + 125 G 
T, —40... +100 *C 


T —46...+125 C 


1) S ideálním chlazením 


2) S chladicí plochou 
Cu 1 mm 40X50 mm 
připájenou k vývodu 
3a8 | 

3) Bez chladicí plochy 


TC 


oLz Jil 


Typ 


Provozní hodnoty 


„ 


Mezní hodnoty 


MA3000 


Kompenzovaný diferenciální 
zesilovač pro vf zesilovače 
až do 30 MHz, modulátory, 
směšovače, klopné obvody, 
omezovače, oscilátory a 
jiné obvody s možností 
řízení zisku. 


MA3005  MA3006 


VF zesilovač s nesymetric- 
kým | nebo | symetrickým 
vstupem a výstupem, širo- 
kopásmové a úzkopásmové 
zesilovače, ARZ, detektory, 
směšovače, omezovače, mo- 
dulátory a kaskádní zesi- 
lovače. 


Ur 2,6 mV MA3005 

Uj9 0,8 <1,1 mV MA3006 

ty <42 nA 

ro 1,4 <2,1.. UuA 

'10 111 1,1. 0,55...1,7 mA režim A 

87 11 0,5 | 0,23...0,8 mA režim B 

110, 11 30. 15...4,6 mA režim C 

9, 41 1,6 © 0,75...2,5 mA režim D 

ic, leg 1,2...3,9 mA ské A, L = +28 k 
Ice, leg 1,2...4,4 mA režim A, T, = —55 "C 
Ice, leg 1,1...3,9. mA režim A, T = +1259C 
Gp kas 20 >15 dB f — 100 MHz, režim D 
Sp dif 16 >13 dB f = 100 MHz, režim D 
ARZ >60 dB f — 1,75 MHz, režim D 
f 0...120.— MHz 


měřeno při 
u = 
10 1,4 <5 MV Uco =6V, Uzp=-6V 
by 1,2 <10 uA | Uco =6V, Upp=-6V 
y 23 <36 KA Uco=6V, Upp—-6V 
Uz U397) 2,6. 1,5..3,2 V Uce = 56V, Upp=-6V 
Po: *) 25...60 MW. U--—=6V U--=-6V 
ce » VEE 
Aprp'). 32 >28 dB 
Aprp“) 3 >33 dB aa V, Uz5 = -8 V, 
= z 
UpuT mm 64 >5 V 
Bw 650 600 kHz Uco =6V, Upp -6V, 
: f = var. 
CMR 98 >70 dB 
z 195 >70 k? 
IN k 
ZovuT 8 5,5..10,5 ko L ÚCe ne V. Uz -BV, 
THD 0,2 <5 % f= 1kHz 
ARZ 90 >80 dB 


1). Nesymetrický vstup 

2) Symetrický vstup 

3). Vývody 4 a 5 nezapojeny 

4) Na vývodu 7 je vnitřní spoj — nepoužívat I 
Pouzdro spojeno s vývodem č. 3 — neuzemňovat | 


Provozní hoďnoty 


měřeno při 


Režim A — vývody 4 a 5 nespojené s vývodem 8 
B — vývod 4 spojen s vývodem 8, vývod 5 nepřipojen 
C — vývod 5 spojen s vývodem 8, vývod 4 nepřipojen 
D — vývody 4 a 5 spojené s vývodem 8 


o 


Ucc 10 V 
Ujy ) T2 V 
Ujy“) 22 V 
B 300. mw 
T, —55...+125 *C 
T, -65...+155 *C 


Mezní hodnoty 


Ucc +12 V 
Uzr -12 V 
W ) +35 V 
Ups: ) 25... 
+35 V 
Po; 300. mW 
T, —55...+125 "C 


T. —65... +155 C 


+) Nesymetrický vstup 


2) Symetrický vstup 


8 ČÍSLICOVÉ 
A INTEGROVANÉ OBVODY TTL 


P21 


Vysvětlivky použitých zkratek 
u číslicových integrovaných obvodů 


; fnod maximální opakovací kmitočet hodinových pulsů 
k. lec (0) odběr ze zdroje pro log. 0 
Ice (1) odběr ze zdroje pro log. 1 
ICE výstupní zbytkový proud 
< los zkratový výstupní proud (uzemněn smí být současně jen 


jeden vstup) 
vstupní proud pro log. 0 - každý vstup 


lost (0) 
k lost (1) vstupní proud pro log. 1- každý vstup 
: A lvyp 1 výstupní proud ve vypnutém stavu 
d ; Vvýst (0) výstupní proud pro log. 1 
F I proud expanderu 
3 lap výstupní proud v zapnutém stavu 
ko logický zisk 
a P ztrátový výkon (typický) É 
JK- M stav na výstupu O v čase t, 
AE, tnold vstupní délka přesahu 
R = tnold 0 maximální vstupní doba přesahu pro vstup D při log. 0 
: told 1 maximální vstupní doba přesahu pro vstup D. při log. 1 
M 3 ty (hod) délka hodinového pulsu 
ň ty (nast) délka nastavovacího pulsu 
v ty (nul) délka nulovacího (a nastavovacího) pulsu 
ty (vst) šířka vstupního počítaného impulsu 
toa 0 doba zpoždění průchodu signálu při přechodu do log. 0 
toa 0(D-0) doba zpoždění průchodu signálu ze vstupu D na výstup O 
: při přechodu na log. 0 
tyd 0 (D-0) doba zpoždění průchodu signálu ze vstupu D na výstup Ko) 
při přechodu na log. 0 
ty 0(H-0) doba zpoždění signálu při přechodu z hodin na výstup © 


při přechodu na log. 0 

doba zpoždění signálu při přechodu z hodin na výstup Ko 
"při přechodu na log. 0 

doba zpoždění průchodu signálu při přechodu do log. 1 
doba zpoždění průchodu signálu ze vstupu D na výstup O 
při přechodu na log. 1 

doba zpoždění průchodu signálu ze vstupu D na výstup o 
při přechodu na log. 1 


tya 0 (H-0) 


tya 1 
tpd 1(D-0) 


: tpd 1(D-0) 


P215) 


ty 1(H-o) doba zpoždění signálu při přechodu z hodin na výstup G 
při přechodu na log. 1 

ty 1 Lao doba zpoždění signálu při přechodu z hodin na výstup o 
při přechodu ne log. 1 


ČÍSLICOVĚ INTEGROVANÉ OBVODY TTL 


Dodávají se základní obvody ve třech řadách, navzájem 
se odlišujících dovoleným rozsahem provozních teplot. 


t, časový okamžik před příchodem hodinového pulsu 
tn 1 časový okamžik po skončení hodinového pulsu ———— 
tetup vstupní délku předstihu a- Typ Označení 
setup 0 minimální vstupní doba předstihu pro vstup D při log. 0 , S = 
t minimální vst íd F i E; : k 
bh Koesench ppnbsdoba předstihu pro vstup D při log. 1 k A MH7400 MH8400 — MH5400 Čtveřice dvojvstupových pozitivních 
BE (0) pětí mezi bází a emitorem výstupního tranzistoru(©) R M (MHAT111) hradel NAND 
Uce napájecí napětí s M Ze : é otce 
U vstudní ští 3 É MH7403 — - Čtveřice  dvojvstupových pozitivních 
vst (0) 'P napětí pro log. 0, které je nutno přivést alespoň k M hradel NAND s otevřeným kolekto- 
ř na jeden vstup, aby na výstupu byla zajištěna log. 1 k: ovým výstupem 
vst (1) etupní napětí pro log. 1, které je nutno přivést na : 4 MH7410 MH8410 © MH5410 Trojice třívstupových pozitivních hra- 
Ý všechny vstupy, aby na výsťupu byla zajištěna log. 0 : A PPHBT E ání 
ke (0) Nd ds napětí pro log. 0 CE: 7 MH7420 MH8420 — MH5420 | Dvojité čtyřvstupové pozitivní hradlo 
výst (1) výstupní napětí pro log. 1 M (MHC111) NAND 
zap výstupní napětí v zapnutém stavu 0 MHZ430 MH8430 — MH5430 — Osmivstupové pozitivní hradlo NAND 
(MHD111) 
MH7440 MH8440 MH5440 Dvojité čtyřvstupové pozitivní výko- 
(MHE111) nové hradlo NAND 
: MH7450 „ MH8450 MH5450 Dvojité dvouvstupové hradlo AND- 
2 (MHF111) -OR-INVERT s možností | rozšíření 
SME. jedné sekce expanderem | MH7460, 
" ; i MH8460, MH5460 
š (3 MH7453 MH8453 MH5453 Pozitivní rozšiřitelné hradlo © AND- 
: (MHG111) -OR-INVERT s možností | rozšíření 


expanderem MH7460, MH8460, MH5460 


a- MH7460 MH8460 MH5460 Dvojice © čtyřvstupových | expanderů 
. M (MYA111) pro rozšíření hradel MH7450, MH7453, 
k am MH8450, MH8453, MH5450, MH5453 


„ MH7472 MH8472 MH5472 Dvojčinný bistabilní klopný obvod 

(MJA111) JK : 

: MH7474 MH8474 MH5474 Dvojitý bistabilní klopný obvod D 
(MJB111) 


MH7475 MH8475 MH5475 Monolitický obvod MSI pro čtyřbito- 
vé střadače dvojkové informace, dvo- 
jitý dvojčinný klopný obvod D 


MH7490 MFH8490 MH5490 Monolitický obvod MSI pro desítko- 
vé čítače v kódu BCD, symetrické 
děliče deseti, děliče dvěma a pěti 


MH8493 MH5493 Monolitický obvod MS! pro dvojkové 
čítače o čtyřech bitech, dvojkové čí- 
tače o třech bitech 


MH7493 


P21 


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 


MEZNÍ HODNOTY 


Řada MH74 MH84 MH54 
(M111) 

Napětí zdroje Ucc max +7 +7 +7 V 
Napětí vstupů U; max +55 +5,5 -+5,5 V 
Rozsah pracovních 

teplot T max 0...4+70 | —25...-+85 | —55...4+125*C 
Teplota při 

skladování T; max —55...+155 —55.,.4- 155 —55...+ 155 "C 


Kategorie odolnosti 
proti vnějším 
klimatickým 
© vlivům podle ČSN 35 8031: | 0/070/21 25/085/56 55/125/56 


——— u — 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 


Napájecí napětí Ucc 4,75— 5,25 V MH74, MH84 
Ucc 45 —55 V MH54 
Ztrátový výkon hradel prům. P 10 mW 
Ztrátový výkon klopných 
obvodů prům. P 60 mW 
Ztrátový výkon obvodů MSI 
prům. P +160. mW 
Šumová imunita prům. 1. V 
Poznámky: 


1. Všechna napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu, kterým je 
č. 7, u obvodů MSI svorka č. 10. Záporné napětí nesmí být na obvod 
přivedeno. 


2. Provoz mimo uvedený teplotní rozsah se nezaručuje. 


3. Integrované obvody se upevňují připájením vývodů do tištěných spojů 
nebo zostrčením do objímek. Pracovní poloha libovolná. Objímky pro 
tištěné spoje (výrobce Tesla Liberec): 
pro základní obvody se 14 vývody © 6AF 497 70 
pro obvody MSI se 16 vývody GAF 497 69 


AP 218 


Rozměry: 


K402 pod'e NR—K023 
M 2) 


K404 podle NR—K028 


8 76543 21 


max 22 © 


9 1012846 6 


U 


Typ 


MH7400 (MHAT111) 


MH8400 


Čtveřice dvojvstupových 
pozitivních hradel NAND 


Y=AB 


MH7400, MH7410, MH7420, MH7430, MH8400, MH8410, MH8420 MH8430 


Statické hodnoty: 
MH74...Ty =. 0... 
MH84...T,=—25.. 
Vys (1) >2 V 
Uyst (o). S08 V 
Uvýsr (1) >24 V 
Upýst (0) <04 v 
lost (0) S46 mA 
byste (1) < nA 
lost (0) <1 mA 
—bos 18...55 mA 
ICC (0) 9<16,5 mA 
Icc (0) 6 <11 mA 
Ice (o) 3. <6 mA 
Icc (1 4 <8 mA 
Icc (1) 3 .<6 mA 
Ice (1) 2. <4 mA 
Ice (1) 1. <2 mA 


Provozní hodnoty 


+700C, N 
„+85 OC, N 


v 
Uce = 525V') 


MH7400, 
MH7a10, 
MH7420, 
MH7430, 


MH7400, 
MH7410, 
MH7420, 
MH7430, 


Pokračování na násled. straně. 


Pokračování: 


MH8420 
MH8439 


MH8400 
MH8410 
MH8420 
MH8430 


Uypýst (0) 
U 


výst (1) 
vst= 


| Provozní hodnoty as 


MH7400, MH7410, MH7420, MH7430, MH8400, MH8410, MH8420 MH8430 


Spínací vlastnosti: 


250C, N= 


Uce = 5V, T4= 
todo <15 ns 
toa1 <22 ns 


10 


C, = 15 pF, R; 
C, = 6pF, R; 


= 40 2 
= 400 2 


„" Uzemněn smí být současně jen jeden výstup. 
Ty = 2590. 


2) Typické hodnoty platí při Ucg 


MH7410 (MHB111) 


MH8410 


Uce 1A1Y 3A 3B 3C 3Y 
1 le 0 9 8 


=5V, 


MH7420 (MHC111) 


MH8420 


Uce 2A2B. X2D2Y 
1613 121 10 3 8 


Trojice třívstupových 


pozitivních hradel NAND 


LZG d 


Y = ABC 


Dvojité čtyřvstupové 


pozitivní hradlo NAND 
Y — ABCD 


MH7430 (MHD111) 


MH8430 


Osmivstupové pozitivn 


hradio NAND 
Y = ABCDEFGH 


— 
4 
isl 


M 
RS ÚP Provozní hodnoty 
O V 
MH7403 Statické hodnoty: 
MH7403 T; =0...+470?C 
měřeno při 
Bost(1) D2 V Uce = 475 V Uyýs (o) SDA V, Ig, — 16 mA 
Uyst(2) © SOB V UGG = A475 V, U (1) — 55V, Iyýsr S 250 KA 
býst (1). <20 NA Uce = 4,75 V, U; (o) 7 08 V, Uvýst(1) =55V 
Upýst (o). S04 V UGG = 475 V, Us; = 2 V, Ig, = 16 mA 
zlost (o). <16 MA | UGG = 525 V, U, = 0.4 V 
ost (1) S40 HA. Uco = 525 V, U, = 24V 
st (1) <1 mA | UG = 5.25 V, U, = 55V 
Ice (o) €22 MA. UG =5V, U, =5V, Ty = 2500 
Ice (1) <8 mA UcGe =5V, Ur = 0 V, T, = 250C 
| Dynamické hodnoty: Uce =5V, T, = 2506 
todo <15 ns Rz = 390 2, Cz = 6 pF 
toa1 <45 ns Rz = 3,3 k2, Cz = 15 pF 


Čtveřice dvojvstupových 
pozitivních hradel NAND 
s otevřeným kolektoro- 
vým výstupem 

Y=AB 


/ 


—1,2 mA 
= 48 mA 


Provozní hodnotý ' 
o 
ické hodnoty: 
MH7440 (MHE111 Static 
MH8440 MH7440 T4= 0...+700C, N <30 
MH8440 T, = —25...+850C, N <30 
: měřeno při ; 
= v 
U >2 V Ucc = 4,75 V, Uvýst (0) s 0,4 
vsi (1 2 
Poe ned! Uvst 2 <08 V Uce = 475 V, Uzýstí) 224 V 
Uvýst (1) >24 V Uce = 475 V, Us, = 0, V, lag 
Upýst (o) <04 V Uce = 475 V, Ur = 2M lg 
st (0) <1,6 mA Ucc —B2 V, Vys; = 04 s 
Vyst (1) <40 HA Ucc = 5,25 V, M) = o > 
kost (1) <1 mA | Uce = 525 V, U, = 5 
=los 18.. mA | Uce = 525V1) 
ICC (0) 17 <27 mA Ucc =5V, Vy; =5V 
Dynamické hodnoty: Ucc =5V, T = 250C, N= 34, 
toa 0 <15 ns C; = 65pF, R; = 333 2 
tai <22 ns C, = 5 pF, R, = 133 © 


Dvojité čtyřvstupové 
| pozitivní výkonové hradlo 
NAND 


Y = ABCD 


1) Uzemněn smí být současně jen jeden výstup. 
2) Typické hodnoty platí při Ucg 75 V, Tg — 2500. 


Typ 


hoč d 


MH8450 


Dvojité dvouvstupové 
hradlo AND-OR-INVERT 
s možností rozšíření jedné 
sekce expanderem 
Mi47460, MH8460 

Y = (AB) + (CD) + X 
X = ABCD pro MH7460, 
MH8460 


4 


MH7453 (MHG111) 
MH8453 


Pozitivní rozšířitelné 
hradlo AND-OR-INVERT 
s možností rozšíření 
expanderem MH7460, 
MH8460 


PESě 


Y = (AB) + (CD) + (EF) 


FGH) +x 


X = ABCD pro MH7460, 
MH8460 


Statické hodnoty: 


MH7450, WH7453 


MH8450, MH8453 
Vyst (1) > 
Uyst ro) | <0,8 
Upýs: (1) >24 
Uyýsi "0) <0,4 
bs 6 <6 
st (1) <40 
lysr (1) < 
—lyg 18... 55 
lec ro) 74 <U 
ec A8 
Statické hodnoty 
E <3,1 
VBEro) -© 
VUvýst (1, D24 


Uyýst (o, <04 


Dynamické hodnoty: 


< 
<22 


todo 
tod 1 


Provozní hodnoty 


m = 
(vývody 11 a 12 nezapojeny) 


T4=0...+700C, N<10 
T; = —25...+850C, N<10 
měřeno při ř 
v Uce = 475 V, Uvýsr (o) S04 V 
V Uce = 47V, Vyýst (1D E 24 V 
V Ucc = 4,75 V, Vy = 0,8 V, Ions = -400 LA 
V Ucc = 4,75 V, Vy; =2V, lat = 16 mA 
mA Ucc = 5,25 V, Vy; =0V 
uA Uce = 5,25 V, Vyst = 24V 
UA Ucc == 5,25 V, Vy = 5,bV 
mA | Uce =525V) 
mA Uce=5V, Uysy 35V 
mA Uce=5V. Us, = 0 V 
při použití expanderu MH7460, MH8460; T, =0"C 
mA Uce = 47V, U; = 04V, Izat = 16 mA 
v Uce = 4.75 V, Ig = 0,62 mA, Ig, = 16 mA, R,=0 
V UGG 7 475 V, Iggy = —400 HA, 11 270 LA 1; = —270 A 
v Uce = 4.75 V, Izg, = 16 mA, 1; = 0,43 mA, R, = 130 2 
Uce = 5 V, Ty = 25"C, N= 10 


ns C; = 


c,= 


15 pF, Ry = 400 © 


ns 15 pF, R; = 400 2 


Provozní hodnoty 


VÍ 


Statické hodnoty: (vývody 11 a 12 nezapojeny) 
MH7450, MH7453 T, = 0...+700C, N<10 
MH8450, MH8453 Ty = —25...+850C, NSW 
: měřeno při 
Ur (1) >2 V Uce = 475 V, Upýst (0) S 0,4 V 
Uz (0) <0,8 V Uce = 475 V, Uýsr (1) Z 2,4 V 
Uyýst (1) >24 V Uce = 475 V, U, = 08V, |= —400 LA 
Upýst (0) <0.4 V Uce = 475 V, U; 22V I, = 16 mA 
—lyst (0) <1,6 mA Uce = 5.25 V, Us, = 0 V 
lost (1) <40 UuA Uce = 5.25 V, U, — 24V 
lost (1) <1 mA Uce = 5.25 V, Us, — 55 V 
—lgg  18...55 mA Uce = 5.25 V) 
ICC (0) 5,1 <9,5 mA Uce=5V, Us, 75V 
Icc (1) 4. <8 mA Uce=5V. Uz, 70V 
Statické hodnoty při použití expanderu MH7460, MH8460; T, = 0 sc 
I <3,1 mA Uce = 475 V, Us= 04V, 123, — 16 mA 
Up (o) <1 V Uce 7 4.75 V, 1; = 0,62 mA, i, = 16 mA, R, =0 
Uyýst (1) >2,4 V Uce = 475 V, 129, = —400 nA, 1755270 LA ly = —270 A 
Uvýsr (0) <0,4 V Uce = 475 V, 1gg, = 16 mA, I, = 0,43 mA, R, = 130 2 
Dynamické hodnoty: Uca =BV, T, = 259C, N= 10 
toa o <15 ns c,= 15 pF, R; = 40 2 
tpa 1 <22 ns C, = 5pF, R; = 40 2 


1) Uzemněn smí být současně 


jen jeden výstup. 


Typ 


MH7460 (MYA111) 
MH8460 


| Dvojice čtyřvstupových 
1 expanderů pro rozšíření 


hrade! M7450, MH7453, 
MH8450, MH8453 


4 X = ABCD při součinnosti 


| MH7472 (MJA111) 


MH8472 


NASTAVENÍ 


Uce HODINY K3 K2 K1 0) 
14 21 


t 


n n+1 
J K o 
o 0 On 
0 1 0) 
1 0 1 
1 1 On 


| Dvojčinný bistabilní 


klopný obvod J-K 


Statické hodnoty: 
MH7460 


M8460 T, 


5 


>2 V 
<0,8 V 
<0,4 V 


Vys (1) 
Vyst (0) 
Vzap 


<270 UuA 
<37 uA 


>0,43 
<1,6 


mA 
mA 
HA 

mA 
mA 
mA 


lost (0) 
ost (1) <40 


lost (1) < 
oošá)) 12 <2,5 
lec (0) 2<4 

Dynamické hodnoty: 
toa o <20 ns 
tyd 1 <30 ns 


Vývody 9 a 12 se připojí 


Vývody 10 a 11 se připoj 


Statické hodnoty: 


MH7472 LP? = 0... +709C 
MH8472 LE =—25... -+850C 
měřeno při 
= 4,75 V 

Uystr, 22 V Boce 
U <0,8 V Ure = 475 V 

Pá A v Ur = 4,75 V, I., = —400 uA 
a a i. U = 4,75 v, rá = 16 mA 
Uvýst (o) <O4 V CC5 » Šzat 9 POR | 
=! t (0) <1,6 mA Uce = 5,25 V, Vy; = 0,4 (pro 14 824 J3 ee 2 3 
s (0) <3,2 mA Uce = 5.25 V, U;, = 04 V (pro nast., nulování, hodiny) 
1 n <40 uA Uce = 5.25 V, UyyĎ = 24V (pro dg, Ja, Ja, K1, Kz K3) 
je 1 < 1 mA. Upe = 5.25 V, Up; = 55V (pro di, dz, Ja, K1, Ko, Ks) 
Ho % <80 uA Ucc = 5,25 V, Ve = 2,4 V (pro nast., nulování, hodiny) 
co < 1 mA Uce = 528 V, Vys = 5,5 V (pro nast., nulování, hodiny) 
VS 
ls 1 18...57 mA Ucc = 5,25 V, Ur = oV 
lec 10.. <20 mA Uce=5V Wx- V 

Dynamické hodnoty: 4 Doporučené pracovní hodnoty: 
tya 1 1) <50 ns Uce =5V ty (hod) Z ý ns 
toa 0 1 <50 ns T, = 2500 ty (mast) = 2 ns 
t 2). 10...50 ns N= 16 t I = 28 ns 

pd l p (nul) js Nm á če 
toa 0 2) 10...50 ns C, = 6 pF tetvp = šířka použitého hod. pulsu 
fnod >10. MHz R; = 400 2 tnold = 0 

1) Přes nulování — výstup nebo nastavení — výstup. 


0.. 
2D, 


2) Přes hodiny — výstup. 


Provozní hodnoty 


. +70 0C 
+85 oC 
měřeno při 
Uce = 475 V, Uj=1V, R=11k2 
Uce = 475 V, Uj=45V,R=12k2, lyyp = 015 mA 
Uce = 475 V, Ur =2V, Uj=1 V, R=11ka, 
= 0"C MH7450 v = —25 C MH8460 
Uce = 4,75 V, Ur = 0,8 V, U; = 45V, R=12k2, 
T, = 0"C MH7460 T, = —2b“C MH8460 
Uce = 4,75 V, Uy;,—0 V, U, = 45 V,R=0KkA2, 
T, 8“C MH7460 T, = —25“C MH8460 
Uce = 475 V, U =2V, Uj=1vV 
Ucc = 5,25 V, U = 04V 
Ucc = 5,25 V, U = 24V 
Ucc = Bó25 V, =55 V 
Uce = 5 V, Uxy = 5 V, U, = 0,85 V 
Uce =BVY, Us = 0 V, U; = 0,85 V 


vst 


Uce=5V T, = 259c, N= 00 


= 15 pF, R, = 400 © 
= 15 pF, R, = 400 2 


na vývod 12 hradla MH7450, MH7453, MH8450, MH8453 
í na vývod 11 hradla MH7450, MH7453, MH8450, MH8453 


Provozní hodnoty 


————a—————— 


Typ 


MH7474 (MJB111) 
MH8474 


NASTAVENÍ 


Uce nazání D noo 


a 


432109 


HODINY 
NASTAVENÍ 


Dvojitý bistabilní 

klopný obvod D 
Pravdivostní tabulka 
(jeden klopný obvod) 

t, 0 t, R, 


vstup D | výstup O výstup. 


MH7475 
. MH8475 


ů 
4 P-5,780 
2D3-4U-c 4D40 

ED 


al 


Monolitický obvod se 
střední hustotou integrace 
pro čtyřbitové střadače 
dvojkové informace, 
dvojitý dvojčinný klopný 
obvod D. 


| 
„8 
M 


i 


i 


Statické hodnoty: 
. MH7474 T 
Use (1) >2 
4 (0) <0.8 
Upýstr) 224 
Uvzýst (o) <94 
lost (o). S16 
bs (oj. <32 
vst (1) <40 
vst (1) < 
vst (1) 
vst (1) 
vst (1) 
vst (1) 
los 
Ice 


<1 
<120 
<1 
„57 
<30 


18.. 
17 


Dynamické hodnoty: 


t <20 
< 5 
<25 
<40 
..35 


setup 


10...50 - 


Statické hodnoty: 
MH7475 T 


a 
Uyst (1 » 
Vyst (0) <0.8 
Upýst(i) 724 
Upýst (0) <04 
st (o) S32 
—lyst (o) S64 
byst (1) <80 
lyst (1) < 1 
ser) S60 
lost (1) < 1 
=log 182.52 
léc <53 


<80 


ns 
ns 


ns 
ns 
ns 


Dynamické hodnoty: 


Uce 75V. T, = 2500, N= 


tsetup 1 <20 
tetup 0 <% 
tnold 1 8 
tnold 0 > 


tpa1rD.0) <% 


| tpdorpD.o) < 


1) Uzemněn smí 


Provozní hodnoty 


o 


0... -+70C 
měřeno při 
Uce = 475 V 
Uce = 475 V 
Uce = 475 V, 
Uce = 47V, 
Uce = B.25 V, 
Uce=32V, 
Uce = 5.25 V, 
Uce = 525 V, 
Uce = 328 V, 
Uce = BBV, 
Uce = 32V, 
Ucc = 5.25 V, 
Uce = 5.25 V, 
Pee por 


MH8474 


CC Gs4e CC.CsC C 


T4 =-25... +85 0C 


nastavení, D vstup) 
nulování, hodiny) 
D vstup) 

D vstup) 

nastavení, hodiny) 
nastavení, hodiny) 
nulování) 

nulování) 


Doporučené pracovní hodnoty+ 


tp (hod) 
ty (nast) 
tp (nul) 


Ty = 25"C 
N= 00 
C; = 65 pF 


R; == 400 £ vení — výstup. 


> 30 
30 
30 


ns 
ns 
ns 


1) Přes nulování — výstup nebo nasta- 


2) Přes hodiny — výstup. 


0... +700C MH8475 Ty =—25... +850C 
měřeno .při 
V Uce = 47 V (každý vstup) 
M Uce = 475 V (každý vstup) 
V Uce = 4,75 V lt = —400 LA 
V Uce = 475 V 1,7 18 mA 
mA Uce = 525 V, Us, = 04 V (pro vstup D) 
mA Ucc = 5.25 V, (pro hodiny) 
HA Uce = 5,25 V, Uysr = 2,4 V (pro vstup D) 
mA Ucc = 5,25 V, Vysr = 5,5 V (pro vstup D) 
HA Uce = B.25 V. Ly, 7 24 V (pro hodiny) 
mA Uce = 5.25 V. Us, = 35 V (pro hodiny) 
mA Uce = 5.25 V. Upýst = 0V 
mA Uce = 5.25 V 
10, Cz — 15 pF, Rz = 400 © 
ns toa 1 (H-0) < 30 ns 
ns k todo (E60) < 15 ns 
ns tyd 1 (H-9) pa ns 
ř tpd 0 (H-0) = A 
ns ty 1 (D0) <40 ns 
ns toa0(D0) <15 ns 


být současně jen jeden výstup. 


Typ 


MH7490 
MH8490 


Monolitický obvod se 
střední hustotou integrace 
pro desítkové čítače 

v kódu BCD, symetrické 
děliče deseti, děliče 
- dvěma a pěti. 


MH7493 
MH8493 


střední hustotou integrace 
pro dvojkové čítače o čty- 
řech bitech, dvojkové 
čitače o třech bitech. 


| 
| 
: 
| 
Monolitický obvod se 


Statické hodnoty: 


Statické hodnoty: 


1) Uzemněn smí být současně jen jeden výstup. 


MH7490 T, = 0. 
! U; (1) >2 V 
Uysr (o) 0.8 V 
Byyst (1). 224 V 
Uvýst (o) <04 V 
st (WD <40' UA 
lost (1) < 1 mA 
byst (1) <80 HA 
ost (1) < 1 mA 
Vyst (1) <160 A 
lost (1) < 1 mA 
v; (0). S16 mA 
4 (0) <32 mA 
=tyst (o) <6.4 mA 
los 1) 18...57 (mA 
Icc <53 mA 
Dynamické hodnoty: 
tyg 1 <100 ns 
toz 0 <100 ns 
PRO > 10 MHz 


MH7493 T, = 
MH8493 a 
Vys (1) >2 V 
Vy (0) <0,8 V 
Upýst 20) >24 V 
Upýst (0) <0,4 V 
lost (1) <40 UuA 
lost (1) < 1 mA 
byst (1) <8B0 UuA 
Vyst (1) < 1 mA 
by (0) <1,6 mA 
lost (0) <3,2 mA 

—!lg3 ') 18...57 mA 
ICC <53 mA 
Dynamické hodnoty: 
ty 1 <135 ns 
toa 0 <135 ns 

| n > 10 MHz 


Provozní hodnoty 


— 


Ty =-25... +8500 


Ro(1y, Bora) 
vstup A) 


vstup A) 
vstup BD) 
vstup BD) 


vte Ror1) Ror2). 


vstup Ror1) Ror2): 


Doporučené provozní hodnoty:. 


„+70 0C MH8490 

měřeno při 

Uce = 475 V 

Uce = 475 V 

Ure = 475 V Vat = —400 A 
Uce = 475 V lat = 16 mA 

Uce = 52V, Us, = 24V (pro 
Uce = 5.25 V, Us =5b5V 

Uce = 52V, Us =24V (pro 
Uce = 5.25 V, Ur — 55V (pro 
Uce = 5.2 V, Ur = 24V (pro 
Ucc = 5,25 V, Vy = 55V (pro 
Ucc = 525 V, Uy54 = 04V (pro 
Ucc = 5,25 V, Us; = 04V (pro 
Ucc = 5,25 V, Ur = 04V (pro 
Ucc = 5,25 V, Uyýst =0V 

Ucc = 5,25 V, Uyyy = 45V 

Ucc =5YV, T, = 250Cc, t (vst) 
N= 100, Cz = 15 pF, ty (nul) 
Rz = 400 2 P 


1) Uzemněn smí být současně jen jeden výstup. 


Provozní hodnoty 


0... +700C 
T, =—25... +850C 


měřeno při 
Uce = 475 V 
Uce = 475 V 


Uce = 475 V 
Uce = 475 V 
Uce = 5.25 V, 
Ucc = 5.25 V, 
Uce = 5.25 V, 
Uce = 5.25 V, 
Ucc = 525 V, 
Uce = 5.25 V, 
Uce = 5.25 V, 
Uce = 5.25 V, 
Voo=5M T 


(každý vstup) 
(každý vstup) 


lat = —400 nA 

Int = 16 mA 

Uysr — 2.4 V (pro 
U,„— 55V (pro 
V k V (pro 
Uysr — 5.5 V (pro 
U, = 04V (pro 
Vy = 04V (pro 
Upýst = 

Vy = 45V 

= 2500, 


N = 10, Cz = 15 pF, 


Rz = 400 £ 


= 50 ns 
z 50 ns 
160 


vstup Ror1) Ror2)) 
vstup Ror1) Ror2)) 
vstupy A, B) 
vstupy A, B) 
vstupy Ror1) Ror2)) 
vstupy A, B) 


Doporučené provozní hodnoty: 


to (vst) 
tp (vst) 


50 
50 


ns 


VV 


ns 


čel d 


CG d 


„Typ 


MH5400 


Čtveřice dvojvstupových 
pozitivních hradel NAND 


Y = AB 


MH5410 


Uce A 1Y 3A3B 3G3Y 
14 1211098 


Tro'ice třívstupových 
pozitivních hradel NAND 


Y = ABC 


MH5400, VIH5410, 


Provozní hodnoty 


MH5420, MH5430 


Statické hodnoty: 


MH5400... 


Vyst (1) >2 
Vys; (0) <0.8 
Upýst (1) 224 
Uzýst (o, SOA 
4 (0) <1,6 

Vyst(1)  <0 


yt (0) < 
—los 20...55 
Ice (o) 2 <2 
Ice (o) 3 X18.5 
Ice (o) 8 < 
deje (1) Bdděac 
cer) A <8 
(A0 oak 
cer) 2 < 
v oícl ZV DBA 


Pokračování na 


—55...+1250C, N <10 


v Uce = 45V, Upysrro) S04 V 

v Uce = 45V, Uyy 1) Z24V 

V Uce = 45V, Up = 0,8 V, 19, — —400 LA 
v Uce = 45V, Upr= 2V, 124, 516 mA 
MA | Uco=55V, Up = 04V 

HA Uce = 55 V, U, = 24V 

MA | Uce = 55V, U, = 55V 

mA © Uce=55V1) 

mA © MH5400 

mA © MH5410 R sh 
mA — MH5420 ce 1 Svst 

mA . © MH5430 

mA © MH5400 

mA © MH5410 

mA | MH5420 Uce 73V, U, = 0V 


mA MH5430 


násleď. straně. 


Provozní hodnoty ' 


Pokračování: 


MH5400, 
Spínací vlastnosti: 
Uce =BWV T 


todo 
tpd1 


MH5410, 


<15 
<22 


MH5420, MH5430 


JŠ 


250C, N= 10 
ns C,=145 pF, R; = 390 9, 
ns C, = 6pF, R, = 390 £ 


1) Uzemněn smí být současně jen jeden výstup. 


2) Typické hodnoty platí při UG =5V T472 9c. 


MHb5420 MH5430 


Uce 2A2B. Z2D2Y 
1413121 109 8 


Dvojité čtyřvstupové Osmivstupové pozitivní 
pozitivní hradio NAND hradio NAND 
Y = ABCD Y = ABCDEFGH. 


VEG c 


Typ 


MH5440 


Uec 2828. 202D2Y 
u 13211098 


Dvojité čtyřvstupové 
: pozitivní výkonové hradlo 
NAND 


Y — ABCD 


Dvojité dvouvstupové 
hradio AND-OR-INVERT 
| s možností rozšíření jedné 
; sekce expanderem MH5460 
Y= (AB) + (CD) FX 
X — ABCD pro MH5460 


E0 d 


Provozní hodnoty 


Statické hodnoty: 


MH5440 T,=-55.. „+1250C, N<30 


měřeno při 
Vys (1) > Uce = 45 V Uvýsi (0) S 


v v 
Vysecoj S08 V 45 V, Výr) z 
Upýst 1) 24 V UG 745W Upsr = 08 V, 1,g, 7 12 mA 
v v 
v 


I 


Upýst (o) SDA 2280 


lost (1) <40 uA | Uco = 55V, Ur = 24V 
kost (1). <1 mA. Uce = 55V, U, = 55V 
—log 20...70 mA © Uce = 55V) 

Ice ro) 7 <27 MA. Uceo = 5 V Up 5 V 


Ice (1) 2 <8 mA Ucec=BV Us ov 


Dynamické hodnoty: Uce = 5V, T, = 250C, N=0900, 
tya 0 <15 ns C, = 6 pF, R, = 130 © 
tyg 1 <22 ns C, = 6 pF, R, = 130 2 


1) Uzemněn smí být současně jen jeden výstup. 


2) Typické hodnoty platí při Ucg = 5 V, Tg = 2590. 


Provozní hodnoty 


Statické hodnoty: (vývody 11 a 12 nezapojeny) 


MhH5450 T, = —55 až +1250C, N < 10 


měřeno při 
Uystrí) DZ V Co -45V Uyys ro) SOA V 
Poste SUM Doo VAM 
Upýst (1) 224 V UG = 45V, Upr = 08V, Izgr = —400 VA 
Upýst (0) S04 V Uco = A5 M, Uysr = 2 W, Izag = 16 mA 
lost (0) S16 MA. UGG = 55V, U 0 V 
str) | S40KA UGG = 55V, U = 24V 
str) STOMA. UGo = 55V, U, — 55V 
=los 20...55 mA. UGG- 55V) 
cc (0) 74 L4 MA UGG =5V, U- 5V 


OV 


ICC (1) 4. <8 mA Uce=5W De 


Statické hodnoty při použití expanderu MH5460; Ty = —55 00 
I <2,9 mA Ucc = 45V, U; = 0,4 V, | 16 mA 


U (o) SLOV Ucc = 45V, Ig = 0,41 mA, po = 16 mA, R,=0 

Vygst (1) 224 V UCe = 45V, 124 — —400 nA, 1; — 150 A I, = -150 HA 
Uvýst (o) S94 V Uce = 45V, Izg, = 16 mA, I, = 0,3 mA, R, = 138 8 
Dynamické hodnoty: Up =5 W, Ty = 259G, N= 10 

todo <15 ns C, = 15 pF, Rp = 390 2 

ta 1 <22 ns C; = 15 pF, R; = 390 © 


1) Uzemněn smí být současně jen jeden výstup. 


Typ 


960 d 


| MH5453 


Meuse 


Pozitivní rozšířitelné 
hradlo AND-OR-INVERT 
s možností rozšíření 
expanderem MH5460 


s Y = (AB) + (CD) + (EF) 


4 + (GH)T X 
: X = ABCD pro MH5460 


Dvojice čtyřvstupových 
expanderů pro rozšíření 
hradel MH5450, MH5453 
X = ABCD při součinnosti 
s hradly. 


Vývody 9 a 12 se připojí na vývod 12 hradla MH5450, MH5453 


Provozní hodnoty 


K 


Statické hodnoty: (vývody 11 a 12 nezapojeny) 
MH5453 T, = -55 až +1259C, N < 6 


měřeno při 
Uyst (1) >2 v Uce = 45V, Uýsr o) SOAV 
Vy (0) <0,8 V Uce = 45V. Uvýsr W 24V 
Upýst (v >24 V Ur, = 45V. U; = 0,8 V, lt = —400 uA 
Uyýst (0) <0,4 V Uce = A5V. Ur =2V, bat = 16 mA 
yt (0) <1,6 mA Uce = 55V. ní 
lyst (1) <43 UA Uce -355W Vy = 2,4 V 
9) (1) <1 mA Ucc = 55V, Us; =5,5V 
—log  20...55 mA Uce= 35V 1) 
lec (0) 5,1<9,5 mA Uce =5V, U; =BV 
ICC Číy <8 mA Uce=5V, U, =0V 
Statické hodnoty při použití expanderu MH5460; T, = —550C 
1, <2,9 mA Uce = 45V. Us = 04V, |, = 16 mA 
Up ro) <1 V Uce = 45V. 1, = 041 mA, 123, = 16 mA, R, =0 : 
Vyýst (1) >24 V  Uce = 45V, 23; = —400 ZA, 1, = 150 uA = —159 LA 
Uvýsr (o) S04 V Uce = 45V, Ig, = 16 mA, 1, = 0,3 mA, R, = 138 © 


Dynamické hodnoty: | Uco =5 V, T, =259C, N= 1 * 
toa 0 <15 ns. Cp = 15 pF, R, = 390 2 
toa 1 <22 ns. Cp, = 15 pF, Rp= 30 0 


1) Uzemněn smí být současně jen jeden výstup. 


Provozní hodnoty 


Statické hodnoty: 


MH5460 Ty = 55... +1250C 
měřeno při 
>2 V Uce = 45V, UG=1VR=11 ko : 
<08 V Uce = 45V, U.=45V R= 12 kf, | z 0,15 mA 
<0,4 V Uce = 45V, Us, = 2 V, Us = 1V,R=11k2, 
T, = —55*C | MH5460 
<270 uA Uce = 45 V, Uy;, = 08 V, U, = 45V, R = 1,2kO, 
T, — —55"C - MH5469 
<37 uA Ucc = 45V, Uysr =0V U; =45V, R=0Kkl, 
T, — —55"C | MH5460 
>0,3 mA Uce = 45V. Us, = 2 V, U,= 1V 
Vyst (0) <1,6 mA Uce = 55V, U, = 04V 
Vyst (1) <40 UuA Uce = 55V, U; 7 24V 
lyst (1) <1 mA Uce = B5 V, Us, = 55V 


Ce (1) 12 <2,5 mA 
cc (0) 2 <4 mA 


Uce -5 V, Vys = 5 V, U, = 0,85 V 
Uce=5V. Us; = 0 V, U,= 085 V 


Dynamické hodnoty: Ucc =B5BY, T, = 250C, N= 10 
po. <A ns C, = 15 pF, R, — 390 © 
tyd 1 <3 ns C; = 15 pF, R; = 39006 2 


Vývody 10 a 11 se připojí na vývod 11 hradla MH5450, MH5453 


Typ 
MH5472 
Uce mw K3K2K10 
21109 8 


t 


n n+1I 
J K o 
0 0) On 
0 1 0 
1 0 1 
1 1 (On 


Dvojčinný bistabilní 
klopný obvod J-K 


MH5474 


NASTAVENÍ 


Uge mazání D nor O 
-| ZR n? 


123 


Dvojitý bistabilní 
klopný obvod D 


Pravdivostní tabulka 
(jeden klopný obvod) 


Statické hodnoty: 


MH5472 T = —55. 
Vys (1) 2 V 
Use ro). <O8 V 
Uvýst (1) >24 V 
Vvýst ro) S04 V 
lost (0) <16 mA 
r (0) <3,2 mA 
lost (60) <40 uA 
ost(1) < 1 mA 
vst(1) <80 nA 
byst(1) < 1 mA 
bs 20...55 mA 
ec. 10 <20 mA 

Dynamické hodnoty: 
toa 1 1) <50 ns 
toa 0 " <50 ns 
tpd 1 2) | 10...50 ns 
tpa 02) 10.50 ns 
P >10 MHz 


Z ——————————————————————— 


2) Přes hodiny — výstup. 


Statické hodnoty: 


t 


n m4 


vstup D| výstup O výstup o. 


0 1 
1 1 0 


MH5474 T, = 
Uri D2 V 
Vyst (0; <0.8 V 
Upýst (1) D24 V 
Pvýstro) SDA V 
4 (0) <1,6 mA 
—yst (o) <32 mA 
lost (1) SM HA 
lost (1) mA 
lost (1) <80 uA 
lost (1) ma 
lyst (1) <120 uA 
lost (1) <1 mA 
—0s 20...57 mA 
olo: 17.. <30 mA 
Dynamické hodnoty: 
tetup <20 ns 
tnola pokodkc 
be) <25 ns 
todo " <40 ns | 
tpa1“) 10...35 ns 
tydo 2) 10...50 ns 
>15. MHz 


fnod 


Provozní hodnoty 


-. +1250C 
měřeno při 
Uce = 45V 
Uce = 45V 
Uce = 45V, 
Uce = 45V, 
Uce =55V, 
Uce=55V, 
Ucz = 55V, 
Uce = 55V, 
Uce= 55V, 
Uce=55V, 
Uce = 55V, 
Uce =5V, 
Uce =5V 
T, = 25C 
N= 00 

Cp = 65 pF 
R; = 390 2 


—55... +125 oC 


měřeno při 
Uce = 45V 
Uce = 45V 
Uce = 45V, 
Lee= 45V. 
Uce= 55V, 
Uce= 55V, 
Uce= 35V. 
Uce = B55V, 
Uce= 55V, 
Uce=B55V, 
Uce = B5V, 
Uce = 55V, 
Uce = B5 V. 
Uce=5WV 
Uce=5V 
T,=25 C 
N= 0 

C, = 5 pF 
R,= 390 92 


"Provozní hodnoty 


—————————— 


ln = —40 uA 

lat = 16 mA 

Us, = 04V (pro Jj, Ja, ds, Ki, K, K) 
Us; = 0,4 V (pro nast., nulování, hodiny) 
Ur = 2,4 V (pro ds, do, dg, K1, K> „K3) 
Ups, = 55 V (pro Ji, dz, dz, K1, Kz, Ka) 
Us; = 24V (pro nast., nulování, hodiny) 
Us; = 5.5 V (pro nast., nulování, hodiny) 
Uysy = 0 V 

Uysy=5V 


Doporučené pracovní hodnoty: 


tp (hod) 
ty (nast) 
tp (nul) 
tetvp 
tnold 


1) Přes nulování — výstup nebo nastavení — výstup. 


| 

a 

u 
SSL LE LZ LE LEK 


20 ns 
25 ns 
25 ns 


šířka použitého hod, pulsu | 
0 


UV v V IV IV 


nastavení, D vstup) 
nulování, hodiny) 
D vstup) 

D vstup) 

(pro nastavení, hodiny) 
(pro nastavení, hodiny) 
(pro nulování) 

(pro 


(pro 
(pro 
(pro 
(pro 


nulování) 


Doporučené pracovní hodnoty: 


tp (hod) 
ty (nast) 
tp (nul) 


30 
30 
30 


ns 
ns 
ns 


IV JV IÍV 


1) Přes nulování — výstup nebo nasta- 


vení — výstup. 
2) Přes hodiny — výstup. 


: 


M 
R T 
8 YP Provozní hodnoty 
E m0 
MH5475 Statické hodnoty: 
% MH5475 T, = —25... +125?C 
| měřeno při 
H uřsí (1D >2 V Uce = 45 V (každý vstup) 
PROLMOA p UT dou uo 
výst (0) <0.4 V Uce = 45V 1,2, = 16 mA 
z (0). <32 mA Uce = 35 V. U, = 04 V (pro vstup D) 
p Vst (0) <6,4 mA | UcG =5.5V, (pro hodiny) 
st) č“ HA. Uce = 55V, U, = 24V (pro vstup D) 
ji 3 3 Z 5 6 7 8. v (1) : mA Uce = 55V, U, = 55V (pro vstup D) 
D20 34Uec 4D40 jse (1) <160 NA Uce = 55V, U, = 24V (pro hodiny) 
3D vst (1) < 1 mA Uce = 55V, U, = 55V (pro hodi 
: —lne 1) 20...57 mA > s P 
os m Uce = 5,5 V, Uyýst =0V 
Icc <46 mA Uce=55V © 
Dynamické hodnoty: 
U —=B5WV T4=20 = 
266 KA A C, N= 0, Cz = 15 pF, Rz = 400 2 
M litický setup 1 
lono itický obvod se 0 <20 ns tpd 1 (H-0) <» ns 
střední hustotou integrace t P 5:0 -hs tpd 0 (H-0) = ns 
pro čtyřbitové střadače n zahka Vsů tpd 1 (H-0) 290- ma 
PL ŠEN s = 
dvojkové informace, a 8 < ne. A = tpd 0 (H-0) = n 
dvojitý dvojčinný klopný pd I(D.0) s pd1(D.0) ana 


| „bvod D. 


MH5490 

vstup 

A NGAD 0BC 

14 3 12 1 ně 9 8 
LS TITTÍT 


BD Ro) 
VIP 


NC 
Roz) 


Monolitický obvod se 
střední hustotou integrace 
pro desítkové čítače 

v kódu BCD, symetrické 
děliče deseti, děliče 
dvěma a pěti. 


"9 
MO 
B 


tpa0rD.0) S25 


tpaorD.o, SB ns 


7) Uzemněr smí být současně. jen jeden výstup. 


(Provozní hodnoty 


n 
Statické hodnoty: : 


MH5490 T4=-25... +125 "C 
měřeno při 

Vyst (1) >2 V Uce = 45V 

Uysr (0) <0,8 V UGG = 45V 

aj 2 1 Veor PM zob 100 B 

Uvýst (0) <0,4 V Ucc = 45V lat = 16 mA 

lyst (1) <40 UuA Ucc =55V, Uz = 2,4 V (pro vstup Ror1)'. Ror2): 

lost (1) < 1mA.  Uco= 55V, U = 55 V Ror1), Řor2) i 

lost (1) <80 nA Uce = 55V, Ups  — 2.4 V (pro vstup A) 

losí (1) < 1 mA Uce = 55V. U 7 5,5 V (pro vstup A) 

edí SA: 0CG C SBM (pro vstup BD) 

lost (1) < 1 mA. Uce= 55V. Ups = 55V (pro vstup BD) 

jE Up BM SY (pro vstup Ro(1):' Rof2): 
Ror1), Ř9ra) 

st (0) <3.2 mA Uce 7 55V. U 7 6,4 V (pro vstup A) 

5; (0) <6,4 mA Uce =55V, Uz = 0,4 V (pro vstup BD) ! 

I oc 1) 20.0.57 MA Uco = 55V. Upýsr = 0 V , 
Ice- | 32 <46 mA. Uce -55V Vys 745 V 
Dynamické hodnoty: Doporučené provozní hodnoty: 

tp 1 <100 ns | Ucc =5WY T =2850C, ty (vst) = 50 ns 

tpa 0) <100 ns N= 00, Cz= 15 pF, ty (nul) > 50 ns 

ré > 10 MHz j Rz = 400 2 P 160 mw 


1) Uzemněn smí DY současně jen jeden výstup. 


zVč di 


Typ 


| Statické hodnoty: 


=-—25... 


Provozní hodnoty 


+125 C 
měřeno při 
Uce = 45 V (každý vstup) 
Uce = 45 V (každý vstup) 
Ucc = 45V lot = —40 nA 
Ucc = 45V lat = 16 mA 
Ucc =B5V, U,,=24V (pro 
Ucc =B5V, Vy; =55V (pro 
Ucc =B5V, Vy = 24V (pro 
Ucc =55V, Uys54 = 55 V (pro 
Uce=B5V, Uysr = 04V (pro 
Uce =55V, Us, = 0.4 V. (pro 
Uce=55V, Uvýst =0V 
Uce = 55V, Vys = 45V 


Uce =5V, T, = 250C, 


vstup Rof1); Ro/2,) 
vstup Ror1): Ro/2)) 
vstupy A, B) 

vstupy A, B) 

vstupy Ror1) Ro/2j) 
vstupy A, B) © 


MH5493 
MH5493 T 
Vyst (1) >2 V 
Uysr (0) <08 V 
Uvýst (1) >24 V 
Uvýst (0). S04 V 
Vys (1D <40 UuA 
9) (WD < 1 mA 
lost (1) <80 nA 
lost (1) < 1 ma 
lyst (0) <1,6 mA 
—!yst (0) <3.2 mA 
—log ") 20...57 mA 
Ice <46 mA 
Dynamické hodnoty: 
tyd 1 <135 ns 
tea 0 <135 ns 

Monolitický obvod se max > 10 MHz 


střední hustotou integrace 
pro dvojkové čítače o čty- 
řech bitech, dvojkové 
čitače o třech bitech. 


vstupy“ 


N= 10, Cz = 15 pF, 
Rz = 400 © 


Doporučené provozní hodnoty: 


7) Uzemněn smí být současně jen jeden výstup. 


ty (vst) 250 ns 
ty (nul) >50 ns 
9 přá 2 


| MH7420, MH8420, MH5420 


Úee 
Zk 1k6 C 
pR 


z 
E výstup 


=: 


MH7430, MH8430, MH5430 


vstupy 


TON 


MOO P 


MH7450, MH8450, MH5450 


> 
no, MHZ403 | 
a 

BD : 


EXPANDER 
vstup 


M 


MH7460, MH8460, MH5460 


Uce 
Zk 
| X vývod 9 nebo 12 
n ž 
j B , 
| vstupy | Č výstup 
| D 


ee X vývod 9 nebo 12 
Poznámky: 


1. "Vývody 9 nebo 12 spojit s vývodem 11 MH..50 
2. Vývody 10 nebo 11 spojit s vývodem 12 MH..50 


1 i : i 


MH7472, MH8472, MH5472 


, MH5453 


a : 


MH7453, MH8453 


Do 

3 | MH5475 
MH7475 
MH8475 


Eva d 


Pravdivostní tabulka 


t 

n tn+1 
vstup D., výstup O 

1 1 

0 "o 


Blokové schéma 


jednoho klopného obvodu 


EM 


hodiny D 


Schéma jednoho klopného obvodu. 


MH5490. 


( Pravdivostní tabulka 1 


| MHZ7490 VP a 
MH8490 x É 8 

| 0 0 0 0 0 
1 0 0' 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 M) 
5 0 i! 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 + 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 

vstup © „výstupy 


NA Deka BE 


vstu 


00) Rara NE Uce Ray Rory 


Pravdivostní tabulka 2 


VSTUPY PRO NASTAVENÍ VÝSTUP 
Ro Ro Ra Ra DC BA 
1 1 0 x 0. 0 0 8 
1 1 X 0 09. 50447 0 
X x 1 1 1.0 1 
X 0 x 0 počítá 

0 X 40 x počítá 

0 X x 0 počítá 

x 0 0 by počítá 


Poznámky: 


bs 
2. 


Platí pro použití 1. 
X může mít hodnoty log. 1 
nebo log 0 a není pro funkci rozhodující. 


B „om Rot) NC Uce NC NC 


vstu 


M 
= MH5493 Pravdivostní tabulka: Poznámky: 
MH7493 VÝSTUP 1. Výstup A připojen na vstup B 
MH8493 = = = = 2. Aby. se všechny výstupy uvedly do 
stavu log. 0, je třeba na vstupy 
1 0 0 0 1 Ror1) a Ro(2) přivést současně úro- 
2 0 0 1 0 veň log. 1. 
3 0 0 1 1 3. Některý ze vstupů Ror1) Ro2) 
4 0 1 0 0 (nebo oba) musí být nastaven na 
5 0 1 0 1 log. 0, aby obvod počítal. 
3 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 vstup výstupy 
| 8 1 0 0 0 Z ODE 2 Dále BRE C . 
9 1 0 0 1 
| 10 1 0 1 0 
: n 1 0 1 1 
12 1 1 0 0 
13 1 1 0 1 
14 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 


F 3 
min 10,5 


C500 - GC502 


(staré provedení) 


101NU70 - 156NU70 
GC507 - GC509 
GC515 - GC519 
GC525 - GC529 

OC70 - OC77 


GC510K - GC512K 
GC520K - GC522K 


GC500 - GC502 
(nové provedení) 

GC510 - GC512 

GC520 - GC522 


oč 


K 504 


K 505 


25 


GS501-GS502 GS504 
kz) 


GS501, GS502 
GS504 


K 505 


GF501 - GF504 


KC510 
KCZ58, KCZ59 


K 505 


rming04 
max$ 04 


KF503 - KF504 
KF506 - KF508 
KF517 
KFY16, KFY18 
KFY34, KFY46 


KF552 GF505 - GF507 KC507 - KC509 KF167 


KF272 KS500 KF173 
KSY62, KSY63 KF524, KF525 
KSY21, KSY71 


KSY81 | 


KC147-KC49 CBE 
KF124-KF125 CEB 


KF521 OC169, OC170 ; KC147 - KC149 
á GFY50 KF124, KF125 


OC26, 0C27 OC30 GD607 - GD609 
2NU73 - 7NU73 2NU72 - 5NU72 GD617 - GD619 
| i | KU611, KU612 


2NU74 - 7NU74 KU601 - KU602 KU605 - KU607 
2NU74 - 7NU74 KD601 
KD602 


7 max920,5 


KUY12 


MAATi5 
MAA125 
MAA145 


KD501 - KD503 


MAA245 MAA435, MAA525 
MBA125, MBA145 


MAA225 MAA325, MAA345 
MBA225, MBA245 


MAA501 
MA A502 
MAA504 


ming94,8 
maxg 5,2 
4 


MAA723 
MAA723H 


miné 4.8 
maxe5.2 


1 


o 
pře 


MA0403, MA0403A 


6GčGd 


Oe 
5|25|25|25|25.25| | 
max 195 


= 
89 10 12D4 


MAA503 


Převodní a srovnávací tabulka 
obdobných typů 
polovodičových diod 
tranzistorů 
integrovaných obvodů 


Osazení přijímačů elektronkami 
3 TESLA 


hb) 
© 
há 


k 


:Aytupuzodg 


< 
28 
o 
a“ 
jul 
©) 
= 
© 
3 
ko 
o 
= 
ŇN 
E 
c 
7) 
< 
© 
< 
o 
o 
= 
a 
o 
= 
= 
3 
m 
NR 
[22] 
3 
3 


Valvo 


Philips Siemens Telefunken emetel) STC 
ITT 
i Mullard “ 
GA200 (2NN41) : AA113 
GA201 AA116 
GA202 OA79 AA19.© OA172 
*. GA203 OA81 AA113. OA174 
A GA204 OA81 - AA117, AA118 OA161' 
GA205 OA70, OA90 OA160 
GA206 
GA207 (6NN41) 
OA5 OA5, AAZ15 OA180, OA182 FD4, FD6, FD7 
OA7 OA7 
P OA) OA9 FD3, FD9 
GAZ51.- *' OA7 3 
GC500 OC74, AC128. OC302 
| GC501 OC79, AC128 
| GC502 OC8a0, AC128 
| GC507 OC72, AC132 TF75 OC604 spez. (OC302), OC307-3 ACY36 
GC508 OC76 OC602 spez. OC307, OC308 ACY28, ACY58, 
GC509 OC77, ASY77 OC309-2, OC309-3 ASY51, ASY52 
GC510 AC128 AC128 AC117 
GC510K A€C128K AC128K 
4 GCS11 AC188 AC188 
GC511K „AC188K. 0 ACI8BK 


v9Z di 


TESLA 


GC512 
GC512K 


GC515 
GC516 
GC517 


GC518 
GC519 


GC520 
GC520K 
GC521 
GC521K 
GC522 
GC522K 


GCN53 
GCN54 
GCN55 
GCN56 


GD607 
GD608 
GD609 


GD617 
GD618 
GD619 


- GF501 
GF502 
GF503. 
GF504 


* GF505 
GF596 
G F507 


GF514 
GF515 
GF516 
GF517 


GFY50 


OC169 
OC170 
OC170vkv 


" G5506 
D GS507 
A 


Valvo 


101NU71, 102NU71 pro průmyslové použití 
103NU71 pro průmyslové použití 

GC507, GC508 pro průmyslové použití 
GC509 pro průmyslové použití 


AD161 


(r r 


AD161 AD161 
„AD161 
=AD161 


Philips Siemens Telefunken n STC 

Mullard 

OC70, AC125—— TF65, č, ž, b OC601, OC602 | OC303 ACY34, ACY27 

OC71, AC126 | TF65—z, f OC603, OC604, | OC304-1 ACY35 

OC75, AC126—— ACY23, ACY32, | ACt16ž OC350, OC304-3 (ACY30), ASY58 
ACY33-V AC116-z 

OC75 ACY33—VI 

OC75 ACY33—VIl 

AC176 AC176 AC175 

AC176K AC176K 

AC187 AC187 

AC187K AC187K 


"Philips Telefunken nA amer. 
Mullard 
AD162 AD162 AD162 
vAD162 
"v AD162 
AFY11 2N1141 
AFY10 2N1142 

o AFY14 AFY10 2N1143 

AF106 AF106 AF106 
v AF106 ov AF106 ov AF106 

AF139 AF139 AF139 

AF124 AF124, AF114 AF134 

AF126 AF126, AF116 AF136 

AF127 AF127, AF117 AF137 

AF127 AF127, AF117 AF137 

OC170 (pro prům. 

použití) 

OC169 AF127 OC613 

OC170 AF126 OC614 

OC171 AF124 OC615 

2N1306 2N1306 

2N1306 2N1306 


"o Valvo 


8 TESLA Philips Siemens Telefunken ran sTC 
Mullard 

OC30 Oc30 TF77, TF78/301ll OD603 

2NU72 : 

3NU72 OC30A TF77, TF78/30I OD603 

4NU72 

5NU72 OC30B TF77/60, TF78/601— OD603/50 

OC26 OC26, AD148 — TF80 

OC27 0C27 

2NU73 

3NU73 OC26 TF80 

ANU73 

| 5NU73 TF80/60 
| 6NU73 

7NU73 

2NU74 ADZ11 AD133ill, IV, *AD133-11I-IV CTP1504, CTP1508 
: 3NU74 AĎ133V AD133V (CTP1504, CTP1508) — 2N1147A, 2N1146A 
ANU74 AD1311-IV CTP1504 

5NU74 AD131V (CTP1504) 2N1147B, 2N1146B 
6NU74 ADZ12 AD13211-IV CTP1500, CTP1503 

7NU74 : AD132V a (CTP1500, CTP1503) — 2N1147C, 2N1146C 


Pe 


E 


REMIKOVÉ DIODY, TRANZISTORY A USMĚRNOVAČ 


a 


Valvo 


: : Hewlett- 
Philips Siemens Telefunken -© Intermetall 


Packard 


Mullard 

KA201 BA102 BA102. BA110 

KA202 BA102 BA102 - BA111 

KA204 BA138 BA138 BA138 -2.27 BA141, BA142 

KA206 1N914 BAY63 1N916, 1N4151 

KA207 1N914 - 1N916, 1N914, 1N4148 

KA236 BA136 sn 

KA243 ší BA243 

KA221' i ZE: HPA 1001 
" KA222 HPA 1002. 
| KA223 HPA 1003 
| KA224 HPA 1004 
| KA225 v HPA 1006 

' Ferranti 

KC147 BC147 BC147 BC147 ZTX107 ") 

KC148 BC148 BC148 BC148 ZTX108 )) 

KC149 , BC149. BC149 BC149 ZTX109 1) 

KC507 BC107 BC107 BC107 

KC508 BC108 —— BC108 BC108 


KC509 BC109 BC109 BC109 


ž 
n 


9 Valvo 
© TESLA Philips Siemens Telefunken Intermetalí 
% Mullard 
KD601 =„BD109 
KF124 BF194 BF194 BF194 
KF125 BF195 BF195 BF195 
KF167 BF167 : BF167 BF167 
| KF173 BF173 BF173 BF173 
KF503 BF114, =.BF177 BF114, «BF177 BF114 
| KF504 —BF178 BF110, „BF178 BF110 BF117 
KF506 2N1613 BFY34 
KF507 BFY33 
KF508 2N1711 BFY46 
KF517 2N1131, 2N1132, 2N1991 
KF521 5 — — 35K21 (Hitachi) 
KF524 BF184 BF184 BF184 - 
KF525 BF185 BF185 BF185 : - 
KFY16 - BFY16 (komplementární k KFY34) 
KFY18 — BFY18 -© (komplementární k KFY46) 
KFY34 — BFY34 
KFY46 - BFY46 


sh jo os zlý 


SLA © Philips (Siemens Telefunken ; Intermetali 
3 Mullard : : 

ČO o O Oo Ao 
KFZ66 ; Dvojice KF506 v Darlingtonově zapojení 

KFZ68 | Dvojice KF508 v Darlingtonově zapojení 

KR206 BR100 : | 
v BSY62 

sva BSY21 - BSY21, 2N914 
KSY34 BSY34 BSY34 - 
"KSY62 BSY62 

KSY63 BSY63 

2N2369 

'KSY71 2N2369 — psí 
KSY81 2N2894 -— 

KU601 BDY12B, BDY12-6 

KU602 

KU605 BUY12 

KU606 BUY13 

KU607 BUY12 

KU611 ; BDY12B, BDY12-6 

KU612 E 

KUY12 BUY12 


KT11A — KTI1C 2N3866 
KT21A — KT21C 2NA4427 


TESLA src Intermetall co; Syntron 

KY701 BYY31 0320, 0300, 0310. S1010 

KY702 BYY32' 0321, 0301, 0311 

KY703 BYY33 0322, 0302, 0312 © Š1020 

KY704 BYY34, BY115 0324, 0304, 0314 S1040, S1030 
KY705 BY104 BYY37, BY103, BY104 0327, 0307, 0317. S1070, 51060, S1050 
KY721 FST3/1 BYY88, OY5061 S1210 

KY722 FST3/2 BYY89, OY5062 

KY723 FST3/3 = OY5063 S1220 

KY724 FST3/4 BY90, OY5064 S1240, 51230 : 
KY725 FST3/6 BY91, OY5067 S1270, 51060, 51050 
KY708 1S10—100 0601 

KY710 1S10—200 0602 

KY711 —1510—300 0604 

KY712 1S10—400 0606 

KY715 1S20—100 R2010, R2005 

KY717 1S20—200 R2020, R2015 

KY718 1S20—300 R2030, R2025 

KY719 1S20—400 R2040, R2035 


DD003 
DD006, DD056 
DDo058 


DD2066 


DD2068 


DD4521 
DD4523 


DD4526 


Compelec 
05DA30 
BY114 05DA40 
BY100, BY127  05DA80 
BYY22-200 |, 08DE30 
BYY22—400 08DE40 
BYY22-800 08DE80 
10GE10 
BYY22 10GE20 
(BYY67 10GE30 
BYY24 10GE40 
BYX13—200 30LC10 
BYX13—400 30LC20 
BYX13—600 30LC30 
30LC40 


BYX13—800 


SK0,5/02 


SK0,5/06 
SK0,5/10 


SK1/06, SK0,9/06 


SK1/10, SK0,9/10 


SK10/02 


SK10/03 
SK10/06 


SK25/02 


SK25/03 
SK25/06 


1N3890 
1N3891 
1N3892 
1N3893 


SSi B01 10 
SSi B01 20 
SSi B01 40 
SSi B01 80 


V—23212—C0810 
E30C850Si 


V—23212—C0820 
E60Ca850Si 


V—23212—C0840 
E125C8505i 
V—23212—C0880 
E250C8505i 


S5i E0820K 


SSi E0840K 


SSi E0810 
SSi E0820 


SSi E0840 


U 
©) Siemens 
Ne TESLA Siemens podle DIN Siemens DIN 
V23212— V23212— 
KY701 B0110 E30C600Si B0610 E30C550Si 
B0710 E30C400Si 
KY702 B0120 E60C6008i B0620 v E60C550Si 
B0720 E60C400Si 
KY703 — — 
KY704 B0140 E125C600Si B0640 E125C550Si 
B0740 E125C4008i 
KY705 B0180 E190C600Si B0680 E250C550Si 
| » B0780 E250C4008i 
V23212— 
| KY721 B0110 E30C600Si 
KY722 B0120 E60C600Si 
KY723 
KY724 B0140 E125C600Si 
KY725 B0180 E190C600Si 


1N1908, 1N2104, 1N2610 


1N1909, 1N2105, 1N2611, 1N3639 
1N2107, 1N2613, 1N3640, 1N1911, 1N2106, 1N2612 
1N1914, 1N1913, 1N1912, 1N2615, 1N2614, 1N2108, 1N3641 


1N1342R, 1N1342AR, 1N1342BR, 1N1582R, 1N1613R, 1N2492R, 1N1341R, 1N1341AR, 1N1341BR, 
1N1581R, 1N1612R, 1N2228R, 1N2491R 


1N1124R, 1N1344R, 1N1344AR, 1N1344BR, 1N1583R, 1N1614R, 1N2230R, 1N2493R, 1N1343R, 
1N1343AR, 1N1343BR 


1N1125R, 1N1345R, 1N1345AR, 1N1345BR, 1N1584R, 1N2232R, 1N2494R 
1N1126R, 1N1346R, 1N1346AR, 1N1346BR, 1N1585R, 1N1615R, 1N2234R, 1N2495R 


none Philips 
LUCAS Valvo : Siem 
Siemens ens 
| Mullard DIN SESCOSEM 
KYZ70 
Aka Su BYX21/100, BYX20/100 V23212-E1205 E15C20/2Si SFR190R 
sín Bok BYX21/200, BYX20/200 E1210 E30C20/2Si SFR191R 
KYZ73 ř E1220 E60C20/25i =: 
KYZ74 DD5626 i 
KYZ75 
ob: sí BYX21/100R, BYX20/100R V23212-E1105 E15C20/2Si SFR190 
V237 skon BYX21/200R, BYX20/200R E1110 E30C20/2Si SFR191 
KYZ78 < E1120 E60C20/25i = 
KYZ79 DD5626 z 
P P R 
TESLA S55 E 
SORAL 
KYZ34 z ČO 
KY2Z30 YC14000-0025 


YL10000-05 


káhké sbik sBíy 


Transistor AG. Texas I. STC Intermetall Intermetall 

KT501 BTX30—50, TAG1—50, 2N1595 2N1595 CRS1/05AF SiT 0,8/50 T0,8N0,6AOO 
KT502 BTX30—100, TAG1—100, 2N1596 2N1596 CRS1/10AF SiT 0,8/100 T0,8N1AO0OO0 
KT503 BTX30—200, TAG1—200, 2N1597 2N1597 CRS1/20AF SiT 0,8/200 T0,8N2AOO 
KT504 © BTX30—300, TAG1—300, 2N1598 2N1598 CRS1/30AF SiT 0,8/300 T0,8N3AOO 
KT505 BTX30—400, TAG1—400, 2N1599 2N1599 CRS1/40AF SiT'0,8/400 T0,8N4AOO0 
TESLA Transitron Silec AEG-Telefunken ; | 
KT501 2N1595A GCO501, TDR05 TRO5RA T0,8N 50AOB 
KT502 „2N1596A GCO1001, TDR1. TR1RA T0,8N100AOB 
KT503 2N1597A GCO2001, TDR2 TR2RA T0,8N200AOB 
KT504 2N1598A GCO3001, TDR3 TR3RA T0,8N300AOB 
KT505 2N1599A GCO4001, TDR4 TR4RA T0,8N400AOB 

EBERLE 

A SESCOSEM 

TESL (ECO) 
KT501 0750 11T4 
KT502 0751 12T4 
KT503 0753 14T4 
KT504 — 164 


KT505 ky 


174 


Transistor AG. 


M 

G = 
KT701 TAG10S-50 BTX32S-50 BTX72S-50 TAG15S-50 BTX70S-50 BTX74S-50 
KT702 TAG10S-100 BTX32S-100 BTX72S-100 TAG15S-100 BTX70S-100 BTX74S-100 
KT703 TAG10S-200 | BTX32S-200 BTX72S-200—— TAG15S-200 | BTX70S-200 | BTX74S-200 
KT704 TAG10S-300 BTX32S-300 BTX72S-300 TAG15S-300 BTX70S-300 BTX74S-300 
KT705 TAG10S-400 BTX32S-400 BTX72S-400 TAG15S-400 BTX70S-400 BTX74S-400 
TESLA AEG-Telefunken | PPiliPS Silec 

Valvo 
KT701 T14F50EDE S = = TP506 2N1843A 
KT702 T14F100EDE © BTX64-100R- — BTY87—100R | BTY91-100R TP1006 2N1844A 
KT703 T14F200EDE © BTX64—200R | BTY87—200R | BTY91—200R TP2006 2N1846A 
KT704 T14F300EDE BTX64—300R BTY87—300R BTY91—300R TP3006 2N1848A 
KT705 T14F400EDE © BTX64—400R | BTY87—400R | BTY91—400R TP4006 2N1849A 
EBERLE 

TESLA SESCO (ECO) 
KT701 2N1843 -= 
KT702 2N1844 T14N1EOA 
KT703 2N1846 T14N2EOA 
KT704 2N1848 TWUAN3EOA 
KT705 2N1849 T14N4EOA 


EBERLE 


Transistor AG. TeXas 1. STC 


. (ECO) 
KT710 TAG3-50 2N1600 CRS3/05AF TSi 5/50 
KT7I1 TAG3-100 2N1601 CRS3/10AF TSi5/100 
KT712 TAG3-200, 2N3238  2N1602 CRS3/20AF T5i5/200 
KT713 TAG3-—300 2N1603 CRS3/30AF TSi5/300 
KT714 TAG3—400, 2N3525 2N1604 CRS3/40AF TSi5/400 
| 
: l i rmetall—— Intermetall 
i AEG-Telefunken Siemens Intermeta 

TESLA Transitron Valvo 
KT710 2N1771, 2N1771A © — T3N50COB 2 BR a sh 
KT711 2N1772, 2N1772A. — BTY79/100R T3N100COB = T3N1CO u p 
KT712 2N1774, 2N1774A — BTY79/200R T3N200COB = T3N2COO a o 
KT713 2N1776, 2N1776A | BTY79/300R T3N300COB © BSt D0220 T3N3COO p i 
KT714 2N1777, 2N1777A — BTY79/400R T3N400COB a T3N4COO i 


(TESLA 


"| 

B Brush- EBERLE . 

x TESLA ore (ECO) Intermetall nás 
KZ703 ZOE 6,8 1206 - 
KZ704 ZOE 8,2 1208 = 
KZ705 ZOE 10 1209, 4120 
KZ706 ZOE 10 1211, 4121 
KZ707 ZOE 12 1212, 4122 = 
KZ708 ZOB13 1213, 4123 = 
KZ709 ZOE15 1215, 4124 
KZ710 ZOE18 1216, 4125 
KZ711 ZOE18 1218, 4126 : 
KZ712 ZOF22 1220, 4128 
KZ2713 ZOBA4 1224, 4129 
KZ714 ZOE27 1227, 4130 
KZ2715 ZOE33, ZOE27 1230, 4131 
1NZ70 ZNB5,6; ZNE5,6 1305 Zl5  ZL5,6 | ZM5,6 BZY92/C5V6 
2NZ70 ZNB6,2; ZNE6,8 1306 Zlé | ZL6,8 | ZM6,8 CéVv8 
3NZ70 ZNB7,5 1307 ZU7 | ZX7,5 | ZM8,2 C7V5 
ANZ70 ZNB8,2; ZNE8,2 1308 zt8 © ZX8,2 | ZM8,2 C8V2 
5NZ70 = ZNE10 1310, 5320 zli0 ZM10 C10 
6NZ70 ZNB12; ZNE12 1312, 5322 zL12 ZM12 C12 
7NZ70 ZNB15; ZNE15 1315, 5324 ZL15 ZM15 C15 
8NZ70 ZNB18; ZNE18. 1318, 5326 zL18 ZM18 C18 


LUCAS 


Valvo 
Philips 


Muliard 

KZ703 - OAZ224 z 
KZ704 ZD4008 OAZ226 ace 
KZ705 ZD4009 OAZ227 = 
KZ706 ZD4010, ZD4011 OAZ228 = 
KZ707 ZD4012 OAZ230 - = 
KZ2708 ZD4013 OAZ231 2 
KZ709 ZD4015 OAZ232 = 
KZ710 ZD4018 OAZ233 = 
KZ711 * ZD4020 OAZ234 = 
KZ712 ZD4022 (OAZ236 = 
KZ713 ZD4024 OAZ237 = 
KZ714 ZD4027 = = 
KZ715 ZD4030 = = 
1NZ70' - BZY96—C5V6 

2NZ70 - BZY96—C6V8 

3NZ70 ZD2008 BZY96—C7V5 

4NZ70 ZC2008 BZY96—C8V2 | — 
5NZ70 ZD2012 BZY95—C10 Ě 
6NZ70 ZD2010 BZY95-C12 = 
7NZ70 ZD2015 BZY95—C15 = 
8NZ70 ZD2018 BZY95—C18 = 


La Radiotechnigue 


BZY74 BZZ14 — 
BZY75 BZZ16 
BZY75 BZZ17 


BZZ18 
BZZ19 


BZZ22 
BZZ24 
BZZ26 


IRC Hoffmann STC 

- 1N2043 

= 1N2044 Z5D82BF 
- 1N2044 Z5D91BF 
- 1N2045, 1N2498 Z5D100BF 
- 1N2046, 1N2500 Z5D120BF 
- 1N1816, 1N2047 Z5D130BF 
= 1N1817 Z5D150BF 
— 1N1819 Z5D160BF 
— 1N1820, 1N2048 Z5D180BF 
— 1N1821 : Z5D220BF 
— 1N1822, 1N2049 Z5D240BF 
- 1N1823 Z5D270BF 
= 1N1824 Z5D300BF 
1N1590 - Z3B56BF 
1N1591 1N1767 Z3B68BF 
1N1591 1N1768 Z3B75BF 
1N1592 1N1769 Z3B91BF 
1N1593 1N1771 Z3B100BF 
1N1594 1N1773 Z3B120BF 
1N1595 1N1775 Z3B150BF 
1N1596 1N1777 Z3B180BF 


: Valvo EBERLE 

TESLA Telefunken Siemens Philips (ECO) 
KZZ71 BZY85/D6V8 BZY85/C6V2 OA126/6, /7 BZY83/D6V8 OAZ202 1106 
KZZ72 /D8v2 /C7V5 OA126/8 /D8v2 OAZ205 1107 
KZZ73 /D8V2 /C8v2 /9 /C9V1 OAZ206 1109 
KZZ74 /D10 /C10 ho /C10 1110, 1110c 
KZZ75 /D12 /C1n1 m jen 1111, 111W 
KZZ76 /D12 /C12, C13 jn /C12, C13V5 1112, W12c 
KZ721 = = OA126/6, /7 BZY83/D6V8 OAZ210 1106 
KZ722 BZY85/D8V2 OA126/8, /9 . /08V2 OAZ212 1108 
KZ723 © /D10 OA126/9, 10, 11 /o10 OAZ212, OAZ213 1110 ; 
KZ724 /D12 OA126/11, 12 /D12 OAZ213 112 
TESLA * LUCAS0,6W | Intermetall Brush-Clevite 250 mW STC 

k KZZ71 - ZG6,8 Z6K | ZE6,8 ZB6,2 ZFE6,8 „ZFB6,2 

| KZZ72 ZC008 ZG8,2 Z7K | ZE8,2 ZB7,5 ZFE8,2 ZFB8,2 

| KZZ73 ZC009 ZG8,2 ZG10 Z8K | ZE8,2 ZB9,1 ZFE8,2 ZFBa,2 
KZZ74 ZCo10 ZG10 Z10K ZE10 ZB10 ZFE10 ZFB10 

KZZ75 ( zC011 Z12K. ZE12 © ZB11 © ZFE12 ZFB12. 
KZZ76 ZCo12, ZC013 © ZG12 Z12K ZE12 ZB12 ZFE12 ZFB12 
KZ721 ZE6,8 | ZC6,2 ZFE6,8 ZFC6,8 

“ KZ722 ZD008 ZG8,2 ZE8,2 © ZC8,2 ZFE8,2 ©- ZFC8,2 

KZ723 ZDo10 ZG610 ZE10 zC11 ZFE10 ZFC 
KZ724 ZDo12 © ZG12 Z12K ZE12 ZC11, ZC14 ZFE12 ZFC11, ZFC14 


KZZ71 Z2A68BF Z2A62CF 
KZZ72 Z2A82BF Z2A75CF 

k KZZ73 Z2A91BF Z2A91CF 

1. KZZ74 Z2A100BF Z2A100CF 

KZZ75 Z2A110BF Z2A110CF 
KZZ76 Z2A130BF Z2A120CF, Z2A130CF 
KZ721 Z2A68AF Z2A68BF ls 
KZ722 Z2A91AF Z2A82BF 1 p 
KZ723 Z2A110AF Z2A100BF 1 pi 
KZ724 Z2A130AF Z2A130BF : 1N758, 

| “ = = če 

| TESLA Intermetali SILEC 

| KZ2751 ZL56, ZL68 Poem: 
KZ752 ZL68 bs : 

| KZ753 ZL82 | Io 

| KZ754 zL82 


KZ755 ZL100 1N3004B 


"KŘEMIKOVÉ FOTONKY, FOTOTRANZISTORY 


= 
c) 
c Valvo 

TESLA Philips Siemens Telefunken SESCO Texas |. amer. Jap. 

Mullard 
KP101 vBPY61 LS400 me 1N2175 OS18, OS19, 
OS20 
1PP75 -v BPY10 BP100, BPY11 
10PN40 OAP12 APY10, APY11 ý 1N77B 
KŘEMÍKOVÉ MIKROVLNÉ DIODY 

TESLA aměr: 

33NGO52 1N23B MA451B 

34NO52 1N23C MA451C 

35NGO52 1N23D MA451D 


ý a 


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


(TESLA 


Mullard - Fairchild ITT 
oko Pc 008 BCA Philips SGs Intermetall 


MAA115 


MAA125 
MAAT145 
MAA225 
MAA245 
MAA325 
MAA435 
MAA550 
MAA723 


MA0403 


MA3000 
MA3005 
MA3006 


TAA131. (epoxydové pouzdro) (TAA263 (pouzdro TO-18) 
TAA141. (pouzdro TO-—18) ž 
TAA121. (má navíc dva odpory, funkce stejná) 


TAA550 TAA550, ZTX33 
TBA281 nA723 MIC723 


SL0403A 


CA3000 
CA3005 
CA3006 


KUS M 


fan Z D4 


N TESLA : SGS Fairchild n SESCOSEM RCA 
B 

MAA501 14A709 U5B7709/31X MiC709—1C, MIC709 SF.C 2709M CA3031 * 
MAA502 4A709A U5B7709/311 MiC7w9A SF.C 2709A - 
MAA504 uA709C U5B7709/39X MIC709—5C SF.C 2709C CA3022 * 
TESLA Texas I. Philips, Valvo Marconi-Elliott Ferranti Philco 
—————— — 2 

| MAA501 ; SN52709L TAA522 5B-—7709—1 ZLD709 PA70931 
MAA502 = - = 
MAA504 SN72709L TAA521 5B—7709—9 ZLD709C PA70939 

| : n se a "e AEG - 

| TESLA Amelco NSC Raytheon Transitron 

: Telefunken 
77 rn 
MAA501 709BE LM709H RM709T TOA1709V TL1709 
MAA502 i - - RM709AT = : - 
MAA504 709CE LM709CH RC709CT, RC101C | TOA2709V TL1709C 
TESLA SIGNETICS Union Carbide Motorola Westinghouse 
MAA501 S5709T „UC709 MC1709G WM 1709T 
MAA502 - : — m = 
. MAA504 N5709T = MC1709CG WC 1709T 


*) Přibližný ekvivalent 


nj 


sko: 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 


Mullard 
: : iemens Motorola Sprague Sescosem Philips 
TESLA Texas I Sie ; ino 
-MH7z400.— MHA111. SN7400N.— FLH101 MC7400P © USN-7400A —— SFC400E FIH 131 
3 : SN7403N — FLH 291 = = = 
do MHB 111. SN7410N.— FLH111 MC7410P USN-7410A SFC410E FJH 121 
MH7420 © MHC 111.. SN7420N.— FLH 121 MC7420P USN-7420A SFC420E FIH 111 
MH7430 © MHD 111. SN7430N.— FLH 131 MC7430P USN-7430A SFC430E FJH 101 
MH7440 MHE 111 SN7440N FLH 141 MC7440P USN-7440A SFC440E FJH 141 
MH7450. © MHF 111. SN7450N — FLH 151 MC7450P USN-7450A SFC450E FJH 151 
MH7451 SN7451N.—— FLH 161 MC7451P USN-7451A FJH 161 
MH7453.— MHG111. SN7453N — FLH171 MC7453P USN-7453A SFC453E FJH 171 
MH7a54 SN7454N © FLH 181 MC7454P USN-7454A FJH 181 
MH7472 MJA 111 SN7472N FLJ 111 MC7472P USN-7472A SFC472A FJJ 101 
MH7474 MJB 111 SN7474N FLJ 141 - USN-7474A - a 
MH7460.— MYA 111. SN7460N.— FLY 101 MC7460P USN-7460A SFC460E Ba 
MH7490 SN7490N.— FLJ 161 > USN-7490A B 
| MH7493 SN7493N — FLI 181 = USN-7493A 
| MH7475 SN7475N — FLJ 151 


© TESLA Ferranti NS SlGNEriCs | Přitish 9 Transitron 

© Service Type Telefunken 
3 EB E E E Ee Be 
MH7400 ZN7400E DM8000N N7400A CN78DP TL7400N TG7400E 
MH7403 = DM8003N = = TG7403E 
MH7410 ZN7410E DM8010N N7410A CN80DP TL7410N TG7410E 
MH7420 ZN7420E DM8020N N7420A CN82DP TL7420N TG7420E 
MH7430 ZN7430E DM8030N N7430A CN84DP TL7430N TG7430E 
MH7440 ZN7440E DM8040N N7440A CN90DP © TL7440N TG7440E 
MH7450 ZN7450E DM8050N N7450A CN94DP TL7450N TG7450E 
MH7451 ZN7451E DM8051N N7451A — TL7451N TG7451E 
MHl453 ZN7453E DM8053N N7453A CN98DP TL7453N TG7453E 
MH7454 ZN7454E DM8054N N7454A TL7454N TG7454E x 
MH7460  ZN7460E DM8060N N7460A TL7460N TG7460E ' 
MH7472 ZN7472E M N7472A TL7472N TG7472E 

© MH474 ZN7474E DM8510N N7474A TL7474N 
MH7490 ZN7490E DM8530N 2 TL7490N 
MH7493 ZN7493E DM8533N = TL7493N 
MH7475 TL7475N © 


Intermetall 

MH7400 MIC 7400 
MH7403 MIC 7403 
MH7410 MIC 7410 
MH7420 MIC 7420 
-MH7430 MIC 7430 
MH7440 MIC 7440 
MH7450 MIC 7450 
MH7451 MIC 7451 
MH7453 MIC 7453 
MH7454 MIC 7454 
MH7460 MIC7460 
MH7472 MIC 7472 
-MH7474 MIC 7474 
MH7475 MIC 7475 
MH7490 MIC 7490 
MH7493 MIC 7493 


88G d 


TESLA 


Texas I. 

MH5a400 SN5400N 
MH5403 SN5403N 
MH5410 SN5410N 
* MH5a420 SN5420N 
MH5430 SN5430N 
MH5440 SN5440N 
MH5459 SN5450N 
MH5451 SN5451N 
MH5453 SN5453N 
MH5a54 SN5454N 
MH5460 SN5460N 
MH5472 SN5472N 
MH5474 SN5474N 
MH5490 SN5490N 
MH5493 SN5493N 
MH5475 SN5475N 


MH5400 
MH5403 
MH5410 
MH5420 
MH5430 


MH5440 
MHš5450 
MH5451 
Mi15453 
MH5454 


MH5460 
MHš5472 


, MH5474 


| 
R 
© 
© 


MH5475 
MH5490 


MH5493 


Intefmetall 


Siemens 


Motorola Sprague 
MC5400P USS-5400A 
MC5410P USS-5410A 
MC5420P USS-5420A 
MC5430P USS-5430A 
MC5440P USS-5440A 
— USS-5450A 
MC5451P USS-5451A 
MC5453P USS-5453A 
MC5454P USS-5454A 
MC5460P USS-5460A 
MC5472P USS-5472A 
- USS-5474A 


„ MIC 5400 
MIC 5403 
MIC 5410 
MIC 5420 
MIC 5430 


MIC 5440 
MIC 5450 
MIC 5451 
MIC 5453 
MIC 5454 


MIC 5460 
MIC 5472 
MIC 5474 
: MIC 5475 
MIC 5490 


© MIC 5493 


Ferranti 


ZN5400E 
ZN5410E 
ZN5420E 
ZN5430E 


ZN5440E 
ZN5450E 
ZN5451E 
ZN5453E 
ZN5454E 


ZN5460E 
ZN5472E 
ZN5474E 
ZN5490E 
ZN5493E 


Mullard 
Philips 


Signetics 


S5400A 
55410A 
S5420A 
S5430A 


S5440A 
S5450A 
S5451A 
S5453A 
S5454A 


S5460A 
S5472A 
S5474A 


—- 


062 d 


TESLA Siemens 
MH8400 SN8400N FLH105 
MH8403 SN8403N FLH295 
MH8410 SN8410N FLH115 
MH8420 SN8420N FLH125 
MH8430 SN8430N FLH135 
MH8440 SN8440N FLH145 
MH8450 SN8450N FLH155 
MH8453 SN8453N FLH175 
MH8460 SN8460N FLY105 
MH8472 SN8472N FLJ115' 
MH8474 SN8474N FLJ145 
MH8490 SN8490N FLJ165 
MH8493 SN8493N FLJ185 
MH8475 SN8475N FLJ155 
MH8451 SN8451N FLH165 
MH8454 SN8454N FLH185 


Osazení přijímačů elektronkami 


TESLA 
Stolní přijímače: 
Beseda 845A 2X ECH4, EBL1, EM4, AZ1 
Harmonie (Harmonie H) ECH21, 2X EF22, EBL21, EM11, AZ1 
Klasik ECH21, 2X EF22, EBL21, EM11, A211 
Kongres ECH21, 2X EF22, EBL21, EM11, AZ11 
Kvinta ECH21, 3XEF22, EBL21, EM11, AZ1 (AZ11) 


Liberator Super C420 ECH21, 2X EF22, EBL21, EM11, AZ11 
Melodie (Melodie 1I) ECH21, 2X EF22, EBL21, EM11, AZ11 


Riava 2X ECH21, EBL21, EM4, AZ11 
. Romance ECH21, 2X EF22, EM11, AZ11, EBL21 
Rytmus 2XUCH21, UBL21, UYIN 
Signál 2XECH21, EBL21, EM11, AZ11 
„. Tafisman 2XUCH21, UBL21, UYIN 
"T120 2XUCH21, UBL21, UYIN 
"T254 2XUCH21, UBL21, UYIN 
T613 EF12, EL11, AZ11 
T666 ECH4, (6A8GT, 12A8GT), 6D6, 6070T, 6V6G 
T713 EF12, EL11, AZ11 
T713 UI EF22, EBL21, AZ11. 6 
. .305U Talisman 2XUCH21, UBL21, UYIN 
306U Talisman 2XUCH21, UBL21, UY1N 
"307U Talisman 2XUCH21, UBL21, UY1N 
" 308U Talisman 2XUCH21, UBL21, UY1N 
+:312A Junior ECH81, EBF89, ECL82, EZ80 (EZ81) 
: 314B Luník 3X OC170 ,105NU70, 106NU70, 2x 101NU71, 
zoe 1NNA41, 5NN41 
315A Sonatina ECH81, EBF89, PCL82, PY82 


3x0C170, 2x 0C71, 2x GC500 (OC74), 
1NN41, 5NN41 

3xOC170 ,105NU70, 106NU70, 2X 101NU71, 
2X 1NN41 

3xOC170 ,105NU70, 106NU70, 2X 101NU71, 
5NN41, 1NN41 

3x0C170, 2X O0C71, 2x GC500 (0C74), 

: 2X 1NNA41 ; 

320A Sputník ECH81, EBF89, ECL82, (selén) 

ECH81, EBF89, ECL82 


320A-9 

321A 

323A 

8324A Nocturno 
326A Tosca 
327A Lýra 
330A 

335A Nabucco 
337B-| Bonny 


338AB Toccata 


401U Accord 
405U 

406 Vltava 
407U 

410U 

41 

420A 

420U 

422U 

424A Gavota 
425A 

426A Tenor 
427A Poézia 
428A Gavota 
430B-2 


431B-2 Havana 
431B Havana 


432A 

433A Carioca 
501A Arie 
504-|i Pionýr 
505A Favorit 
506A 

508B 

510A 

512A 

514A : 
516A Largo 


P 292 


: 
dev 


ECH81, EBF89, ECL82 

ECH81, EBF89, ECL82 

ECC85, EBF89, EAA91, ECL86 

ECC85, EBF89, ECL86, 2X GA206 
ECC85, EBF89, ECL86, 2X GA206 
ECC85, EBF89, 2-GA206, ECL86, selén 
ECH81, EBF89, ECL82 .. 

ECC85, EBF89, ECL86, 2x GA206 


5x OC170, 107NU70, SC206, GC521/GC511, GA201, 


2x GA206, GA202, KA501 


2x GF506, 3X OC170, 2xKC508, GC511/GC521, 
GA201, 2-GA206, GA202, KA501, 2xKY701R 


2x UCH21, UBL21, UYIN 

2x UCH21, UBL27, UYÍN 

2x UCH21, UBL21, UY1N 

2x UCH21, UBL21, UYÍN 

2x UCH21, UBL21, UYIN 

2X UGH21, UBL21, UY1N 

6H31, 6F31, 6BC32, 6L31, 6231 
12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31 
2X UCH21, UBL21, UY1N, EMT11 
ECH81, EBF89, ECL82, EM80 
ECH81, EBF89, ECL82, EM80 
ECH81, EBF89, ECL82, EZ80 (EZ81) 


ECC85, ECH81, EBF89, EABC80, EL84, EM84 


*cH-81, EBF89, ECL82, EM80 
2XO0171, 3xOC170, 2xOC71, 2X GC500 


(0C74), 2xGA202 (OA172), GA203 (OA174) , 
2x0C171 (0C170 vkv), 3x OC170, 3xXOC171 


2x GC500, 2XGA202, 2xXKA501, GA201 


3x 00170, OC75, OC71, 2-GC500, 2x OC171, 
KA501, GA201, 2-GA206 nebo GA202, OA7 
ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, 2X ECL86 
ECC85, EBF89, EAA91, ECL86, EM84 


2XECH21, EBL21, AZ11 

2XUCH21; UBL21, UYTN 

2xECH21, EBL21, EM11, AZ11 
ECH21, 6F31, 6BC32, 6L31, AZ11 
1H33; 3x 1F33, 2X 1AF33, DLL101 
6H31, 6F31, 6BC32, 6L31, EM11, 6Z31 
6H31, 2X 6F31, 6BC32, 6L31, EM11, 6231 
6H31, 2X6F31, 6BC32, 6L31, EM11, 6Z31 
ECH21, 2xEF22, EBL21, EM11, AZ11 


- 521A. Populár 


522A Rondo 

522A-a 

522A-c Panda 
522A-b 

522A-d Rondo 
525A Kvastato 


„526A Kanfáta 


527A Mělodia 
528A Rondo il 


532A Echo 
533A Fuga 
534A Traviata 


5354 Echo Stereo“ 


536A Teslafon 
537A 


p 538A Stereo Dirigent 


539A Rigoletto 
541A Bohéma 
542A. Nora 


603A Symfonic 
605A Blaník 
612A Dukla 
614A 

615A 

6164" 


618A Kriváň 
618A Dalibor 
620A Máj 

621A Opera 


6H31, 6F31, 6BC32, 6L31, 6231, EM11 : 
2X ECH81, PABC80; PL82, EM80, (EM81), 6231 
2x ECH81, PABC80, PL82, EM80, (EM81), EZ81, 


(EZ80) 


2xECH81, EABC80, EL84, EM80, (EM81), EZ81, 


(EZ80) 


ECC85, 


ECH81, 
ECC85, 


ECH81, 6F31, 6B32, 6BC32, PL82, EM80 


.6F31, 6BC32, 6L31, EZ81, (EZ80), EM80 
ECH81, 6F31, 6B32, 6BC32, PL82, EM80 


ZX ECH81, EABC80, EL84, EM80, (EM81), EZ81, 


(EZ80) 
ECCS85, 
selén 

ECC85, 
ECC85, 
ECC85, 
EM84 

ECC85, 
ECC85, 


ECH81, EBF89, EABC80, .EL84, EMA4, 


ECH81, EBF89, EABC80, EL84, EM84 
ECH81, 6F31, 6B32, 6BC32, PL82, EM8Ů 
ECH81, EBF89, 6B32, ECC83, 2XECL82, 


ECH81, EBF89, EAA91, ECL86, EM84 
ECH81, EBF89, EABC80, 6BC32, 


2x EL84, EM84 


ECC85,. 


ECH81, ECF803, ECC83, 2X ECL86, 


ZX EM84, 2x OC170, KA201, 2-GA206, GA203, 
4x GA203 


ECC85, 


ECH81, ECF803, ECC83, ECL86, KA201, 


2-GA206, GA201 


. ECCB85, 


KA201, 
ECC85, 
ECC83, 
ECH21, 
ECH21, 
ECH21, 
ECH21, 
ECH21, 
ECH21, 
EM11 

ECH21, 


ECH21,. 


ECH21, 
ECH21, 
EMI 


ECH81, EBF89, ECC83, EL84, EM84, 
2X GA206 E 
KA201, ECH81, EBF89, 2-GA206, EM84, 
EL84, selén 

2X EF22, EBL21, AZ11 

2X EF22, EBL27, AZ11 

6F31, 6BC32, 6L31, AZ11 

2X EF22, EBiL21, EMT11, AZ11 

6F31, 6BC32, 6L31, AZ11, EMT1 : 
6F31,. 6BC32, 6CC31, 2x6L31, 2X6Z31, 


6F31, 6BC32, 6L31, EM11, AZ11 

EF22, EBL21, AZ11, EMT1 

2X EF22, EBL21, Az11, EM11 

6F31, 6BC32, 6CC31, 2x6L31, 2x6Z31, 


6H31, 6F32, 6F31, 6BC32, 6L31, AZ11, EM11 


ECH21, 


2XEF22, EBL21, AZ11, EMT1 
P2 


624 Chorál 
625 Hymnus 


627 Variace 


632A vkv Stereo 


721 Festival 
628A Lampa 
805A Filharmonie 


1PP 83500 Adaptor 


ECH81, 6F31, 6B32, 6CC41, 6131, AZ11, EM80 
ECC85, ECH81, 2X6F31, 6B32, 6BC32, EF80, 
PL82, EZ81, EM80 

ECC85, ECH581, 2x EBF89, EAA91, ECC83, EL84, 
EZ80, EM80 

2x GF505, 3XKA204, GF505, 5x OC170, 

5x KC508, 4x 106NU70, 2xGC515, 2X KC508, 
2XGC521, 2xGC511, 4X2NU73, GC517, KC508; 
4NU73, 5XGA201, 3X2-GA206, 2X KA501, 3x D808, 
2xKY722 

ECH81, 6F31, 6B32, 6L31, EM89, (EM81), 6CC41, 
AZT11 

6H31, 3x6F31, 6B32, 6M40 (EM80), 6F32, 6L31, 
AZ1 

ECC85, ECH81, 2x PL82, EM80, 2x6F31, 
2x6B32, 2x6CC41 

ECC85, EBF89, EBF89, 6B32 


Kombinované stolní přijímače s gramofonem 


a hudební skříně: 


512030 
512034 
512035 
512037 
512070 Tábor | 


Dominant 


512072 
512073 Tábor il 
512074 
1001A Dirigent 
1002A Maestro 


1003A Orchestr 
1004A Ouvertura 
1005 Pastorale 
1006A 

1007A Allegro 


1008A Liberta 
1009 Barcarola 


294 


ECH21, 2x EF22, EBL21, EM11, AZT1 


ECH21, EF22, 6B31, EM11, 2x6CC31, 6BC32, 
"2x EBL21, AZ12 


ECH21, EF22, 6B31, EM11, 2X6CC31, 2X EBL21, 
AZ12 


6H31, 6F31, 6BC32, 6L31, 6231, EMT1i 

ECC85, ECH81, 2X6F31, 2x6832, EF80,, PL82, 
€z81, EM80 : 
ECH81, 6F31, 6131, 6BC32, EZ81, EM80 

ECH81, '6F31, 6B32, 6431, 6CC41, EM80, AZ11 
ECC85, ECH81, 6F31, 6BC32, 6B32, PL82, EM80 
ECH81 „EBF89, ECL82, EM80 


ECC85, ECH81, 2X EBF89, EAA91, ECC83, EL84- 


EZ80, EM80 
ECH81, EBF89, ECL82, EM80 
ECC85, ECH81, EBF89, EABC8J. EL84, E 


1010A Dunaj 
1011A, A-2 Dunajec 


1012A Koncert Stereo - 


1014A Fuga 

1016 Sonáta - 
1017A Aida 

1018 Liberta 2 
1019A Piano 
1020A Capricio 
1021A Opereta 
1024A Bel Canto 


1025A Bolero 


1101A 


1102A Jubilant 


1104 Bolero 

1105 Viola 

1106A Maestro !I 
1107 Copélia 


1112A 


„1118A Capella 


1120A 


- 1W921A Baryton 


1122A Humoreska 
1126A Adagio 


1127A Suita 


1128A Pastorale 


. Le 680 


LE680 A5 


“ Stereofonic 


ECC85, ECH81, EBF89, EABCB0, EL84, EM84 
ECC85, ECH81, EBF89, EABC80, EL84, EM84 
ECC85, ECH81, EBF89, 6B32, ECC83, 2x EC!.86, 
EM84 
ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL86, EM84 
ECC85, EBF89, EAA91, ECL86 

ECC85, EBF89, ECL86, 2x GA206 

ECH81, EBF89, ECL82, EM80 © 

ECC85, EBF89, EAA91, ECL86, EM84 

ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL86, EM84 
ECC85, EBF89, ECL86, 2x GA206 

2X GF506, 3xGT322, 2xKC508, GC521, GC511, 
GA201, 2-GA206, GA202, KA501, 2XKY701R 
ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, EL84, EM84, 
KA201, 2-GA206, selén : 

ECH21, EF22, 6B31, 6CC41, EM11, 2X EBL21, 
8CC41, AZ12 

magnetofon 6CC42, 6F32, 6L31, EMT1 

ECH81, EM80, 6F31, 6B32, 6L31, 6CC41, AZ11 
ECC85, ECH81, 2xPL82, EM80, 6F31, 6F31, 
2x6B32, 2x6CC41, 

magnetofon EF86, EM81, ECC83, EL84, EZ80 
ECC85, ECH81, 2x6F31, 6B32, 6BC32, EF80, 
PL82, EZ81, EM80 

ECC85, ECH81, 2xEBF89, EAA91, ECC83, EL84, 
EM80, Ez80 

ECC85, ECH81, EBF89, 6B32, ECC83, 2XEC..86, 
EM84 

ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, 2XECL86, EM84 
ECC85, ECH81, EBF89, EABC80, EL84, EM84: 
ECC85, EBF89, EAA91, ECL86, EM84 

ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL86, EM84 
ECC85, ECH81, ECF803, ECC83, ECL86, EM84, 
KA201, GA201, 2-GA206 

ECC85, KA201, ECH81, EBF89, 2-GA206, EM84, 
ECC83, EL84 

ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, EL84, EM84, 
KA201, 2-GA206, selén . 

ECC85, ECH81, EBF89, EABC80, EL84, EM84 
ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL86, EM84 
ECC85, ECH81, EBF89, EBF89, EAA91, 2X ECCB3. 
2X EL84, EMBO, EZ81. 


. 
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Autopřij fmače: 


503BV ECH21, ECH21, EBL21- 
531BV p: 
2101B 6CC42, 2x6F32, 6BC32, 6L31, 6231 


2003BV Turista © 2X EBF89, ECH81, EABC80, EL84 

2004BV Turista univ. — 2X EBF89, ECH81, EABC80, EL84 

2007BV Standard 2X EBF89, ECH81, EABC80, EL84, ECC85 

2008BV Standard univ. 2XEBF89, ECH81, EABC80, EL84, ECC85 

2011B Carina GF506, GF515 (OC170vkv), 5xOC170, KC509, 
GC520, GC521K, GC521K/GC511K, KA201, 
3x GA201,'2.GA206, KA202 


2103BV Luxus. : 2XECC82, 2X EBF89, ECH81, EL84, EABC80 
2104BV Luxus univ. 2x ECC82,. 2X EBF89, ECH81, EL84, EABC80 
2105B Spider 3xKF124, KC149, GC521K, GD608, GD618, 


3X GA201, KZZ73 
2XECC83, 2X EBF89, ECC85, ECH81, EABC80, 
2x EL84, ECC85 


2203BV Ozvěna 


Přenosné přijímaše: 


B452 DK21, DF21, DAC21,-DL21 

2701B T60 156NU70, 2X 155NU70, 2x 1NN41, 104NU70, 
3xX:103NU70 

2702B T60A 156NU70, 2X 155NU70, 107NU70, 2X 101NU71, 

; 2 NNA1 
2703B T60B 156NU70, 2X 155NU70, 2X 103NU70, 2-103NU70, 
a * 1NN41 

2703B T60C 156NU70, 2X 155NU70, -2X 103NU70, 2-103NU70, 

: : 1NN41 

2705B: T60A-B 156NU70, 2X 155NU70, 107NU70, 

: 2x 104NU71, 1NN41 

2709B 3x0C170, 2xOC71, 2x GC500 (OC74), 

= 2X 1NN41 

2710B Zuzana 3xSFT317, OC76, 104NU71, OC72, GA201 

2711B Dana 3xOC170, OC75, 2x O0C72, GA201 

27128 Iris 3X SFT317, OC75, 2XOC72, GA201 « 

2713B. Monika 2x0GC171, 3xOC170, 2xOC71, 2X0C72, 
2xGA206 nebo GA201 

2715B IN-70 KF125, 2x MAA125,; GC521, GC511, 2X KA505, 
GA201 s i 

2716B RENA KF125, 2X MAA125, 102NU70 (GC521), GC508 


(GC511), 2xKÁ204B, GA201 


2800 T58 


2800B-2 Mír 


. 2803 Perla 


- 2805B T61 


2805B-2 Jalta 


(2812B Akcent 


2815 Monika 
2816 Gemini 
2816B Mambo 


2816B-16 Prioř 
2816B-5 Dolly 


2816B-13 Dolly 2 


2817B Twist 


2818B | Big Beat 
2818B-2 Chanson 


2821B-3 Dolly 3 


2822B Menuet 


2822B-3 Menuet 3 


2823B Lido 


2X 154NU70, 3X 153NU70, 1NN41, 104NU70, 
103NU70, 2X 103NU70 
152NU70, 152NU70, 3X 153NU70, 2X 103NU70;'': 


+ 2-103NU70, 1NN41 


. B6NU70, 2X 155NU70, 2X 106NU70, 2X 101NU71, 
1NN41 

OC170, 2X 155NU70, 105NU70, 106NU70, 
„ 2X104NU71, 5NN47, 1NN41 

OC170; 2X 155NU70, 105NU70, 106NU70, 
2X 104NU71, 5NN41, 1NN41 s VJ 
3xO0C170, 2X0OC171, OC71, OC75, 2X GC500, 
GA201, 2xGA202, 2X KA501 : 
2XOCT71, 3xOC170, 2X0C71, 2X GC500, 
GA201, 2X GA202, KA501 

2x0C171, 3x0C170, 2XO0C71, 2x0C72, 

2X GA206. nebo ,GA201 

2xOC170vkv, 3X O0C170, 2X GA206, GA201, 
2x0C71, 2X SFT352 


Močpýí 


2x OCT70vkv, 3xO0C170, 2xGC516, GA202, 
2-GA206, GA201, GA502, 2-GC507 

2x0C11, -3x OC170, 2x GA206, GA201, 
2x0C71, 2x 0072 

GF505, GF515, KA201, OC170, KA201, 2x OC170, 
B GA201, OC75, GC516, 2x GC500 i 
2xOC170vkv, 3X OC170, 107NU70, SC206, 
104NU71, GC507, GA502, GA202, GA201, 2-GA206 
2xOC170vkv, 3XOC170, 107NU70, SC206, 
oezječs 11 GA201, 2xXGA206, GA202, KA501 
3xOC170, MAA125, 104NU71, GC507, GA201, 
GA202, GA502 


2827AB Song Automatik 2XKF125, 3XKF124, 2XKC148, GC521K, GC511K, 


2828B Madison 


o 2830B. Capri 


GC521K, KA201, GA202, GA201, 2-GA206, KZZ74, 
KY 130/80, KA501 

2X0C170 vkv, 3x OC170, 107NU70, SC206, GC521. 
GC511, GA201, 2-GA206, GA202, KA501 
2XGF506, 3x GT322, 107NU70, KC508, GC521,.: 
GC511, GA201, 2-GA:206, GA202, KA501 
2x0C170, OC169, 2x0C71, 2X OC72, 1NN41, 
S5NN41 

OC170, .2X 155NU70,- 105NU70, 106NU70, 

2X 101NU71, -1NN41, 5NN41 


T4 


3001B Minor 
3002 Minor Duo 
3101B 

3102AB Orient 


3103AB Rekreant 


Televizní přijímače: 


4001A 


4002A 


4102U Mánes 
4103U Aleš 


4106U Ametyst 
41080 Azur 
A4110U Oravan 
AV11U Kriváň 
4112U Carmen 
4113 Štandard 


4114U Palas 


2x0C171, 3XOC170, 3X OA172, 2XKA501, 
2x00C71, 2x0C74 

1H34, 1F34, 1AF34, 1134 

1H33, 1F33, 1AF33, 1133 * 

2x1F33, 1433, 3L31, 1AF33 

1H35, 1F33, 1AF33, 3131, 6231 

16434, 2x 1F34, 1AF34, 1134 


. 


: 8x6F32,, 1Y32, 2x6B31, 3x6CC31, 2X6131, 


2x AZ4, 6L50, 6231, 6BC32, 250P20 


8x6F32,, 1Y32, 2X6B31, 3x6CC31, 2X6L31, 
6L50, 6231, 6BC32, 250P20, 2x AZ4 
rozhlasový přijímač: 2XECH21, EM11 


PCC54, 3M PCF82, JXEF80, PABC80, 2x PL82, 
ECC82 PL81 PY83, DY86, 3510P44 


PCC84, 3x PCF82, 3X EF80, PABC80, 2xPL82,. : 
ECC82, PL81, PY83,“ DY86, 1NN40, 430GOP44 


PCC84, PCF82, 3XEF80, PL83, PCF82, EF80, 
PABC80, PL82, ECH81, PCL82, PCF82, PL36, 
PY83, DY86, AW43-80, 7NN41, (selén). 


PCC84, 2x PCF82, 5XEF80, ECH81, 2x PCL82, 
2XEAA91, PL36, PY88, DY86, PCL84, 4310044, 
KA220/05 (36NP75), ZNN41 


PCC84, 2X PCF82, 5X EF80, PABC80, PL81, PL82, 
PCL82, ECC82, PY83, 351OP44, 7NNA41, (selén), 
DY86 


PCC84, 2x PCF82, SX EF80, PABC80, PL81, PL82, 
PCL82, ECC82, PY83, 430OP44, 7NNA41, (selén). 
DY86 


2XxPCF82, 5XEF 80,2XEAA91, 2x PCL82, PCC84, 
PCL84, ECH81, PL36, PY88, DY86, 7NNA41, 
4310044 (AW43-88),- KA220/05 


PCC88, PCF82, 5XEF80, PCL84, ECH84, ECC8?, 
PL500, PY88, DY86, 2XEAA91, 2x PCL82," 
4310044, 7NN41, 2X 3NN41, 36NP75 


PCC88, PCF82, 5x EF80, PCL84, ECH84, ECC82, 
PL500, PY88, DY86, 2XEAA91, 2x PCL82, 
4310044, 7NN41, 2X3NNA41, 36NP75 


4115U Luneta 


4116U Marina 


4T17U Anabela 


4118U Oliver 


4119U Miriam 


Marceia 


4126U Orava 126 
4128U Orava 128 
4129U Orava 129 


4131U. Orava 131 


4132U Orava 132 


4134U Orava 134 


4135U Orava 135 


PCC88, PCF82, 5XEF80, PCL84,. ECH84, ECC82. 
PL500, PY88, DY86, 2x EAA91, 2x PCLB2, 
4310044, 7NN41, 2x3NN41, 36NP75 


PCC88, PCF82, 5XEF80, PCL84, ECH84, ECCA82, 
PL500, PY88, DY86, 2XEAA91, 2x PCL82, 
47060044, 7NN41, 2X3NN41, 36NP75 


PCC88, PCF82, 5xEF80, ECH84, ECC82, PL500. 
PY88, DY86, PCL84, 2xXEAA91, 2x PCL82, 
4700044, 2X3NN41, Z7NN41, 36NP75 


PCC88, 2xPCF82, EF183, 2XEF80, PCL84, 
PCL86, ECH84, PCL85, PL500, PY88, DY86, 
4720044, 2xOC170, GA205, 2x GA204, GA201, 
2x GA206, KA220/05 


PCC88, 2X PCF82, EF183, 2x EF80, PCL85, 
ECH84, PCL86, PCL84, PL500, PY88, DY86, 
4700044, 2x0C170, 2XGA204, GA205, GA201. 
2xGA206, KA220/05 » 


PCC88, 2X PCF82, EF183, 2XEF80, PCL84, 
PCL85, PCL86, ECH84, PL500, PY88, DY86, 
PCF802, SFT317, OC170, GA205, GA204, GA201, 
2-GA206, GA204 (SFD108), KY705, 4720044 


5020044, EF183, 2XEF80, PCL84, PCL86, 
PCH200, PCF802, PCL85, PL500, PY88, DY8/, 
GF507R, 2X GF505, 2X GF507, 2XOC170, 
3XKA204, .GA201, 2-GA206, GA205, GA202, 
GA204, 2XKY724, 6NZ70+8NZ70 (KZ799), 
6NZ70, GC516 


PCC88, PCF82, EF183, 2X EF80, PCL200, PCL86, 
PCH200, PCF802, PCL85, PL500, PY88, DY87, 
2xO0C170, GA201, GA202, GA205, 2-GA206, 
GA204, 2x KY724, 4720044 i 


5020044, "EF183, 2XEF80, PCL84, PCL86, 
PCH200, PCF802, PCL85, PL500, PY88, DY87, 
AF239, 2x AF139, 3X OC170, GA201, 2:GA206, 
GA205, GA202, GA204, 2XKY704, 6NZ70, GC516, 
GA207 


EF183, 2XEF80, PCL84, PCL86, PCH200, 
PCF802, PCL85, PL500, PY88, DY87, 5020044, 
PCC88, PCF82, 3xXO0C170, 2XGA201, 2-GA206. 
GA205, GA202, GA204, 2XKY724 (KY704) 
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4T36U Cavailo 


4138U Diana 


4151AB Camping 25 


Camping 28 


4202A Akvarel 


4203A Athos 


4203A-5 Athos !l 


4206U Astra 
4206U-2 


4206U-6: Astra 


(2X GS501, 2NU74 „6NU74, KU601, KU605, 


PL81:PY83, 1Y32T, 430OP44 


| PCC84, PL81, PY83, DY86, 430OP44 


AF109R, 2x AF106, AF239, AF240, BF267: (KF167), © jE- 4208U- Narcis 


2xBF273 (KF173), KC147 (KC507), KF504, 


3xXKF124, 4xKC147 (KC507), KC148 (KC508), i 
9xBA243, 1N4154, 4XBB109G, 3xBB105B, 3 
2xGA205, GA201, 2-GA206, KA503, 2x GA202, M 
4xKY704, 6NZ70, MAA550, PL504, PY88, PCL805 k A 
(PCL85), PCF802, PCL86, DY87, 5020044 E 
5020044, PL504, PY88, PCL805 (PCL85), PCF802, - : 
PCL86, DY87, GF507R, 2x GF505, 2X GF507, : 
KF167, 2XKF173, KC147 (KC507), KF504, = 
3x KF124, 4xKC147 (KC507), KC148 (KC508), > 
3XKA204, 2x GA205, 2XGA201, 2-GA206, KA203, 
GA204, 2xGA202, 4XKY704, 6NZ70, KZ799 


4210U-1 Kamelie 


4211U-1 Lotos © 


4212U-1 Orchidea 


6x GF505, 5xO0C70, 4XOC170, 4X GC500, 
KF504, KF506, 155NU70, 2X 156NU70, OC72, 4213U-1 Mimosa 
2xGA201, 2x GA203, GA205, 2-GA206, 

2XKA503 nebo 2XKA502, KY702, KY705, 


2x KY708, KY711, 4NZ70, 2510044, DY86 
2 90 4214U Korund 


6x GF505, 5x 0G70, 4xOC170, 4X GC500, KF504, 
KF506, 155NU70, 2X 156NU70, OC72, 2x GS501, 
2NUZ4, 6NU74, KU601, KU605, 2x GA201, 

2x GA203, GA205,. 2-GA206, 2XKA502, KY702, 
KY705, 2xKY708, KY711, 4NZ70, 2800044, DY51 


4x6CCa42, 6x6F36, 2x 1NN40. 
2x6B32, 2xUBL21, 2xPY83, 

4XUY1NS,: 6443, 6F31, 6CC41, PL81, 1Y32T, 
3500P44 


4x6CC42, 6Xx6F36, 2X 1NN40, 
2x6B32, 2xUBL21, 2xPY83, 

4x UY1NS, 6L43, 6F31, 6CC41,' PL81, 1Y32T, 
4300P44 


BX6CCA42, 4x6F36, 2x6B32, 6CCA41, 
2x UBL21, 6143, 


4216 Jantar- 


4218U Blankyt 


Ů 
4219U Dajana 


Orava 219 


4224U-1 Jasmín. 


2x PABC80, 2x PGF82, 2X PL82, 


2XECC82, 3x EF80, . 4225U Lilie 


PCC84, PCF82; 2XEF80, PCF82, PL83, PABC80, 
EF80, 2xPL82, 2XECC82, PABC80, PL81, PY83, 
DY86, ECC82, 4300P44 


2XPABC80, 2X PCF82, 2x PL82, PL83, PC1L82, 
2XECC82,, 3X EF80 
PCC84, PL36,.PY83, DY86, AW53-80 


PCC88, 2XPCF82, 5XEF80, PCL84, PCL82, 
PABC80, PL84, ECH81, EAA91, PiL36, PY88, 
DY86, 4310044, 2X3NN41, 3x7NN41, KA220/05 
(36NP75) i 


PCC88, 2XPCF82, 5XEF80, PCL84, PCL82. 
PABC80, ' PL84, ECH81, EAA91, PL36, PY88, 
DY86, 5310044, 2X3NN41, 3X7NN41, KA220/05 
(36NP75) 


PCC88, PCF82, EF183, 4XEF80, PCL84, PCL86, 
3X ECH84, PCL85, PL500, PY88, DY86, 5900044, 
2-GA206, 2xXGA205, 2x KA503, KA220/05 


PCC88, PCF82, EF183, 4xEF80, PCL84, PCL86, 
3X ECH84, PCL85, PL500, PY88, DY86, 5310044, 
2X7ŇN41, 2-GA206, 2XGA205, 2xKA503, 
KA220/05 
2XPCF82, 5xEF80, 2XEAA91, 2x PCL82, PCC84 
PCL84, ECH81, PL36, PY88, DY86, 7NN41, 
AW43-88 (4310044), KA220/05 

2xPCF82, 5xEF80, 2XEAA91, 2xPCL82, PCC84 
PCL84, ECH81, PL36, PY88, DY86, 7NN41, 
(5310044, KA220/05 

PCC88, 2xPCF82, EF183, 2XEF80, PCL85, 
ECH84, PCL86, PCL84, PL500, PY88, DY86, 
5900044, 2XOC170, 2xXGA206, 2x GA204, 
GA205, 2XGA201, KA220/05 

PCC88, 2x PCF82, EF183, 2x EF80, PCL84, PCF802, 
PCL86, ECH84, PCL85, PL500, PY88, DY86, 
5920044, 2X0C170, GA205, 2xGA204, GA201, 
2X GA206, KA220/05 (KY705) 

PCC88, PCF82, 2XEF183, EF184, PCL84, ECC82, 
PCF82, 2X AF428 (2XTG37), 2X DOG62, 2x PCL86, 
ECH84, PCL85, EAA91, PCF82, PL500, PY88, 
EY86, KA220/05, AW59—91B (5900044), DK60, 
DOG61 ) 

PCC88, PCF82, 2XEF183, EF184, PCL84, 
2xPCL86, ECH84, PCL85, EAA91,. PCF82, 
PL500, PY88, EY86, AW59-91B (5900044), 
ECC82, PCF82, 2XAF428, DK-60, DOG-61, 
2xDOG-62, BY238. © 
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4225U—1 Lilie VkV. 


4226U Orava 226 


4229U Orava 229 


4230U Orava 230 


4232U Orava 232 


4235U Orava 235 
4237U Orava 237 


4239U-a Orava 239 
4239U Orava 239 


2X EF183, EF184, PCL84, PCL86, ECH84, PCL85, 
EAA91, PCF82, PY88, PL500, EY86, AW59-330W, 
AF239, ON152 (AF139), ON151 (AF139), 2x AF428 
(0C170), BF520, DOG61 (GA205), 2xDOG62 
(GA206), BZ1/D12 (6NZ70), DG80 (KA220/05), 
DOG58 (GA204) 


EF183, 2x EFBO, PCL84, PCL86, PCH200, PCF802, 
PCL85, PL500, PY88, DY87, 5920044, GF507R, 
2xGF505, 2XGF507, 2x OC170, 3XKA204, 
GA201, 2-GA206, GA205, GA202, GA204, 
2xKY724, 6NZ70+8NZ70 (KZ799), 6NZ70, 
GC516 


EF183, 2x EF80, PCL200, PCL86, PCH200, 
PCF802, PCL85, PL500, PY88, DY87, 5920044, 
GF507R, 2xGF505, 2XGF507, 2xOC170, 
3XKA204, GA201, GA202, GA205, 2-GA206, 
GA204, 2XKY724 (KY704), KZ799  (6NZ70+ 
+8NZ70), 6NZ70 


6120044, EF183, 2X EF80, PCL84 (PCL200), 
PCL86, PCH200, PCF802, PCL85, PL500, PY88, 
DY87, AF239, 2X AF139, 2XOC170, 2X GA201, 
2XGA206, GA202, GA205, GA204, 6NZ70, 

2x KY704, GC516, OC170 


5920044, EF183, 2XEF80, PCL200, PCL86, 
PCH200, PCF802, PCL85, PL500, PY88, DY87, 
GF507R, 2x GF505, 2x GF507, 2x OC170, 
3xXKA204, GA201, GA202, GA205, 2x GA206, 
GA204, 2XKY724, KZ799 (6NZ70+8NZ70), | * 
6NZ70 : 


5930044, ostatní jako 4232U 

EF183, 2x EF80, PCL84, PCL86, PCH200, 
PCF802, PCL85 (PCL805), PL500, PY88, DY87, 
6120044, GF507R, 2x GF505, 2X GF507, 3x OC170, 
GC516, 3XKA204, GA201,  2XGA206, | GA205, 
GA202, 2XKY724, (KY704), 8NZ70, 2X6NZ70, 
GA201 


EF183, 2X EF80, PCL84, PCL86, PCH200, 
PCF802, PCL85, PL500, PY88, DY87, 5920044, 
AF239, 2x AF139, 3xOC170, GA201, 2-GA206, 
GA205, GA202, GA204, 2X KY704, 6NZ70, 

GC516, GA207 


4241U Orava 241 


4242U Sillaro 


4243U Spoleto 
4245U Martino 


4244U | Aramis 


4249U Castello. 


4246U Salermo 


. 4307A Semiramis 


6120044, EF183, 2X EF80, PCL84, PCL86, PCH200, 
PCF802, PCL85, PL500, PY88, DYS7, GF5O7R, 
2x GF505, 2X6GF507, 3XOC170, 3XKA20, 
GA201, 2-GA206, GA205, GA202, GA204, 
'2xKY724, 6NZ70, KZ799, GC516, KA236 


6120044, PL504, PY88, PCL85, PCF802, PCL86, 
DY87, KF167, BF273 (KF173), KF173, KC147, 
KF504, 3xKF124, 4xKC147 (KC507), KC148 
(KC508), (předběžně) 


6120044, PL504, PY88, PCL85, PCF802, PCL86, 
DY87, BF267 (KF167), 2xXBF273 (KF173), KC147 
(KC507), KF504, 3xKF124, KC148 (KC508), 
4xKC147 (KC507), (předběžně) 


6120044, PL504, PY88, PCL805 (PCL85), PCF802, 
PCL86, DY87, GF507R, 2X GF505, 2X GF507, 
KF167, 2XKF173, KC147 (KC507), KF504, 
3xKF124, 4xKC147 (KC507), KC148 (KC508), 
3xKA204, 2xGA205, 2X GA201, 2-GA206, KA203, 
GA204, 2x GA202, 4X KY704, 6NZ70, KZ799 : 
AF109R, 2X AF106, AF239, AF240, BF267 (KF167), 
2xBF273 (KF173), KC147 (KC507), KF504, 
3XKF124, 4XKC147 (KC507), KC148 (KC508), 
9x BA243, 1N4154,- 4X BB109G, 3X BB105B, 

2x GA205, GA201, 2-GA206, KA503, 2xGA202, 
4xKY704, 6NZ70, MAA550, PL504, PY88, PCL805 
(PLC85), PCF802, PCL86, DY87, 6120044 
BF372, 2XBF516, AF279, AF280, BF267 (KF167), 
2xBF273 (KF173), KC147 (KC507), KF504, 
3XKF124, 4xKC147 (KC507), KC148 (KC508), 
1N4154, 4X BA243, 9X BB105G, 2X GA205, GA201, 
2XGA206, KA503, 2XGA202, 4xKY704, 6NZ70, 
KY705, MAA550, PL504, PY88, PCL805 (PCL85), 
PCF802, PCL86, DY87, 6120044 (A61—120W) 
televizní přijímač: 
2XPABC80, PCC84, 2X PCF82, PL36, PL83, PY83, 
3xECC82, 3XEF80, DY86, PCL82, AW53-80 
směšovač: EF86 i : 
rozhlasový přijímač 

ECH81, 2X6F31, 2X6B32, EM80, 2X6CC41, 
2x PL82, EM80, ECC85 

magnetofon: 

(EF804) :EF86, EL84, ECC83, EM81, EZ80 
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4310 Marold 


4314A Brožík 


4312A Holar 


4313 Brandl 


4316U Děvín 


4317A Muráň 
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PCC84, 4XPCF82, 4xEF80, PL83, PABC80, 6B32, 
PL82, ECH81, PY83, PL36, DY86, 1NNA41, 
AW53-80 

televizní přijímač: 

PCC84, 4xPCF82, 4X EF80, PL83, PABC80, 6B32 
PL82, ECH81, PL36, PY83, DY86, 1NN41, AW53-80 
rozhlasový přijímač: 

ECC85, ECH81, 2x6F31, 6B32, 6BC32, EF80, 
PL82, EZ81, EM80 


zesilovač TESLA 

ECC83, 2x PL82, EZ81 

zesilovač Gramofonové závody: 

2xECC83, 2x 35131, 2x35V31 

televizní přijímač: 

PCC84, 4x PCF82, 4XEF80, PL83, PABC80, 6B32, 
PL82, ECH81, PL36, PY83, DY86, 1NN41, 
AW53-80 

rozhlasový přijímač: 

ECC85, ECH81, 2Xx6F31, 6B32, 6BC32, EF80, 
PL82, EZ81, EM80 

zesilovač Tesla: 

ECC83, 2xPL82, EZ81 

zesilovač Gramofonové závody: 

2xECC83, 2X35L31, 2x 3531 

televizní přijímač: 

PCC84, 4x PCF82, 4X EF80, PL83, PABCB80, 
6B32, PL82, ECH81, PL36, PY83, DY86, 
1NNA41, AW53-80 

rozhlasový přijímač: 

ECC85, ECH81, 2x6F31, 6B32, 6BC32, EF80, 
PL82, EZ81, EM80 

zjeilovač Tesla: 

ECC83, 2x PL82, EZ81 

zesilovač Gramofonové závody: 

2xECC83, 2x 35L31, 2X35Y31 

magnetofon: 

EF86, ECC83, EM81, EL84, EZ80 (EZ81) 


PCC84, 3XPCF82, 3XEF80, PABC80, 2x PL82, 
ECC82, PL81, „PY83, DY86, 430OP44, 1NN41 


PCC84, 2xPCF82, 5x EF80, PABC80, PL81, PL82, 
PCL82, ECC82, PY83, 430OP44, 7NN41, (selén), 
DY86 


4320A Diamant 


4325A Ametyst 
Sektor 


2x PCF82, 5x EF80, 2X EAA91, 2x PCL82, PCCB4, 
PCL84, ECH81, PL36, PY88, DY86, 7NNA41, 

AW 43-88 (4310044), KA220/05 

televizní přijímač: 

PCC84, 2xPCF82, 5XEF80, PCL82, ECH81, 
PCL84, PL36, PY88, 2xEAA91, DY86, AW43-88 
(4310044) 

rozhlasový přijímač: 

ECC85, ECH81, 2x6F31, 2X6CC41, 2xPL82, 
2x6B32, EM81 


4950A UHF konvertor TAK 2x GF507 


4952A UHF konvertor 


GF507A, GF507B, KY702 


Magnetofony a diktafony: 


ANP 201 Sonet 
ANP210 Sonet Duo 
ANP 212 B3 

AZZ 941 

ANP 220 B4 

ANP 225 B41 


ANP 223 B42 


ANP 221 B4 


ANP B44 


ANP 224 B45 


ANP230B B58 


ANP 250 B43 
ANP 250A B43A 


ANP 270 B46 


ANP 229 B47 Student 


EF86, ECC83, EM81, EL84, EZ80 (EZ81) 

EF86, ECC83, ECL82, EM84, (EM80), EZ80 

2x 105NU70, ECC83, ECL82, ECC82, EM84, EZ80 
2X 107NU70 (zesilovač k B3) 

2X 155NU70 nebo 2X 106NU70, 105NU70, 

3X 106NU70, 104NU71, OC70, 2x0C72, GC500, 
3X2NU72 nebo OC30, 6NN41, 3X 33NP75 

4x 106NU70, 104NU71, OC72, 2X2NU72 nebo 
OC30, 6NN41, 2x 33NP75 

4x 106NU70, 104NU71, OC72, 2xX2NU72 nebo 
OC30, 6NN41, 2X 33NP75 

5X 106NU70, 105NU70, 104NU71, 3X2NU72, 
2xGC507, OC70, GC500, 6NN41, 2XKY701, 
GA204 

4x 106NU70, 104NU71, OC72, 2X2NU72, 
6NN41, 2XKY701 

4x 106NU70, 104NU71, GC507, 2x2NU72, 
GA207, 2XKY701 

KC149, 3x KC148, 106NU70 (105NU70), GC512K, 
GC521K/GC511K, 4xKY701 

3X GC500, OC26, 8X106NU70, 2x GC515, 
106NU70, 2X 104NU71, GC507, 2X2NU72, je 
106NU70, GC507, 2X2NU72, GA204, 
2xGA207, 2xXKY701 

8x 106NU70, 105NU70, 104NU71, OC72, 
2xO0C30, 2xX6NN41, 2xXKY701 

105NU70, 8X 108NU70, 104NU70, OC72, 

2x OC30, GC500, 6NN41, 2xKY701 (KY704) 
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ANP240A 444 Lux Super 
ANP235 B5 


ANP240 444 Lux 


ANP256 B56 
ANP280 B60 


ANP 301 Korespondent 
ANP303 Diton DS-1 


ANP305 Diktafon D8 


517 080 MGK 10- 
2AN 38002 Adaptér 
MF52, MF2 

ANP 401 Uran 


ANP 402 Start 
ANP 405 


ANP404 Pluto 


AYN402 Síťový zdroj 
Pluto 
ANP410 A3 


AYN403 Síťový zdroj 
A3 
Diktafon 


Zesilovače: 


KZ 8 

AZK 101 

AZK 201 

AZK 360 Music 130 
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4X 106NU70, 107NU70, GC515, 104NU71, GC507, 
3xX2NU72, GC507, 3xXKY701, GA207, GC500 
KC509, 2xKC508, 106NU70  (105NU70), KC508, 
GC512K, GC521K/GC511K, 2XGA203, 2XKY701 
KC149 (KC509), 3x KC148 KC508), 2X 155NU70, 
GC521K/GC511K, KC149 (KC509), 2xXKC148 
(KC508), 4xKY701 

KC149 (KC509), 3xKC148 (KC508), GC5TIK, 
GC521K, 2x KY701 (KY130/80), 2x GA203 
(KY130/80), GA204 

EF86, EBF89, ECC82 

KC149 (KC509), 3xKC148 (KC508), GC521K, 
GC5TIK, GC512, 106NU70, GC507, 2X5NU72, 
4x KY702, 3xKY701, 6x OA5, 3XKA501 

KC509, 3xKC508, GC511K, GC511/GC521, 
GC518, GC512, 155NU70, 3XGA201, 4XKA501 
6CC42S, 6F32, 6F36, 6L31, 6Z31, EM11 
6CC41, 6CC31, 6Z31, EM11 

EF86, ECC85, EL84, EM81, 6L31, EZ81, 2NN41 
155NU70, 3x 107NU70, OC71, 2X GC500, 
2-GC500, 4NZ70, 1NN41 

105NU70, 2X 107NU70, 2-104NU71, 104NU71 

2X 106NU70, 107NU70, 2X 104NU71, 104NU71 
(nebo 102NU71, nebo 101NU71) 

2x 155NU70, 3x 107NU70, 3x GC500, GC510K, 
4NZ70 


2xKY701 


KC509 (C458C), KC508 (2SC281G), EFT352 
(60507), GC521K, GC511K, GC512, GC511, 
KC508, KY701, GA201, 3xKA501 


2xKY701 nebo KY704, 4NZ70, 2-4NU72 
ECC82, ECC83, 105NU70 


6F31, 2x6BC32, 6CC31, 6L31, AZ12 

3x ECC83, 2X EL84, EZ81 

2XEF86, 3x ECC83, 2X EL34, GZ34, EM84, 4NN41 
5x KC508, 5x GC518, KT502, 3XKY705, 2x KY702, 
6NZ70, KY431, EF86, ECC85, 4XEL34, EM84 


en 


AZK 401 


AZK405 Mono 50 


AZK895A Echolana 2 


AZS200 Stereo 


A25300 Musik 30 
AZS301 Stereo 


AZK 400 Musik 40 


2XEF86, 3x ECC83, 2x E134, EZ80, EM84, BNNA41, 
4NNA1, GZ34 

2X ECC83, EF86, ECC85, 2X EL34, EM84, 
2xKY705, 4xKY704, KY703 


KC509, 105NU70, 107NU70 | KC509, 2X 105NU79, 
KY701, KY702 

2x KC509, 2xKC508, 6x OC75 (GC518), 2x O0C70 
(GC515), 2X 106NU70, 2X GC520, 2x GC51, 
4x 3NU73, 4xKY722 

2x 107NU70, 2xO0C75, 2x 107NU70, 2x OC75, 
2x 155NU70, 2X0C71, 2x107NU70, 2x0OC170, 
2XGC510K, 2XGC520K, 4XOC27, A4XKY721, 
6NZ70 

2X 107NU70, 5x GC518, 2X 106NU70, 2X GC517, 
GC518, 2X KF506, KF517, 2x KU606, 4x KY710, 
6NZ70 


Dorozumívací zařízení: 


AZD 211 
ALS 210 
4920 A 


Gramofony: 
GE070 

GE071 

Gz070 

GEC071 

GZz090 

Gz101 

GzC120 
NZC090 Stereo 
NZC121 


Různé: 
AYK010. Synchronizátor 


ECC84, EL84 

4x 3NU70 

3PN 380 72 EC82, E88C 
3PN 381 12 E88CC, E88CC 


2xKC148 (KC508), GC521K/GC511K, 2XKY701R 
2xKC148 (KC508), GC511K/GC521K, 2XKY701R 
2xKC148 (KC508), GC521K, GO511K, 2XKY701R 
4xKC149 (KC508), 2xGC510K, 2x GC520K, 
2xKY701(R) 

2xKC148 (2xKC508), GC511K, GC521K, 

2X KY701R 

2xKC148 (KC508), GC511K, 

GC521K, 2XKY701 

4xKC148 (KC508), 2xGO511K, 2x GC512K, 
2xKY701(R) 

4xKC148 (KC508), 2x GC511K, 2x GC521K, 

2x KY701R 

4xKC148 (KC508), 2X GC511K, 2X GO512K, 

2x KY701R 


7xGC516, 4xGC515, 2x GC510, 2xGC51, 
2x GA203, 6NZ70, KY701 
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POZNÁMKY: 


národní podnik 


ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 


TESLA VRŠOVICE VÝZKUMNÝ ÚSTAV 
národní podnik VAKUOVÉ ELEKTRONIKY 
třída SNB 55 Nademlýnská 600 


Praha-Vršovice Praha-Hloubětín 


